| PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.

2 . Ustawa — Prawo Budowlane.

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marcal999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia
14 maja 1999 r.).

4 . Pomiary w terenie.

5. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

I _ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.Droga gminna - ul. Jana Pawia Il petni funkcje drogi klasy

L — lokalnej. Odcinek drogi gminnej objety zakresem opracowania przebiega w obszarze
zabudowanym.

Droga gminna - ul. Jana Pawia Il posiada jezdnie dwukierunkowg .

Od strony potudniowej ul. Jana Pawia Il 1gczy sie z drogq wojewddzkg nr 108 poprzez
skrzyZzowanie zwykle.

Od strony poétnocno - zachodniej ul. Jana Pawita Il tgczy sie z ul. Jednosci Narodowej
poprzez skrzyzowanie zwykie.

Na wskazanym odcinku od skrzyzowania z ul. Jednosci Narodowej

do skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 108 szer. jezdni jest zmienna i wynosi

od 5,80 m do 6,00. Nawierzchnia z bardzo licznymi ubytkami , wyluszczeniami

i rakowinami, miejscowe spekania oraz nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.
Po stronie wschodniej i zachodniej ul. Jana Pawla Il znajduje sie cigg pieszy z kostki
brukowej betonowej . W granicach pasa drogowego po stronie zachodniej ulicy znajdujg sie
utwardzone nawierzchnie z kostki brukowej betonowej do postoju pojazdéw samochodowych
osobowych.

2.Droga gminna - ul. Jednosci Narodowej petni funkcje drogi klasy

L — lokalnej. Odcinek drogi gminnej objety zakresem opracowania przebiega w obszarze
zabudowanym.

Droga gminna - ul. Jednosci Narodowej posiada jezdnie dwukierunkowg .

Od strony potudniowej ul. Jednosci Narodowej tgczy sie nawierzchnia jezdni drogi
wojewodzkiej nr 106.

Od strony wschodniej i od strony zachodniej ul. Jednos$ci Narodowej tgczy sie z drogg
gminng - ul. Jana Pawla Il oraz z drogami wewnetrznymi (ul. Stoneczna i ul. Osiedle
Zdrojowe ) poprzez skrzyZzowania zwykie.

Na wskazanym odcinku ul. Jednosci Narodowe] szer. jezdni wynosi 6,00. Nawierzchnia z
bardzo licznymi ubytkami , wyluszczeniami i rakowinami, miejscowe nieréwnosci w profilu
podiuznymi poprzecznym.

Po stronie zachodniej ul. Jednosci Narodowej znajduje sie cigg pieszy z kostki brukowej
betonowej i z ptytek betonowych chodnikowych.



3. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie
nadziemne i podziemne.
e gazocigg ,
* kanalizacja sanitarna,
» kanalizacja og6Ilnosptawna,
» wodocigg,
» linia kablowa teletechniczna,
* linia energetyczna kablowa NN,
» linia energetyczna napowietrzna NN + oSwietleniowa
* linia kablowa SN ,
* linia kablowa WN .
Od istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wystepujg
poprzecznie przytgcza do terendw przylegajgcych do pasa drogowego.

4. Konfiguracja terenu.

Na odcinku bedgcym w zakresie opracowania generalnie wystepuje teren Srednio
zrGznicowany.

I PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Lokalizacja , rodzaj oraz funkcja zabudowy i za  gospodarowania terenu

Projektowana inwestycja znajduje sie na dziatkach ;
» przeznaczonych w cato $ci pod inwestycj e:
dziatki nr: 517/4, 617/5, 617/1, 617/6, 307/7, 244/7, 558/25, 558/21, 558/26, 558/28,

244/10, 243 , obreb ewid. 320702_4.0006 Golczewo

dziakki nr : 241/4, 669, 235/18, 235/16, 235/14, 612/8, 227, obreb ewid. 320702_

4.0004 Golczewo

e podlegaj gcych podziatowi :

dziatki nr : 743 , 628/13, 628/19 , 745, 744, 558/20, 247, 245, 244/14

obreb ewid. 320702_4.0006 Golczewo

dziatki nr : 133/19, 235/11, 235/3 , 240/1, obreb ewid. 320702_4.0004 Golczewo

* 0bjetej obowi gzkiem dokonania przebudowy skrzy zowania drogi gminnej z
drog @ wojewodzk g nr 108

dziatka nr : 312/1 obreb ewid. 320702_4.0006 Golczewo

Drogi gminne dojazdowe i lokalne — zapewniajgce obstuge komunikacyjng pieszg ,
rowerowg i kotowg istniejgcych obiektoéw przylegtych do drogi.

W ramach rozbudowy drég gminnych planuje sie przebudowe jezdni, przebudowe

i budowe ciggéw pieszych , budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych ,
budowe i przebudowe zjazdéw do poszczegoinych posesiji i przylegtych terenéw w obszarze
zabudowanym. Planowane przedsiewziecie zaklada rowniez przebudowe skrzyzowania

z drogg wojewddzkg nr 108 ( dz. nr 312/1).

Projekt zaklada zachowanie dotychczasowej funkcji terenu.



2. Projektowana rozbudowa infrastruktury techniczne ]

»Rozbudowa drég gminnych ul. Jana Pawia Il
i odc. ul. Jedno $ci Narodowej w Golczewie ,t gczacych
drog e woj. nr 106 ze skrzy zowaniem drog wojewddzkich
nr 106 i 108 wraz z budow g sieci kanalizacji deszczowej” - nie wymaga uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj e przedsi ewzi ecia.

3. Parametry projektowanej drogi i elementéw infra  struktury drogowej

3.1. Dlugos$¢ drég w ramach rozbudowy - 0,63695 km, w tym:

3.2. Dlugosc ul. Jana Pawta Il ( droga gminna )- 0,35208 km,

3.3. Dlugosc ul. Jednosci Narodowej - ( droga gminna )- 0,22303 km
3.4. Dlugosc ul. Stonecznej - ( droga wewnetrzna )- 0,02186 km

3.5. Dlugosc ul. Osiedle Zdrojowe - ( droga wewnetrzna ) - 0,03998 km

3.6. Szeroko$¢ podstawowa jezdni drog
dwukierunkowych w terenie zabudowanym - 6,00 m
( dwa pasy ruchu po 3,00 m) , nawlgczeniu do istniejgcych nawierzchni jezdni
- 5,00 m (ul. Jednosci Narodowej , ul. Stoneczna).

3.7. Skrzyzowania zwykte ( z drogg wojewddzkg nr 108 , z drogami gminnymi i z drogami
wewnetrznymi )

3.8 Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych prostopadte w odniesieniu
do krawedzi jezdni o wym. 5 m x 2,50 ( miejsca postojowe dla samochodow
0s6b niepetnosprawnych o wym. 3,60 m x 5,00 m ),

3.9. Cigg piesze obustronne :
* oszer.od 1,20m do 2,00 m,

3.10. Zjazdy indywidualne o szer. od 3,00 m do 5,00 m,
3.11. Zjazdy publiczne o szer. 3,00 m do 5,00 m ( potgczenia drog
wewnetrznych z drogami gminnymi )
3.12. Plac manewrowy ( zapewnienie dostepnosci komunikacyjnej do ul. Jednosci
Narodowej )

4. Dane liczbowe

POWIERZCHNIE W RAMACH ROZBUDOWY DROG GMINNYCH - UL. JANA PAWLA Il
[ UL. JEDNOSCI NARODOWEJ

e nawierzchnie jezdnii skrzyzowa - 3.454 ,00 m2

* nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej - 433,00 m2

e nawierzchnie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych - 702,00 m2
e nawierzchnie placu manewrowego z kostki brukowej betonowej - 505,00 m2
* nawierzchnie ciggéw pieszych z kostki brukowej - 1.606,00 m2

t ACZNA POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
6.700,00m2



5. Ochrona $rodowiska , higiena i zdrowie u  zytkownikow

Inwestycja nie zalicza sie do wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W odniesieniu do form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, z p6zn. zm.), zakres
planowanego przedsiewziecia nie jest zlokalizowany na terenie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk (SOOS) Natura 2000 .

Projektowane zagospodarowanie objete zakresem opracowania nie spowoduje

istotnych zagrozen dla srodowiska zwigzanych z uzytkowaniem obiektéw budowlanych
jakimi sg drogi publiczne.

- na przedmiotowych odcinkach drog i w otoczeniu drdg nie ma ciekéw wodnych,
zbiornikdw wodnych, rowow melioracji szczegotowej i podstawowej i terenéw
podmoktych,

- projektowane elementy infrastruktury drogowej nie spowodujg nowych zagrozen dla
$rodowiska, gdyz nie zmienia sie w sposéb znaczgcy przeznaczenia terenu,

- projektowane rozwigzania w ramach rozbudowy drég gminnych nie bedg miaty
wplywu na istniejgce stosunki wodne w granicach pasa drogowego oraz poza pasem
drég gminnych,

- projekt rozbudowy drég gminnych zaktada wycinke drzew tylko kolidujgcych z
planowang rozbudowg , zaplanowano do wycinki 4 drzewa , w tym:

* s§wierk o obwodzie 65 cm ,

* akacja o obwodzie 97 cm,

* 2 sumaki ( Rhus. L.) o obwodzie 50 cm i 55 cm .

Lokalizacj e drzew przeznaczonych do usuni ecia podano na projekcie
zagospodarowania terenu- rys. nr 1.

Wycinka drzew winna by¢ zaplanowana poza sezonem legowym ptakéw
i okresem wegetacyjnym drzew tj. poza okresem od 1 marca do 31 paZdziernika.

Wszystkie roboty ziemne zwigzane z rozbudowg drég gminnych w bezposrednim
sgsiedztwie z istniejgcym drzewostanem nalezy wykonywac recznie. W przypadku
bliskiej odlegtosci pracy sprzetu mechanicznego (koparki, spycharki itp.)

od istn. drzewostanu nalezy zabezpieczy¢ drzewostan przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Odstoniety w czasie prac istn. system korzeniowy musi by¢
zabezpieczony przed obsychaniem.

Projekt nie przewiduje wykonywania gtebokich wykopéw w terenie zabudowanym
przedmiotowych drég gminnych w obrebie istn. drzewostanu.

Projekt zaklada powszechnie stosowanych materiatéw do budowy i rozbudowy drég

w tym :

- masy mineralno-asfaltowe na gorgco wytwarzane poza miejscem wbudowania i
dostarczane do miejsca wbudowania jako gotowy wyréb srodkami transportowymi,

- betony oraz wyroby betonowe wytwarzane poza miejscem wbudowania i dostarczane do
miejsca wbudowania srodkami transportowymi,



- kruszywa naturalne (kamienne) wytwarzane poza miejscem wbudowania i dostarczane do
miejsca wbudowania srodkami transportowymi,

Zaprojektowane materiaty oraz technologia ich wbudowania w najmniejszym stopniu nie
bedg ingerowaty w struktury wodonosne.

Poprawa parametréw geometrycznych i materiatowych w ramach projektowanej rozbudowy
drég gminnych spowoduje obnizenie poziomu niektérych niekorzystnych parametréw,
miedzy innymi : halasu, drgan, emisji spalin itp.

6. Ochrona konserwatorska

Czesc¢ obszaru objetego opracowaniem (dz. nr 312/1 obr. 6 Golczewo) lezy poza zakresem
ochrony konserwatorskiej starego miasta Golczewa oraz nie ma w tym miejscu stanowisk
archeologicznych .

W przypadku ujawnienia przedmiotéw majgcych cechy zabytku podczas wykonywania rob6t
ziemnych , wykonawca rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa zobowigzany jest
do zabezpieczenia przedmiotow majgcych cechy zabytku przed uszkodzeniami i
powiadomienia o takim zdarzeniu Inwestora oraz Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje . Obszar objety opracowaniem nie lezy w garncach terenéw gérniczych.

8. Ochrona 0s0b trzecich

Projektowana infrastruktura nie narusza intereséw 0sob trzecich ,nie spowoduje pogorszenia

warunkdéw uzytkowania przylegtych nieruchomosci oraz nie bedzie utrudniata dostepu do
drogi publicznej i nie bedzie ograniczata mozliwosci korzystania z mediow.

9. Obszar oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3
p.20 ustawy Prawo Budowlane

Przepisy prawne w oparciu , o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:

* Prawo Budowlane Dz. U. z 2016 r. p0z.290 .
* Ustawa o drogach publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami.
* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marcal999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia
14 maja 1999 r.).
Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy drég gminnych miesci sie w catosci w
granicach dziatek , do ktorych Zarzgdca ma tytut prawny oraz w granicach dziatek ktére sg
planowane do przejecia w zasoby pasa drogowego drég gminnych po podziale.
Dziatki przeznaczone pod inwestycj e w cato sci lub podlegaj ace podziatowi:
e przeznaczone w cato $ci pod inwestycj e:

dziatki nr : 517/4, 617/5, 617/1, 617/6, 307/7, 244/7, 558/25, 558/21, 558/26, 558/28,
244/10, 243 , obreb ewid. 320702_4.0006 Golczewo



dziakki nr : 241/4, 669, 235/18, 235/16, 235/14, 612/8, 227, obreb ewid. 320702_

4.0004 Golczewo

* podlegaj gce podziatowi :

dzialki nr: 743, 628/13, 628/19 , 745, 744, 558/20, 247, 245, 244/14

obreb ewid. 320702_4.0006 Golczewo

dziatki nr : 133/19, 235/11, 235/3 , 240/1, obreb ewid. 320702_4.0004 Golczewo
Nieruchomo $ci, z ktérych korzystanie b  edzie ograniczone :

» dziatka obj eta obowi gzkiem dokonania przebudowy skrzy zowania drogi

gminnej z drog g wojewddzk g nr 108
dziatka nr : 312/1 obreb ewid. 320702_4.0006 Golczewo

Projektowana rozbudowa drég publicznych ( drég gminnych ) nie wprowadza zmian
powodujgcych ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowy tego terenu i nie stanowi
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich przylegajgcych do pasa drogowego drog
gminnych.

W ramach planowanej rozbudowy drég gminnych bez zmiany jej przebiegu (po istniejgcym
Sladzie), odlegtosci istniejgcej zabudowy od jezdni nie ulegng zmianie.

Po przebudowaniu drég gminnych w ramach rozbudowy zabudowa mieszkalno - ustugowa
nadal bedzie bezposrednio przy drodze.

IV_OPIS TECHNICZNY

Projekt zaktada utrzymanie dotychczasowej klasy drég - klasy L, drogi lokalne.
Do rozwigzan projektowych przyjeto predkosc projektowg 30km/h.

SkrzyZzowania drog gminnych z drogg wojewddzkg i drogami gminnymi na odcinku objetym
zakresem opracowania zaprojektowano jako skrzyzowanie zwykie.

Projektowane osie drég gminnych i skrzyZzowar z drogami publicznymi sq odno$nikami
do projektowanej lokalizacji jezdni podanej na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1.

Zatamanie osi jezdni powyzej 3° wyokrgglono tukami poziomymi R=25, R=40, R=50,

R=180 i R=200.

Projektowane elementy geometrii podano na projekcie zagospodarowania terenu.
Geometri e osi jezdni opracowano w ukiladzie wspotrz  ednych
geodezyjnych.

1. Parametry projektowanej drogi gminnej - ul. Jana Pawia Il

1.1. Dlugosc¢ drogi w ramach rozbudowy km 0+352,08 (W1 - W8)

1.2. Szerokosc¢ podstawowa jezdni drogi
dwukierunkowej - 6,00 m ( dwa pasy ruchu po 3,00 m),



1.3. Skrzyzowania zwykie

a/ skrzyzowanie drogi gminnej (ul. Jana Pawta Il z drogg woj. nr 108 ) )
- szer. jezdni 6,00 m ( droga gminna , dwukierunkowa )
- szer. jezdni 7,00 m ( droga woj. nr 108 , dwukierunkowa )
- promienie skretu R=6 i R=15

b/ skrzyzowanie drogi gminnej (ul. Jana Pawta Il z droga gminng ul. Jednosci

Narodowe))
- szer. jezdni 6,00 m (ul. Jana Pawta Il , dwukierunkowa )
- szer. jezdni 6,00 m (ul. Jednosci Narodowej , dwukierunkowa )

- promienie skretu R=6 i R=8

1.4. Zjazdy

Projekt uwzglednia budowe i przebudowe zjazdoéw
indywidualnych :
e Zzjazdy indywidualne o szer. 3,00 m do 5,00 m, od strony jezdni zakoriczone

skosami 1:1.
Zjazdy nie mogg posiadac pochylenia ponad 5%
w kierunku pochylenia poprzecznego istniejgcego terenu.

Lokalizacje zjazdow podano na projekcie zagospodarowania
terenu- rys. nr 1.

1.5. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

Projekt uwzglednia budowe miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych
o wym. 5,00 m x 2,50 m prostopadtych do osi jezdni w ilosci 36 miejsc oraz 3
miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdéw dla os6b niepetnosprawnych
o0 wymiarach 5,00 m x 3,60 m

Lokalizacje miejsc postojowych podano na projekcie zagospodarowania
terenu- rys. nr 1.

1.6. Cigqi piesze

Projekt uwzglednia budowe i przebudowe ciggéw pieszych o szer. od 1,50m
do 2,00 m w $wietle projektowanych kraweznikéw i obrzezy betonowych
Lokalizacje ciggow pieszych podano na projekcie zagospodarowania
terenu- rys. nr 1.

2. Parametry projektowanej drogi gminnej - ul. Jedno Sci

Narodowej
2.1. Dlugosc drogi w ramach rozbudowy km 0+223,03 ( W10 - W17)

2.2. Szeroko$c¢ podstawowa jezdni drogi
dwukierunkowej - 6,00 m ( dwa pasy ruchu po 3,00 m),

2.3. Skrzyzowania zwykite

a/ skrzyzowanie drogi gminnej (ul. Jednosci Narodowej z ul. Jana Pawia Il)
- szer. jezdni 6,00 m ( ul. Jednosci Narodowej , dwukierunkowa )
- szer. jezdni 6,00 m (ul. Jana Pawta Il , dwukierunkowa )



- promienie skretu R=6 i R=8

b/ skrzyzowanie drogi gminnej ( ul. Jednosci
Narodowej) z drogg wewnetrzng - ul. Osiedle Zdrojowe )
- szer. jezdni 6,00 m ( ul. Jednosci Narodowej , dwukierunkowa )
- szer. jezdni 6,00 m ( ul. Osiedle Zdrojowe , dwukierunkowa )

- promienie skretu R=6

¢/ skrzyZzowanie drogi gminnej (ul. Jednosci
Narodowej) z drogg wewnetrzng - ul. Stoneczng )
- szer. jezdni 6,00 m (ul. Jednosci Narodowej , dwukierunkowa )

- szer. jezdni 5,00 m (ul. Stoneczna , dwukierunkowa )
- promienie skretu R=4 i R=6

2.4. Zjazdy

Projekt uwzglednia budowe i przebudowe zjazdoéw

indywidualnych :
zjazdy indywidualne o szer. 3,00 m do 5,00 m, od strony jezdni zakonczone

skosami 1:1.
Zjazdy nie moggq posiadac pochylenia ponad 5%
w kierunku pochylenia poprzecznego istniejgcego terenu.

Lokalizacje zjazdow podano na projekcie zagospodarowania
terenu- rys. nr 1.

2.5. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

Projekt uwzglednia budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych
o wym. 5,00 m x 2,50 m prostopadtych do osi jezdni w ilosci 7 miejsc.
Lokalizacje miejsc postojowych podano na projekcie zagospodarowania

terenu- rys. nr 1.

2.6. Cigqi piesze

Projekt uwzglednia budowe i przebudowe ciggow pieszych o szer. od 1,20m
do 1,50 m w $wietle projektowanych kraweznikéw i obrzezy betonowych
Lokalizacje ciggbw pieszych podano na projekcie zagospodarowania

terenu- rys. nr 1.

2.7. Plac manewrowy

Projekt uwzglednia utwardzenie placu manewrowego zapewniajgcego
dostepnos¢ komunikacyjng do terenéw przylegajgcych do pasa drogowego po
stronie zachodniej ul. Jednosci Narodowej .

Powierzchnia projektowanego palcu manewrowego o nawierzchni utwardzonej

wynosi 505,00 m2.
Lokalizacje placu manewrowego podano na projekcie zagospodarowania

terenu- rys. nr 1.



3. Rozwigzanie wysoko sciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej jezdni, zjazddw , miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych i ciggéw pieszych dostosowano do
istniejgcych i projektowanych skrzyzowar z drogami publicznymi oraz do
istniejgcego zagospodarowania terenu przylegajgcego do pasa drogowego
drég gminnych.

3. Odprowadzenie wod opadowych

Zatozono odprowadzenie wéd opadowych z jezdni

i nawierzchni utwardzonych w granicach pasa drogowego drég gminnych
do istniejgcego systemu odwodnienia , ktéry zostanie poddany rozbudowie i
regulacji . Lokalizacja projektowanych wpustéw deszczowych zostata
przedstawiona w projekcie branzy sanitarnej - kanalizacji deszczowej.

4. Ziele n niska
Miejsca przeznaczone pod zielen niskg nalezy zhumusowac z
dowiezionego materiatu i obsiac mieszankami nasion traw.

Lokalizacje projektowanych miejsc pod zielers podano na projekcie
zagospodarowania terenu , rys. nr 1.

5. Konstrukcje nawierzchni
W ramach rozbudowy drég gminnych przyj  eto konstrukcje:

5.1. Jezdnia

Nawierzchnig jezdni projektuje sie z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 1- KR 2
grub.5 cm na warstwie wigzgcej z betonu AC 16 W dla KR1-KR2

grub. 6 cm . Warstwe wigzgcg AC 16W zaprojektowano na istniejgcej nawierzchni
bitumicznej wyprofilowanej mieszankami MMA AC 11 W.

5.2. Skrzy Zowania

Nawierzchnie zaprojektowano z betonu asfaltowego AC 11 dla KR1-KR2

grub.5 cm na istniejgcych nawierzchniach bitumicznych wyprofilowanych
mieszankami MMA AC 11 W.

Na skrzyZowaniu drogi gminnej (ul. Jana Pawta Il ) z drogg wojewodzka nr 108
Zaprojektowano poszerzenie na tuku z kostki kamiennej regularnej 15/17 na
podbudowie zasadniczej z kruszyw tamanych frakcji 0-31,5 mm o ciggtym uziarnieniu,
stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu. Podbudowe zasadnicza
z kruszyw tamanych projektuje sie na podbudowie pomocniczej z gruntocementu

RM 5 MPa grubosci 12 cm . Wypelnienie spoin w kostce kamiennej zaprojektowano
zywicg reaktywng z osadzonymi mieszankami ziaren mineralnych.

SzczegOly rys. nr 4.
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5.3. Poszerzenia jezdni

Podbudowe zasadniczg na poszerzeniach zaprojektowano na podbudowie
pomocniczej z gruntocementu RM 5 MPa grubosci 12 cm
z kruszyw tamanych frakcji 0-31,5 mm o ciggtym uziarnieniu, stabilizowanych
mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu.
Warstwe wigzgcq projektuje sie z betonu asfaltowego AC 16 W
dla KR 1 - 2 grub. 6 cm wg PN-EN-13108-1 [47] na podbudowie
zasadniczej z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie.
Potgczenia miedzywarstwowe projektuje sie z
emulsji asfaltowej modyfikowanej polimeroasfaltami
(C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) w ilosci 0,50 kg/m2
Na potgczeniu istniejgcej nawierzchni i poszerzeniach , pod warstwg Scieralng
zaprojektowano siatke zbrojeniowg wykonana z wiokien szklanych o wytrzymatosci na
rozerwanie min. 90 kN/m zabezpieczajgcg nawierzchnie bitumiczng przed spekaniami i
redukcijg ugiec.

Szczegdly rys. nr 5.

5.4. Zjazdy indywidualne i publiczne

Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej
kolorowej grub.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm.

Podbudowe zasadniczg pod nawierzchniami z kostki brukowej betonowej
zaprojektowano na podbudowie pomocniczej z gruntocementu Rm 5 MPa grub. 12
cm grub. z kruszyw tamanych frakcji 0-31,5mm o ciggtym uziarnieniu stabilizowanymi
mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu.

SzczegOly rys. nr 7.
5.5. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

Nawierzchnie miejsc postojowych zaprojektowano z kostki brukowej

betonowej kolorowej grub.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

grub. 3-4 cm.
Podbudowe zasadniczg pod nawierzchniami z kostki brukowej betonowej
zaprojektowano na podbudowie pomocniczej z gruntocementu Rm 5 MPa grub. 12
cm grub. z kruszyw tamanych frakcji 0-31,5mm o ciggtym uziarnieniu stabilizowanymi
mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu.

Szczegoly rys. nr 5 ,6.

5.6. Plac manewrowy

Nawierzchnie placu manewrowego zaprojektowano z kostki brukowej
betonowej kolorowej grub.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
grub. 3-4 cm.
Podbudowe zasadniczg pod nawierzchniami z kostki brukowej betonowej
zaprojektowano na podbudowie pomocniczej z gruntocementu Rm 5 MPa

grub. 12 cm grub. z kruszyw famanych frakcji 0-31,5mm o ciggtym uziarnieniu
stabilizowanymi mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu.
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5.7. Ciaqi piesze

Nawierzchnie ciggéw pieszych zaprojektowano z kostki brukowej

betonowej kolorowej i szarej grub.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej

1:4.

Nawierzchnie z ciagdw pieszych zaprojektowano na podbudowie pomocniczej

Z gruntocementu Rm 5 MPa grub. 12 cm grub

Wzdtuz projektowanego chodnika w ciggu ul. Jednosci Narodowej na diugosci 60 m
po stronie wschodniej zaprojektowano zabezpieczenie podstawy istniejgcej skarpy
gazonami betonowymi prefabrykowanymi na tawie betonowej z betonu C12/15 ( B-15).

Szczegoty rys. nr 5,6,7.
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