BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH :

.,Rozbudowy drog gminnych ul.  Jana Pawia Il

i odc. ul. Jedno s$ci Narodowej w Golczewie ,t gczacych
drog e woj. nr 106 ze skrzy zowaniem drég wojewodzkich
nr 106 i 108"

OPIS TECHNICZNY

Przebieg projektowanej sieci KD , lokalizacji studni oraz studzienek sciekowych podano

w ukfadzie wspoirzednych geodezyjnych na planie sytuacyjno — wysokos$ciowym.

®1. KANALIZACJA DESZCZOWA
W ramach opracowania przewiduje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz budowe
przykanalikbw umoZliwiajgcych odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanych nawierzchni

utwardzonych drég gminnych dojazdowych.

®2. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o nastepujgcych Srednicach:
® (J 315 otgqcznej diugosci L=226,20 m
® (J 200 o tgcznej diugosci L=21,30 m
oraz przykanalikow deszczowych:
® J 160 otgcznej diugosci L=123,03 m
Ukfad wysokos$ciowy projektowanej sieci zostat dostosowany do niwelety istniejgcego
i projektowanego terenu, projektowanych wpustéw, projektowanych rzednych odbiornikéw wod
deszczowych oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych sieci przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym.
Zagtebienia dna kanatu deszczowego wynosi od 1,20 m do 2,47 m.
Spadki podtuzne kanatdbw wynoszg 0,50 %.
Spadki podtuzne przykanalikow wynoszg 1 %.



@3. Materiat i uzbrojenie.
Sie¢ kanalizacji deszcowej i przykanalikow zaprojektowano z nastepujgcego typu rur:

® (J 315 otgcznej diugosci L=226,20 m rury PVC-U kI.SN 8 lite,
® J 200 otgcznej diugosci L=21,30 m rury PVC-U KkI.SN 8 lite,
t ACZNA DEUGO $C KANALU KD — 247,50 m
® J 160 o tgcznej diugosci L=123,03 m rury PVC-U KI.SN 8 lite,
£ ACZNA DLUGO SC PRZYKANALIKOW — 123,03 m

Projektowang sie¢ KD nalezy zabezpieczy¢ warstwg ochronng

Z piasku grubosci 10 cm wokot rur.

@4, Studnie kanalizacyjne
Na gtéwnym kanale deszczowym zaprojektowano 11 studni kanalizacyjnych z kregéw

betonowych o $rednicy R100cm, posadowionych na zageszczonym podiozu gruntowym i tawie z
ttucznia lub Zwiru grub. 30 cm. Dolng czes¢ studni - dennice osadnika nalezy zastosowac jako
prefabrykowang monolityczng z fabrycznie osadzonymi systemowymi przejsciami szczelnymi
dostarczonymi przez producenta rur , gwarantujgcymi szczelnosc potgczen z rurami.

W gornej czesci studni zlokalizowanych w pieszo - jezdni zastosowac pierscienie odcigzajgce i
piyty pokrywowe.

Studnie kanalizacyjne betonowe winny sktadac sie z wiazu kanatowego typu ciezkiego (D 400)

Z wypetieniem betonowym ( alternatywnie zeliwne ) oraz prefabrykowanych elementéw to jest:

- odstojnika studni betonowej z dnem wykonanym z betonu,

- kregbw betonowych,

- piyty pokrywowej,

- pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.

Styki kregdw tgczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawg
szybkowigzgcg wysokiej marki. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg

by¢ z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw 4%.

5. Studzienki $ciekowe z wpustami deszczowymi.

W celu odwodnienia nawierzchni utwardzonych, zaprojektowano studzienki $ciekowe z wpustami
deszczowymi , ktére zostaty poditgczone do studni kanalizacyjnych usytuowanych na
projektowanym kanale deszczowym .

Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych studzienek sciekowych z wpustami deszczowymi
sg zgodne z czescig drogowg projektu.

Studzienki sciekowe zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45 cm

z czescig osadnikowg z odejsciem @ 160 z typowymi wpustami deszczowymi ulicznymi

klasy D 400 z osadnikami gtebokosci min. 0,50 m, posadowionych na zageszczonym podtozu



gruntowym i tawie z ttucznia lub Zwiru grub. 30 cm. Dolng czesc¢ studzienki - dennice osadnika
nalezy zastosowac jako prefabrykowang monolityczng z fabrycznie osadzonymi systemowymi
przejsciami szczelnymi dostarczonymi przez producenta rur , gwarantujgcymi szczelnoSc potgczen
Z rurami.

W gornej czesci studzienek $ciekowych zlokalizowanych w jezdni zastosowac ptyty pokrywowe.

Podigczenie studzienek sciekowych wykonac z rur kanalizacyjnych PVC @ 160

0 tgcznej diugosci L= 123,03 m. Zaprojektowano 20 sztuk studzienek $ciekowych.

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

Catosc robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie

PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

@6.1. Roboty ziemne.

Na calej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow recznie

i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych. Wykopy reczne
wykonac nalezy na odcinkach zblizer do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub

biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

wykonac podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciggtg eksploatacje

i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania nie zainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosic¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie .

Catos$c rob6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjq
montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczonych przez producentow rur.

Zasypke wykopow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu na catej diugo $ci
projektowanych kanatléw z piasku $rednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-
86/B-02480 "Grunty budowlane” z wylgczeniem odcinkow na ztgczach. Zageszczenie tej warstwy
powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢
ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonac warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac gruntem rodzimym - piaskiem drobnym



doziarnionym kruszywem grubszych frakcji lub piaskiem zasypowym Srednioziarnistym spoza
placu budowy - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika Is =1,0 zgodnie
znormg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.” a dla
pozostatych terenéw |5 =0,95.

Zageszczanie zasypki winno posiadaé¢ badanie stopnia zageszczenia .

®7. Roboty monta zowe.

Do budowy kanatow i rurociggéw stosowac rury z materiatu podanego w opisie .

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentow rur.

Badania i odbior koricowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 "Budowa

i badania przewoddéw kanalizacyjnych".

Studzienki kanalizacyjne wykonac nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w normie PN-B-
10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Probe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonac nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz

instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw z PVC .

8.Uwagi ko rAcowe:

10.1.Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejgcych podziemnych nalezy wykonac
recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robo6t. Wszelkie uszkodzenia przewodow
obcych nalezy niezwiocznie zgtosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi.

10.2.Kanaly i rurociggi uktadac nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.

10.3. Rzedne projektowanych wpustow deszczowych i wiazoéw studni KD dostosowano do
projektowanych rzednych wysokosciowych projektowanych nawierzchni utwardzonych.



