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Catkowita dtugos¢ projektowanej elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4 kV
z uzyciem kabli typu: YAKY 4x25mm? wynosi — 10+840=850m
w tym elektroenergetycznej sieci oswietleniowej — 392 +448=840m

projektowane trasy kablowych linii o$wietleniowych n.n. 0,4 kV
typu: YAKY 4x25mm?

projektowane oprawy o$wietleniowe ze $rodfem Swiatfa LED 110W
projektowane stupy oswietleniowe stozkowe o przekroju oSmiokqtnym
typu: 7/60/3p z wysiegnikami 1 m tukowymi matymi
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———— — kable prowadzone w osfonach rurowych 850 np. typu: DVK 50
ukfadanych w otwartych rowach kablowych

UWAGL

1) Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim:

w projektowanej kablowej sieci oSwietleniowej n.n. 0,4 kV realizowaé stosujgé:
dla stupdw "samoczynne wytaczenie zasilania"
dla opraw i ztqcz bezpiecznikowych "izolacje ochronng”

2) Przy zblizeniach z istniejqcq sieciq uzbrojenia podziemnego wykopy pod kable wy—
konywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Gtebokosé ufozenia kabli
mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznych gdrnych powierzchni powfok ka-—
bli powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m (pod chodnikami 0,5 m). Zachowa¢ odle—
gfosci pionowe i poziome od istniejgcego uzbrojenia, stosowaé sie do wymogdw
zawartych w normie SEP: N SEP-E-004.

Przy montazu sfupéw stosowaé sie¢ do wytycznych zawartych w "Wymaganiach
dotyczqcych sieci oswietlenia ulic” /stan z 19.05.2015 r./

3) Szyne PEN w szafce o$wietleniowej wyposazyé w uziom dodatkowy o

rezystancji nie przekraczajacej wartosci 30 Q2
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