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Opis techniczny

1. Dane ogolne.

1.1. Inwestor bezpos$redni.

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Golczewo, 72-410 Golczewo,
ul. Zwyciestwa 23.

1.2. Wykonawca opracowania.

Biuro Projektow przy Zaktadzie Instalatorstwa Elektro-Energetycznego
Eugeniusz Brzostek, Wysoka Kamienska, ul. Spotdzielcza 26.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
e zlecenie inwestora,
e warunki do projektowania wydane przez Burmistrza Golczewo,
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,
e aktualne przepisy i normy,
e inwentaryzacja i pomiary w terenie.

3. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany;
przebudowy drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego W miejscowosci — ul. Papieza Jana
Pawta II, Jednosci Narodowe;j.

Projekt budowlany ,Przebudowa drogi w zakresie o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Golczewo ul. Papieza Jana
Pawta Il, Jednosci Narodowej”
Obreb: 0004 Golczewo, gm. Golczewo - miasto — dziatki nr: 227, 241/4 Obreb: 0006 Golczewo, gm. Gol-
czewo - miasto — dziatki nr: 243, 244/10, 308/7, 617/1, 666, 744, 745 Nr projektu: 1/VI1/2017



Str.

4. Opis projektowanych rozwigzan.
4.1. Elektroenergetyczna kablowa sieé¢ oswietleniowa.

Z istniejacego zlacza kablowego ZK3 wyprowadzi¢ kabel typu: YAKY 4x25 mm?
i doprowadzi¢ go do projektowanej szafki oswietleniowej SO. Lokalizacj¢ szafki zapla-
nowano w pasie drogowym ulicy Papieza Jana Pawta II (dz. nr 617/1).
Z szafki wyprowadzié¢ 2 obwody wykonane kablami typu YAKY 4x25 mm?, ktore pro-
wadzi¢ w pasach drogowych poprzez projektowane stupy oSwietleniowe.

Calkowita dlugos¢ projektowanej elektroenergetycznej sieci n.n. 0,4 kV wykonanej z
uzyciem kabli typu: YAKY 4x25 wynosi — L cai. = 850 m, w tym elektroenergetycznej
sieci oswietleniowej — 392 + 448 = 840 m.

Plan tras projektowanej sieci kablowej n.n. 0,4 kV przedstawiono na rys. nr 1.

Wytyczne wykonania robot kablowych.

Przed rozpoczeciem prac, nalezy dokona¢ zgloszenia robot w wydziale architektu-
ry w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Wykonawca powinien uzyskac
zgode na piSmie od oséb trzecich przy prowadzeniu linii kablowych przez ich tereny oraz
zglosi¢ we wilasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii.

Nalezy si¢ stosowa¢ do wymogoéw zawartych w opracowaniu: Standard w sieci dystry-
bucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. ,,Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego na-
piecia” (Wersja 10.2016 orzeczeniem Rady Technicznej ENEA Operator zatwierdzona
do stosowania z dniem 1 stycznia 2017 r.), podanych ponizej:

Kable uktada¢ w rowie kablowym linig falista na gtgbokosci mierzonej prostopadle
od powierzchni gruntu do zewngtrznych gornych powierzchni powlok kabli:
— min. min. 70 cm (50 cm pod chodnikami) w temperaturze nie nizszej niz -5 C°, zgodnie
Z normg ‘ N SEP-E-004 | 1 ponizszym rysunkiem:

powierzchnia ziemi

grunt rodzimy

70 (100)

tasma ostrzegawcza
—_— ~

piasek

25-35

kabel
@
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W gruncie rodzimym stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac
si¢: kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty lub elementy. W trakcie montazu, uktadany
kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kabel uktada¢ na dnie
wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel uktada¢ na war-
stwie piasku o gr. co najmniej 10 cm, nastgpnie zasypa¢ drugg co najmniej dziesigciocen-
tymetrowa warstwa piasku.

Przy zblizeniach z istniejacg siecig uzbrojenia podziemnego wykopy pod kable wyko-
nywa¢é recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi
mierzona prostopadle od powierzchni gruntu do zewnetrznych gornych powierzchni po-
wlok kabli powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm (pod chodnikami min. 50 cm).

Zaleca sie¢, aby promienie tukow zatomu trasy linii kablowych w pionie lub w poziomie
przy rozcigganiu kabli nie byly mniejsze niz 0,8 m.

Na kablach utozonych w ziemi (na catej dlugosci tras kabli) zatozy¢ trwate
oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10 m przy stupach, przepustach, szafce (wykonane otworowanie oznacznika winno
umozliwia¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w uktadzie pozio-
mym). Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace dane:
typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY4x25 mm?, o$wietlenie, 2018).
Wprowadzone kable do stupéw winny by¢ ostoniete gietka rurg gruboscienng @ 50 mm na
odcinku min. 40 cm np. typu: DVR 50 lub réwnowazna.

Konce kabli zakonczy¢ glowicami termokurczliwymi typu SKE 3M lub réwnowaznymi.
Trasy linii kablowych (utozonych metoda wykopu otwartego) musza by¢ oznaczone na
catej dtugosci taSma ostrzegawcza koloru niebieska (perforowang) o szerokosci 300 mm i
grubo$ci min. 0,5 mm, umieszczong na wysokosci od 25 cm do 35 cm wzgledem po-
wierzchni zewnetrznych kabli Tub oston kabli. Tasmy musza spetnia¢é wymogi okreslone
w normie PN-EN 12613:2010.

Dopuszcza si¢ uktadanie kilku linii kablowych we wspolnym rowie kablowym pod wa-
runkiem zachowania minimalnych odlegtosci wynikajacych z normyl N SEP-E-004 ‘
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli w (w pionie) przy stupach i szafce ok. 2,5 m.

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony mechanicznej dla linii kablowych uktadanych w
ziemi, nalezy stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego o $rednicy zewnetrznej 50 mm
oraz osprzet, w miejscach okre§lonych przez norme ‘ N SEP-E-004 | oraz wszedzie tam
gdzie w normalnych warunkach eksploatacyjnych linii kablowych moga wystepowa¢ na-
prezenia mechaniczne lub gdzie wynika to z uzgodnien migdzybranzowych.

Rury ostonowe z tworzywa sztucznego typu PP, KDPE moga by¢ wykonane jako jedno-
warstwowe, dwuwarstwowe ( z karbowang $ciankg zewnetrzng i gladkg wewnetrzng), 1a-
czone za pomoca ztacz kielichowych, ztaczek z elementami uszczelniajagcymi lub poprzez
zgrzewanie. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem, gniazdowymi wktadami
uszczelniajagcymi odpornymi na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddzialujacym negatywnie
na uszczelniajgce elementy.

Nalezy zachowa¢ odlegltosci pionowe i poziome od istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz pozostawi¢ zapasy okreslone w normie SEP | N SEP-E-004 |. Technologia prowadzo-
nych rob6t ziemnych musi zapewnia¢ swobodny dostep wiascicieli do ich posesji. Po za-
konczeniu robdt, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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4.2. Stupy i oprawy.

Stupy rozmieszczono od strony wewngtrznej projektowanych jezdni i chodnikow,
wnegkami od strony pobocza. Zastosowano stupy oswietleniowe metalowe ocynkowane,
stozkowe o przekroju osmiokagtnym db. 7 m typu: 7/60/3 p. Oprawy o$wietleniowe ze zro-
dlem swiatla LED 110W, II kl. ochronnosci. Wneki stupow wyposazy¢ w izolacyjne zla-
cza bezpiecznikowe typu 1ZK. Wnetrza stupéw nalezy wypetic¢ piaskiem 20 cm powyzej
otwordw do wprowadzenia kabli. W kazdym stupie przewod PEN polaczy¢ ze stupem.
Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30 cm na zewnatrz stupa. Stupy skrajne, odgalezne i co
500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Cze¢sci podziemne stupdéw oraz 40 cm nad
gruntem dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja (Szara metaliczna) lub réwnowazna.
Potaczenia opraw z izolacyjnymi ztgczami bezpiecznikowymi wykona¢ przewodem okra-
glym typu YDY3x2,5 mm? 750 V.

Numeracja stupow wg wzoru:
nr.... stupa/ nr ... obwodu
nr ... szafki

4.3. Szafka oSwietleniowa z pomiarem, sterowanie.

Zaprojektowano szatk¢ o$wietleniowa z pomiarem rozliczeniowym energii elek-
trycznej w obudowie Il Kl. ochronnosci, trzy obwodowa, wolnostojaca,. Sterowanie oswie-
tleniem przewidziano jako reczne i automatyczne. Do sterowania automatycznego zasto-
sowano zegar astronomiczny CPA, z mozliwo$cig wytaczania co trzeciej oprawy przy cy-
klu poétnocnym.

Schemat szafy o§wietleniowej SO wraz z wyposazeniem przedstawiono na rys. nr 2.
Miedzy szafka o$wietleniowg a pierwszymi slupami obwodow utozy¢ tasme stalowa
ocynkowang Fe/Zn min. 25x4.

Szyne PEN w szafce wyposazy¢ w uziom dodatkowy o rezystancji nie przekraczajacej
warto$ci 30 Q. Stosowa¢ uziom miejscowy np. wykonany z pretow stalowych pomie-
dziowanych np. typu ,,Galmar” (Fe/Cu ¢$18 mm/6 m), ktory taczy¢ tasma stalowa ocyn-
kowang Fe/Zn min. 25x4.

5. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Jako $rodki ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim w projekto-
wanej sieci o$wietleniowej pracujacej w uktadzie TN-C dla opraw i zlgcz bezpieczniko-
wych zastosowano izolacje ochronng (zastosowanie urzgdzen II klasy ochronnosci), na-
tomiast dla stalowych stupow oswietleniowych samoczynne wylaczenie zasilania w
przypadku powstajacego zagrozenia (uszkodzenia) w czasie nie dluzszym jak 5 s
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6. Uwagi koncowe, obliczenia.

Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z normg SEP: \ N SEP-E-004 \ oraz sto-
sowac si¢ do wymagan dotyczacych sieci oswietlenia ulic /stan na 19.05.2015/.
Stosowac si¢ do obowigzujacych przepisdw prawa, norm i powszechnie uznanych zasa-
dach wiedzy technicznej oraz kierowac si¢ rozwigzaniami przewidzianymi w albu-
mach/katalogach. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego w RD Mig-
dzyzdroje oraz do jednostki geodezyjnej aby dokonata inwentaryzacji powykonawczej.

6.1. Dane ogdlne.

e uklad sieci; TN-C
e typ kabli; YAKY 4x25 mm?
e moc szczytowa oswietlenia: Ps=24x0,114 = 2,74 kKW

6.2. Prognozowane spadki napie¢ w projektowanej sieci o$wietleniowej.

Maksymalny wzgledny spadek napigcia wystgpi w obwodzie nr | (faza L2), na
oprawie zamontowanej na stupie nr 11-1 i wyniesie 0,34 % (odcinek: istn. ZK3 =+ stup nr
11-1).

6.3. Ocena skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zwarcia.

Sprawdzenia dokonano dla najniekorzystniejszego przypadku tj. stupa nr 11-1, w oblicze-
niach uwzgledniono 25% wzrost impedancji.
Dane do obliczen,

transformator; Str=250 kVA Rwr=0,0082 Q Xtr=10,0276 Q
kabel YAKY4x120 mm? r = 0,2580 Q/km

kabel YAKY 4x25 mm? r =1,2384 Q/km

Miejsce zwarcia — projektowany stup o$§wietleniowy nr 11-1.

dtugos¢ kabla YAKY4x120 mm? L=200m

dhugos¢ kabli YAKY 4x25 mm? L =402 m

Impedancja petli zwarcia;

Zaw =X + (%) = 11070
po uwzglednieniu wspdtczynnika k = 1,25
Zzw=Zzwx k=1,25x1,1074 =1,3842 Q
lzw=Uo:Z°zw=230:1,3842 = 166 A

wylaczenie zwarcia jest skuteczne jesli;

la<1zw gdzie: la=lgn x kK’
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gdzie;
Uo — napigcie miedzy przewodem fazowym a ziemia, w [230V],

I zw —

prad zwarciowy w rozwazanej petli, w [A],

Str.

la — prad zapewniajacy wylaczenie w czasie t < 5 s, dla wkladek typu WT../.., w [A],

| BN — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej zabezpieczajacej obwod, w [A],

k’ — krotnos$¢ pradu dla danej wktadki bezpiecznikowe;.

Najblizsze spelniajagce powyzszy warunek sg wktadki bezpiecznikowe:

szybkie typu WT1/gF o pradzie nominalnym — I sn = 63 A (la = 157,5 A; k* =2,5).

Przy zastanym i zastosowanym doborze zabezpieczen w poszczegolnych punktach sieci
o$wietleniowej n.n. 0,4 kV (rys. nr 2) — warunek skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia
zwarcia jest zachowany.

8.0. Zestawienie podstawowych materialow.

L.p. Nazwa materiatu Wielkos$¢ | Tlosé Uwagi
1 | Wolnostojaca szafka o§wietleniowa SO kpl. 1 Wg rys. nr 2
2 | Kabel YAKY4x25 mm? m 850
3 | Stup oswietleniowy stalowy 7/60/3 p Szt. 24
4 | Wysiggnik tukowy maly 1 m Szt. 24
5 |Fundament F120v35 szt. 24
6 |Oprawa ze zrédlem swiatta LED 110W Szt. 24
7 | Przewdd YDY3x2,5 mm? m 216
8 |Izolacyjna ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 Szt. 24
9 | Ostona rurowa do kabli g min. 50 mm /niebieska/ m 129
10 | Ostona rurowa gietka do kabli @ min. 50 mm m 18
11 | Glowica termokurczliwa SKE 3M Szt. 44
12 | Uziom pretowy — Galmar Fe/Cu ¢18 mm/6 m szt. 6
13 | Taséma stalowa ocynkowana o 25x4 m 65
14 | Tasma ostrzegawcza szerokosci 0,3 m /niebieska/ m 640
15 | Tasma ostrzegawcza szerokosci 0,6 m /niebieska/ m 20
16 |Inne materiaty drobne kpl. 1

Uwaga:

Podane nazwy, typy produktow i materiatdow sg przyktadowe, do realizacji inwestycji
mozna uzy¢ materiatow dowolnych producentow, pod warunkiem dotrzymania zatozo-
nych parametrow okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajacych stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH PUNKTOW
CHARAKTERYSTYCZNYCH PROJEKTOWANEJ
ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ]
n.n. 0,4 kV
Obreb: 0004 Golczewo, gm. Golczewo - miasto — dziatki nr: 227, 241/4
Obreb: 0006 Golczewo, gm. Golczewo - miasto — dziatki nr: 243, 244/10, 308/7, 617/1,

666, 744, 745
Punkt Wsp. Wsp.
charakt. X y
0 5965986.26 5498658.53
1 5965993.04 5498665.12
2 5965986.25 5498671.99
3 5965985.11 5498672.76
4 5965982.96 5498675.01
5 5965968.53 5498691.62
6 5965962.22 5498698.89
7 5965958.58 5498704.50
8 5965955.96 5498710.20
9 5965951.68 5498723.25
10 5965941.92 5498752.35
11 5965929.89 5498787.98
12 5965921.62 5498811.21
13 5965913.42 5498834.84
14 5965909.82 5498844.88
15 5965904.75 5498858.13
16 5965901.87 5498864.50
17 5965892.58 5498882.94
18 5965881.47 5498905.03
19 5965877.75 5498912.77
20 5965865.93 5498924.79
25 5966001.39 5498656.66
26 5966002.40 5498654.68
27 5966018.20 5498637.85
28 5966019.52 5498636.45
29 5966022.84 5498633.09
30 5966025.31 5498632.77
31 5966041.80 5498645.31
32 5966062.12 5498659.86
33 5966066.70 5498663.14
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Punkt Wsp. Wsp.
charakt. X y
34 5966068.78 5498667.70
35 5966069.06 5498679.28
36 5966074.88 5498679.14
35 5966069.06 5498679.28
37 5966074.91 5498680.84
38 5966074.76 5498674.36
39 5966078.43 5498671.38
40 5966085.35 5498676.34
45 5966015.26 5498626.87
46 5966012.71 5498624.97
47 5966011.83 5498624.52
48 5966005.51 5498620.84
49 5966003.39 5498619.60
50 5965981.79 5498607.03
51 5965969.96 5498600.33
52 5965961.30 5498597.43
53 5965958.96 5498597.16
54 5965952.42 5498596.39
55 5965944.25 5498595.70
56 5965934.68 5498595.27
57 5965934.07 5498595.39
58 5965933.47 5498595.25
59 5965909.61 5498595.49
60 5965909.09 5498595.64
65 5966010.00 5498613.13
66 5966021.88 5498620.32
67 5966025.38 5498620.43
68 5966029.75 5498616.30
69 5966035.73 5498622.37
70 5966050.74 5498607.69
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wspoltrzedne tras projektowanej elektroenergetycznej kablowej sieci o§wietleniowej n.n. 0,4 kV:

0+20; 1,25+40; 29,45+60; 48,65+ 70— dlugos¢ tras — 637 m,
0 — wspoétrzedne zabudowy projekt. szafki oswietleniowe;j
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