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1. Przedmiot i zakres opracowania

temat /obiekt /czes¢

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU ZESPOLU SZKOL
PUBLICZNYCH W GOLCZEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 2

adres inwestycji :

DZIALKI NR 631/1, 632/15 OBREB 0005 GOLCZEWO
UL. SZKOLNA 2, 72-410 GOLCZEWO

inwestor :

GMINA GOLCZEWO
UL. ZWYCIESTWA 23
74-410 GOLCZEWO

2. Podstawa prawna opracowania, zakres

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

e  koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem
e projekty branzowe instalacji i architektury

e  obowigzujace normy i przepisy

o  katalogi, karty katalogowe producentéw.

3. Zakres projekiu
W zakresie branzy elektrycznej, dot. opracowania dokumentacji dla termomodernizacji budynku Urzedu

Miejskiego , nalezacych do Gminy Golczewo ul. Zwyciestwa 23 72-410 Golczewo, jest:

«  wymiana o$wietlenia znajdujacego sie w budynku, na oprawy ze zrédtem LED zgodnie z audytem;

« wymiana przewodow instalacji oSwietleniowej wraz z modernizacjg rozdzielnic w zakresie obwodow
o$wietleniowych;

« montaz mikro instalacji fotowoltaicznej na terenie dziatki o mocy 17,5 kW na systemowej konstrukgji
wsporczej;

+  zasilenie wentylatorow zgodnie z PT branzy sanitarnej

4. Oswietlenie wewnetrzne
Zaprojektowano o$wietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1, zastosowane oprawy o$wietleniowe ze

zrodtem $wiatta LED.
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Do opraw o$wietleniowych nalezy stosowa¢ przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm w zalezno$ci od potrzeb,
taczniki Swiatta nalezy montowaé w przedziale h=1.6 w salach lekcyjnych, w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci
h=1,4m.

Przyjete natezenie owietlenia dla poszczegdélnych pomieszczen zgodnie z normg i przeznaczeniem:

> przedsionek 200Ix
> komunikacja , klatki schodowe 1001x
> pom. techniczne 1001x
> sale lekcyjne 300-5001x
> WC 200Ix

x  Wspdtczynnik réwnomiernoSci nie moze by¢ gorszy niz 0,5 - 0,7.

UWAGA: dla celéw obliczeniowych przyjeto oprawy prod. LUXIMEDIA, mozliwa jest zamiana na inne o réwnowaznych

parametrach pod warunkiem powtdrnych obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z norma,

natezenia o$wietlenia i wspotczynnikéw réwnomierno$ci.

4.1 Oswietlenie awaryjne/bezpieczeristwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane os$wietlenie awaryjne ma
zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjSciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢
uwage na niebezpieczenstwo, w tym hydrantéw, przyciskéw ROP, urzadzen ppoz..

W budynku przewiduje si¢ montaz opraw o$wietlenia awaryjnego opartego na indywidualnych, certyfikowanych
oprawach o$wietlenia z 1 godz. uktadem podtrzymania zasilania. O$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na
klatce schodowej, gtownych ciggach komunikacyjnych. Wymagane nateZenie o$wietlenia awaryjnego na drodze
ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1lx, na podiodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie
obejmujacym mniej niz potowe szerokoSci drogi natezenie stanowi co najmniej 50% podanej warto$ci.

W celu zasilenia inwerteréw w oprawach o$wietleniowych nalezy prowadzi¢ dodatkowg ,zyte fazowa” bezposrednio z
zabezpieczenia danego obwodu z pominigciem tacznikow klawiszowych itp. oprawy z modutem awaryjnym 1 godz.

oznaczono symbolem ,Aw”.

UWAGA: dla celéw obliczeniowych przyjeto oprawy prod. HYBRYD, moZliwa jest zamiana na inne o rbwnowaznych
parametrach pod warunkiem powtérnych obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z norma
natezenia o$wietlenia i wspotczynnikéw réwnomiernoci.

4.32 Sterowanie o$wietleniem
We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ sterowanie o$wietleniem za pomocg lokalnych tacznikéw. W
projekcie zgodnie z zakresem prac, przyjeto wymiane opraw o$wietleniowych we wszystkich pomieszczeniach na
energooszczedne oprawy ze zrodtem Swiattg LED i Zzywotno$cig Zrédta 50 tys. godzin zgodnie z audytem. Zakres prac
obejmuje réwniez wymiang oprze-wodowania wraz z modernizacjg rozdzielnic w zakresie obwodow o$wietleniowych.

Szczegdty zgodnie z zatgczonymi schematami i rzutami.
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5. Mikro instalacja fotowoltaiczna

Teren, na ktdrym projektuje sie mikro instalacje nalezy ogrodzi¢. Nalezy wykonaé uziom pionowy szpilowy w
kazdym z naroznikéw terenu, na ktérym projektuje sie mikro instalacje. Uziomy nalezy potaczy¢ ze sobg tama Fe-Zn
30x4mm. Konstrukcje wsporczg wraz z ogrodzeniem nalezy uziemic linkg LY 10mm. Mikro instalacja PV sktada sie z
autonomicznego zestawu fotowoltaicznego on-grid 20,80kWp. Na terenie zaproponowano montaz 67 paneli
fotowoltaicznych typu: SV60P.4-260 o mocy 260W kazdy (maksymalnie 80). Przy 67 panelach fotowoltaicznych moc catego
zestawu wynosi ~ 17,5kW. Panele nalezy przymocowa¢ do konstrukcji za pomoca systemowego rozwigzania
gwarantujgcego trwate i niezawodne uzytkowanie. W zakresie prac jest réwniez przygotowanie dokumentéw dla iwestora w
celu zgtoszenia mikro instalacji do zaktadu energetycznego. Lokalizacja iwertera oraz trasy kabli nalezy ustali¢ na etapie

wykonastwa w porozumieniu z projektantem i uzytkownikiem.

6. Ochrona od porazefi pradem elektrycznym
Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-C z osobnymi
przewodami ochronno-neutralnymi PEN.
Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie zasilania. W
przyszto$ci zaleca sie modernizacje WLZ6w oraz rozdzielnic do pracy w systemie TN-S z osobnym przewodem PE i N

oraz zastosowanie wytacznikdw réznicowopradowych w obwodach gniazd.

7. Pomiary odbiorcze

Nalezy wykona¢ sprawdzenie odbiorcze. Wszystkie czynnosci, za pomocg ktérych kontroluje sie zgodnosé
instalacji elektrycznej z odpowiednimi wymaganiami normy PN-HD 60364-6 powinny obejmowac: ogledziny, préby i
protokofowanie.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed prébami i powinny obejmowaé nastepujace sprawdzenia:

«  sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

«  wystepowanie przegrdd ogniowych i innych Srodkdw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie ognia oraz ochrony

przed skutkami dziatania ciepta,
«  dobdr przewoddw z uwagi na obcigzalno$ci pradowa i spadek napiecia,
«  dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizujacych,
«  wystepowanie i prawidtowe umieszczenie wiasciwych urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia,
«  prawidlowe oznaczenie przewodéw neutralnych i ochronnych,
«  przytaczenie facznikdw jednobiegunowych do przewoddw fazowych,
»  obecnos¢ schematdw, napiséw ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
«  0znaczenie obwodow, urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowych, tacznikdw, zaciskdw, itp.,
«  poprawno$¢ potaczen przewoddw,

- wystepowanie ciagtosci przewodow ochronnych, w tym przewodéw ochronnych potaczen wyréwnawczych
gtéwnych i potaczen wyréwnawczych dodatkowych,
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«  dostepno$¢ urzadzen, umozliwiajaca wygodng obstuge, identyfikacje,

Préby powinny obejmowa¢ czynnosci w nastepujacej kolejnosci:

«  Cciggtos¢ przewoddw,

«  rezystancja izolacji instalacji elektrycznej,

« ochrona za pomocg SELV, PELV lub separaciji elektrycznej,
«  samoczynne wytaczanie zasilania,

« ochrona uzupetniajaca,

«  sprawdzenie biegunowosci,

«  sprawdzenie kolejnosci faz,

«  proby funkcjonalne i operacyjne,

«  spadek napiecia,

Po zakonczeniu czynno$ci sprawdzajacych nalezy sporzadzi¢ protokét odbiorczy. W protokole nalezy podaé
osobe lub osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo, budowe i sprawdzenie instalacji, uwzgledniajac indywidualng
odpowiedzialno$¢ tych osdb w stosunku do osoby zlecajacej prace.

Zaleca sie sporzadzenie protokotu wedtug wzoréw zgodnie z normg, PN-HD 60364-6.

8. Uwagi koricowe

e calo$¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.
e instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.
e wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

o spadki napigcia oraz prady zwarciowe zgodnie z normg,

e  Zaproponowane W_projekcie rozwigzania materiatowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy traktowaé jako
wymagany standard jakoSci a nie wyb6r producenta. Dopuszcza sie rozwigzania réwnorzedne pod warunkiem spetnienia
zalozonych parametréw technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym rozwigzan
materiatowych.

Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

temat /obiekt /czes¢

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU ZESPOLU SZKOL
PUBLICZNYCH W GOLCZEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 2

adres inwestycji :

DZIALKI NR 631/1, 632/15 OBREB 0005 GOLCZEWO
UL. SZKOLNA 2, 72-410 GOLCZEWO

Opracowatl:  mgr inZ. Piotr Markowski
nr uprawnien budowlanych ZAP/0218/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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0.

Informacje dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie
objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych
mozliwo$ci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktory zapewnia:
»  organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz
kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy

»  zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym
zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

»  wyznacza koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczeristwem i higiena, w razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu
wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegélnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementdw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3)  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:
1)  zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2)  obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3)  skladowanie materiatow i urobku w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
4)  przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z praca tych maszyn.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U.
2 2003 nr 47, poz.401) z pozniejszymi zmianami

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z p6zniejszymi zmianami

eRozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z p6zniejszymi zmianami

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) z pézniejszymi zmianami

eRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegoéinej sprawnosci
psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z pézniejszymi zmianami

OPRACOWAL.: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o$wiadczamy zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy — Prawo

Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzgdzony przez nas ww. projekt budowlany Instalacji elektrycznych dla obiektu:

temat /obiekt /czes¢

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU ZESPOLU SZKOL
PUBLICZNYCH W GOLCZEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 2

adres inwestycji :

DZIALKI NR 631/1, 632/15 OBREB 0005 GOLCZEWO
UL. SZKOLNA 2, 72-410 GOLCZEWO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;

oraz, ze jest kompletny w zakresie jakiemu ma stuzy¢.

Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11
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