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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego modernizacji instalacji c.o. dla budynku Zespotu Szkét Publicznych w
Golczewie przy ul. Szkolnej 5 ,dziatki nr 631/1, 632/15, 632/14 obreb 0005 Golczewo.

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zzlecenie inwestora,

= podktady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,
=  Kkatalogi techniczne.

1.2. DANE OBIEKTU

ZSP sktada sie z dwoch budynkéw A i B. Budynek A jest budynkiem dwukondygnacyjnym,
cze$ciowo podpiwniczonym do ktérego przylega sala gimnastyczna. Budynek B jest budynkiem
czterokondygnacyjnym niepodpiwniczonym do ktérego przylega hala sportowa. Budynki pofgczone sg
facznikiem. W obiektach znajduje sie instalacja c.o. zasilana z kottowni gazowej zlokalizowanej w
podpiwniczeniu budynku A. W podpiwniczeniu budynku A, w sgsiedztwie kottowni, znajduje sie rozdzielacz,
zasilany z istniejgcej kottowni, z ktérego rozprowadzona jest instalacja do pionéw. Poziomy prowadzone sg
pod stropem pomieszczen piwnicy oraz w kanatach instalacyjnych.
Zasilenie instalacji dla budynku B biegnie w kanale instalacyjnym prowadzonym czeSciowo na zewngtrz i
przez fgcznik. W pomieszczeniu 131 zlokalizowany jest rozdzielacz z ktérego poprowadzone jest zasilenie
do pionéw. Poziomy prowadzone pod stropem i cze$ciowo w kanale
Instalacja wykonana z rur stalowych wyposazona w grzejniki Zeliwne i stalowe. Instalacja przewidziana do
demontazu.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

e projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania,

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA C.O.

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).

ZatoZenia do obliczen zapotrzebowania ciepta
o Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B - 02403
o Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3 PN/B — 03406
e Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020
o Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402



PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczer w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdéw cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o parametrach 80/60°C.
Instalacja zasilana bedzie z istniejgcej kottowni na paliwo gazowe zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku
A
Obliczeniowa moc grzewcza dla catego budynku: 265,3 kW.

Przewody rozprowadzajgce biegngce w kanatach instalacyjnych i pod stropem w piwnicy
zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74200 fgczonych przez spawanie.
Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonac¢ na kotnierze lub gwint w zaleznosci od wykonania. Nalezy
przestrzegac¢ zachowania roztgcznosci potgczen umozliwiajgcych demontaz urzgdzen. Elementy instalacji
wykonane z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami po uprzednim
oczyszczeniu ich z rdzy. Potgczenia miedzy stalg i miedzg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przektadkami
dielektrycznymi.

Przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg z
minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia Zrodfa ciepfa.

Piony i podejscia do grzejnikbw wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem
miekkim. Rury prowadzone po trasie zdemontowanej instalacji c.o. pod stropem w piwnicy, piony
prowadzone po Scianach.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki aluminiowe zasilane z boku. Dla sali i hali
gimnastycznej zaprojektowano nagrzewnice wodne. Na zasileniu nagrzewnic nalezy zamonfowaé
dedykowany do urzgdzenia zawor tréjdrogowy z sitownikiem, zawor regulacyjny i zwrotny na powrocie oraz
zawory odcinajgce. Sterowanie urzgadzeniami poprzez sterownik dedykowany dla urzgdzenia. Sterownik
steruje pracg zaworéw tréjdrogowych i pracg wentylatorow nagrzewnicy, reguluje temperature wewnatrz
pomieszczenia.

Grzejniki nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zawory termostatyczne z blokadg nastawy i
zabezpieczeniem przeciw kradziezy, a na gatgzce powrotnej w zawory grzejnikowe odcinajgce. Grzejniki
nalezy mocowac do $cian za pomoca firmowych zestawoéw montazowych.

Na zasileniu nagrzewnic nalezy zamontowac dedykowany do urzgdzenia zawor tréjdrogowy z
sitownikiem, zawor regulacyjny i zwrotny na powrocie oraz zawory odcinajgce. Sterowanie urzgdzeniami
poprzez sterownik dedykowany dla urzadzenia. Sterownik steruje pracg zawordw tréjdrogowych i pracg
wentylatoréw nagrzewnicy, requluje temperature wewnatrz pomieszczenia.

Wszystkie przejScia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez
przegrody budowlane nalezy zaizolowac¢. Ukfadajgc nowg instalacje nalezy w miare mozliwosci
wykorzystywac istniejgce przejscia przez $ciany i stropy.

Wszystkie rurociggi poziome oraz piony instalacji zaizolowaé termicznie otuling wykonang ze

sztywnej pianki poliuretanowej o wspéfczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C



réownym 0,035 W/mK w pfaszczu ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkii ich usytuowanie
iz PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spefnienia wymagan
technicznych.

Grubo$¢ izolacji przewodow c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+12:

Srednica rury Gr izolacji(mm)
<22 30
25-35 30
35-100 ~ Srednicy
wewnetrznej rury

Grubo$¢ izolacji przewodow c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej ti< -2:

Srednica rury Gr izolacji(mm)
<20 50
25 50
32 50
40 50
50 55
65 60

Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami:
dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,
dla przegrod budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

2.1.2. Regulacja hydrauliczna

Przewidziano dwa stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:
- Zawory podpionowe, strefowe
- Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicag termostatyczng firmy Danfoss.

2.1.3. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg automatycznych odpowietrznikbw w
najwyzszych punktach instalacji

3. UWAGI KONCOWE
Cafos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm
i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.
Caftosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z :
o "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Cze$c¢ Il - Instalacje

Sanitarne i Przemystfowe”,



e Sztukg budowlang,

o Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak
B lub CE)

e Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur i Kksztaftek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni
do wykonania instalacji w technologii okre$lonej w projekcie.

e Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

o Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegdinie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Calos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm
i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentéw.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupefniajacg sie cafosé.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzagdzenia
oraz narzedzia musza by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgfaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Projektant : mgr inz. Mariusz Carto
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BUDOWNICIWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-71K-JRU-VP7 *

Pan Mariusz Wojciech CARLO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres
zamieszkania ul. Krasinskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od

2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-
15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s rownowazne pod
wzgledem skutkéw prawnycdokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0029/12 Szczecin, /4 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski >
urodzony dnia 10 wrzeénia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzeri w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
.28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadana specjalnodcig, stanowia réwniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

mgr inz. Mieczystaw Ol‘tarzt?%i
Przewodniczacy OKK {

mgr inz.|Andrzej Gatkiewicz
. Z-caP ewod;iczag:ego O]
/ /
‘ (/\ Jit N

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek OKK\|
\

““\3

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Fukasz Gtuchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JRT-DMI-D62 *

Pan Jakub tukasz GEUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0079/09 adres
zamieszkania ul. Niemcewicza 16¢/7, 71-520 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od

2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-
20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu sg réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)



