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CZEŚĆ OPISOWA 

ZAŁĄCZNIKI 

 
• ZAŁĄCZNIK NR 1 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 
 

• ZAŁĄCZNIK NR 2 
ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 

 
• ZAŁĄCZNIK NR 3 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO 
 

• ZAŁĄCZNIK NR 4 
ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI SPRAWDZAJĄCEGO DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
 

• ZAŁĄCZNIK NR 5 
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

TYTUŁ RYSUNKU                 SKALA            NR 

 

RZUT PIWNICY BYDYNEK A - INSTALACJA C.O.    1:100  S.1 

RZUT PARTERU BUDYNEK A – INSTALACJA  C.O.    1:100  S.2 

RZUT I PIĘTRA BUDYNEK A - INSTALACJE C.O.    1:100  S.3 

ROZWINIĘCIE  INSTALACJI C.O. BUDYNEK A     - -  S.4 

RZUT PIWNICY BYDYNEK B - INSTALACJA C.O.    1:100  S.5 

RZUT PARTERU BUDYNEK B – INSTALACJA  C.O.    1:100  S.6 

RZUT I PIĘTRA BUDYNEK B - INSTALACJE C.O.    1:100  S.7 

RZUT II PIĘTRA BUDYNEK B - INSTALACJE C.O.    1:100  S.8 

ROZWINIĘCIE  INSTALACJI C.O. BUDYNEK A     - -  S.9 
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OPIS TECHNICZNY  
 

do Projektu Budowlanego modernizacji instalacji c.o. dla budynku Zespołu Szkół Publicznych w 

Golczewie przy ul. Szkolnej 5 ,działki nr 631/1, 632/15, 632/14 obręb 0005 Golczewo. 

. 

1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

� zlecenie inwestora, 

� podkłady architektoniczne, 

� obowiązujące normy i przepisy, 

� katalogi techniczne. 

 

1.2. DANE OBIEKTU 

 ZSP składa się z dwóch budynków A i B. Budynek A jest budynkiem dwukondygnacyjnym, 

częściowo podpiwniczonym do którego przylega sala gimnastyczna. Budynek B jest budynkiem 

czterokondygnacyjnym niepodpiwniczonym do którego przylega hala sportowa. Budynki połączone są 

łącznikiem. W obiektach znajduje się instalacja c.o. zasilana z kotłowni gazowej zlokalizowanej w 

podpiwniczeniu budynku A. W podpiwniczeniu budynku A, w sąsiedztwie kotłowni, znajduje się rozdzielacz, 

zasilany z istniejącej kotłowni, z którego rozprowadzona jest instalacja do pionów. Poziomy prowadzone są 

pod stropem pomieszczeń piwnicy oraz w kanałach instalacyjnych.  

Zasilenie instalacji dla budynku B biegnie w kanale instalacyjnym prowadzonym częściowo na zewnątrz i 

przez łącznik. W pomieszczeniu 131 zlokalizowany jest rozdzielacz z którego poprowadzone jest zasilenie 

do pionów. Poziomy prowadzone pod stropem i częściowo w kanale 

Instalacja wykonana z rur stalowych wyposażona w grzejniki żeliwne i stalowe. Instalacja przewidziana do 

demontażu.  

 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

• projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, 

 

2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  

2.1. INSTALACJA C.O. 

Obiekt zlokalizowany będzie w I strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza 

zewnętrznego – 16 °C).  

Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepła 

• Temperatury zewnętrzne obliczeniowe  PN/B – 02403 

• Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 PN/B – 03406 

• Ochrona cieplna budynku PN/B – 02020 

• Temperatura ogrzewanych pomieszczeń w budynkach PN/B – 02402 
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach 

 

Zaprojektowano wewnętrzną instalację c.o. wodną, dwururową, pompową o parametrach 80/60°C. 

Instalacja zasilana będzie z istniejącej kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku 

A. 

Obliczeniowa moc grzewcza dla całego budynku: 265,3 kW. 

Przewody rozprowadzające biegnące w kanałach instalacyjnych i pod stropem w piwnicy 

zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74200 łączonych przez spawanie. 

Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać na kołnierze lub gwint w zależności od wykonania. Należy 

przestrzegać zachowania rozłączności połączeń umożliwiających demontaż urządzeń. Elementy instalacji 

wykonane z rur stalowych czarnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbami po uprzednim 

oczyszczeniu ich z rdzy. Połączenia między stalą i miedzą należy zabezpieczyć przed korozją przekładkami 

dielektrycznymi. 

 Przewody rozdzielcze należy prowadzić pod stropem pomieszczeń, przez które przechodzą z 

minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia źródła ciepła.  

 Piony i podejścia do grzejników wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem 

miękkim. Rury prowadzone po trasie zdemontowanej instalacji c.o. pod stropem w piwnicy, piony 

prowadzone po ścianach. 

 Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki aluminiowe zasilane z boku. Dla sali i hali 

gimnastycznej zaprojektowano nagrzewnice wodne. Na zasileniu nagrzewnic należy zamontować 

dedykowany do urządzenia zawór trójdrogowy z siłownikiem, zawór regulacyjny i zwrotny na powrocie oraz 

zawory odcinające. Sterowanie urządzeniami poprzez sterownik dedykowany dla urządzenia. Sterownik 

steruje pracą zaworów trójdrogowych i pracą wentylatorów nagrzewnicy, reguluje temperaturę wewnątrz 

pomieszczenia.  

 Grzejniki należy dodatkowo wyposażyć w zawory termostatyczne z blokadą nastawy i 

zabezpieczeniem przeciw kradzieży, a na gałązce powrotnej w zawory grzejnikowe odcinające. Grzejniki 

należy mocować do ścian za pomocą firmowych zestawów montażowych. 

Na zasileniu nagrzewnic należy zamontować dedykowany do urządzenia zawór trójdrogowy z 

siłownikiem, zawór regulacyjny i zwrotny na powrocie oraz zawory odcinające. Sterowanie urządzeniami 

poprzez sterownik dedykowany dla urządzenia. Sterownik steruje pracą zaworów trójdrogowych i pracą 

wentylatorów nagrzewnicy, reguluje temperaturę wewnątrz pomieszczenia.  

 Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany) wykonać w tulejach 

ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Przejścia przez 

przegrody budowlane należy zaizolować. Układając nową instalację należy w miarę możliwości 

wykorzystywać istniejące przejścia przez ściany i stropy. 

Wszystkie rurociągi poziome oraz piony instalacji zaizolować termicznie otuliną wykonaną ze 

sztywnej pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C 
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równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z folii PCV. Obliczenie grubości izolacji zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynkii ich usytuowanie 

i z PN-85/B-02421. Dopuszcza się zastosowania innej izolacji pod warunkiem spełnienia wymagań 

technicznych. 

Grubość izolacji przewodów c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej -2<ti<+12: 

Średnica rury Gr izolacji(mm) 

≤22 30 

25- 35 30 

35 -100 
= średnicy 

wewnętrznej rury 

 

Grubość izolacji przewodów c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnętrznej ti< -2: 

Średnica rury Gr izolacji(mm) 

≤20 50 

25 50 

32 50 

40 50 

50 55 

65 60 

 

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć masami: 

dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 120minut - masami o EI120, 

dla przegród budowlanych o odporności ogniowej 60minut - masami o EI60. 

 

2.1.2. Regulacja hydrauliczna 
 
Przewidziano dwa stopnie regulacji hydraulicznej instalacji: 

- Zawory podpionowe, strefowe 

- Zawory grzejnikowe z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną firmy Danfoss. 

 

2.1.3. Odpowietrzenie instalacji c.o. 
 

 Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą automatycznych odpowietrzników w 

najwyższych punktach instalacji 

 

3. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm                             

i przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentów. 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z :  

• "Warunki  Techniczne  Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część II - Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe",  



 
 6 

• Sztuką budowlaną, 

• Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak 

B lub CE)  

• Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych technologicznych 

producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni                                 

do wykonania instalacji w technologii określonej w projekcie. 

• Montaż instalacji,  i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami                              

i przepisami bhp i p.poż. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta.     

• Prowadzący roboty obowiązany jest opracować „plan bioz” (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  (D.U. z dnia 10 lipca 

2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.) 

Szczególnie należy uwzględnić roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,                                                    

montaż ciężkich urządzeń prefabrykowanych, roboty na wysokości powyżej 5m, roboty ziemne. 

 Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm                        

i przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi 

producentów. 

Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość.                     

W przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest 

do ich wyjaśnienia z projektantem. 

 Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 

(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia 

oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 

podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności 

tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 

określonymi właściwymi przepisami. 

         

Projektant : mgr inż. Mariusz Carło 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

1  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Zaświadczenie 

o numerze weryfikacyjnym: 

ZAP-71K-JRU-VP7 * 

Pan Mariusz Wojciech CARŁO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres 

zamieszkania ul. Krasińskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest członkiem 

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 

2015-07-01 do 2016-06-30. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-

15 roku przez: 

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej 

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod 

względem skutków prawnycdokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)      
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 ZAŁĄCZNIK NR 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

Zaświadczenie 

o numerze weryfikacyjnym: 

ZAP-JRT-DMI-D62 * 

Pan Jakub Łukasz GŁUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0079/09 adres 

zamieszkania ul. Niemcewicza 16c/7, 71-520 SZCZECIN jest członkiem 

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 

2016-03-01 do 2017-02-28. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-

20 roku przez: 

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 


