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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzagdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie




1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/mZK] speiniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,21 0,25 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Uc: wg WT 2014 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/mZK] spetniony
1 Dach D1 0,16 0,20 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,50 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\\//VV7|$1.2|L<J] Wsp. g WT 2014 Vﬁzgoﬁ’
[W/m?2K] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak | Nie dotyczy




2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta

Istniejgca kottownia gazowa

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj no$nika energii

Paliwo - gaz ziemny

Wspétczynnik Wh 1,10 -
Wspétczynnik Wel 3.00 -
Energia uzytkowa QH,nd 485222,98 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe gazowe lub olejowe z

zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym do 120-1200kW

Sprawno$¢ wytwarzania nrg

0,96

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i

miejscowej (zakres P-2K)

Sprawnos$¢ regulacji nH.e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.

nieogrzewanych

Sprawnos¢ przesytu nHd

0,94

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawno$¢ akumulacji nxs 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nitot 0,84 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom,He% 0,00 kWh/rok
3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$¢ budynku

Nazwa zrédia Istniejgca kottowania gazowa

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspodiczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik Wel 3.00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 144806,40 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne




(ogrzewanie i ciepta woda)

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,71

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i
przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnosc¢ przesytu nw,d 0,67 -
Wybrany wariant akumulacji Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1995-2000
Sprawnos$¢ akumulacji nw;s 0,67 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwitot 0,38 -

4) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Czes$¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QkH QpH

kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 578175,02 635992,52
Suma 578175,02 635992,52

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrodta Qkw Qpw

kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 380508,72 418559,60
Suma 380508,72 418559,60

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta QL QrL

kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta - -
Suma - -
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+QpPw 1054552,12 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (QkH+Qkw) / As 48,61 kWh/(m?srok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
Eizr:\;ztna do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP | 53,47 KWh/(m?2srok)




Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ar

19723,63

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

65,00

kWh/(m?2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

65,00

kKWh/(m?Zerok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m?2erok)

Uwagi

53,47 < 65,00

Warunek spetniony

5) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod
Tak
zewnetrznych
Warunek EP < EPmax Tak

6) ANALIZA MOZLIWOSC RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNEGO

ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Z uwagi na brak dostepu i mozliwosci technicznych, srodowiskowych i finansowych inwestora, dla przedmiotowej
inwestycji nie przeprowadzono analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczace izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii zawarte w przepisach

techniczno-budowlanych.




