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Dane ogdlne

Inwestor: Gmina Golczewo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

ul. Zwyciestwa 23, 72-410 Golczewo

Projekt: Projekt termomodernizacji obiektu
Zespotu Szkot Publicznych
w Golczewie przy ul. Szkolnej 2

Adres: ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo

dziatki nr 631/1, 632/13 1 632/14, obreb 0005, Golczewo
Faza: Projekt budowlany z elementami wykonawczego

Branza: Ekspertyza

Cel ekspertyzy technicznej

Celem ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego podstawowych
elementow konstrukcyjnych budynku w zwigzku z zamiarem jego termomodernizacji,

pod katem bezpieczenstwa konstrukciji, ludzi oraz przydatnosci do uzytkowania.

Podstawa opracowanie ekspertyzy technicznej

Zlecenie inwestora

Wykorzystane materiaty

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano nastepujace materiaty:

- Inwentaryzacja budynku

- Wizja lokalna, dokonanie szczegdtowych ogledzin
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Opis stanu istniejacego

Przedmiotem opracowania jest kompleks budynkéw Zespotu Szkét Publicznych przy
ul. Szkolnej 2 w Golczewie, w ktérego sktad wchodza:

budynek A1 - Sala Gimnastyczna 'Starej Szkoty'

budynek A2 - Lacznik 'Starej Szkoty'

budynek A3 - Budynek 'Starej Szkoty'

budynek A4 - Lacznik miedzy 'Starg Szkotg' i 'Nowag Szkotq'
budynek B5 - Budynek A 'Nowej Szkoty'

budynek B6 - Budynek B 'Nowej Szkoty'

budynek B7 - Sala Gimnastyczna 'Nowej Szkoty'

Budynek A1 - Sala Gimnastyczna 'Starej Szkoty'

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej-
murowanej, mieszczacy sie w czesci poétnocnej kompleksu. Obiekt wzniesiony w
latach 60-tych ubiegtego wieku.

Fundamenty:

Budynek posadowiony bezposrednio na podtozu gruntowym za pomocg zelbetowych
taw fundamentowych ze Scianami fundamentowymi murowanymi.

Sciany noséne:

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, ceramicznej gr. 25cm,
i 38cm. Uktad konstrukcyjny podtuzny.
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Stropodach:

Stropodach gestozebrowy, drobnowymiarowy, z elementéw prefabrykowanych typu
DMS na dwodch poziomach. W czesci nizszej nad szatniami i pomieszczeniami
socjalnymi stropodach oparty na $cianach nosnych. Natomiast nad salg
gimnastyczng konstrukcja stropodachu oparta na podciggach zelbetowych.

Konstrukcja no$na sali gimnastycznej:

Gtowng konstrukcje nosng w czesci sali gimnastycznej stanowig podciagi zelbetowe
oparte na stupach Zzelbetowych od strony zachodniej oraz na Scianie nosnej
wewnetrznej.

Budynek A2 - facznik 'Starej Szkoty'

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej-
murowanej, mieszczacy sie w czesci zachodniej kompleksu. Obiekt wzniesiony w
latach 60-tych ubiegtego wieku.

Fundamenty:

Budynek posadowiony bezposrednio na podtozu gruntowym za pomocg zelbetowych
taw fundamentowych ze Scianami fundamentowymi murowanymi.

Sciany noséne:

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, ceramicznej gr. 25cm,
i 38cm. Uktad konstrukcyjny podtuzny.

Stropodach:

Stropodach wentylowany, gestozebrowy, drobnowymiarowy, z elementéw
prefabrykowanych typu DMS. Nad catoscig wykonano dwuspadowg wierzchnig
warstwe w postaci prefabrykowanych ptyt korytkowych ze stadkiem ok. 3st., pokrytg
podwdjnie papg na lepiku.

Budynek A3 - Budynek 'Starej Szkoty'

Budynek dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej-
murowanej, mieszczacy sie w czesci zachodniej kompleksu. Obiekt wzniesiony w
latach 60-tych ubiegtego wieku.

Fundamenty:

Budynek posadowiony bezposrednio na podtozu gruntowym za pomocg zelbetowych
taw fundamentowych ze Scianami fundamentowymi murowanymi.



r=RCHICE Projekt termomodernizacji obiektu
ul. Garncarska s, Zespotu Szkét Publicznych

70- 377 Szczecin w Golczewie przy ul. Szkolnej 2
www.archico.eu

Data:
03.2016 Szczecin

Sciany noséne:

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, ceramicznej gr. 25cm,
i 38cm. Uktad konstrukcyjny podtuzny.

Stropodach:

Stropodach  wentylowany, gestozebrowy, drobnowymiarowy, z elementéw
prefabrykowanych typu DMS. Nad catoScig wykonano dwuspadowg wierzchnig
warstwe w postaci prefabrykowanych ptyt korytkowych ze stadkiem ok. 5st., pokrytg
podwojnie papg na lepiku.

Budynek A4 - facznik miedzy 'Stara Szkota' i 'Nowa Szkota'

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o Kkonstrukcji tradycyjnej-
murowanej, mieszczacy sie w czesci centralnej kompleksu. Obiekt wzniesiony w
latach 70-tych ubiegtego wieku.

Fundamenty:

Budynek posadowiony bezpos$rednio na podtozu gruntowym za pomocg zelbetowych
taw fundamentowych ze Scianami fundamentowymi murowanymi.

Sciany no$ne:

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, ceramicznej gr. 25cm.
Uktad konstrukcyjny podtuzny.

Stropodach:

Stropodach z ptyt kanatowych zeranskich, wykonczonych ptytami korytkowymi ze
stadkiem ok. 2st., pokrytymi potréjnie papa na lepiku, z wymurowang attyka od strony
poétnocnej. Nad wejsciem zelbetowy daszek, pokryty papg termozgrzewalna.

Budynek B5 - Budynek A 'Nowej Szkoty'

Budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji prefabrykowanej,
zelbetowej, mieszczacy sie w czesci pdinocnej kompleksu. Obiekt wzniesiony w
latach 70-tych ubiegtego wieku.

Fundamenty:

Budynek posadowiony bezpos$rednio na podtozu gruntowym za pomocg zelbetowych
taw fundamentowych ze $cianami fundamentowymi betonowymi.
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Sciany noséne:

Konstrukcje $cian zewnetrznych stanowig prefabrykowane filary oraz nadproza
zelbetowe, wypetnione poza otworami okiennymi bloczkami gazobetonowymi. Sciany
konstrukcyjne wewnetrzne z prefabrykowanych ptyt zelbetowych oraz ceramiczne,
ceglane. Uktad konstrukcyjny podtuzny.

Stropodach:

Stropodach dwuwarstwowy wentylowany, o konstrukcji z ptyt Zeranskich,
wykonczonych ptytami korytkowymi na sciankach azurowych z cegty dziurawki, ze
stadkiem ok. 5st. Pokrycie w postaci papy termozgrzewalne;.

Budynek B6 - Budynek B 'Nowej Szkoty'

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji prefabrykowanej,
zelbetowej, mieszczacy sie w czesci zachodniej kompleksu. Obiekt wzniesiony w
latach 70-tych ubiegtego wieku.

Fundamenty:

Budynek posadowiony bezposrednio na podtozu gruntowym za pomocg zelbetowych
taw fundamentowych ze $cianami fundamentowymi betonowymi.

Sciany noséne:

Konstrukcje $cian zewnetrznych stanowig prefabrykowane filary oraz nadproza
zelbetowe, wypetnione poza otworami okiennymi bloczkami gazobetonowymi. Sciany
konstrukcyjne wewnetrzne z prefabrykowanych ptyt zelbetowych oraz ceramiczne,
ceglane. Uktad konstrukcyjny podtuzny.

Stropodach:

Stropodach dwuwarstwowy wentylowany, o konstrukcji z ptyt Zeranskich,
wykonczonych ptytami korytkowymi na sciankach azurowych z cegty dziurawki, ze
stadkiem ok. 4st. Pokrycie w postaci papy termozgrzewalne;.

Budynek B7 - Sala Gimnastyczna 'Nowej Szkoty'

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji prefabrykowanej,
zelbetowej, mieszczacy sie w czesci potudniowej kompleksu. Obiekt wzniesiony w
latach 70-tych ubiegtego wieku.

Fundamenty:

Budynek posadowiony bezposrednio na podtozu gruntowym za pomocg zelbetowych
taw fundamentowych ze $cianami fundamentowymi betonowymi.
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Sciany noséne:

Konstrukcje $cian zewnetrznych podtuznych stanowig prefabrykowane filary oraz
nadproza Zzelbetowe, wypetnione poza otworami okiennymi  bloczkami
gazobetonowymi. Sciany szczytowe z cegly petnej na zaprawie cementowej. Sciany
konstrukcyjne wewnetrzne murowane, ceramiczne, ceglane. Uktad konstrukcyjny
podtuzny.

Stropodach:

Stropodach nad salg gimnastyczng w postaci przestrzennych, kratowych wigzaréw
stalowych, pokrytych ptytg korytkowa, wykohczong papa na lepiku. Stropodach nad
zapleczem sali gimnastycznej dwuwarstwowy wentylowany, o konstrukcji z piyt
Zeranskich, wykonczonych piytami korytkowymi na $§ciankach azurowych z cegty
dziurawki, ze stadkiem ok. 4st. Pokrycie w postaci papy na lepiku.

Analiza stanu istniejagcego

Budynek A1 - Sala Gimnastyczna 'Starej Szkoty'

Fundamenty:

Nie stwierdzono zarysowan oraz peknie¢ gtéwnych Scian nosnych, Swiadczacych o
nierbwnomiernym osiadaniu fundamentéw. Na tej podstawie stan techniczny
fundamentéw mozna uznaé za dobry. Liczne zarysowania wystepujg natomiast w
$cianie szczytowej nizszej czesci budynku (fot 1,2,3). Charakter oraz wielko$é
spekan moga Sswiadczyé o wtérnym nierédwnomiernym osiadaniu fundamentu pod
$ciang szczytowq. Jednakze szeroko$¢ zarysowan oraz fakt, ze zamocowane
podczas wcze$niejszych ogledzin budynku tzw. ,szkietka” nie wykazaty
postepowania spekan, pokazujg, ze osiadanie fundamentu nie powinno sie
pogtebiac.

Sciany noséne:

Gtéwne Sciany konstrukcyjne tj. Sciany w uktadzie podtuznym nie wykazujg zadnych
spekan Swiadczacych o ich obnizonej nosnosci. W Scianie szczytowej nizszej czesci
budynku stwierdzono liczne, stosunkowo geste, lecz nie zbyt szerokie (gr. maks.
1mm) zarysowania $Swiadczace o nieznacznej, nierbwnomiernej pracy fundamentu
pod Sciang (fot 1,2,3). Spekania te nie majg wiekszego wptywu na nosnos¢ Sciany.
Nalezy jednak na etapie termomodernizacji naprawi¢ i wzmocni¢ powierzchniowo
elewacje. Sposbéb oraz zakres naprawy przedstawiono ponizej w podpunkcie
,Naprawa zarysowan”. Ponadto we wschodnim narozniku budynku zauwazono

8
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mechaniczne naruszenie ptyty cokotowej. Pekniety fragment ptyty cokotowej nalezy
usung¢, a nastepnie go odtworzy¢ lub rozwazy¢ wymiane na cato$ci budynku.

Na podstawie badan wizualnych, stan Scian konstrukcyjnych mozna okresli¢ jako
zadowalajacy, odpowiedni do wieku. Wytrzymato$¢é Scian no$nych okreslono jako
wystarczajgca, umozliwiajgcg wykonanie zmian wynikajgcych z projektu.

Stropodach:

Nie stwierdzono spekan ani zarysowan stropodachu. Stan techniczny stropodachu
mozna okreslic jako dobry. Zwiekszone obcigzenie stropodachu wynikajace z
docieplenia budynku (styropian grubosci ok. 20cm z warstwg papy termozgrzewalnej)
nie ma znaczacego wptywu na nosnosc elementu.

Konstrukcja nosna sali gimnastycznej:

Stan techniczny gtéwnej konstrukcji nosnej budynku mozna uznaé dobry.
Zwigekszone obcigzenia elementéw wynikajgce z docieplenia budynku (styropian
grubosci ok. 20cm z warstwg papy termozgrzewalnej) nie ma wiekszego wptywu na
no$nosc¢ konstrukciji.

Budynek A2 - tacznik 'Starej Szkoty'

Fundamenty:

Nie stwierdzono zarysowan oraz peknie¢ gtébwnych Scian nosnych, swiadczacych o
nierownomiernym osiadaniu fundamentéw. Na tej podstawie stan techniczny
fundamentéw mozna uznac¢ za dobry.

Sciany noséne:

Sciany konstrukcyjne nie wykazuja zadnych spekan $wiadczacych o ich obnizone;
nosnosci. Na styku facznika i budynku gtéwnego ‘starej szkoty’, w obrebie wejscia,
zauwazone spekania biegngce wzdtuz daszku na wejsciem i na styku $cian (fot 4).
Spekania te nie majg wiekszego wptywu na nosnosc¢ Scian.

Na podstawie badan wizualnych, stan Scian konstrukcyjnych mozna okresli¢ jako
zadowalajgcy, odpowiedni do wieku. Wytrzymato$¢ scian no$nych okreslono jako
wystarczajgca, umozliwiajgcg wykonanie zmian wynikajgcych z projektu.

Stropodach:

Nie stwierdzono spekan ani zarysowan stropodachu. Stan techniczny stropodachu
mozna okresli¢ jako dobry. Zwiekszone obcigzenie stropodachu wynikajgce z
docieplenia budynku (styropian grubosci ok. 20cm z warstwg papy termozgrzewalnej)
nie ma znaczacego wptywu na nosnosc¢ elementu.



r=RCHICE Projekt termomodernizacji obiektu
ul. Garncarska s, Zespotu Szkét Publicznych

70- 377 Szczecin w Golczewie przy ul. Szkolnej 2
www.archico.eu

Budynek A3 - Budynek 'Starej Szkoty'

Data:
03.2016 Szczecin

Fundamenty:

Nie stwierdzono zarysowan oraz peknie¢ gtéwnych Scian nosnych, Swiadczacych o
nierbwnomiernym osiadaniu fundamentéw. Na tej podstawie stan techniczny
fundamentéw mozna uznac¢ za dobry.

Sciany nosne:

Sciany konstrukcyjne nie wykazujg zadnych spekan $wiadczacych o ich obnizonej
nosnosci. Od strony potudniowej oraz od pétnocnej zauwazono pionowe pekniecie
tynku biegngce za rurg spustowg (fot 5,6,7,8). Sg to zarysowania wynikajace z
wystepujacej w tym miejscu dylatacji Scian. Spekania te nie majg wiekszego wptywu
na no$nos¢ Scian. W celu unikniecia pekania elewacji, na etapie termomodernizacji
nalezy przewidzie¢ w tym miejscu dylatacje ocieplenia.

Ponadto zauwazono liczne naruszenia ptyty cokotowej (fot 9,10), wynikajgce
prawdopodobnie z niechlujnego jej wykonania. Pekniete fragmenty ptyty cokotowej
nalezy usung¢, a nastepnie go odtworzy¢ lub rozwazy¢ wymiane cokotu na catosci
budynku.

Na podstawie badan wizualnych, stan Scian konstrukcyjnych mozna okresli¢ jako
zadowalajgcy, odpowiedni do wieku. Wytrzymato$¢ scian no$nych okreslono jako
wystarczajgca, umozliwiajgcg wykonanie zmian wynikajgcych z projektu.

Stropodach:

Nie stwierdzono spekan ani zarysowan stropodachu. Stan techniczny stropodachu
mozna okresli¢ jako dobry. Zwiekszone obcigzenie stropodachu wynikajace z
docieplenia budynku (styropian grubosci ok. 20cm z warstwg papy termozgrzewalnej)
nie ma znaczacego wptywu na nosnosc elementu.

Budynek A4 - facznik miedzy 'Stara Szkota' i 'Nowa Szkota'

Fundamenty:

Nie stwierdzono zarysowan oraz peknie¢ gtéwnych Scian nosnych, Swiadczacych o
nierbwnomiernym osiadaniu fundamentéw. Na tej podstawie stan techniczny
fundamentéw mozna uznaé za dobry.

Sciany nosne:

Sciany konstrukcyjne nie wykazujg zadnych spekan $wiadczacych o ich obnizonej
no$nosci. Poziome pekniecia $cian nad oknami od strony pétnocnej, wystepujace na
styku konstrukcji stropodachu i attyki (fot 11,12) sg wynikiem réznicy odksztatcen
sgsiadujgcych ze sobg elementdw z dwéch réznych materiatbw oraz

10
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prawdopodobnie z nieszczelnej izolacji stropodachu. Nalezy na etapie
termomodernizacji naprawi¢ i wzmocni¢ powierzchniowo elewacje. Sposob oraz
zakres naprawy przedstawiono ponizej w podpunkcie ,Naprawa zarysowan”.

Na podstawie badan wizualnych, stan Scian konstrukcyjnych mozna okresli¢ jako
zadowalajacy, odpowiedni do wieku. Wytrzymato$¢é Scian no$nych okreslono jako
wystarczajgca, umozliwiajgcg wykonanie zmian wynikajgcych z projektu.

Stropodach:

Nie stwierdzono spekan ani zarysowan stropodachu. Stan techniczny stropodachu
mozna okresli¢ jako dobry. Poziome pekniecia scian nad oknami od strony pétnocnej,
wystepujace na styku konstrukcji stropodachu i attyki nie majg wptywu na
konstrukcje. Zwiekszone obcigzenie stropodachu wynikajace z docieplenia budynku
(styropian grubosci ok. 20cm z warstwg papy termozgrzewalnej) nie ma znaczacego
wptywu na nosnosé elementu.

Budynek B5 - Budynek A 'Nowej Szkoty'

Fundamenty:

Nie stwierdzono zarysowan oraz peknie¢ gtébwnych scian nosnych, swiadczacych o
nierbwnomiernym osiadaniu fundamentéw. Na tej podstawie stan techniczny
fundamentéw mozna uznac¢ za dobry.

Sciany noséne:

Sciany konstrukcyjne nie wykazujg zadnych spekan $wiadczacych o ich obnizonej
nosnosci. Na podstawie badan wizualnych, stan scian konstrukcyjnych mozna
okresli¢ jako zadowalajgcy, odpowiedni do wieku. Wytrzymato$¢ Scian nosnych
okreSlono jako wystarczajgcg, umozliwiajagcg wykonanie zmian wynikajgcych z
projektu.

Stropodach:

Nie stwierdzono spekan ani zarysowan stropodachu. Stan techniczny stropodachu
mozna okresli¢ jako dobry. Zwiekszone obcigzenie stropodachu wynikajgce z
docieplenia budynku (styropian grubosci ok. 20cm z warstwg papy termozgrzewalnej)
nie ma znaczacego wptywu na nosnosc elementu.
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Budynek B6 - Budynek B 'Nowej Szkoty'

Data:
03.2016 Szczecin

Fundamenty:

Nie stwierdzono zarysowan oraz peknie¢ gtébwnych scian nosnych, swiadczacych o
nierownomiernym osiadaniu fundamentéw. Na tej podstawie stan techniczny
fundamentéw mozna uznaé za dobry.

Sciany noséne:

Sciany konstrukcyjne nie wykazuja zadnych spekan $wiadczacych o ich obnizone;
Nosnosci.

Na styku budynku B ‘Nowej szkoty’ i sali gimnastycznej widoczne jest pionowe
pekniecie Sciany (fot 13,14). Obecnos¢ tzw. ,szkietek kontrolnych” Swiadczy o
wczesniejszej obserwacji tego pekniecia. Szczelina ma szeroko$¢ maks. 5mm i
rozszerza sie ku gorze. Tego typu pekniecia powstate na styku dwédch budynkow sg
wynikiem braku dylatacji miedzy obiektami lub nieprawidtowo jej wykonania.
Pekniecie to nie majg wiekszego wptywu na nosno$¢ Scian konstrukcyjnych, nalezy
jednak, w celu unikniecia pekania elewacji, na etapie termomodernizacji przewidzie¢
w tym miejscu dylatacje w ociepleniu.

Na podstawie badan wizualnych, stan Scian konstrukcyjnych mozna okresli¢ jako
zadowalajacy, odpowiedni do wieku. Wytrzymato$¢ scian no$nych okreslono jako
wystarczajgca, umozliwiajgcg wykonanie zmian wynikajgcych z projektu.

Stropodach:

Nie stwierdzono spekan ani zarysowan stropodachu. Stan techniczny stropodachu
mozna okresli¢ jako dobry. Zwiekszone obcigzenie stropodachu wynikajgce z
docieplenia budynku (styropian grubosci ok. 20cm z warstwg papy termozgrzewalnej)
nie ma znaczacego wptywu na nosnosc elementu.

Budynek B7 - Sala Gimnastyczna 'Nowej Szkoty'

Fundamenty:

Nie stwierdzono zarysowan oraz peknie¢ gtébwnych Scian nosnych, swiadczacych o
nierownomiernym osiadaniu fundamentéw. Na tej podstawie stan techniczny
fundamentéw mozna uznaé za dobry.

Sciany noséne:

Sciany konstrukcyjne nie wykazuja zadnych spekan $wiadczacych o ich obnizone;

NosSnosci.

Zauwazono jedynie liczne pionowe zarysowania wystepujace na przedtuzeniu linii

okien (fot 15,16). Pekniecia tynku sg wynikiem réznicy odksztatcen sgsiadujacych ze
12
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sobg elementow z dwoéch réznych materiatow (tj. stupow zelbetowych oraz $cian
gazobetonowych). Nie majg wiekszego wptywu na nosnos¢ scian konstrukcyjnych.
Na podstawie badan wizualnych, stan Scian konstrukcyjnych mozna okresli¢ jako
zadowalajacy, odpowiedni do wieku. Wytrzymato$§¢é scian no$nych okreslono jako
wystarczajgca, umozliwiajgcg wykonanie zmian wynikajgcych z projektu.

Stropodach:

Nie stwierdzono spekan ani zarysowan stropodachu. Stan techniczny stropodachu
mozna okresli¢ jako dobry. Zwiekszone obcigzenie stropodachu wynikajgce z
docieplenia budynku (styropian grubosci ok. 20cm z warstwg papy termozgrzewalnej)
nie ma znaczacego wptywu na nosnosc elementu.
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Projekt termomodernizacji obiektu
Zespotu Szkot Publicznych
w Golczewie przy ul. Szkolnej 2

Data:
03.2016 Szczecin

Zataczniki fotograficzne

Fot. 1, 2, 3 (Zarysowania $ciany szczytowej Sali gimnastycznej ‘Starej szkoty’)
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Projekt termomodernizacji obiektu
Zespotu Szkot Publicznych
w Golczewie przy ul. Szkolnej 2

Data:
03.2016 Szczecin

Fot. 5, 6 (Zarysowania $ciany budynku ‘Starej szkoty’ od strony potudniowej)
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Projekt termomodernizacji obiektu
Zespotu Szkot Publicznych
w Golczewie przy ul. Szkolnej 2

Data:
03.2016 Szczecin

Fot. 9 (Uszkodzenie ptyty cokotowej budynku ‘Starej szkoty’ od strony potudniowej)
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Data:
03.2016 Szczecin
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Fot. 11, 12 (Peknigcia tynku ciany tacznika ‘Starej i Nowej Szkoty’)
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Projekt termomodernizacji obiektu
Zespotu Szkot Publicznych
w Golczewie przy ul. Szkolnej 2

Data:
03.2016 Szczecin

Fot. 15 (Pionowe zarysowania $cian Sali gimnastycznej ‘Nowej szkoty’)
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Data:
03.2016 Szczecin

Fot. 16 (Pionowe zarysowania $cian Sali gimnastycznej ‘Nowej szkoty’)

Naprawa zarysowan

Naprawe zarysowa¢ wykona¢ w miejscach wskazanych w podpunkcie ,,Analiza stanu
technicznego”. Zaprojektowano naprawe przy uzyciu siatki cieto-ciggnionej grubosci
0,5mm.

Wzmocnienie to nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosci:

1. W miejscach wystepowania zarysowania nalezy skué tynk o szerokosci okoto
20cm z obu stron rysy, ryse poszerzyc, oczySci¢ z pytu, zwilzy¢ wodg i wypetnic
szczelnie zaprawg cementowg marki min. M7.

2. Cato$¢ skutej, oczyszczonej i zwilzonej wodg powierzchni uzupetni¢ zaprawg
cementowa marki min. M7 z wtopiong siatkg stalowg cieto-ciggniong.

3. Uzupetni¢ tynk na $cianie w miejscu rozkucia.

Zalecenia

Przed wykonanie ocieplenia budynku nalezy we wskazanych miejscach nalezy
wykonaé naprawy spekan i zarysowan.

Uszkodzone fragmenty ptyt cokotowych nalezy usungé, a nastepnie je odtworzy¢ lub
rozwazy¢ wymiane na catosci poszczegolnych budynkow.

W wyznaczonych miejscach nalezy wykonac¢ dylatacje elewac;ji.

Wszelkie watpliwosci, stwierdzone podczas prac budowlanych, dotyczace stanu
technicznego budynku oraz zatozehh odnoszacych sie do stanu istniejgcego
przyjetych na etapie projektowania nalezy zgtosi¢ do projektanta konstrukciji.
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Whioski

Po wykonaniu badan wizualnych istniejagcych elementéw konstrukcyjnych obiektu
stwierdza sie, ze budynki nadajg sie do termomodernizacji. Nalezy jednak
podczas robot budowlanych bezwzglednie zastosowaé sie do zalecen
przedstawionych w ekspertyzie.

Zamierzenie inwestycyjne nie zagrozi bezpieczenstwu ludzi i bezpieczenstwu
konstrukcji budynku.

Szczecin, marzec 2016r. Opracowat:

mgr inz. Adam Skibski
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