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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 BUDYNKI "STAREJ SZKOLY "cz es$¢ A"
1.1 Roboty rozbiorkowe
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|0212-05
1
0.40*0.10*(61.09*2+11.16+18.87+18.88+9.40)<gzymsy> m3 7.220
(1.80*0.51*3+1.04*0.51+0.78*0.51*6+2.04*1.04+3.01*0.51+2.75*0.51*3)*0.07< |m3 0.947
czapki kominowe>
RAZEM 8.167
2|KNR-W 4-01 | Zbicie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m2
d.1./0735-04 ptaskim- wsp. do R=0,30
1
0.60*((1.70+0.41)*2*3+(0.94+0.41)*2+(0.68+0.41)*2*6+(1.94+0.94)*2+(2.91+ |m2 35.520
0.41)*2+(2.65+0.41)*2*3)
RAZEM 35.520
3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |ma2
d.1.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- na scianach zewnetrz-
1 nych
(1.21-0.17)*20.47*30%+1.15*(11.65+2.60)*30%<e.A1> m?2 11.303
(3.12%(29.29-1.32)-1.47*1.48*13)*30%<e.A2> m2 17.695
((8.90-0.94-0.20)*61.14-3.89*10.06+(10.27-4.45)*6.06-1.55*1.55*39-1.15*1.10* |m2 112.306
2)*30%<eA3>
(7.33*61.14-(4.22-0.59)*6.34-1.85*3.0-2.30*1.95*30-3.75*1.75*3)*30%<e.A4> |m?2 79.606
((4.29-0.71)*6.36-1.47*2.85-2.37*2.27+8.29%10.02-1.06*0.98*6+3.81*11.16- m2 33.718
2.38*1.21*7)*30%~<e.A5>
((6.57-0.49-0.20-0.43)*18.87-4.25*3.80*4+8.26*9.94-3.75*1.75*2-1.06*0.98*4)* |m2 30.920
30%<e.A6>
(18.84*2.25-1.70*1.10*8+(3.37-0.20)*18.88-2.58*1.46-1.15*0.70*8)*30%<eA7> |m2 23.122
((3.74-0.20)*13.67-1.15*1.10*2-0.85*2.15*2-2.79*1.50-1.15*1.85*2)*30%< m?2 10.130
e.A8>
((5.99-0.20-0.40)*6.49+7.33*9.40)*30%<e.A9> m2 31.165
RAZEM 349.965
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej-cokét m?2
d.1.|0821-08
1
0.30*(11.65+2.60)<e.A1> m?2 4.275
0.12*20.70+(4.22-3.76-0.12)*0.5%(1.48*3+0.34)+(4.22-3.76-0.30)*(8.93-1.32)< |m?2 4514
e.A2>
0.94*3.08+0.50%(38.08-0.93-1.41-1.23)+0.40*16.49<e.A3> m?2 26.746
(0.59+0.90)*0.5*(0.90+2.18+0.56*3+2.17*7+1.35+0.57*3+1.36)+0.90%(1.44+ |m?2 43.635
0.86+1.36+0.85+1.35+0.84+1.36+0.82+1.46+0.84+0.72+0.76+0.51+0.77+
0.67+0.74+0.52+0.78+3.27+0.92+2.0+0.96+1.99+0.94+1.58)<e.A4>
0.71*6.36-2.34*0.71+0.97*10.02+(0.97+0.70)*0.5*11.16<e.A5> m?2 21.892
0.43*%(18.87+9.64)<eA6> m?2 12.259
0.50*16.66<e.A7> m?2 8.330
0.40*15.90<e.A9> m?2 6.360
RAZEM 128.011
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych lub PCV o powierzchni do 1 m2-okna |szt.
d.1.|0353-03
1
5<01> szt. 5.000
4<02a> szt. 4.000
4<02b> szt. 4.000
8<011> szt. 8.000
RAZEM 21.000
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych lub PCV o powierzchni do 2 m2-okna |szt.
d.1.|0353-04
1
14<03> szt. 14.000
3<09> szt. 3.000
6+2<012,012"> szt. 8.000
RAZEM 25.000
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0353-06
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych lub PCV o powierzchni ponad 2 m2- |m2
d.1.|0353-05 okna
1
2.300*1.95*30<04> m?2 134.550
3.85*1.75*2<05a> m?2 13.475
3.75*1.75*3<05b> m?2 19.688
1.85*3.0*1<06> m?2 5.550
1.65*1.55*39<07> m2 99.742
1.25*2.40*(4+3)<08,08"> m?2 21.000
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1.15*1.85*2<010> m2 4.255
4.25*3.80*4<013> m?2 64.600
11.69*1.47<W1> m2 17.184
2.62*1.47<W2> m?2 3.851
19.31*1.47<W3> m2 28.386
2.89*1.47<W4> m?2 4.248

RAZEM 416.529
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2-drzwi szt.

d.1.|0353-04

1
1<D2> szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.|0353-08 m2
1
1.44*2.0<D1> m?2 2.880
1.53*2.80*1<Dw1+D3> m2 4.284
1.53*2.60*1<Dw2+D4> m?2 3.978
2.38*3.0*1<Dw3+D5> m2 7.140
5.38*2.47*1<Dw4+D6/> m?2 13.289
RAZEM 31.571
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0545-03
1
18.64+19.13<A1> m 37.770
10.93+13.53<A2> m 24.460
61.09*2<A3> m 122.180
6.12+20.20<A4> m 26.320
RAZEM 210.730
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0545-05
1
3.42+3.65*2<A2> m 10.720
7.59*5+(7.59-3.68)+(7.59-3.42)<A3> m 46.030
3.37*3<A4> m 10.110
RAZEM 66.860
13/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.1.|0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
1
0.40*46.03<obrobka gzymsu A> m?2 18.412
p0z.34+p0z.35 m2 240.127
RAZEM 258.539
14/ KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-01 do 15 cm-opaska wokét budynkéw
1
0.10*0.50*%(0.56+2.77+0.28+5.76+0.28+8.66+0.20+8.79+20.25+11.65+9.56- |m3 5.244
0.50*2+4.00+18.98+11.13+3.01)
RAZEM 5.244
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.1.|0812-05
1|uwaga p.tab.
1.20*(0.22+0.18)*22+1.79*2.21<zejscie do piwnicy> m2 14.516
0.84*(0.18+0.25)*9+2.16*1.53<zejscie do piwnicy> m?2 6.556
1.50*3.21+(0.07+0.35)*2*3.21<wejscie> m2 7.511
6.22*1.13<wejscie> m?2 7.029
1.50*2.10+(0.13+0.35)*2*1.93<wejscie> m?2 5.003
RAZEM 40.615
16| KNR 2-31 Rozebranie balustrad rurowych m
d.1./0818-01
1
1.80+2.31+0.60+1.53 m 6.240
4.50+1.60 m 6.100
RAZEM 12.340
1.2 Wywoz i utylizacja gruzu
17 Wywoz i utylizacja gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
p0z.1+p0z.2*0.03+p0z.3*0.03+p0z.4*0.06+p0z.14+p0z.15*0.03 m3 33.875
RAZEM 33.875
18 Wywoz i utylizacja ztomu t
d.1.|analiza indy-
2|widualna
(p0z.11*0.5*3.14*0.15*6+p0z.12*3.14*6+p0z.13)*0.001<obrébki blacharskie> |t 1.816
poz.16*30*0.001 t 0.370
RAZEM 2.186
1.3 Roboty murowe
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19/KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.|0310-04
3
57*2 Szt. 114.000
RAZEM 114.000
20|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1.|0310-01
3
(1.80*0.51*3+1.04*0.51+0.78*0.51*6+2.04*1.04+3.01*0.51+2.75*0.51*3)*0.40 |m3 5.414
RAZEM 5.414
21|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.|0220-05
3
1.80*0.51*3+1.04*0.51+0.78*0.51*6+2.04*1.04+3.01*0.51+2.75*0.51*3<czapki |m2 13.535
kominowe>
RAZEM 13.535
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1.|0312-02 piennej o grubosci ponad 1 ceg.-nadmurowanie attyk
3
0.38*0.12*(20.35+6.03)<A4> m3 1.203
RAZEM 1.203
1.4 Pokrycie dachowe wraz z izolacj g ciepln g w systemie NRO
23|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
d.1.|0528-01 dkd - przygotowanie poditoza
4
(18.64*16.40+(19.13-18.64)*6.44)*1.01<A1> m2 311.940
(9.80+3.50)*(10.93+13.53)*0.5*1.01<A2> m?2 164.286
((6.03-0.12)*(6.12-0.38)+6.03%(20.20+20.20+0.55)*0.5)*1.01<A4> m2 158.962
RAZEM 635.188
24|KNR-W 2-02 |Belki drewniane- z tarcicy nasyconej m3
d.1./0406-02 drew
4
0.14*0.19*10.93+0.04*0.04*13.53<A2> m3 0.312
drew.
0.14*0.19*%(18.64*2+19.13)<A1> m3 1.501
drew.
0.14%0.19%(6.12+20.20-0.38)<A4> m3 0.690
drew.
RAZEM 2.503
25|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr 20 cm laminowa- |m?2
d.1./0608-01 nych papg poziome na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym
4
((6.13-0.14)*18.64+(10.27-0.14*2)*18.64+(19.13-18.64)*6.44)*1.01<A1> m?2 304.033
(9.80-0.14)*(10.93+13.53)*0.5*1.01<A2> m2 119.323
((6.03-0.12-0.14)*(6.12-0.38)+(6.03-0.14)*(20.20*2+0.55)*0.5-(2.0+2.55)*0.5* |m?2 141.721
(6.03-0.14))*1.01<A4>
RAZEM 565.077
26| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 15 cm laminowa- |m2
d.1.|0608-01 nych papa poziome na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym
4
(6.03-0.14)*(2.0+2.55)*0.5*1.01<A4> m2 13.534
RAZEM 13.534
27|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 5 cm laminowa- |m2
d.1.|0608-01 nych papa poziome na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym
4
(3.50-0.04)*13.53*1.01<A2> m2 47.282
RAZEM 47.282
28|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe w systemie NRO m2
d.1.|0504-02
4|wycena indy-
widualna
(6.13*18.64+10.27%18.64+(19.13-18.64)*6.44)*1.01<A1> m?2 311.940
(9.80+3.50)*(10.93+13.53)*0.5*1.01<A2> m2 164.286
((6.03-0.12)*(6.12-0.38)+6.03*(20.20*2+0.55)*0.5)*1.01<A4> m?2 158.962
RAZEM 635.188
15 Pokrycie dachowe wraz z izolacj g ciepln g bez wymaga n NRO
29|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa - przygotowanie podioza m?2
d.1.|0528-01
5
61.09*9.94*1.01<A3> m2 613.307
RAZEM 613.307
30|KNR-W 2-02 |Belki drewniane - z tarcicy nasyonej m3
d.1.|0406-02 drew.
5
0.14*0.19*61.09*2<A3> m3 3.250
drew.
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RAZEM 3.250
31|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 20 cm laminowa- |m?2
d.1.|0608-01 nych papa poziome na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym
5
61.09*(9.94-0.14*2)*1.01<A3> m2 596.031
A (sumaczesciowa) | e
m?2 596.031
1.45*3.51+1.72*6.53*1.02<A4> m2 16.546
B (sumaczesciowa) | e
m?2 16.546
RAZEM 612.577
32|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 5 cm laminowa- |m?2
d.1./0608-01 nych papg poziome na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym
5
(1.13*6.53+1.09*3.51)*1.01<A4> m2 11.317
RAZEM 11.317
33|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
5|wycena indy-
widualna
p0z.29+p0z.31B+p0oz.32 m2 641.170
RAZEM 641.170
1.6 Obroébki blacharskie
34|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.|0514-02 kowanej malowanej proszkowo
6
19.13*0.30+18.64*0.30<Al-pas podrynnowy 5> m2 11.331
(6.13+10.27+6.44)*0.35*1.01<Al-wiatrownica 1> m?2 8.074
10.93*0.30+13.53*0.30<A2-pas podrynniwy 5> m2 7.338
3.0*0.35*1.01<A2-wiatrownica 1> m2 1.060
61.09*0.30*2<A3- pas podrynnowy 5> m2 36.654
9.94*0.35*2*1.01<A3-wiatrownica 1> m?2 7.028
(6.12+20.20)*0.30<A4-pas podrynnowy 5> m?2 7.896
(6.03+20.75)*0.70<A4- attyka> m?2 18.746
(2.55*2+3.51)*0.40+(2.85*2+6.53)*0.40<A4-waitrownice 7> m?2 8.336
((1.70+0.41)*2*3+(0.94+0.41)*2*1+(0.68+0.41)*2*6+(1.94+0.94)*2*1+(1.91+ m?2 22.880
0.41)*2*1+(2.65+0.41)*2*3)*0.40<kominy>
RAZEM 129.343
35|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.1.|0514-01 nej malowanej proszkowo
6
19.13*0.25+18.64*0.25<Al1-pas nadrynnowy3> m?2 9.442
18.64*0.25<A1-obrébka 7> m?2 4.660
(10.93+13.53)*0.25<A2-pas nadrynnowy 3> m?2 6.115
61.09*0.25*2<A3-pas nadrynnowy 3> m?2 30.545
(6.12+20.20)*0.25<A4-pas nadrynnowy 3> m?2 6.580
(1.00*5+0.80*4+0.90*4+1.15*14+2.30*30+3.85*2+3.75*3+1.85*1+1.55*39+ m?2 53.442
1.25*4+1.25*3+0.85*2+1.15*2+1.15*8+1.70*6+1.70*2+4.25*4+11.69+2.62+
19.31+2.89)*0.20<parapety>
RAZEM 110.784
36|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malo- |m
d.1.|0519-04 wanje proszkowo
6
18.64+19.13<A1> m 37.770
10.93+13.53<A2> m 24.460
61.09*2<A3> m 122.180
RAZEM 184.410
37|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malo- |m
d.1.|0519-04 wanje proszkowo
6
6.12+20.20<A4> m 26.320
RAZEM 26.320
38|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej|m
d.1.|0526-04 proszkowo
6
5.65*2+3.42<A1> m 14.720
6*8.02+(7.59-3.68)+(7.59-6.26)<A3> m 53.360
RAZEM 68.080
39| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanje |m
d.1./0526-03 proszkowo
6
3.59*3<A4> m 10.770
RAZEM 10.770
1.7 Izolacje scian piwnic
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40|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2
d.1.|1207-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-rozebranie i utozenie po wykonaniu
7 izolacji $cian fundamentowych
1.50%(3.20+3.31+9.08+1.85+7.95+15.20+16.28+35.04+13.77) m?2 158.520
RAZEM 158.520
41|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m w gruntach suchych z wydobyciem m3
d.1.|0310-05 urobku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V; gtebokosé do 3.0 m
7
2.60*1.00%(9.94+8.89+3.29+2.70+2.78+16.22+3.01) ms3 121.758
A (sumaczesciowa) ] e
ms3 121.758
0.90*1.00%(11.13+13.17+38.04+18.68+16.40+18.98+6.44+9.56+11.65+2.68+ |m3 135.153
1.72*2)
B (sumaczesciowa) | e
m3 135.153
RAZEM 256.911
42|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m?2
d.1.|0313-02 gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 11I-1V z rozbiérkg
7
poz.41A m2 121.758
RAZEM 121.758
43|KNR AT-27 |Impregnacja biobojcza reczna m?2
d.1./0103-01
7
poz.42 m2 121.758
RAZEM 121.758
44|KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1./0103-03
7
poz.42 m2 121.758
RAZEM 121.758
45/KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej m
d.1.|0501-03
7
9.94+8.89+3.29+2.7+2.78+16.22+3.01+11.13+13.17+38.04+18.68+16.40+ m 197.000
18.98+6.44+9.56+11.65+2.68+1.72*2
RAZEM 197.000
46| KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajagce |m?2
d.1.|0301-01
7
poz.42 m?2 121.758
RAZEM 121.758
47/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych|m2
d.1.|0303-02 naktadanych na wyréwnanym podtozu
7
poz.46 m?2 121.758
RAZEM 121.758
48| KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.1.|0508-03 lacyjnych na sucho-styropian ekstrudowany gr 15 cm
7
poz.46 m?2 121.758
RAZEM 121.758
49| KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.1.|0508-02
7
poz.46 m?2 121.758
RAZEM 121.758
50|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.|0312-04 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
7
poz.41-poz.46*0.15 m3 238.647
RAZEM 238.647
51|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
7
0.50+0.56+2.77+0.28+5.76+0.28+8.66+0.20+8.79+20.25+11.65+9.56-0.50*2+ |m 105.380
4.00+18.98+11.13+3.01
RAZEM 105.380
52|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m2
d.1./0202-01 zageszczeniu 10 cm
7
poz.51*0.50<opaski zwirowe> m2 52.690
RAZEM 52.690
53|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - kazdy dal- |m?2
d.1.|0202-02 szy 1 cm grubosé po zageszczeniu
7
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poz.51*10 m?2 1053.800
RAZEM 1053.800
54|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m?2
d.1./0101-04 niskiej nosnosci sposobem recznym
7
poz.52 m?2 52.690
RAZEM 52.690
55 Odtworzenie studzienek doswietlajacych kpl
d.1.|wycena indy-
7|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Stolarka okienna
56|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.1.|1022-02 do 0.6 m2
8
1.0*0.45*5<01> m?2 2.250
RAZEM 2.250
57 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV U<=1,1W/m2K typ O1 o wym. 1000* |szt.
d.1.|Dostawa 450mm,Rw32 dB z nawiewnikami higrosterowalnymi
8
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
58/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.1.|1022-03 do 1.0 m2
8
0.80*0.85*4<02> m?2 2.720
0.90*0.85*4<02b> m2 3.060
1.15*0.70*14<03> m?2 11.270
1.15*0.70*8<011> m?2 6.440
RAZEM 23.490
59 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV U<=1,1W/m2K typ O2 o wym. 800* szt.
d.1.|Dostawa 850mm, Rw32 dB z nawiewnikami higrosterowalnymi
8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV U<=1,1W/m2K typ O2b o wym. 900* |szt.
d.1.|Dostawa 850mm,Rw32 dB z nawiewnikami higrosterowalnymi
8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV U<=1,1W/m2K typ O3(podawcze) o szt.
d.1.|Dostawa wym. 1150*700mm,
8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
62 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV U<=1,1W/m2K typ O11 o wym. 1150* |szt.
d.1.|Dostawa 700mm,Rw32 dB z nawiewnikami higrosterowalnymi
8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
63|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.1./1022-07 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
8
1.70*1.10*6<012> m?2 11.220
RAZEM 11.220
64 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV , z nawiewnikami higrosterowalnymi, |szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ 012 o wym. 1700*1100mm
8
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
65|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1./1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2
8
0.85*2.15*2<08> m?2 3.655
RAZEM 3.655
66 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV , z nawiewnikami higrosterowalnymi, |szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ O8 o wym. 850*2150mm
8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1./1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
8
1.55*1.55*39<07> m2 93.698
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1.15*1.85*2<010> m?2 4.255
RAZEM 97.953
68 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV , z nawiewnikami higrosterowalnymi, |szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ O7 o wym. 1550*1550mm
8
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
69 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV , z nawiewnikami higrosterowalnymi, |szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ 010 o wym. 1150*1850mm
8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1./1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
8
2.30*1.95*30<04> m2 134.550
3.85*1.75*2<05a> m2 13.475
3.75*1.75*3<05b> m2 19.688
1.85*3.0*1<06> m2 5.550
1.25*2.40*4<08> m2 12.000
4.25*3.80*4<013> m2 64.600
RAZEM 249.863
71 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV , z nawiewnikami higrosterowalnymi, |szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ O4 o wym. 2300*1950mm
8
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
72 Dostawa stolarki okiennej z profili PCV , z nawiewnikami higrosterowalnymi, |szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ O5a o wym. 3850*1750mm
8
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
73 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV , z nawiewnikami higrosterowalnymi, |szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ O5b o wym. 3750*1750mm
8
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
74 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV , z nawiewnikami higrosterowalnymi, |szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ O6 o wym. 1850*3000mm
8
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
75 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV , z nawiewnikami higrosterowalnymi, |szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ O8 o wym. 1250*2400mm
8
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
76 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV , z nawiewnikami higrosterowalnymi, |szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ 013 o wym. 4250*3800mm
8
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
77/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 EI60 m2
d.1./1024-04
8
1.25*2.40*3<08*> m2 9.000
RAZEM 9.000
78 Dostawa stolarki okiennej z profilii aluminiowych w klasie EI60 szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ O8* o wym. 1250*2400mm
8
3<08*> Szt. 3.000
RAZEM 3.000
79/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 EI60 m2
d.1./1024-03
8
1.70*1.10*2<012*> m2 3.740
RAZEM 3.740
80 Dostawa stolarki okiennej z profilii aluminiowych w klasie EI60 szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ O12* o wym. 1700*1100mm
8
2<012*> Szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.1./1024-11
8
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11.69*1.47*1<W1> m2 17.184
2.62*1.47*1<W2> m?2 3.851
19.31*1.47*1<W3> m2 28.386
2.89*1.47*1<W4> m?2 4.248
RAZEM 53.669
82 Dostawa witryn z profilii aluminiowych w klasie EI60/ bezklasowe szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ W1 o wym. 11690*1470mm
8
1<wW1> szt. 1.000
RAZEM 1.000
83 Dostawa witryn z profilii aluminiowych w klasie EI60/ bezklasowe szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ W2 o wym. 2620*1470mm
8
1<w2> szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 Dostawa witryn z profilii aluminiowych w klasie EI60/ bezklasowe szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ W3 o wym. 19310*1470mm
8
1<W3> szt. 1.000
RAZEM 1.000
85 Dostawa witryn z profilii aluminiowych w klasie EI60/ bezklasowe szt.
d.1.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ W4 o wym. 2890*1470mm
8
1<W4> szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Stolarka drzwiowa
86/ KNR-W 2-02 |Montaz -drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|1203-02
9
1.44*2.00*1<D1> m2 2.880
0.91*1.83*1<D2> m?2 1.665
RAZEM 4.545
87 Dostawa drzwi stalowych z profili stalowych U<=1,3W/m2K typ D1 o wym. szt.
d.1.|Dostawa 1440*2000mm
9
1<D1> szt. 1.000
RAZEM 1.000
88 Dostawa drzwi stalowych z profili stalowych U<=1,3W/m2K typ D1 o wym. szt.
d.1.|Dostawa 910*1830mm
9
1<D2> szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 0-19 Montaz drzwi oszklonych na budowie m?2
d.1.|1024-08
9
1.53*2.8*1<Dw1+D3> m?2 4.284
1.53*2.60*1<Dw2+D4> m2 3.978
2.38*3.00*1<Dw3+D5> m?2 7.140
5.38*2.47*1<Dw4+D6> m?2 13.289
RAZEM 28.691
90 Dostawa drzwi stalowych z profili stalowych U<=1,1/m2K typ Dw1+D3 o wym. |szt.
d.1.|Dostawa 150*2800mm
9
1<Dw1+D3> szt. 1.000
RAZEM 1.000
91 Dostawa drzwi stalowych z profili stalowych U<=1,1W/m2K typ Dw2+D4 o szt.
d.1.|Dostawa wym. 1530*2600mm
9
1<Dw2+D4> szt. 1.000
RAZEM 1.000
92 Dostawa drzwi stalowych z profili stalowych U<=1,1W/m2K typ Dw3+D5 o szt.
d.1.|Dostawa wym. 2830*3000mm
9
1<Dw3+D5> szt. 1.000
RAZEM 1.000
93 Dostawa drzwi stalowych z profili stalowych U<=1,1W/m2K typ Dw4+D6 o szt.
d.1.|Dostawa wym. 5380*2470mm
9
1<Dw4+D6> szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 Roboty elewacyjne
94 Demontaz elementow r6znych ze Scian zewnetrznych kpl
d.1.|analiza indy-
10|widualna
3<Al> kpl 3.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22166
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RAZEM 3.000
95/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
10
1.21*20.47+(1.15+1.00)*0.5*1.45*3+1.00*(11.65-1.45*3+2.60)<e.A1> m?2 39.345
(3.32-0.20)*(29.29-1.32)-1.47*1.47*1.48*13<e.A2> m?2 45.691
((8.90-0.94-0.20)*61.14-3.89*10.06+(10.27-4.45)*6.06-1.55*1.55*39-1.15*1.10* | m2 374.355
2)<eA3>
(7.33*61.14-(4.22-0.59)*6.34-1.85*3.0-2.30*1.95*30-3.75*1.75*3)<e.A4> m?2 265.354
((4.29-0.71)*6.36-1.47*2.85-2.37*2.27+8.29%10.02-1.06*0.98*6+3.81*11.16- m2 112.393
2.38*1.21*7)<e.A5>
((6.57-0.49-0.20-0.43)*18.87-4.25*3.80*4+8.26*9.94-3.75*1.75*2-1.06*0.98*4)< | m2 103.066
e.A6>
(18.84*2.25-1.70*1.10*8+(3.37-0.20)*18.88-2.58*1.46-1.15*0.70*8)<eA7> m?2 77.073
((3.74-0.20)*13.67-1.15*1.10*2-0.85*2.15*2-2.79*1.50-1.15*1.85*2)<e.A8> m?2 33.767
((5.99-0.20-0.40)*6.49+7.33%9.40)<e.A9> m2 103.883
RAZEM 1154.927
96| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z cegly, |m?2
d.1./0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
10 scu
poz.3 m?2 349.965
RAZEM 349.965
97|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
10
poz.95 m?2 1154.927
RAZEM 1154.927
98|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1./2612-09 kotowej
10
29.29-1.32<e.A2> m 27.970
3.08+38.08+16.49<e.A3> m 57.650
62.18-1.0-6.34<e.A4> m 54.840
0.54+2.81+10.02+11.16<e.A5> m 24.530
28.81<e.A6> m 28.810
16.66<e.A7> m 16.660
15.90<e.A9> m 15.900
RAZEM 226.360
99|KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15 cm- przy uzyciu got. |m?2
d.1.|2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
10 chej mieszanki
1.21%20.47+(1.15+1.0)*0.5*1.45*3+1.00*(11.65-1.45*3+2.60)+0.44*2.47*2+ m?2 44.629
0.50*6.22<e.Al1>
3.32%(29.29-1.32)-1.47*1.47*1.48*13<e.A2> m?2 51.285
((8.90-0.94)*61.14-3.89*10.06+(10.27-4.45)*6.06-1.55*1.55*39-1.15*1.10*2)< |m?2 386.583
eA3>
(7.53*61.14-(4.22-0.59)*6.34-1.85*3.0-2.30*1.95*30-3.75*1.75*3)<e.A4> m?2 277.582
(4.29-0.71)*6.36-2.47*2.34-1.47*2.85+(8.49-0.97)*10.02-1.06*0.98*6+4.01* m2 106.670
11.20-2.38*1.21*7<e.A5>
(6.57-0.49-0.43)*18.87-4.25*3.80*4+(7.95-0.43)*9.94-3.75*1.75*2-1.06*0.98*4< | m?2 99.484
e.A6>
(18.84*2.45-1.70*1.10*8+3.37*18.88-2.58*1.46-1.15*0.70*8)<eA7> m?2 84.617
3.74*13.67-1.15*1.10*2-0.85*2.15*2-2.79*1.50-1.15*1.85*2<e.A8> m?2 36.501
((5.99-0.40)*6.49+7.33*9.40)<e.A9> m2 105.181
-poz.106 m2 -69.997
RAZEM 1122.535
100/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi ekstrudowanymi gr 15 cm -|m?2
d.1.|2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian- cokét
10
0.30*(11.65+2.60)<e.A1> m?2 4.275
0.12*20.70+(4.22-3.76-0.12)*0.5%(1.48*3+0.34)+(4.22-3.76-0.30)*(8.93-1.32)< |m?2 4514
e.A2>
0.94*3.08+0.50%(38.08-0.93-1.41-1.23)+0.40*16.49<e.A3> m?2 26.746
(0.59+0.90)*0.5*(0.90+2.18+0.56*3+2.17*7+1.35+0.57*3+1.36)+0.90%(1.44+ |m?2 43.635
0.86+1.36+0.85+1.35+0.84+1.36+0.82+1.46+0.84+0.72+0.76+0.51+0.77+
0.67+0.74+0.52+0.78+3.27+0.92+2.0+0.96+1.99+0.94+1.58)<e.A4>
0.71*6.36-2.34*0.71+0.97*10.02+(0.97+0.70)*0.5*11.16<e.A5> m?2 21.892
0.43*%(18.87+9.64)<eA6> m?2 12.259
0.50*16.66<e.A7> m?2 8.330
0.40*15.90<e.A9> m?2 6.360
RAZEM 128.011
101|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.1.|2612-06 siatki na scianach-druga warstwa siatki elewacyjnej do poziomu +2mnpt
10
(1.15+1.00)*0.5*1.45*3+1.10*(11.65-1.45*3+2.60+0.44*2)<e.A1> m?2 16.534
2.00%(0.75+0.34+8.93-1.32)+1.13*1.48*13<e.A2> m2 39.141
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2.00*3.08+1.16*(0.93+1.41+1.23)+1.66*(38.08+6.18+10.31-0.93-1.41-1.23)< |m?2 94.961
e.A3>
2.00*0.90+2.00*0.57*10+2.0*1.45*4+1.90*2.17*15+1.90*(62.18-1.0*6.34-0.90- |m?2 104.336
2.17*15-1.45*4-0.57*10)-3.75*0.80<e.A4>
2.00%(0.54+45+10.02+0.53+0.24*6+0.78)+1.49*2.85+1.26*1.21*7<e.A5> m2 131.539
(0.43+1.19)*(18.87+9.64)<e.A6> m?2 46.186
2.00*18.88<e.A7> m2 37.760
2.00%(0.48+0.54+0.82+0.50+0.52+0.8+0.56+2.23)+1.81*1.06*2+0.75*0.65*2+ |m?2 19.728
1.05*0.96*2<e.A8>
2.00*15.90<e.A9> m?2 31.800
RAZEM 521.985
102|KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami elewacyjnymi klinkierowymiw kolorze szarym cm na |m?2
d.1.|0829-04 klej metodg zwyktg
10
p0z.100 m2 128.011
2.11*1.80*0.5*2+2.60*(2.21*2+1.79*2-1.47)-1.38*1.97<zejécie do piwnicy> m2 18.057
2.15*1.80*0.5*2+2.16*2*2.53+1.53*2.53<zejscie do piwnicy> m?2 18.670
RAZEM 164.738
103|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm osciezy m?2
d.1.|0919-03
10
0.75*3*12*0.15<eA4> m?2 4.050
(0.75*3*2+1.44+2.00*2+0.71*2)*0.15<eA5> m?2 1.704
RAZEM 5.754
104|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
10
1.47*2+1.45*8*2+1.47*2+2.60*2+1.97*4+6.22<eA.1> m 48.380
1.47*2+1.48*13*2+3.58*2+2.60<e.A2> m 51.180
1.55*4*39+(1.15+1.10)*2*2+7.53+3.42+(6.26-3.79)+5.66<e.A3> m 269.880
(2.30+1.95)*2*30+(3.75+1.75)*2*3+7.53*2<e.A4> m 303.060
2.47*2+1.47*2+2.85*2+(1.06+0.98)*2*6+(2.38+1.21)*2*7+4.01+4.29-0.71+ m 115.220
(8.49-0.97)*2+3.33+0.47*2<e.A5>
4.97+(9.49-0.43)*2-2.45-1.23+(4.25+3.80)*2*4+(3.75+1.75)*2*2+(1.06+0.98)* |m 122.130
2*4<e.A6>
(1.70+1.10)*2*8+2.58*2+1.46+(1.15+0.70)*2*8+2.45+3.37<e.A7> m 86.840
(1.06+0.98)*2*2+(2.15+0.75)*2*2+(1.15+1.85)*2*2+3.74<e.A8> m 35.500
5.59+7.53<e.A9> m 13.120
RAZEM 1045.310
105/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z betonu ptytami styropianowymi gr 2 cm - |m?2
d.1.|2614-06 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
10 elew. z got. suchej mieszanki
0.15%(1.47*2*2+11.65+2.60)<e.A1> m2 3.020
0.15%(1.47*2+1.48*13)<e.A2> m?2 3.327
0.15*%(1.55*3*39+(1.15+1.10*2)*2)<e.A3> m2 28.208
(2.30+1.95*2)*30+(3.75+1.75*2)*3<e.A4> m?2 207.750
0.15%(2.47*2+2.34+1.47*2+2.85+(1.06+0.98*2)*6+(2.38*2+1.21)*7)<e.A5> m2 10.947
0.15%((4.25+3.80*2)*4+(3.75+1.75*2)*2+(1.06+0.98*2)*4)<e.A6> m?2 11.097
0.15*%((1.70+1.10*2)*5+(2.58*2+1.46)+(1.15+0.70*2)*8)<e.A7> m?2 6.978
0.15*%((1.06+0.98*2)*2+(2.15*2+0.75)*2+(1.15+1.85*2)*2)<e.A8> m?2 3.876
-poz.107 m?2 -2.856
RAZEM 272.347
106 KNR 0-23 Docieplenie scian z cegtly ptytami z welny mineralnej gr.15 cm - przy uzyciu m2
d.1.|2615-02 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
10 suchej mieszanki
4.00*3.32-1.47*(4.00-0.75)<e.A2> m2 8.502
6.26*2.00<e.A3> m?2 12.520
4.00*4.01-2.38*1.21*2<e.A5> m?2 10.280
5.99*6.46<e.A9> m?2 38.695
RAZEM 69.997
107|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami z welny mineralnej gr 2 cm -|m2
d.1.|2615-05 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
10 elew. z got. suchej mieszanki
0.15%(1.47+4.00-0.75)<e.A2> m?2 0.708
0.15*(2.38*5+1.21*2)<e.A5> m?2 2.148
RAZEM 2.856
108/KNR 0-23 Docieplenie stropu z betonu ptytami styropianowymi gr 5 cm- przy uzyciu got. |m?2
d.1./2614-03 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
10 chej mieszanki
1.45*3.51+1.72*6.53*1.02<A4> m?2 16.546
(3.50-0.04)*13.53*1.01<A2> m2 47.282
(1.13*6.53+1.09*3.51)*1.01<A4> m2 11.317
RAZEM 75.145
109|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem |m?2
d.1./0735-04 ptaskim-wsp. do R=0,70
10
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1.20*((1.70+0.41)*2*3+(0.94+0.41)*2+(0.68+0.41)*2*6+(1.94+0.94)*2+(2.91+ |m2 71.040
0.41)*2+(2.65+0.41)*2*3)

RAZEM 71.040
110|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikatowg m2

d.1./0128-01

10
p0z.99+p0z.105+p0z.106+p0z.107 m2 1467.735
RAZEM 1467.735
111|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikatowg m2
d.1./0128-01
10
p0z.108+p0z.109 m2 146.185
RAZEM 146.185
112 Montaz napisu "Zespot Szkot Publicznych w Golczewie" kpl
d.1.|wycena indy-
10|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.11 Rusztowania

113|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m2

d.1./1609-01

11
8.90*61.14+6.06*6.49<e.A3> m2 583.475
8.46*61.14<e.A4> m?2 517.244
8.49*10.02+4.71*11.16<e.A5> m2 137.633
(6.57-0.49)*18.87+7.95*9.64<e.A6> m2 191.368
RAZEM 1429.720
114|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m2
d.1./1612-02 kosci do 15 m
11
poz.113 m?2 1429.720
RAZEM 1429.720
115|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:3,94,95,96,97,98,99,100,101,102,104,105,106,107,110,113)
11{z.sz.5.15

1.12 Posadzki

116|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi m?2

d.1.|202 1134-01

12
1.20*(0.22+0.18)*22+1.79*2.21<zejscie do piwnicy> m?2 14.516
1.20*(0.22+0.18)*22+1.79*2.21<zejscie do piwnicy> m2 14.516
1.50*3.21+(0.07+0.35)*2*3.21<wejscie> m?2 7.511
6.22*1.13<wejscie> m?2 7.029
1.50*2.10+(0.13+0.35)*2*1.93<wejscie> m?2 5.003
RAZEM 48.575
117\KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukltadanych metodg zwyktg m?2
d.1./1118-03
12
1.79*2.21*2+1.50*3.21+6.22*1.13+1.50*2.10 m?2 22.905
RAZEM 22.905
118/KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m2
d.1./1120-03 kta
12
p0z.116-p0z.117 m2 25.670
RAZEM 25.670

1.13 Roboty slusarsko-kowalskie

119 Montaz balustrad ze stali nierdzewnej m

d.1.|wycena indy-

13|widualna
poz.16 m 12.340
RAZEM 12.340
120 Montaz wycieraczek systemowych zewnetrznych z demontazu m2
d.1.|wycena indy-
13|widualna
4.0*0.60+1.20*0.60*2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
121 Montaz zdemontowanych elementéw réznych ze $cian zewnetrznych szt
d.1.|analiza indy-
13|widualna
2+6 szt 8.000
RAZEM 8.000
122|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.1.|0137-01 nych
13
2+3+1 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
123|KNR 2-02 Kraty do 1 m2- z demontazu m?2
d.1./1210-01
13
1.10*0.70*2 m2 1.540
RAZEM 1.540
124|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.1.|1212-05
13
poz.123 m2 1.540
poz.120 m?2 3.840
RAZEM 5.380
1.14 Instalacja odgromowa cz.A
125|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikdw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.1.|0702-04 betonie
14
575 Szt. 575.000
RAZEM 575.000
126|KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
d.1.|0706-01 ju do 200 mmz2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach
14
110<A1> m 110.000
82<A2> m 82.000
312<kominy><A3> m 312.000
71<A4> m 71.000
RAZEM 575.000
127|KNR-W 4-03 |Wymiana przewododw instalacji odgromowej naprezanej (zwod pionowy) z preta|m
d.1./0708-03 osr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
14
3.42*2+5.65*2<A1> m 18.140
4.1*2+3.75*2<A2> m 15.700
7.59*4*2<A3> m 60.720
3.37*3<A4> m 10.110
RAZEM 104.670
128|KNR-W 4-03 |Wymiana zlgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.1.|0711-01
14
208 Szt. 208.000
RAZEM 208.000
129|KNR-W 4-03 |Wymiana zigczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptas- |szt.
d.1.|0711-06 kownik
14
19 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
130|KNR 5-08 Montaz puszki ztacza odgromowego szt.
d.1.|0303-13
14|analogia
19 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
131|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.1./1205-03
14
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1.|1205-04
14
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
2 BUDYNKI NOWEJ SZKOtY "B"
2.1 Roboty rozbiorkowe
133|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.|0212-05
1
(5.87*0.51+4.10*0.51*2+3.90*0.51*3+1.17*0.78+1.70*0.51+2.40*0.51*2+3.95* |\m3 2.006
0.51+3.10*0.51+5.88*0.51*2+1.66*0.51*2)*0.07<czapki kominowe>
(5.40+5.90+2.90)*1.0*0.12<daszki zelbetowe> m3 1.704
RAZEM 3.710
134|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- na scianach zewnetrz-
1 nych
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((8.84+9.95)*0.5*19.17+(4.30+3.65)*0.5*9.29-2.13*2.36+(9.08+9.73)*0.5*9.29+ |m2 174.785
(13.78-1.32-0.83-0.20)*(17.43+6.67+27.12)-2.40*2.10*57-2.40*0.85*3-1.32*
6.67)*30%<eB1>
((11.30+12.30)*0.5*18.89-2.40*2.10*6+7.24*30.16-2.40*2.10*8-2.40*0.85*10+ |m?2 105.502
2.37*0.58)*30%<eB2>
((13.47-0.20-0.80+11.62)*0.5*54.76-2.34*5.09-0.98*0.5*49.21+7.60*12.97+ m?2 202.458
6.08*5.34-2.40*3.00*8-2.40*2.10*36-2.40*1.60*7-2.40*0.85*10+(7.85+8.85)*
12.37)*30%<eB3>
((7.19*37.25+2.38*%(0.68+2.36+0.63+2.36+0.62+2.31+0.89)+8.54*31.10+3.03* |m?2 103.637
6.32+(3.53+4.53)*0.5*12.54-2.40*2.10*26-2.65*5.45*10-2.40*0.85*2-0.67*
2.31))*30%<eB4>
((19.03*5.24+(0.81+0.83+1.0)*19.03-2.65*2.85*6-2.40*0.85*6))*30%<eB5> m?2 27.720

RAZEM 614.102

135|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej-cokét m?2

d.2.|0821-08

1
((0.71+0.40)*0.5*19.17+0.45*6.89+(1.32+0.83)*17.43+(1.32+0.83+2.72)*0.5* |m2 24,918
27.12-2.45*0.85*13-1.23*2.45-1.51*2.72)*30%<eB1>
2.58%(4.39+1.26+1.12)-1.12*2.56+(2.58+1.16)*0.5*2.36-2.40*0.85*2+1.16* m2 41.484
(2.36+6.74)+0.59*(30.16-2.37-0.68)<eB2>
0.50*3.29+1.80*0.95*0.5+4.59*2.34-0.86*2.34*2+2.34*1.0+0.98*0.5*49.21+ m?2 52.295
0.77*0.60+(0.75+0.78+0.85+0.62)*2.19+(2.36+6.80)*0.60-2.0*0.85-0.75*0.75-
2.40*0.85*0.75*7+1.38*12.37<eB3>
(0.80+1.68)*0.5*(36.95-0.69-2.36-0.63-2.36-0.62-2.31-0.89)+0.30*(0.69+2.36+ |m?2 55.195
0.63)+1.47*(2.36+0.62+0.89)+(0.30+0.65)*0.5*31.18<eB4>
1.27*19.03<eB5> m?2 24.168
RAZEM 198.060
136|KNR-W 4-01 |Zbicie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m2
d.2.|0735-04 ptaskim- wsp. do R=0,30
1
0.60*((5.77+0.41)*2+(4.00+0.41)*2*2+(3.80+0.41)*2*3+(1.07+0.68)*2+(1.60+ |m2 72.960
0.41)*2+(2.30+0.41)*2*2+(3.85+0.41)*2+(3.0+0.41)*2+(5.78+0.41)*2*2+(1.56+
0.41)*2*2)
RAZEM 72.960
137|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0353-08
1
2.40*2.10*2+2.40*0.85*6<eB1> m2 22.320
2.40*0.85*2<eB2> m?2 4.080
2.40*0.85*7<eB3> m?2 14.280
RAZEM 40.680
138|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych lub PCV o powierzchni do 1 m2-okna |szt.
d.2.|0353-03
1
1<021> szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych lib PCV o powierzchni ponad 2 m2- m2
d.2.|0353-05 okna
1
2.40%0.85%(52+6)<014,014"> m?2 118.320
2.40%2.10%(125+4)<015,015"> m?2 650.160
2.65*2.85%(4+2)<016,016'> m?2 45.315
2.40*1.60*7<017> m2 26.880
2.40*3.0*8<018> m?2 57.600
2.15*2.10*1<019> m?2 4.515
2.65*5.45*10<020> m?2 144.425
RAZEM 1047.215
140|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2-drzwi szt.
d.2.|0353-04
1
1<D7> szt. 1.000
1<D8> szt. 1.000
1<D10> szt. 1.000
RAZEM 3.000
141|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.2.|0353-08 m2
1
2.40*2.35*1<Dw5+D9> m?2 5.640
2.40*2.15*1<Dw6+D11> m?2 5.160
RAZEM 10.800
142|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0545-03
1
poz.163 m 233.260
RAZEM 233.260
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143|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0545-05
1
poz.164 m 186.940
RAZEM 186.940
144|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.2.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
1
p0z.162+p0z.161 m2 328.141
RAZEM 328.141
145|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa rynien z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang |m2
d.2./1007-01 metoda tradycyjng-demontaz R*0,30, M*0,5*0,30
1
poz.142*0.40 m?2 93.304
RAZEM 93.304
146|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.2.|0812-05
1|uwaga p.tab.
3.0*1.50*2 m?2 9.000
1.20*2.00+(0.35+0.15)*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 14.400
147|\KNR 2-31 Rozebranie balustrad rurowych m
d.2.|0818-01
1
2.36+1.50*2+2.60 m 7.960
4.59+1.50 m 6.090
RAZEM 14.050
2.2 Wywoz i utylizacja gruzu
148 Wywoz i utylizacja gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2.|analiza indy-
2|widualna
p0z.133+p0z.134*0.03+p0z.135*0.06+p0z.234*0.03+p0z.146*0.03 m3 34.539
RAZEM 34.539
149 Wywoz i utylizacja ztomu t
d.2.|analiza indy-
2|widualna
poz.142*3.14*0.15*0.5*6*0.001+p0z.143*3.14*0.15*6*0.001+p0z.144*6*0.001+ |t 3.760
poz.145*10*0.001
poz.147*30*0.001 t 0.422
RAZEM 4.182
2.3 Roboty murowe
150|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.2.|0310-01
3
0.40*(5.77*0.41+4.0*0.41*2+3.80*0.41*3+1.07*0.68+1.60*0.41+2.30*0.41*2+ |m3 8.967
3.85*0.41+3.0*0.41+5.78*0.41*2+1.56*0.41*2)
RAZEM 8.967
151 | KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2.|0220-05
3
5.87*0.51+4.10*0.51*2+3.90*0.51*3+1.17*0.78+1.70*0.51+2.40*0.51*2+3.95* |m2 28.657
0.51+3.10*0.51+5.88*0.51*2+1.66*0.51*2<czapki kominowe>
RAZEM 28.657
152|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
2.40*0.85*0.38 m3 0.775
RAZEM 0.775
2.4 Pokrycie dachowe wraz z izolacj g ciepln g bez wymaga n NRO
153|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
d.2.|0528-01 dkd - przygotowanie poditoza
4
(36.95*13.25*0.5+6.01*5.76+29.98*13.25*0.5)*1.01<B6> m?2 482.809
RAZEM 482.809
154|KNR-W 2-02 |Belki drewniane- z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-02 drew.
4
0.19*0.14*(36.95+29.98)<B6> ms3 1.780
drew.
RAZEM 1.780
155|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 20 cm laminowa- |m2
d.2./0608-01 nych papg poziome na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym
4
(36.95%(13.25*0.5-0.14)+6.01*5.76+29.98*(13.25*0.5-0.14))*1.01<B6> m?2 473.345
RAZEM 473.345
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156|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.|0504-02
4|wycena indy-
widualna
p0z.153 m2 482.809
RAZEM 482.809
2.5 Pokrycie dachowe wraz z izolacj 3 ciepln g w systemie NRO
157|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
d.2./0528-01 dkd - przygotowanie podtoza
5
(60.84*18.86-5.76*6.01)*1.01<B5> m?2 1123.953
((19.02+19.31)*0.5%(5.89+3.41)-0.29*0.5%(5.89+3.41))*1.01<B7> m?2 178.655
((19.12-0.50)*(31.10-0.38*2))<B7> m?2 564.931
RAZEM 1867.539
158|KNR-W 2-02 |Belki drewniane- z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-02 drew.
5
0.19*0.14*(60.84+55.08)<B5> ms3 3.083
drew.
0.19*0.14*(19.31+31.10-0.38*2)<B7> ms3 1.321
drew.
RAZEM 4.404
159|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 20 cm laminowa- |m?2
d.2.|0608-01 nych papa poziome na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicznym
5
(60.84%(18.86-0.14*2)-5.76*6.01)*1.01<B5> m?2 1106.747
((19.02+19.31)*0.5*(5.89+3.41-0.14)-0.29*0.5*(5.89+3.41-0.14))*1.01<B7> m?2 175.965
((19.12-0.50-0.14)*(31.10-0.38*2))<B7> m?2 560.683
RAZEM 1843.395
160|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.|0504-02
5|wycena indy-
widualna
poz.157 m?2 1867.539
RAZEM 1867.539
2.6 Obraébki blacharskie
161|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.2.|0514-02 kowanej malowanej proszkowo
6
(60.84+55.08)*0.30<B5- pas podrynnowy 5> m?2 34.776
(5.76+6.01)*0.40+18.86*0.40*1.01<B5- wiatrownica 1> m2 12.327
(29.98+36.95)*0.30<B6-pas podrynnowy 5> m?2 20.079
13.25*0.40*1.01<B6-wiatrownica 1> m2 5.353
(19.31+31.10)*0.30<B7- pas podrynnowy 5> m?2 15.123
(5.89+3.41)*0.40*1.01<B7- wiatrownica 1> m2 3.757
19.02*0.70+(6.39+13.27-0.12)*2*0.70+12.85*0.25<B7- attyki> m?2 43.882
0.40*((5.77+0.41)*2+(4.00+0.41)*2*2+(3.80+0.41)*2*3+(1.07+0.68)*2+(1.60+ |m2 48.640
0.41)*2+(2.30+0.41)*2*2+(3.85+0.41)*2+(3.0+0.41)*2+(5.78+0.41)*2*2+(1.56+
0.41)*2*2)<kominy>
RAZEM 183.937
162|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.2.|0514-01 nej malowanje proszkowo
6
(60.84+55.08)*0.25<B5- pas nadrynnowy 3> m?2 28.980
(29.98+36.95)*0.25<B6-pas nadrynnowy 3> m2 16.732
(29.31+31.10)*0.25<B7-pas nadrynnowy 3> m?2 12.602
0.20*%(2.40*(23+125+4+7+8)+2.15*1+2.65*10)<parapety> m?2 85.890
RAZEM 144.204
163|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malo- |m
d.2.|0519-04 wanej proszkowo
6
60.84+55.08<B5> m 115.920
36.95+29.98<B6> m 66.930
19.31+31.10<B7> m 50.410
RAZEM 233.260
164|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej malowanej|m
d.2.|0526-04 proszkowo
6
(13.77-4.51)+13.77*8<B5> m 119.420
10.03*3+10.15<B6> m 40.240
3.91*2+9.73*2<B7> m 27.280
RAZEM 186.940
2.7 Izolacje scian piwnic
165|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m?2
d.2./1207-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-rozebranie i utozenie po wykonaniu
7 izolacji $cian fundamentowych
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1.50*49.27 m?2 73.905
RAZEM 73.905
166 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m w gruntach suchych z wydobyciem m3
d.2./0310-05 urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1l-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
7
1,00%0,90*(31,10+36,95+12,89-3,00+30,16-2,44+54,34+18,86+60,48+19,03+
19,12)
RAZEM 0.000
167|KNR AT-27 |Impregnacja biobojcza reczna m?2
d.2./0103-01
7
0.90%(31.10+36.95+12.89-3.00+30.16-2.44+54.34+18.86+60.48+19.03+19.12) |m?2 249.741
RAZEM 249.741
168|KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2./0103-03
7
p0z.167 m2 249.741
RAZEM 249.741
169|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej m
d.2.|0501-03
7
(31.10+36.95+12.89-3.00+30.16-2.44+54.34+18.86+60.48+19.03+19.12) m 277.490
RAZEM 277.490
170|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.2.|0301-01
7
p0z.167 m2 249.741
RAZEM 249.741
171|KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych|m2
d.2./0303-02 naktadanych na wyréwnanym podtozu
7
p0z.170 m2 249.741
RAZEM 249.741
172|KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie plyt termoizo- |m?2
d.2./0508-03 lacyjnych na sucho-styropian ekstrudowany gr 15 cm
7
p0z.170 m2 249.741
RAZEM 249.741
173|KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.2.|0508-02
7
p0z.170 m2 249.741
RAZEM 249.741
174|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2.|0312-04 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
7
p0z.166-p0z.170*0.15 m3 -37.461
RAZEM -37.461
175|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
7
p0z.169-49.27-3.00*2-2.00 m 220.220
RAZEM 220.220
176|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m2
d.2./0202-01 zageszczeniu 10 cm
7
p0z.175*0.50<opaski zwirowe> m2 110.110
RAZEM 110.110
177|\KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - kazdy dal- |m?2
d.2./0202-02 szy 1 cm grubosé po zageszczeniu
7
p0z.176*10 m2 1101.100
RAZEM 1101.100
178/KNR 9-11 Wzmacnianie poditoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami na gruntach o |m2
d.2.|0101-04 niskiej nosnosci sposobem recznym
7
p0z.176 m2 110.110
RAZEM 110.110
179 Odtworzenie studzienek doswietlajacych kpl
d.2.|wycena indy-
7|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.8 Stolarka okienna
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180|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m2
d.2.|1022-02 do 0.6 m2
8
0.75*0.75*1<021> m?2 0.562
RAZEM 0.562
181 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV pieciokomorowych , z nawiewnikami  |szt.
d.2.|Dostawa higrosterowalnymi,
8 U<=1,1W/m2K typ 021 o wym. 750*750mm
1<021> szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m?2
d.2./1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
8
2.40*0.85*52<014> m?2 106.080
RAZEM 106.080
183 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV pieciokomorowych , z nawiewnikami  |szt.
d.2.|Dostawa higrosterowalnymi,
8 U<=1,1W/m2K typ O14 o wym. 2400*850mm
52<014> szt. 52.000
RAZEM 52.000
184|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez |m?2
d.2./1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
8
2.40*2.10*125<015> m?2 630.000
2.65*2.85*4<016> m2 30.210
2.40*1.60*7<017> m?2 26.880
2.40*3.0*8<018> m2 57.600
2.15*2.10*1<019> m?2 4,515
2.65*5.45*10<020> m?2 144.425
RAZEM 893.630
185 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV pieciokomorowych , z nawiewnikami  |szt.
d.2.|Dostawa higrosterowalnymi,
8 U<=1,1W/m2K typ O15 o wym. 2400*2100mm
125<015> szt. 125.000
RAZEM 125.000
186 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV pieciokomorowych , z nawiewnikami  |szt.
d.2.|Dostawa higrosterowalnymi,
8 U<=1,1W/m2K typ 016 o wym. 2650*2850mm
4<016> szt. 4.000
RAZEM 4.000
187 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV pieciokomorowych , z nawiewnikami  |szt.
d.2.|Dostawa higrosterowalnymi,
8 U<=1,1W/m2K typ O17 o wym. 2400*1600mm
7<017> szt. 7.000
RAZEM 7.000
188 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV pieciokomorowych , z nawiewnikami  |szt.
d.2.|Dostawa higrosterowalnymi,
8 U<=1,1W/m2K typ 018 o wym. 2400*3000mm
8<018> szt. 8.000
RAZEM 8.000
189 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV pieciokomorowych , z nawiewnikami  |szt.
d.2.|Dostawa higrosterowalnymi,
8 U<=1,1W/m2K typ 019 o wym. 2150*2100mm
1<019> szt. 1.000
RAZEM 1.000
190 Dostawa stolarki okiennej z profilii PCV pieciokomorowych , z nawiewnikami  |szt.
d.2.|Dostawa higrosterowalnymi,
8 U<=1,1W/m2K typ 020 o wym. 2650*5450mm
10<020> szt. 10.000
RAZEM 10.000
191|/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie w klasie |m?2
d.2.|1024-04 EI60
8
2.40*0.85*6<014*> m?2 12.240
RAZEM 12.240
192 Dostawa stolarki okiennej aluminiowej E160 szt.
d.2.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ O4* o wym. 2400*850mm
8
6<014*> szt. 6.000
RAZEM 6.000
193|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie w m2
d.2.|1024-05 klasie EI60
8
2.40*2.10*4<015*> m2 20.160
2.65*2.85*2<016*> m?2 15.105
RAZEM 35.265
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2.31))<eB4>
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194 Dostawa stolarki okiennej aluminiowej E160 szt.
d.2.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ O15* o wym. 2400*2100mm
8
4<015*> szt. 4.000
RAZEM 4.000
195 Dostawa stolarki okiennej aluminiowej E160 szt.
d.2.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ O16* o wym. 2650*2850mm
8
2<016*> szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.9 Stolarka drzwiowa
196 KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.2.|1024-08
9
2.40*2.35*1<Dw5+D9> m?2 5.640
2.40*2.15*2<Dw6+D11> m?2 10.320
RAZEM 15.960
197 Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej szt.
d.2.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ Dw5+D9 o0 wym. 2400*2350mm
9
1<Dw5+D9> szt. 1.000
RAZEM 1.000
198 Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej szt.
d.2.|Dostawa U<=1,1W/m2K typ Dw6+D11 o wym. 2400*2150mm
9
2<Dw6+D11> szt. 2.000
RAZEM 2.000
199/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.2.|1024-06
9
0.90*2.05*1<D7> m2 1.845
0.90*2.05*1<D8> m?2 1.845
RAZEM 3.690
200 Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej szt.
d.2.|Dostawa U<=1,3W/m2K typ D7 o wym. 900*2050mm
9
1<D7> szt. 1.000
RAZEM 1.000
201 Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej szt.
d.2.|Dostawa U<=1,3W/m2K typ D8 o wym. 900*2050mm
9
1<D8> szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.10 Tynki wewn etrzne
202|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem |m?2
d.2.|0735-04 ptaskim-wsp. do R=0,70
10
1.20*((5.77+0.41)*2+(4.00+0.41)*2*2+(3.80+0.41)*2*3+(1.07+0.68)*2+(1.60+ |m2 145.920
0.41)*2+(2.30+0.41)*2*2+(3.85+0.41)*2+(3.0+0.41)*2+(5.78+0.41)*2*2+(1.56+
0.41)*2*2)
RAZEM 145.920
203|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.2.|0803-03
10
2.40*0.85 m?2 2.040
RAZEM 2.040
2.11 Roboty elewacyjne
204 Demontaz elementow r6znych ze Scian zewnetrznych kpl
d.2.|analiza indy-
11|widualna
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
205/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
11
((8.84+9.95)*0.5%*19.17+(4.30+3.65)*0.5*9.29-2.13*2.36+(9.08+9.73)*0.5*9.29+ |m2 582.616
(13.78-1.32-0.83-0.20)*(17.43+6.67+27.12)-2.40*2.10*57-2.40*0.85*3-1.32*
6.67)<eB1>
(11.30+12.30)*0.5*18.89-2.40*2.10*6+7.24*30.16-2.40*2.10*8-2.40*0.85*10+ |m?2 351.675
2.37*0.58<eB2>
((13.47-0.20-0.80+11.62)*0.5*54.76-2.34*5.09-0.98*0.5*49.21+7.90*12.97+ m?2 575.460
6.08*5.34-2.40*3.00*8-2.40*2.10*36-2.40*1.60*7-2.40*0.85*10+(7.85+8.85)*
0.5*12.37)<eB3>
((7.19*37.25+2.38*(0.68+2.36+0.63+2.36+0.62+2.31+0.89)+8.54*31.10+3.03* |m?2 345.458
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((19.03*5.24+(0.81+0.83+1.0)*19.03-2.65*2.85*6-2.40*0.85*6))<eB5> m?2 92.401
RAZEM 1947.610
206 KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii 11l o podtozach z cegly, |m?2
d.2./0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
11 scu
poz.134 m?2 614.102
RAZEM 614.102
207|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
11
poz.205 m?2 1947.610
RAZEM 1947.610
208|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2.|2612-09 kotowej
11
17.43+20.97<eB1> m 38.400
18.87+30.16-2.37-0.68<eB2> m 45.980
49.21-2.36+0.77+2.36+6.80+12.37<eB3> m 69.150
68.13-2.31<eB4> m 65.820
19.03<eB5> m 19.030
RAZEM 238.380
209|KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15 cm- przy uzyciu got. |m?2
d.2.|2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
11 chej mieszanki
((9.05+10.15)*0.5*19.17+(4.50+3.85)*0.5%9.29-2.13*2.36+(9.28+9.93)*0.5* m?2 594.359
9.29+(12.31-0.80)*(17.43+6.67+27.12)-2.40*2.10*57-2.40*0.85*3-1.32*6.67)<
eB1>
(11.50+12.50)*0.5*18.89-2.40*2.10*6+7.44*30.16-2.40*2.10*8-2.40*0.85*10+ |m?2 361.485
2.37*0.58<eB2>
((13.47-0.80+11.62)*0.5*54.76-2.34*5.09-0.98*0.5*49.21+7.81*12.97+6.08* m2 582.243
5.34-2.40*3.00*8-2.40*2.10*36-2.40*1.60*7-2.40*0.85*10+(8.05+9.05)*0.5*
12.37)<eB3>
((7.39*37.25+2.38*(0.68+2.36+0.63+2.36+0.62+2.31+0.89)+8.74*31.10+3.23* |m?2 362.900
6.32+(3.73+4.73)*0.5*12.54-2.40*2.10*26-2.65*5.45*10-2.40*0.85*2-0.67*
2.31))<eB4>
((19.03*5.44+(0.81+0.83+1.0)*19.03-2.65*2.85*6-2.40*0.85*6))<eB5> m?2 96.207
-poz.213 m2 -100.838
RAZEM 1896.356
210|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami styropianowymi ekstrudowanymi gr 15 cm -|m?2
d.2.|2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian- cokét
11
poz.135 m?2 198.060
-poz.215 m?2 -18.774
RAZEM 179.286
211|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2./2612-08 puktych katownikiem metalowym
11
9.04+10.05+3.73+3.85+11.51+(2.40+2.10)*2*57+(2.40+0.85)*2*3<eB1> m 570.680
(2.40+2.10)*2*14+(2.40+0.85)*2*10<eB2> m 191.000
(2.40+3.00)*2*8+(2.40+2.10)*2*36+(2.40+1.60)*2*7+(2.40+0.85)*2*10+8.25+ |m 555.270
7.81*2
(2.40+2.10)*2*26+(2.65+5.45)*2*10+(2.40+0.85)*2*2+(0.67*2+2.31)+3.23+ m 440.470
3.73+4.73+8.74+7.39<eB4>
(2.65+2.85)*2*6+(2.40+0.85)*2*6<eB5> m 105.000
RAZEM 1862.420
212|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi gr2cm - |m?2
d.2.|2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
11 elew. z tynku akrylowego barwionego w masie
0.15*%((2.40+2.10*2)*57+(2.40+0.85*2)*3)<eB1> m?2 58.275
0.15%((2.40+2.10*2)*14+(2.40+0.85*2)*10)<eB2> m?2 20.010
0.15*%((2.40+3.00*2)*8+(2.40+2.10*2)*36+(2.40+1.60*2)*4+(2.40+0.85*2)*10)< |m2 55.230
eB3>
0.15*%((2.40+2.10*2)*26+(2.65+5.45*2)*10+(2.40+0.85*2)*2+(0.67*2+2.31))< m?2 47.842
eB4>
0.15*%((2.65+2.85*2)*6+(2.40+0.85*2)*6)<eB5> m?2 11.205
-poz.214 m2 -1.252
RAZEM 191.310
213|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami z wetny mineralnej gr.15 cm - przy uzyciu m?2
d.2.|2615-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
11 suchej mieszanki
10.05*2.00+1.32%(4.0+2.36+2.36+0.57)+1.45%(2.40+0.58+2.36+2.36+2.40+ m?2 50.430
2.36)<eB1>
4.00*9.05<eB3> m?2 36.200
4.00*5.44-2.65*2.85<eB5> m?2 14.208
RAZEM 100.838
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214/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami z welny mineralnej gr 2 cm -|m2
d.2.|2615-05 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
11 elew. z got. suchej mieszanki
0.15*%(2.65+2.85*2)<eB5> m?2 1.252
RAZEM 1.252
215/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej gr 15 cm - przyklejenie |m?2
d.2./2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian-cokét
11
2.00*0.40+2.15*(4.00+2.36+2.36+0.57)-2.40*0.85*2-0.80*0.85<eB1> m?2 16.014
2.00*1.38<eB3> m?2 2.760
RAZEM 18.774
216|KNR 0-12I1 |Licowanie $cian ptytkami elewacyjnymi klinkierowymiw kolorze szarym cm na |m?2
d.2./0829-04 klej metodg zwyktg
11
po0z.210+p0z.215 m?2 198.060
RAZEM 198.060
217|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm osciezy m2
d.2.|0919-03
11
0.15*%((2.40+0.85*2)*12+2.45*2+1.23+2.72*2+1.51)<ebl> m2 9.342
0.15%((2.40+0.85*2)*2+1.26+2.50*2)<eB2> m?2 2.169
0.15*((0.86*2+2.00*2*2+(2.40+0.85*2)*7+0.75*2+0.75*3+2.0*2+0.85))<eB3> |m2 7.053
RAZEM 18.564
218/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.2.|0128-01
11
p0z.209+p0z.212+p0z.213+p0z.214 m?2 2189.756
RAZEM 2189.756
2.12 Rusztowania
219/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m m?2
d.2.|1609-01
12
10.45%19.17+9.29%(4.90+5.55+3.73)+17.43%13.78+6.67*(13.78-3.37)+27.12* |m?2 1023.257
14.07<eB1>
(2.56+11.50)*(4.39+1.26+1.12)+2.36*(2.56+11.50+11.50)*0.5+11.50*(0.65+ m?2 479.657
2.36+6.74)+8.03*30.16<eB2>
(12.67+11.69)*0.5*49.21+6.08*13.67+6.76*8.41<eB3> m?2 739.343
8.19%(36.95-2.36+0.62+2.31+0.89)+(8.19+1.16)*(2.36+0.62+2.31+0.89)+ m?2 718.185
31.18*9.39+(3.73+4.73)*0.5*12.54<eB4>
5.44*19.03<eB5> m?2 103.523
RAZEM 3063.965
220|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.2.|1612-02 kosci do 15 m
12
poz.219 m?2 3063.965
RAZEM 3063.965
221|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2.|r.16 (poz.:134,145,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,218,219,220)
12|z.sz.5.15
2.13 Roboty slusarsko-kowalskie
222 Montaz balustrad ze stali nierdzewnej m
d.2.|wycena indy-
13|widualna
poz.147 m 14.050
RAZEM 14.050
223 Montaz wycieraczek systemowych zewnetrznych z demontazu m?2
d.2.|wycena indy-
13|widualna
1.20*0.60*3 m?2 2.160
RAZEM 2.160
224 Montaz zdemontowanych elementow réznych ze $cian zewnetrznych szt
d.2.|analiza indy-
13|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
225/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.2.|0137-01 nych
13
2<eB1> szt. 2.000
4<eB4> szt. 4.000
RAZEM 6.000
226|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm w klasie EI60 - do przewo- |szt.
d.2.|0137-01 déw murowanych
13
3<eB1> szt. 3.000
RAZEM 3.000
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227|/KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2- z demontazu m2
d.2.|1210-03
13
2.40*0.85*9+2.40*2.10*2<eB1> m?2 28.440
2.40*0.85*2<eB2> m2 4.080
2.40*0.85*7<eB3> m?2 14.280
RAZEM 46.800
228|/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2.|1212-05
13
poz.227 m2 46.800
poz.223 m?2 2.160
RAZEM 48.960
229/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 400 mm szt.
d.2.|0144-03
13
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
230|KNR 2-17 Wywiewki kanalizacyjne fi 160 szt.
d.2.|0144-01
13
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
231 Dostawa i montaz daszka szklanegp m
d.2.|wycena indy-
13|widualna
5.90+2.20+5.40+2.90+3.05+3.40 m 22.850
RAZEM 22.850
2.14 Posadzki
232|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.2.|202 1134-01
14
3.0*1.50*2 m?2 9.000
1.20*2.00+(0.35+0.15)*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 14.400
233|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig m?2
d.2./1118-03
14
3.0*1.50*2+1.20*2.00 m?2 11.400
RAZEM 11.400
234/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m2
d.2.|1120-03 kta
14
(0.35+0.15)*2.0*3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2.15 Instalacja odgromowa cz B
235/KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papag na |szt.
d.2.|0702-04 betonie
15
476 szt. 476.000
RAZEM 476.000
236 KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
d.2.|0706-01 ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach
15
195<B5> m 195.000
207<B6> m 207.000
74<B7> m 74.000
RAZEM 476.000
237|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwdd pionowy) z preta/m
d.2.|0708-03 osr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na scianie
15
(1.0+10.15)*4<B5> m 44.600
8.73*3<B6> m 26.190
3.91*2+13.77*8+9.8*6<B7> m 176.780
RAZEM 247.570
238|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt.
d.2.|0711-01
15
185 szt. 185.000
RAZEM 185.000
239|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptas- |szt.
d.2.|0711-06 kownik
15
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
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240/KNR 5-08 Montaz puszki ztacza odgromowego szt.
d.2.|0303-13
15/analogia
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
241 KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2.|1205-03 .
15
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
242/ KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2.|1205-04 .
15
20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
3 Ogrodzenie
243|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z paneli systemowych na stupkach stalowych obetonowanych - bu-|m?2
d.3/0307-01 dowa
66*1.50 m?2 99.000
RAZEM 99.000
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