OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

*  zlecenie Zamawiajgcego

* mapa zasadnicza do celow projektowych 1:500

* Decyzja nr ZID.7230.3.1.2019 na lokalizacje zjazdu z drogi publicznej -
ul. Szkolnej

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

*  pomiary w terenie

2. Istnie|] ace zagospodarowanie terenu

2.1. Lokalizacja przedsi ewziecia.

Obszar opracowania znajduje sie w centrum Golczewa na dziatkach nr 632/15 ,
nr 631/1 i nr 370/2 obreb 5 Golczewo.

2.2. Konfiguracja terenu.

Tereny dziatek nr 632/15 , 631/1 i 370/2 bedgce w zakresie opracowania sq
terenami wysokosciowo mato zréznicowanymi.

2.3. Obiekty kubaturowe oraz uzbrojenie naziemne i podziemne.

Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania ,dziatki nr 632/15 i 631/1
znajdujg sie budynki uzytecznosci publicznej - kompleks budynkéw
szkolnych. Dziatka nr 370/2 dr stanowi pas drogowy drogi publicznej
(gminnej) - ul. Szkolne;j.

W granicach dziatek nr 632/15, 631/1 i 370/2 znajdujg sie :

linia energetyczna — kablowa e ANN
linia napowietrzna NN
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linia kablowa telekomunikacyjna
gazocigg niskiego cisnienia
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2.4. Nawierzchnie utwardzone ( place, ci agi piesze).

Obecnie na terenach dziatlek nr 632/15 i 631/1 znajdujg sie place o
nawierzchni bitumicznej oraz ciggi piesze o nawierzchni z ptytek
chodnikowych betonowych , z kostki kamiennej nieregularnej oraz z kostki
brukowej betonowe.

2.5. Mata architektura i ziele n.

Na terenach dziatek nr 632/15 i 631/1wystepuje zielen niska

( trawniki) , na dziatkach nr 631/1 i nr 632/15 rosng réwniez drzewa i krzewy.
Na terenie dziatek nr 632/15 i 631/1

W granicach dziatki nr 632/15 znajdujq sie elementy matej architektury -
tawki parkowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zalo zono uporz gdkowanie placow przyszkolnych o nawierzchni bitumic znej wraz z
rozmieszczeniem elementow matej architektury i ziel  eni wielosezonowej na terenie
dziatek nr 632/15 i nr 631/1 obr eb 5 Golczewo oraz budow a

zjazdu z drogi gminnej - ul. Szkolnej - dz. nr 370 /2 dr obr eb 5 Golczewo.

Zakres opracowania obejmuje dziatki budowlane oraz dziatke o uzytku drogowym
stanowigcg pas drogowy drogi gminnej - ul. Szkolnej .

3.1. Ié’lac przyszkolny od strony pétnocnej ( od ul. Szkolnej - dz. nr 632/15)

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Dla zapewnienia sprawnego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
placu projektuje sie dodatkowe studzienki sciekowe z wpustami deszczowymi
ulicznymi , podtgczonymi do istniejgcego systemu KD na terenie placu w
granicach dziatki nr 632/15.

Zjazd indywidualny z drogi gminnej - ul. Szkolnej ( dz. nr 370/2 dr).
Szerokosc¢ nawierzchni zjazdu - 3,00 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni
zjazdu i ulicy zakoriczone skosami 1:1.

Dojazd i plac przyszkolny po stronie potudniowej dz. nr 632/15 .

Dla zapewnienia sprawnego odprowadzenia wod opadowych projektuje sie
dodatkowe studzienki $ciekowe z wpustami deszczowymi ulicznymi ,
podtgczonymi do istniejgcego systemu KD na terenie dziatki nr 632/15.

Ciggi piesze - chodniki oraz utwardzenia pod tawki na dz. nr 632/15
Szerokos¢ ciggow pieszych od 1,50 m do 3,50 m.

Szerokos¢ utwardzen 1,00 m.

Mata architektura ( tawki i kosze na odpady state ) na dz. nr 632/15
Materiat siedziska tawek z drewna lisciastego twardego , mocowania za
pomocg elementéw ze stali nierdzewnej , konstrukcja gtéwna z zeliwa w
kolorze antracytowym. Kosze na odpady state w ksztalcie walca z blachy



stalowej grub. min. 5 mm ocynkowanej i proszkowo malowanej , odpornej na
korozje. Kosze na odpady trwale potgczone z gruntem ( potgczenie wg zalecen
producenta).

3.6. Mata architektura (tawki i kosze na odpady state ) na dz. nr 631/1
Materiat siedziska tawek z drewna lisciastego twardego , mocowanie za
pomocg elementow ze stali nierdzewnej , konstrukcja gtébwna z zeliwa w
kolorze antracytowym. Kosze na odpady state w ksztatcie walca z blachy
stalowej grub. min. 5 mm ocynkowanej i proszkowo malowanej , odpornej na
korozje. Kosze na odpady trwale potgczone z gruntem ( potgczenie wg zalecen
producenta).

3.7. Zielen na dz. nr 632/15
Projektowana zielen wielosezonowa w postaci drzew lisciastych w formie
Piennej o wys. pnia min. 250 cm i obwodzie min 16 cm na wysokosci 1,00 m.
z gatunku ,Acer campestra” . Drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami
drewnianymi impregnowanymi cisnieniowo ( 3 paliki na drzewo) oraz
wigzaniami ogrodniczymi.
Projekt zaklada nasadzenia po stronie potudniowej i po stronie wschodniegj
dziatki nr 632/15 w ilosci 40 drzew.
Projektowane obszary pod zielern niskg - trawniki wykonane siewem na
warstwie ziemi urodzajnej grub. 8 cm. Skiad procentowy gatunkéw traw uzytych
do mieszanki:

35% zycica trwala,

25% kostrzewa czerwona roztogowa,
10% kostrzewa czerwona kepowa,
20% kostrzewa owcza,

10% wiechlina tgkowa.

3.8. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia zastosowano
nastepujgce rozwigzania :

» plac przyszkolny od strony ul. Szkolnej - nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej,

* zjazd z drogi gminnej - ul. Szkolnej - nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej,

» plac przyszkolny od strony potudniowej dz. nr 632/15 - nawierzchnia z betonu
asfaltowego ( mas mineralno - asfaltowych),

* Ciggi piesze i utwardzenia pod tawkami - nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej,

» opaski przy budynkach - nawierzchnie zwirowe.



3.9. KONSTRUKCJE

3.9.1.
Nawierzchnia placu przyszkolnego od strony ul. Szkolnej

- zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 4 cm ,

( kostka szara) na istniejgcej nawierzchni bitumicznej wyprofilowane]
betonem C12/15 ( B-15) grub. do 10 cm,

- projektuje sie obramowanie konstrukcji nawierzchni placu
kraweznikami betonowymi 15X30 na tawie betonowej z oporem z
betonu B-10 oraz obrzezami betonowymi 8x30 na podsypce
piaskowej.

Spoiny zamulone piaskiem.

Przy scianach budynkdéw przylegajgcych bezposrednio do

nawierzchni placu zaprojektowano opaski izolacyjne ze Zwiru
grub. 8 cm w geowidkninie o wspotczynniku filtracji min 8 m/dobe.

3.9.2. Nawierzchnia zjazdu.

- zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 4 cm,
( kostka kolorowa) ,

- podbudowe zasadniczg grub. 20 cm z kruszyw kamiennych
tamanych frakcji 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu ,

- projektuje sie obramowanie konstrukcji nawierzchni zjazdu
kraweznikami betonowymi 15x30 i 15x22 na tawie betonowej z
oporem z betonu B-10. Spoiny zamulone piaskiem.

3.9.3.
Nawierzchnia dojazdu i placu przyszkolneqgo od strony
potudniowej dziatki nr 632/15

- zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S
grub. 3 cm , na wzmocnionej i wyprofilowanej nawierzchni
bitumicznej masami mineralno - asfaltowymi w ilosci 150 kg/m2 ,
- projektuje sie obramowanie konstrukcji nawierzchni placu
kraweznikami betonowymi 15X30 na tawie betonowej z oporem z
betonu B-10 .



3.9.4.
Nawierzchnie chodnikéw i utwardzen

- zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 4 cm
I na warstwie odcinajgcej z gruntocementu Rm 2,5 Mpa grub. 10 cm
- projektuje sie obramowanie konstrukcji i nawierzchni
obrzezami betonowymi 8x30 na podsypce
piaskowej.
Przy $cianach budynkow przylegajgcych bezposrednio do
nawierzchni placu zaprojektowano opaski izolacyjne ze Zzwiru
grub. 8 cm w geowtdkninie o wspotczynniku filtracji min 8 m/dobe.

3.9.5. DANE LICZBOWE

3.9.5.1. Powierzchnia placu przyszkolnego od stron  y ul. Szkolnej
(dz.nr632/15)

—941,00m2 , w tym:

* wyznaczone miejsca postojowe dla

samochoddéw osobowych o wym. 5,00 m x 2,50 m w ilosci 15 miejsc
oraz 1 miejsce dla pojazdéw oso6b niepetnosprawnych o wym.
5,00mx3,60m,

— 3 studzienki Sciekowe z wpustami deszczowymi ulicznymi;

— powierzchnia opaski izolacyjnej przy budynkach —69,00m2.

3.9.5.2. Powierzchnia zjazdu ( dziatka nr 370/2 ) —21,00m2.

3.9.5.3. Powierzchnia dojazdu i placu przyszkolne  go od strony
potudniowej dz. nr 632/15
—1122,00m2 ,
— 2 studzienki Sciekowe z wpustami deszczowymi ulicznymi.

3.9.5.4. Powierzchnia utwardze n pod tawkii ci ggoéw pieszych -
dz. nr 632/15
—491,00m2 .
3.9.5.5. Elementy matej architektury - dz. nr 63 2/15

— fawki parkowe —19 szt. ,
— kosze na odpady state — 11 szt..



3.9.5.6. Elementy matej architektury - dz. nr 63 1/1

— tawki parkowe -7 szt.,
— kosze na odpady state — 6 szt. .

3.9.5.7. Zielen - dz. nr 632/15
- zielen wielosezonowa ( drzewa lisciaste w formie piennej

»Acer campestra”) — 40 drzew,
- zielen niska ( trawniki ) — okoto 310 m2.

3.9.5.8. Ochronap - po z.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drég pozarowych , droga pozarowa dla planowanego
przedsiewziecia nie jest wymagana.

3.9.5.9. Ochrona srodowiska , higiena i zdrowie u  zytkownikow.

W odniesieniu do form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, z p6zn. zm.),
planowane przedsiewziecie_nie jest zlokalizowane na terenie specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Natura 2000 na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia
2008r. przyjmujgcej na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Po uporzgdkowaniu placéw przyszkolnych wraz z rozmieszczeniem elementow matej
architektury i zieleni wielosezonowej na terenie

dziatek nr 632/15 i nr 631/1 obreb 5 Golczewo oraz budowg

zjazdu z drogi gminnej - ul. Szkolnej - dz. nr 370/2 dr obreb 5 Golczewo

nie ulegng zmianie parametry drogi gminnej - ul. Szkolnej oraz nie ulegng zmianie
parametry obiektéw kubaturowych na dziatkach nr 631/1 i 631/15 . Zostang ulepszone
nawierzchnie utwardzone , ktére w znaczgcy sposob przyczynig sie do poprawy
bezpieczenstwa dla uczestnikow ruchu ,obniZzenia poziomu emisji hatasu i ilosci emisiji
pytdw do atmosfery.

Projektowane zagospodarowanie objete zakresem opracowania nie spowoduje
istotnych zagrozen dla srodowiska zwigzanych z uzytkowaniem obiektow
budowlanych jakimi sg obiekty uzytecznosci publicznej;

- projektowane elementy infrastruktury nie spowodujg nowych zagrozen dla
Srodowiska, gdyz nie zmienia sie w sposOb znaczgcy przeznaczenia terenu,

- projektowane rozwigzania w ramach uporzgdkowania placow przyszkolnych wraz z
rozmieszczeniem elementow maiej architektury i zieleni wielosezonowej na terenie
dziatek nr 632/15 i nr 631/1 obreb 5 Golczewo oraz budowg
zjazdu z drogi gminnej - ul. Szkolnej - dz. nr 370/2 dr obreb 5 Golczewo

nie bedg miaty wptywu na istniejgce stosunki wodne w granicach dziatek objetych
opracowaniem.



3.9.5.10. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie lezy na terenie i w strefie ochrony konserwatorskiej.

W przypadku ujawnienia przedmiotéw majgcych cechy zabytku podczas wykonywania
robét ziemnych , wykonawca robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
zobowigzany jest do zabezpieczenia przedmiotéw majgcych cechy zabytku przed
uszkodzeniami i powiadomienia o takim zdarzeniu Inwestora oraz Zachodniopomorskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie.

3.9.9.11. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje . Obszar objety opracowaniem nie lezy w garncach terenéw gorniczych.
3.9.5.12. Ochrona 0s0b trzecich .

Projektowana infrastruktura nie narusza intereséw 0sob trzecich ,nie spowoduje
pogorszenia warunkéw uzytkowania przylegtych nieruchomosci oraz nie bedzie utrudniata
dostepu do drogi dojazdowej i nie bedzie ograniczata mozliwosci korzystania z mediow.

3.9.5.13. Obszar oddzialywania obiektu w  rozumieniu art. 3
p.20 ustawy Prawo Budowlan e.

Przepisy prawne w oparciu , o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
* Prawo Budowlane Dz. U. z 2016 r. poz.290 .
* Ustawa o drogach publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami.
* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marcal999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia
14 maja 1999 r.).
Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia miesci sie w catos$ci w granicach
dziatek , do ktérych inwestor ma tytut prawny.
Projektowane uporzgdkowanie terendw nie wprowadza zmian powodujgcych
ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowy tych terendw i nie stanowi ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich przylegajgcych do dziatek bedgqcych przedmiotem
opracowania.




