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SCHEMAT SYTUACYJNY

w kolorze ciemnym NCS S2502-Y

Odporno$¢ ogniowa elementéw

$ciane szytowa bud. A1

zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
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UWAGA! PRZED ROZPOCZECIEM MALOWANIA ELEWACJI NA WSKAZANE W PROJEKCIE KOLORY NALEZY WYKONAC PROBY KOLORYSTYCZNE NA ELEWACJACH | UZYSKAC UZGODNIENIE INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA,
LEGENDA: UWAGI: Inwestor:
Wykoriczenie ocieplanych metodg lekkg-mokrg $cian tynkiem mineralnym instalacja odgromowa do wymiany [1] istniejaca ostona rynny z blachy trapezowej Elementy do przefoZenia: Uwaga! E RCl I I Ce Gmina GO'CZGWO
malowanym farbg silikatowg w kolorze zielonym NCS S1060-G80Y do demontazu O Dzwonki 1. Wymiary weryfikowaé na miejscu budowy! LG Ko 5 70377 j ul. Zwyciestwa 23
i h | ke . . 2. Wymiary podane w $wietle warst wykorczeniowych. Y. Gamearska o, 70-3//7 szczecin ) 72-410 Golczewo
Wykonczenie ocieplanych metodg lekkg-mokra scian tynkiem mineralnym rg,l?rl?:sang]srzsaeﬁ;o&yf 78253ta owe ocynkowane, wymiana rynien na stalowe ocynkowane, ? Kamery 3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, nalezy Tel.91/88038 93  e-mailbiuro@archico.eu  www.archico.eu
malowanym farbg silikatowg w kolorze szarym NCS S2502-Y kolor jasnoszarny RAL 7035 Wy Uchwyty flagowe skontaktowac sig z projektantem. o ) . Proiektant: N . , . N K
kratki wentylacyjne na elewacjach nalezy wymieni¢ ] Tablice informacyjne 4. Rabaly branzowe praedsiawions na projekcle archtektury nalezy o EJ’ Ty arch. Daniel Kowalewski msvze";fy i Projekt termomodernizacji obiektu Zespotu Szkét Publicznych
" . . L . T .. i realizowac na podstawie projekiow branzowycn. przypadku . - - 1 H
Wykoriczenie ocieplonego cokotu plytkami Klinkierowymi w kolorze szarym na aluminiowe na kolor zgodny z kolorem elewadji elementy do wymiany ) zaistnienia sprzecznosal nalezy skontaktowaé sie z projektantem. upr.bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2013 w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.
NCS S5502-Y, uktad ptytek - wigzanie wozéwkowe przesuniecie o 1/4 cegly I Kraty okienne i : o iRt
. kratki wentylacyjne ogniochronne EI60 z wktadem demontaz istniejacych barierek i poreczy _ 5. ':erféicﬁyfj;?':’g’g?:k:;;ggﬁ: i,?;”;}g;’é"ﬁ'j‘;’t‘a‘l’:é‘;jz:é f)‘,’zzé"zm“ Sprawdzajacy: Adres: .
- Stolarka aluminiowa lub PCV w kolorze zielonym NCS $1060-G80Y Zﬁacvi::?acym aluminiowe na kolor zgodny z kolorem 'niz:rztfg‘:f:;s';zzr;‘:&yv'\:‘a';gyg‘;?gai errztzgm Elementy do wymiany: z‘szp?rﬁfé)g ?ggrlliig:ne’;iz 2:;?;%22‘;&3'6@ zabezpieczy¢ do klasy mgrgn(ij. arcgé/ES\AZ//e&na Bozacka-Olsza dziatki :'l' 68321 Ii :)in6a3§/ 1752 (Zlb'lrgté-}%?gzsevaglczewo
g ! - oSl O ) oy ; upr.bud. nr i L 72-
i & Kratki wentylacyje 6. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z czes$cig opisowg dokumentaciji
wykonanie dodatkowego daszku nad wejsciem, . s ) I ) ] ) i , ) ; —
. ) . " h miana istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych architektonicznej oraz opracowaniami branzowymi. Opracowaty: Stadium:
|:| Stolarka aluminiowa lub PCV w kolorze bialym NCS S0500-N D] daszek wspornikowy, w konstrukcji stalowej, M| géz wentylachj?Iy)éh na nowe zachowujag chﬁ 1 Instalacja odgromowa 7. Balustrady schodowe minimum 110cm od poziomu wykoriczonej rzgr inz ah;ch Agata Ukleja PROJEKT BUDOWLANY
przykrycie ze szkta hartowanego ierwotne wielkosai i érednice’ Konane -4 ) 9 posadzki. mar in2. arch. Sara Szutkiewicz (z elementami wykonawczego)
- g polipropulenu w kolorze ciemvr?észarym Wywiewki dach 8. Po dokonaniu ocieplenia $cian montaz krat okiennych po ich 9 . .
Istniejgce drzwi do trafostacji malowane na kolor szary NCS S5502-Y o . 'ywiewki dachowe oczyszczeniu oraz pomalowaniu na wskazany kolor. it ; P P . Nr Rys.:
podniesienie $cianki attykowej o 17cm @ istniei K K 9. Po wykonaniu robét dociepleniowych wymiana: Uwagi wszystkie wymiary Licencja ArchiCAD :-yyst:'nku ELEWACJA B2 Y
istniejaca skrzynka gazowa - kominké tylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych i :
- Rynny, obrébki blacharskie oraz parapety malowane badz powlekane podniesienie $cianki attykowej o 24cm 1 ynkag ,,Z"I,'Qch:’cﬁ’en’;ynf,ﬁ,y;’;‘y° Hwywiewek fanalzacyinye sprawdzi¢ na placu budowy 10-6048251 POLNOCNO-WSCHODNIA
na szaro NCS S2502-Y L ie istniei - wskazanych opraw o$wietleniowych na nowe; o - A 2
elementy do przetozenia [O] skucie istniejacego gzymsu ) o Oprawy o$wietleniowe - obrébek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych na nowe; Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. | Branza: Data: Skala . e
- Wykoriczenie schodéw zewnetrznych i spocznikéw plytkami gresowymi P] zamurowanie R] Tablice do przetozenia na instalacji odgromowej. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian bez |  ARCHITEKTURA marzec 2016 Rys:  4.400




