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UWAGA! PRZED ROZPOCZECIEM MALOWANIA ELEWACJI NA WSKAZANE W PROJEKCIE KOLORY NALEZY WYKONAC PROBY KOLORYSTYCZNE NA ELEWACJACH | UZYSKAC UZGODNIENIE INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA|
LEGENDA: UWAGI: Inwestor:
p a3 isthieiacych barierek i Elementy do przefozenia: Uwagal m R< HI< < > Gmina Golczewo
. ) . emontaz istniejgcych barierek i poreczy ] ' .
|:| Wykonczenie ocieplanych metodg lekkg-mokrg $cian tynkiem mineralnym instalacja odgromowa do wymiany i zastapienie ich nowymi; wykonane ze stali O Dzwonki - Wymiary weryfikowa¢ na miejscu budowy! ul. Gamcarska 5; 70-377 Szczecin l;lz i‘{lvgcg Sltwa 23
'd : : f 2. Wymiary podane w $wietle warst wykoriczeniowych. : Lo ; . - olczewo
malowanym farbg silikatowg w kolorze szarym NCS S1502-Y wymiana rur spusowych na stalowe ocynkowane, nierdzewnej szczotkowanej o profilu rurowym % Kamery 3. Po dokonani odkrywek przestrzent niezimwentaryzowanych, nalezy Tel. 91/ 8803893 e-mail:biuro@archico.eu  www.archico.eu
. L - . ) kolor jasnoszarny RAL 7035 iana istniei i i i Uchwyty flagowe skontaktowac sie z projektantem. ) . . R . ] .
Wykoriczenie ocieplanych metodg lekka-mokrg cian tynkiem mineralnym ) v [M] wymiana istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych w T blwyy " gowe. 4. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy Projektant: . ) Nazwa  Projekt termomodernizaciji obiektu Zespotu Szkét Publicznych
malowanym farbg silikatowg w kolorze szarym NCS §2502-Y kratki wentylacyjne na elewacjach nalezy wymienié oraz wentylacyjnych na nowe, zachowujgc ich [ ] Tabliceinformacyjne realizowac na podstawie projektow branzowych. W przypadku mgr inz. arch. Daniel Kowalewski inwestycji: Gol : I Szkolnei 2
) ) . o ) na aluminiowe na kolor zgodny z kolorem elewacji plerVYOtne wielkosci i srednlpe wykonane | Kraty okienne zaistnienia sprzecznosci nalezy skontaktowa sie z projektantem. upr.bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2013 w Golczewie przy ul. szkoinej £.
- Wykoriczenie ocieplonego cokotu ptytkami klinkierowymi w kolorze szarym z polipropulenu w kolorze ciemnoszarym _ 5. Przejscia 'QSta'ac\{Jf‘ekW Sc'a"?Ch 'Zpewn,‘?t',z”,VCh ponize) poziomu Sprawdzajacy: Adres:
NCS S5502-Y, uktad ptytek - wigzanie wozéwkowe przesuniecie o 1/4 cegty *  kratki wentylacyjne ogniochronne EI60 z wktadem . terenu wykonywat jako szczelne. Przejscia instalacyjne przez vaz : . . res: ziatki nr 631/1 2/1 r lczew
. ) . peczniejacym aluminiowe na kolor zgodny z kolorem @ istniejgca skrzynka gazowa Elementy do wymiany: g(’jzeogr;o:s,yci"gdﬁi'gm'zggez?"::fgrg d“a'ezy zabezpieczy¢ do klasy mgr inz. arch. Ewelina Bozacka-Olsza dzia ul Gsszk/ol,n6a32/ 7%3318 %%?cozsev(ag czewo
|:| Rynny, obrébki blacharskie oraz parapety malowane badz powlekane elewadji o O Kratki wentylacyje 6. Rygunki nalegy rozpé dan aJ(':ngo% ody. czescia opisows dokumentaci upr.bud. nr 69/Sz/01 . ,
na szaro NCS $2502-Y @ skucie istniejgcego gzymsu architektonicznej oraz opracowaniami branzowymi. Opracowaty: Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
, . . . . . . H| elementy do przetozenia B ; 7. Balustrady schodowe minimum 110cm od poziomu wykoriczonej in3 :
Wykoriczenie schodéw zewnetrznych i spocznikéw ptytkami gresowymi w ydop 1 Instalacja odgromowa posadzki. mg: ::; 2::22 égzasgz:?i:mcz (z elementami wykonawczego)
kolorze ciemnym NCS S2502-Y e . ZLI1 Obszar wydzielonej strefy pozarowej . . 8. Po dokonaniu ocieplenia $cian montaz krat okiennych po ich 9 i i
m istniejaca 03_'0"‘3 rynny z blachy trapezowej Wywiewki dachowe oczyszezeniu oraz pomalowaniu na wskazany Kolor. Uwagi: Licencja ArchiCAD: | Tytut Nr Rys.:
- Stolarka aluminiowa lub PCV w kolorze pomaranczowym NCS $1060-G80Y do demontazu /'  Pasy niepalne na elewacji EI60 8. f’E(mﬁiga"&;;gf;g;ﬁ;ﬂ?’xsmwheﬁ”;f;;cyjnych wszystkie wymiary rysunku: ELEWACJA A7 POLUDNIOWO - WSCHODNIA
wymiana rynien na stalowe ocynkowane, S wydzielenie stref pozarowych ' na dachach na nowe; sprawdzi¢ na placu budowy 10-6048251 ELEWACJA A8 POLNOCNO_ZACHODM A
kolor jasnoszarny RAL 7035 i i i - wskazanych opraw o$wietleniowych na nowe; - . A 9
|:| Stolarka aluminiowa Iub PGV w kolorze bialym NCS S0500-N ocieplenie wetng mineralng klasy A1 Oprawy o$wietleniowe - obrébek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych na nowe; Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. Branza: Data: g‘alf" . e
elementy do wymiany EI60 Odpornosé ogniowa elementéw instalacji odgromowej. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian bez ARCHITEKTURA marzec 2016 ys.: 1:100

zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.




