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D1 | STROPODACH obrzeze betonowe
1_| papa wierzchniego krycia P1 | PODCIEN S1 | SCIANY ZEWNETRZNE S2 | COKOLY S3 | SCIANY W GRUNCIE
2 | papa podktadowa
3 styropapa - styropian EPS 100 gr.20cm 1 istniejgcy strop 1 istniejaca $ciana zewnetrzna 1 istniejgca $ciana zewnetrzna 1 istniejgca Sciana w gruncie
A=0,035W/mK pokryty papg podktadowa 2 | styropian EPS, gr.5cm A=0,035W/mK 2 | styropian EPS gr.15cm A=0,035W/mK 2 | izolacja przeciwwodna 2 | izolacja przeciwwodna
4 | paroziolacja 3 | tynk mineralny malowany farbg silikatowg 3 | tynk mineralny malowany farbg silikatowg 3 | styropian ekstrudowany gr.15cm A=0,035W/mK 3 | styropian ekstrudowany gr.15cm A=0,035W/mK
5 | istniejgce warstwy stropodachu 4 | ptytki klinkierowe 4 | folia kubetkowa
LEGENDA: UWAGI: Inwestor:
. o ] Uwaga! Gmina Golczewo
'l Sciany istniejace wiatréwka - obrobka blacharska stalowa ocynkowana ; . wm:gx gfﬂfﬁ% T;énms;‘: x;.sgr\’:vcyz!eniowym : " ul. Zwyciestwa 23
T . . L X . @ krawedziak drewniany impregnowany 14x19cm 3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, nalezy Tel. 91/ 880 38 ;3 Gg_y;cc?lrgiiri@gﬂizgzgjecxww archico.eu 72-410 Golczewo
——————. ocieplenie cokotu oraz $cian w gruncie do poziomu faw skontaktowac sie z projektantem. . : : SRR
fundamentowych ze styropianu twardego XPS A=0,035 blacha okapowa stalowa ocynkowana 4. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy Proiektant: N . K .. . . .
W/(m2K) o grubosci 15cm realizowaé na podstawie projektéw branzowych. W przypadku zaistnienia Jextant: ) ) Nazwa Projekt termomodernizacji obiektu Zespotu Szkét Publicznych
e Sci ; & si - inz. . i walewski inwi i . K
) e . @ rynna stalowa ocynkowana g18cm sprzecznosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem. mgr inz. arch. Daniel Kowalewsk nwestycj w Golczewie przy ul Szkolnej 2
_______ ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS pas podrynnowy stalowy ocynkowany 5. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych ponizej poziomu upr.bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2013 . .
A=0,035 W/(mK) o grubosci 15cm metodg lekka- terenu wykonywa¢ jako szczelne. Przejécia instalacyjne przez przegrody Sorawdzaiacy: Adres:
__H __ mokrg obrébka blacharska stalowa ocynkowana oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci prawdzajacy: A , res: dziatki nr 631/1, 632/15 obreb 0005 Golczewo
ogniowej danej przegrody. mgr inz. arch. Ewelina Bozacka-Olsza
. . . 6. Rysunki nalezy rozpatrywaé zgodnie z czescig opisowg dokumentacii upr.bud. nr 69/Sz/01 ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo
' | ocieplenie stropodachu ptaskiego styropapg, ptyta architektonicznej oraz opracowaniami branzowymi. o Iy Stadi
M i = 7. Balustrady schod ini 110 d pozi kon j racowaty: adium:
| i Z%Egéi?g\gfnfamOgasnaca EPS 100, A=0,035 W/(m2K) pos:diiifa ly schodowe minimum cm od poziomu wykonczonej np19r inz. arch. Agata Ukleja PROJEKT BUDOWLANY
8. Po dokonaniu ocieplenia $cian montaz krat okiennych po ich mgr inz. arch. Sara Szutkiewicz (z elementami wykonawczego)
1 | i i iani i oczyszczeniu oraz pomalowaniu na wskazany kolor.
*m_"l :Sg%lggl\?vzoc’;:(e)m p*ytz s!yrosplanOWq EFS 9. Po wykonaniu robét dociepleniowych wymiana: Uwagi: Licencja ArchiCAD: | Tytut Nr Rys.:
| i = m 0 grubosci ocm - kominkéw wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych na dachach na wszystkie wymiary rysunku: PRZEKROJ 3_3
nowe; o sprawdzi¢ na placu budowy 10-6048251
IF - wskazanych opraw oswietleniowych na nowe;
T ) - - obrébek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych na nowe; A .
Lo elementy do likwidacji - instalacji odgromo\llvej.wy ana rynien 1rur spusowy a Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim. |Branza: Data: Skal'f’ A . p 3
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian bez ARCHITEKTURA marzec 2016 Rys.: 1:100
zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.




