
+4
,4

0

+3
,7

5

+4
,1

0

6,0 %

6,0 %
+4

,1
0

6,0 %

5,5 %

6,0 %

8,
0 

%
8,

0 
%

1,
5 

%

12
,0

 %
19

,0
 %

23,0% 0,5%

5 450

659

6 109

6 109
6 109

1 
91

3

52
7

46
8

644

1 027

613

1 
86

4

1 
09

3

35
1

25
2

60
3

99
4

2 020

612

255

2 888

2 035

231

653

1 151

99
5

1 
35

3

1 640

388

65
59

0
2 

05
6

66
7

6 
08

4

RS 150

RS 150

RS 150

RS 150

RS 150

RS 150

RS 150

RS 150

RS 150

RS 150

+7,97

+7,59

+5
,6

5

+6
,2

6

+3
,4

2

+7,59

RS 120

RS 150

RS 150

RS 150

RS 150

+1
3,

77
+1

3,
77

ry
nn

a 
w

is
zą

ca
ry

nn
a 

w
is

zą
ca

wyłaz dachowy

RS 120

RS 120

3

3

2

2

4
4

+3,68

+3,37

+2,97

+3,68

nadmurowana attyka

RS 120

nadmurowana attyka

+2,44

1

1

NRO

NRO

NRO

UWAGA! W pasie 2m od ściany budynku B7 należy
zastosować ocieplenie grubości 15cm ze względu

na otwory okienne znajdujące się w tej ścianie!
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RZUT DACHU
BUDYNEK  A

UWAGA! Pokazany stan budynku na dzień 28.01.2016r.!!!

Uwaga!
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Wymiary podane w świetle warst wykończeniowych.
3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy skontaktować
się z projektantem.

Ściany istniejące

LEGENDA:

1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować
na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności
należy skontaktować się z projektantem.
3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy
skontaktować się z projektantem.
4. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu
wykonywać jako szczelne. Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia
pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej danej
przegrody.
5. Wymiary drzwi podano w świetle przejścia, a okien podano po zewnętrznym
obrysie ramy.
6. Pomiaru powierzchni użytkowej dokonano zgodnie z polską normą PN-ISO
9836:1997.
7. Rysunki należy rozpatrywać zgodnie z cześcią opisową dokumentacji
architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi.
8. Balustrady schodowe minimum 110cm od poziomu wykończonej posadzki.
9. Okna z parapetem znajdującym się niżej niż 85cm należy zabezpieczać
poręczami.

UWAGI:

RS 150RS 150RS 150
Rury spustowe średnica 150mm

Ocieplenie dachu w systemie NRO

EI60 Odporność ogniowa elementów

Nadmurowanie komina

Istniejący gzyms do skucia

1:100
A.5a

wszystkie wymiary
sprawdzić na placu budowy

Uwagi:
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