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UWAGA! PRZED ROZPOCZECIEM MALOWANIA ELEWACJI NA WSKAZANE W PROJEKCIE KOLORY NALEZY WYKONAC PROBY KOLORYSTYCZNE NA ELEWACJACH | UZYSKAC UZGODNIENIE INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA|
LEGENDA: UWAGI: Inwestor:
Wykoniczenie ocieplanych metodg lekkg-mokrg Scian tynkiem mineralnym Wykoriczenie schodéw zewnetrznych i [M] wymiana istniejacych wywiewek kanalizacyjnych Elementy do przefoZenia, Uwagal Gmina GO'CZGWO
malowanym farbg silikatowg w kolorze zielonym NCS S1060-G80Y spocznikéw ptytkami gresowymi w kolorze oraz wentylacyjnych na nowe, zachowujgc ich Dzwonki 1. Wymiary weryfikowaé na miejscu budowy! LG oS 70377 ] ul. Zwyciestwa 23
ciemnym NCS S2502-Y pierwotne wielkosci i Srednice wykonane ? Kamery 2. Wymiary podane w $wietle warst wykoriczeniowych. ul. Gamearska 5; 70-377 Szczecin ) 72-410 Golczewo
|:| Wykoriczenie ocieplanych metoda lekka-mokra $cian tynkiem mineralnym z polipropulenu w kolorze ciemnoszarym 3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, nalezy Tel.91/88038 93  e-mailbiuro@archico.eu  www.archico.eu
il A Uchw flagowe skontaktowac sie z projektantem. N
malowanym farbg silikatowa w kolorze szarym NCS $1502-Y instalacja odgromowa do wymiany S w ) yt¥ 9 . 4. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy Projektant: Nazwa Projekt termomodernizacji obiektu Zespotu Szkét Publicznych
[NJ istniejaca skrzynka gazowa [ ] Tabliceinformacyjne izowac ie projekts ; mgr inz. arch. Daniel Kowalewski inwestycii:
Wykoniczenie ocieplanych metoda lekka-mokrg $cian tynkiem mineralnym realizowaé na podstawie projekiow branzowych. W przypadku gr Inz. : o Gol i |. Szkolnej 2
ili i zaistnienia sprzecznosci nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem upr.bud. nr 17/ZPOIA/OKK/2013 W (Golczewie przy ul. Szkolnej 2.
malowanym farbg silikatowg w kolorze szarym NCS S$2502-Y r’ylm'?na rur SPUSOF\‘:VXEr;SSSStalowe ocynkowane, @ skucie istniejgcego gzymsu ! Kraty okienne 5. Przejécia instalacyjne w $cianach zewnetrznych ponizej poziomu- pr-bud.
olor jasnoszarny - /4 e : acy: ; .
. . any: foren wykonywac ako szczeine. Pasiicia nstaacyine prece Y. Ewelina Bos Adres: dziatki nr 631/1, 632/15 obreb 0005 Golczewo
Stolarka aluminiowa lub PCV w kolorze zielonym NCS S1060-G80Y kratki wentylacyine na elewaciach nalezy wymienic — Elementy do wymiany: przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy mgr inz. arch. Ewelina Bozacka-Olsza
entylacy) ) y wyl I ZLI Obszar wydzielonej strefy pozarowei odpornosci ogniowej danej przegrody. uor.bud. nr 69/Sz/01 ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo
na aluminiowe na kolor zgodny z kolorem elewacji Y ] fy p g Kratki wentylacyje 6. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z czeécig opisowa dokumentacji P
. i — architektonicznej oraz opracowaniami branzowymi. Opracowaty: Stadium:
- Stolarka aluminiowa lub PCV w kolorze pomarariczowym NCS $1060-G80Y kratki wentylacyjne ogniochronne EI60 z wktadem LSS S Pasy niepalne na elewacji EI60, - f - Instalacja odgromowa 7. Balustrady schodowe minimum 110cm od poziomu wykoficzonej mgr inz. a)ll'ch. Agata Ukleja PROJEKT BUDOWLANY
peczniejacym aluminiowe na kolor zgodny z kolorem /.~~~ \yydzielenie stref pozarowych - == 8 g°5d3dk1k'- 4 ocieplenia &ci o krat oki h oo ich mgr inz. arch. Sara Szutkiewicz (z elementami wykonawczego)
i o . N . . PO dokonaniu ocieplenia sclan montaz Krat okiennych po IC
Stolarka aluminiowa lub PGV w kolorze biatym NCS S0500-N elewaci ocieplenie weing mineralng klasy A1 Wywiewki dachowe oczyszczeniu oraz pomalowaniu na wskazany kolor. i Licencia ArchiCAD: | Tytut NrRys.:
. Po wykonaniu rabt dociopleniowych wymiana: Uwag: o wymi icencja ArehiCAD: [Tl £ EWACJA A5 POLUDNIOWO - WSCHODNIA |
wymiana rynien na stalowe ocynkowane, El60 Odpornos¢ ogniowa elementow " - kominkow wentylacyjnych i wywiewek kanaliz-acyjnych Wszy,sme wymiary rysunku:
Wykonczenie ocieplonego cokotu ptytkami klinkierowymi w kolorze szarym kolor jasnoszarny RAL 7035 na dachach na nowe; sprawdzi¢ na placu budowy 10-6048251 ELEWACJA A6 POLNOCNO-ZACHODNIA
NCS S5502-Y, uktad ptytek - wigzanie wozéwkowe przesunigcie o 1/4 cegty o . . - wskazanych opraw o$wietleniowych na nowe; Branza: Data: Kal A
demontaz istniejgcych barierek i poreczy Oprawy os$wietleniowe - obrobek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych na nowe; Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. ranza: ata: Skal .a . e
Rynny, obrébki blacharskie oraz parapety malowane bgdz powlekane i zastgpienie ich nowymi; wykonane ze stali instalacji odgromowej. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian bez ARCHITEKTURA marzec 2016 Rys.: 1:100
na szaro NCS S2502-Y nierdzewnej szczotkowanej o profilu rurowym zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.




