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RZUT PARTERU
BUDYNEK  B

UWAGA! Pokazany stan budynku na dzień 28.01.2016r.!!!

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Nr pom. Nazwa Pu[m2]Bud.

Uwaga!
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Wymiary podane w świetle warst wykończeniowych.
3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy skontaktować
się z projektantem.

SUMA 1331,77

202b
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

Korytarz
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Zaplecze
Przedsionek
Pomieszczenie porządkowe
Klatka schodowa
WC dziewcząt
Pomieszczenie porządkowe
WC chłopców
Klatka schodowa

135,70
52,32
50,32
50,34
50,72
13,73
1,85
1,80
2,13
13,29
2,77
13,50
11,67
400,14

Klatka schodowa
Korytarz
Stołówka
Zmywalnia
Kuchnia
Zaplecze kuchni
Korytarz
Obróbka mięs, ryb
Obieralnia warzyw
Pomieszczenie porządkowe
Magazyn
Pomieszczenie na odpadki
Klatka schodowa
Pokój administracyjny
Pokój administracyjny
Pokój administracyjny
Sala lekcyjna
Pokój administracyjny
Pokój administracyjny
Pokój administracyjny
Pokój administracyjny
Sala lekcyjna
Pokój administracyjny
Pokój administracyjny
Pokój administracyjny
Sala lekcyjna
Zaplecze
Pokój nauczycielski
WC chłopców
Pomieszczenie porządkowe
WC dziewcząt

9,78
209,02
118,79
18,05
90,20
7,84
16,39
11,29
15,24
1,58
11,23
4,01
10,36
33,52
15,95
15,56
51,06
16,36
16,15
33,31
15,92
51,03
15,95
16,65
15,90
51,99
14,08
16,80
13,58
1,34
12,70
931,63

B6

B5
PARTER

201
202a
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
238
239
240
241
242
243

1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować
na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności
należy skontaktować się z projektantem.
3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy
skontaktować się z projektantem.
4. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu
wykonywać jako szczelne. Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia
pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej danej
przegrody.
5. Wymiary drzwi podano w świetle przejścia, a okien podano po zewnętrznym
obrysie ramy.
6. Pomiaru powierzchni użytkowej dokonano zgodnie z polską normą PN-ISO
9836:1997.
7. Rysunki należy rozpatrywać zgodnie z cześcią opisową dokumentacji
architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi.
8. Balustrady schodowe minimum 110cm od poziomu wykończonej posadzki.
9. Okna z parapetem znajdującym się niżej niż 85cm należy zabezpieczać
poręczami.

UWAGI:

Przestrzeń niezinwentaryzowana, brak dostępu do
pomieszczenia

Ściany istniejące

LEGENDA:

Okna wymieniane - znaczniki drzwi określają wymiary
szerokości i wysokości otworu w świetle ościeżnicy

Drzwi wymieniane - znaczniki okien określają wymiary
szerokości i wysokości otworu okiennego

D
1 90

200

116
69

hp
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O
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Nawierzchnie utwardzone Opaska żwirowa szer.50cm

RS 150RS 150
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