
Szczegół obróbki krawędzi
stropodachu - okapu z rynną

Istniejący stropodach poddany ociepleniu

STROPODACH

papa wierzchniego krycia
papa podkładowa

grunt
paroizolacja

istniejący stropodach poddany ociepleniu
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styropian EPS100 gr.20cm , λ=0,035 W/(mK)

1

2

6 Mocowanie obróbek blacharskich

5 Obróbka blacharska - pas podrynnowy
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3
2

Istniejąca ściana zewnętrzna

Poziom strefy okapowej 30-50cm od
krawędzi dachu odniżyć o 1cm7

A
istniejąca ściana zewnętrzna poddana ociepleniu

styropian EPS gr.15cm , λ=0,035 W/(mK)
zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego

zaprawa klejowa

podkładowa masa tynkarska
tynk mineralny
grunt pod farbę
farba silikatowa

1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Krawędziak drwniany impregonowany 14x19cm

Kotwy - mocowanie krawędziaka

8 Obróbka blacharska - pas nadrynnowy

9 Rynhak

10 Rynna Ø18cm
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Projekt termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Publicznych
w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.

Inwestor:

Nazwa
inwestycji:

marzec 2016

wszystkie wymiary
sprawdzić na placu budowy
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Opracowały:

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim.
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie  i dokonywanie zmian bez

zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
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