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4 LSS S S s — Wykonczenie ocieplanych metodg lekka-mokrg $cian tynkiem mineralnym instalacja odgromowa do wymiany
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& [/ S S S S s I kratki wentylacyjne na elewacjach nalezy wymieni¢
N |:| Stolarka aluminiowa lub PCV w kolorze biatym NCS S0500-N na aluminiowe na kolor zgodny z kolorem elewacji
T of kratki wentylacyjne ogniochronne EI60 z wktadem
< ~L Wykonczenie ocieplonego cokotu ptytkami klinkierowymi w kolorze szarym peczniejgcym aluminiowe na kolor zgodny z kolorem
N = NCS S5502-Y, uktad ptytek - wigzanie wozéwkowe przesuniecie o 1/4 cegly elewacji
R . . s konanie dodatkowego daszku nad wej$ciem,
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j ’ ! 6771 ’ ! | Wykonczenie schodéw zewnetrznych i spocznikéw ptytkami gresowymi w @ demontaz istniejgcego daszku betonowego
’ ’ kolorze ciemnym NCS S2502-Y i zastgpienie go nowym; daszek wspornikowy,
. w konstrukgji stalowej, przykrycie ze szkfa
ZLI :I Obszar wydzielonej strefy pozarowej ~ EI60  Odpornosé ogniowa elementow podniesienie $cianki attykowej o 17cm
6114 . " . . . podniesienie $cianki attykowej o 24cm
* ¥ Y4 Pasy niepalne na elewacji EI60, wydzielenie stref pozarowych Tablice do przelozenia na
| " 419 " 173 132 218 4956 , 217 57, 217 y 135 216 57 217 57 217 + 136 217 456, 217 456, 217 + 138 217 456, 217 4956 , 217 + 136, 217 4956, 217 57, 217 ' 199 4 364 + 461 " DY ocieplenie wetng mineralng klasy A1 elementy do przelozenia E éciar|1e szyt%wq bfjd IA1
| UWAGI:
‘ ~ o . Elementy do przetozenia: U "
| © m istniejgca ostona rynny z blachy trapezowej ; waga:
~L do demontazu O Dzwonki 1. Wymiary weryfikowaé na miejscu budowy!
‘ ? Kamery 2. Wymiary podane w $wietle warst wykofczeniowych.
wymiana rynien na stalowe ocynkowane, Uch a 3. PI? d?kstnanig odkrywek i;zef“zeni niezinwentaryzowanych, nalezy
j Ay chwyty flagowe skontaktowac sie z projektantem.
‘ kolor jasnoszamy RAL 7035 Tablice inf 9 : 4. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy
‘ o —_ . l:l avlice informacyjne realizowac na podstawie projektéw branzowych. W przypadku
elementy do wymiany X zaistnienia sprzecznosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.
o . . ! Kraty okienne 5. Przejécia instalacyjne w $cianach zewnetrznych ponizej poziomu
demontaz istniejacych barierek i poreczy - terenu wykonywac jako szczelne. Przejécia instalacyjne przez
i zastgpienie ich nowymi; wykonane ze stali Elementy do wymiany: przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
nierdzewnej szczotkowanej o profilu rurowym o odpornosci ogniowej danej przegrody.
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wymiana istniejacych wywiewek kanalizacyjnych architektonicznej oraz opracowaniami branzowymi.
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S pierwotne wielkosci i $rednice wykonane o 8. Po dokonaniu ocieplenia $cian montaz krat okiennych po ich
P z polipropulenu w kolorze ciemnoszarym Wywiewki dachowe oczyszczeniu oraz pomalowaniu na wskazany kolor.
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