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RZUT PIĘTRA
BUDYNEK  A

UWAGA! Pokazany stan budynku na dzień 28.01.2016r.!!!

LEGENDA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Nr pom. Nazwa Pu[m2]Bud.

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Klatka schodowa
Korytarz
Pomieszczenie porządkowe
WC dziewcząt
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
WC chłopców
Klatka schodowa

6,76
180,69
3,25
20,05
48,95
50,67
49,80
50,62
49,93
10,86
6,34
477,92

PIĘTRO
A3

SUMA

1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować
na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności
należy skontaktować się z projektantem.
3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy
skontaktować się z projektantem.
4. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu
wykonywać jako szczelne. Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia
pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej danej
przegrody.
5. Wymiary drzwi podano w świetle przejścia, a okien podano po zewnętrznym
obrysie ramy.
6. Pomiaru powierzchni użytkowej dokonano zgodnie z polską normą PN-ISO
9836:1997.
7. Rysunki należy rozpatrywać zgodnie z cześcią opisową dokumentacji
architektonicznej oraz opracowaniami branżowymi.
8. Balustrady schodowe minimum 110cm od poziomu wykończonej posadzki.
9. Okna z parapetem znajdującym się niżej niż 85cm należy zabezpieczać
poręczami.

UWAGI:

Przestrzeń niezinwentaryzowana, brak dostępu do
pomieszczenia

Ściany istniejące

Okna wymieniane - znaczniki drzwi określają wymiary
szerokości i wysokości otworu w świetle ościeżnicy

Drzwi wymieniane - znaczniki okien określają wymiary
szerokości i wysokości otworu okiennego

D
1 90

200

116
69

hp
=1

83

O
1

Nawierzchnie utwardzone Opaska żwirowa szer.50cm

RS 150RS 150
Rury spustowe średnica 150mm

Grzejniki istniejące

Wlot wentylacji grawitacyjnejWlot wentylacji grawitacyjnej

EI60 Odporność ogniowa elementów

125
240O

8* Okno przeciwpożarowe w klasie EI60

hp
=1

83

Ocieplenie dachu w systemie NRO

1:100
A.2a

wszystkie wymiary
sprawdzić na placu budowy
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