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72-410 Golczewo

NAZWA INWESTYCJI

Projekt termomodernizacji obiektu Zespotu Szkét Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.
dz. nr 631/1i 632/15, obreb 0005 - Golczewo,

ul. Szkolna 2

72-410 Golczewo

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamowienia.

Specyfikacja techniczna tom | ST00 ,Wymagania Ogoine” odnosi sie do wymagar technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania na zadaniu inwestycyjnym p.n:
Projekt termomodernizacji obiektu Zespotu Szké! Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .

Specyfikacja Techniczna jest czgscig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt1.1. Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu
Z wymienionymi ponizej Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST):

SST-BO1. Roboty rozbiorkowe

SST-B02. Roboty ziemne

SST-B03. Izolacje przeciwwilgociowe

SST-B04. Izolacje cieplne

SST-B05. Roboty murowe

SST-B06. Pokrycia dachowe

SST-B07. Obrébki blacharskie

SST-BO8. Stolarka okienna i drzwiowa

SST-B09. Roboty malarskie

SST-B10. Roboty elewacyjne

SST-B11. Rusztowania

1.2.1.Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego z elementami
wykonawczego termomodernizacji budynkow wchodzacych w skiad obiektu Zespotu Szkét w Golczewie
przy ul. Szkolnej 2 wraz z wykonaniem mikroinstalacii na terenie - instalacji fotowoltaicznej o mocy do
40kW w zakresie :

- robot rozbiorkowych;

- robot budowlanych branzy architektonicznej;
- robot budowlanych w zakresie instalacji c.o.;
- robot budowlanych instalacji elektrycznych;
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- instalacji odgromowych.
1.2.2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego z elementami wykonawczego
termomodernizacji wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymiang elementéw instalacji
o$wietleniowej oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania .

1.2.3. Stan istniejacy obszaru - inwentaryzacja ogoina:

Obiekt Zespotu Szkét Publicznych w Golczewie sktada sie z czeéci pierwotnej A oraz

dobudowanej w pozniejszym czasie czesci B. W sktad kompleksu wchodzi 7 obiektow:

— budynek A1 - Sala Gimnastyczna 'Starej Szkoty'

— budynek A2 - £ gcznik 'Starej Szkoty'

— budynek A3 - budynek 'Starej Szkoly'

— budynek A4 - tacznik migdzy 'Starg Szkotg' i 'Nowg Szkolg

— budynek B5 - budynek B 'Nowej Szkoly'

— budynek B6 - budynek B 'Nowej Szkoty'

— budynek B7 - Sala Gimnastyczna 'Nowej Szkoty'

Obiekty poddanie termomodernizacji znajdujg sie na dziatkach nr 631/1 i 632/15. Teren wokol
budynkow jest stosunkowo ptaski. W czesci pdinocnej budynku B5 i od strony potudniowej budynku B6
teren wznosi sie gwaltownie o ok. 1,5 - 2,0m. Teren czeSciowo utwardzony i czesciowo poro$nigty
zielenig niskg, Na terenie Zespolu Szkét znajduje sie takze zmodernizowane boisko szkolne.

N

Rys. 1 - Schemat sytuacyjny.

1.2.4. Wpis do rejestru zabytkow
Teren opracowania oraz obiekty nie sg objete ochrong konserwatorsks,..

1.2.4. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren zainwestowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

1.2.6. Parametry techniczne budynkoéw
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BUDYNEK A1 - Sala Gimnastyczna 'Starej Szkoty'
1. Parametry techniczne:

a) Powierzchnia zabudowy - 299,50 m?
b) Powierzchnia uzytkowa - 257,75 m?
c) Powierzchnia dachu - 299,72 m?
d) Kubatura - 1471,00 m3
e) Szerokost - 16,13 m

f) Dlugosc - 18,93 m

g) Wysokos¢ - 6,37 m

h) Liczba kondygnacii - I
i) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokosé niski (N)

2. Dane techniczne:
a) Fundamenty - fawa Zelbetowa zbrojona, $ciany fundamentowe murowane
b) Sciany zewnetrzne - murowane z cegly peinej
¢) Stupy zelbetowe w Scianie zewnetrznej zachodnigj
d) Strop - typ DMS gestozebrowy, belki oparte na podciagach
e) Stropodach - podciggi Zelbetowe polgczone ze stupami zelbetowymi przegubowo z drugiej strony oparte
na $cianach
Przekrycie dachu - dwa razy papa na lepiku
) Posadzki - klepka debowa na $lepej podiodze
) Tynki - cementowo-wapienne 1l kat.
) Stolarka okienna - pcv
j)  Stolarka drzwiowa - pcv
k)  Tynki zewnetrzne - szlachetne nakrapiane

BUDYNEK A2 - facznik 'Starej Szkoty'
1. Parametry techniczne:

a) Powierzchnia zabudowy - 173,80 m?
b) Powierzchnia uzytkowa - 102,06 m2
¢) Powierzchnia dachu - 167,21 m?
d) Kubatura - 614,40 m?
e) Szerokost - 13,50 m
f) Dlugosc - 13,69 m
g) Wysokosc - 6,18 m

h) Liczba kondygnacji - I

i) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢ - niski (N)

2. Dane techniczne:
a) Fundamenty - fawa Zelbetowa
b) Sciany zewngtrzne - murowane z cegly petnej
¢) Stropodach - DMS
d) Ocieplenie - trociny zmieszane z wapniem
e) Przekrycie - piyty Zelbetowe korytkowe, plyta zelbetowa
f)  Przekrycie dachu - dwa razy papa na lepiku
g) Posadzki - lastryko, pcv
h) Stolarka okienna - pcv i drewniana
i)  Stolarka drzwiowa - drewniana

BUDYNEK A3 - budynek 'Starej Szkoty'

1. Parametry techniczne:
a) Powierzchnia zabudowy - 583,40 m2
b) Powierzchnia uzytkowa
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¢) Piwnica - 171,63 m2
d) Parter - 483,89 m?
e) | pietro - 477,92 m2
f)  Powierzchnia uzytkowa catkowita budynku - 1133,44 m?
g) Powierzchnia dachu i zadaszen (faczna) - 586,02 m2
h) Kubatura - 4935,00 m3
i) Szerokost - 9,96 m
) Diugosc - 60,79 m
k) Wysokosé - 8,65m
) Liczba kondygnaciji - I
m) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysokosc - niski (N)

2. Dane techniczne:

Fundamenty - fawa zelbetowa zbrojona, $ciany fundamentowe murowane
Sciany zewnetrzne - murowane z cegly petnej

Sciany dzialowe - z cegly peinej

Stropy - typ DMS

Stropodach - plyty Zelbetowe korytkowe na $cianach murowanych azurowych
Ocieplenie - trociny zmieszane z wapniem

Przekrycie dachu - dwa razy papa na lepiku

Posadzki - wyktadzina pcv, plytki pey, lastryko, plytki ceramiczne

Tynki - cementowo-wapienne Il kat.

Stolarka okienna - pcv i drewniana

Stolarka drzwiowa - stalowa

Tynki zewnetrzne - szlachetne nakrapiane
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BUDYNEK A4 - tacznik migdzy 'Starg Szkota' a 'Nowa Szkotg'
1. Parametry techniczne:

) Powierzchnia zabudowy - 181,80 m?

a
b) Powierzchnia uzytkowa

- 166,63 m2
¢) Powierzchnia dachu i zadaszen (facznie) - 195,41 m?
d) Kubatura - 600,00 m3
e) Szerokost - 6,34 m
f) Diugosc - 26,36 m
g) Wysokos¢ - 4,05m
h) Liczba kondygnacji - |
i) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysoko$ct - niski (N}
2. Dane techniczne:
a) Fundamenty - fawy zelbetowe
b) Sciany zewnetrzne - murowane z cegly peinej
c) Stropodach - plyty kanalowe Zeranskie, wiefice zelbetowe
d) Ocieplenie - styropian, gruz siporeksowy
e) Przekrycie - plyty zelbetowe korytkowe, ptyta Zelbetowa
f)  Przekrycie dachu - trzy razy papa na lepiku
m) Tynki - cementowo-wapienne Il kat.
n) Tynki zewnetrzne - szlachetne nakrapiane
g) Posadzki - lastryko, terakota lastryko
h) Stolarka okienna - pcv
i) Stolarka drzwiowa - pcv
BUDYNEK B5 - budynek czesc B 'Nowej Szkoty'
1. Parametry techniczne:
a) Powierzchnia zabudowy - 1082,00 m2
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b) Powierzchnia uzytkowa kondygnacii:

— Niski parter - 1019,19 m2
— Parter - 931,63 m2
— | pietro - 962,30 m2
— |l pietro - 939,53 m?
c) Powierzchnia uzytkowa catkowita budynku - 3852,65 m?
d) Powierzchnia dachu i zadaszen (taczna) - 1088,54 m2
e} Kubatura - 14799,80 m3
f) Szeroko$t £ 18,88 m

g) Dlugosc . 60,54 m

h) Wysokos¢ - 14,67 m

i) Liczba kondygnacji - (\

j) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysoko$é - $redniowysoki (SW)

2. Dane techniczne:
a) Fundamenty - tawa zelbetowa zbrojona, $ciany fundamentowe murowane
b) Sciany zewnetrzne - zelbetowe prefabrykowane w postaci filarkow i nadprozy ocieplone gazobetonem
c) Sciany wewnetrzne - zelbetowe prefabrykowane
d) Sciany dzialowe - murowane z cegly petnej
e) Wypelnienie szkieletu przy klatkach schodowych - cegta petna grubosci 38cm
f)  Stropodach - dwuwarstwowy wentylowany, konstrukcja z plyty Zeranskiej, przekrycie plyty korytkowe
oparte na Sciankach azurowych z cegty dziurawki
Tynki - cementowo-wapienne Il kat.
Tynki zewnetrzne - masa tynkowa
Posadzki - wyktadzina pcv, plytki ceramiczne, lastryko
Stolarka okienna - drewniana i pcv
Stolarka drzwiowa - stalowa, drewniana, pcv
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BUDYNEK B6 - budynek czesc¢ B "Nowej Szkoty'
1. Parametry techniczne:

a) Powierzchnia zabudowy - 422,70 m?
b) Powierzchnia uzytkowa kondygnacii:

— Niski parter - 61,34 m?
— Parter - 400,14 m?
— | pietro - 396,54 m2
¢) Powierzchnia uzytkowa calkowita budynku - 858,02 m2
d) Powierzchnia dachu i zadaszen (faczna) - 457,78 m2
e) Kubatura - 4819,20 m3
f)  Szerokosé - 12,56 m
g) Diugosc - 36,95 m
h) Wysokos¢ - 10,70 m

i) Liczba kondygnacji - 1]

) Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysoko$c - niski (N)

2. Dane techniczne:
a) Fundamenty - fawy Zelbetowe, $ciany fundamentowe betonowe
b) Sciany zewnetrzne - murowane z cegly pefnej
c) $ciany wewnetrzne piwnic - murowane
d) Sciany kondygnacji nadziemnych
- wewnetrzne - Zzelbetowe prefabrykowane
- zewngtrzne - zelbetowe prefabrykowane w postaci filarkéw i nadprozy, ocieplone gazobetonem
e) Sciany dziatowe - murowane z cegly pefnej
f)  Wypetnienie szkieletu przy klatkach schodowych - cegla pelna grubosci 38cm
) Stropodach - plyty kanalowe Zerariskie
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i) Przekrycie - ptyty korytkowe oparte na $ciankach azurowych z cegly dziurawki
h)  Ocieplenie - styropian, gruz siporeksowy

i) Przekrycie - piyty zelbetowe korytkowe, ptyta zelbetowa

) Przekrycie dachu - trzy razy papa na lepiku

q) Tynki - cementowo-wapienne Ill kat.

r)  Tynki zewnetrzne - masa tynkarska

k) Posadzki - wyktadzina pcv, ptytki ceramiczne, lastryko

)  Stolarka okienna - drewniana i pcv

m) Stolarka drzwiowa - pcv i stalowa

BUDYNEK B7 - Sala gimnastyczna 'Nowej Szkoty'
1. Parametry techniczne:

a) Powierzchnia zabudowy - 753,20 m?
b) Powierzchnia uzytkowa - 665,58 m?
¢) Powierzchnia dachu i zadaszen (faczna) - 754,67 m2
d) Kubatura - 6298,70 m?
e) Szeroko$t - 27,99 m

f) Dlugos¢ - 30,80 m

9) Wysokosé - 10,35 m

h) Liczba kondygnacji - I

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysoko$¢ niski (N)

e

2. Dane techniczne:

Fundamenty - Zelbetowe, wylewane zbrojone

Sciany szczytowe - z cegly pelnej na zaprawie cementowej M-50

Sciany podiuzne - prefabrykowane

Wypenienie szkieletu - z bloczkéw z betonu komérkowego

Sciany wewnetrzne murowane z celgy peinej

Sciany dziafowe - murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej
Stropodach nas salg gimnastyczng - wigzary stalowe, kratowe przestrzenne
Przekrycie - plyty korytkowe ocieplone styropianem grubosci 5cm

Przekryje stropodachu - trzy razy papa na lepiku

Stropodach nad zapleczem sali gimnastycznej - konstrukcja z plyty Zeranskiej, plyty korytkowe na
Scinkach azurowych z cegly dziurawki

k) Posadzka sali gimnastycznej - klepka okrentdwka na $lepej podiodze

) Posadzki zaplecza sali - plytki PCV i plytki ceramiczne

m) Tynki wewnetrzne - tynk szlachetny nakrapiany.

n) Stolarka okienna - drewniana i pcv

0) Stolarka drzwiowa - pcv

SesecoTe
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1.2.8.0pis rozwigzan materialowych

Izolacje termiczne $cian zewnetrznych
o Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej cokolu ze styropianu
Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS, A=0,035 W/mK) o grubosci 15cm
metoda lekka-mokra,
e QOcieplenie cokolu i $cian fundamentowych styropianem
Projektuje sie ocieplenie cokolu oraz écian w gruncie do poziomu faw fundamentowych ze styropianu
twardego XPS A=0,035 W/(m2K) o grubosci 15cm.
e Ocieplenie osciezy stolarki otworowej styropianem
Projektuje sie ocieplenie osciezy stolarki otworowej od zewnatrz styropianem EPS, A=0,035 W/(mK)
o grubosci Zem.
e Ocieplenie podcieni styropianem
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Projektuje sig ocieplenie od spodu daszkow przy wejsciach do budynku styropianem EPS, A=0,035
W/(mK) o grubosci S5em.
 Ocieplenie Scian zewnetrznych powyzej cokotu z wetny mineralnej
Ocieplenie fragmentow $cian, oznaczonych na rysunkach (rzutach i elewacjach) jako odpornosci
ogniowej EI60, stanowiacych elementy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielonych stref nalezy wykonat z
wetny mineralnej niepalnej, A=0,035 W/(mK) o grubosci 15cm metodg lekka-mokra,
e Ocieplenie cokotu z weiny mineralnej
Ocieplenie cokotow $cian, oznaczonych na rysunkach (rzutach i elewacjach) jako odpomosci ogniowej
EI60, stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielonych stref nalezy wykonaé z weiny
mineralnej niepalnej, A=0,035 W/(mK) o grubosci.
e Ocieplenie o$ciezy stolarki otworowej welng mineralng
Projektuje sig ocieplenie osciezy stolarki otworowej, znajdujacej sie w pasach oddzielenia
przeciwpozarowego, od zewnatrz welng mineralng niepalna, A=0,035 W/(mK) o grubosci 2cm.

Wykonczenie $cian zewnetrznych
Tynki - Projektuje sig tynki mineralne, malowane farba silikatowa, zgodnie z projektem kolorystyki
poszczegblnych elewaci.

Wykoriczenie cokotow
Cokoty budynku nalezy oblozyC plytkami klinkierowymi okladzinowymi w kolorze szarym - ciemnym
NCS S 55502-Y, w ukladzie plytek z przesuniecie o 1/4 cegly - wiazanie wozéwkowe.

Izolacje termiczne i wykonczenie stropodachu

Projektuje sig ocieplenie stropodachu plaskiego styropapa, plyta styropianowa samogasnaca EPS 100,
A=0,035 W/(m2K), grubosci 20cm, montowanej od zewnafrz na istniejgce pokrycia dachowe, jednostronnie
oklejong papg podkladowa typu PV60. Wykoriczenie plyty papg podkiadows, a nastepnie wierzchniego krycia.

lzolacje przeciwwodne

= lzolacja pionowa istniejacych $cian fundamentowych
Przewiduje si¢ odtworzenie izolacji pionowej istniejacych $cian piwnic oraz $cian fundamentowych na
styku z gruntem z trzech warstw mineralnej zaprawy wodoszczelnej dwuskladnikowej, do przeciwwilgociowego
oraz przeciwwodnego uszczelniania podiozy mineralnych.

Stolarka drzwiowa

Projektuje sig wymiang istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej na aluminiowg oraz stalowg
(w kondygnacji piwnicy bud. A3). Istniejace drzwi drewniane i stalowe wymieni¢ na drzwi o wspolczynniku
przenikania ciepta 1, 3 w/m?. Drzwi pev nalezy wymienic na drzwi o wspdlczynniku przenikania ciepta 1, 1
w/mzk!!
a) Drzwi aluminiowe - przewiduje sie wymiane pojedynczych drzwi oraz drzwi wystepujacych w witrynach
szklanych na wykonane w konstrukcji aluminiowej. Wskazane skrzydta drzwiowe przeszklone.

— Jedno lub dwuskrzydiowe;

— Skrzydia peine, z doswietlami lub catkowicie przeszklone - zgodnie z rysunkami zestawienia
stolarki drzwiowej;

— Z przekiadka termiczna i termoizolacja profili;

— Zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wktadki w skrzydle;

— Klamka z krotkim szyldem z stalowa w drzwiach pojedynczych; w drzwiach podwéjnych w
witrynach nalezy stosowaé pochwyty ze stali nierdzewnej o wysokosci 100cm (UWAGA! Nie
dopuszcza sig stosowania klamek pcv oraz pochwytow z pev i w innym ksztatcie niz wskazano!)

— llos¢ zawiaséw zgodnie z technologig producenta, minimum 3;

— Szklenie - szklo bezbarwne, hartowane, bezpieczne, komora argon 90%:

— Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m2K lub U=1,1 W/m?K;

— Dobor gruboci i szerokosci profili zgodne z technologia producenta.
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PROJEKTUJE SIE DRZWI W NASTEPUJACYCH KOLORACH:

— Kolor zielony - ciemny - NCS S1060-G80Y - drzwi bud. A4 i B7;
— Kolor pomaranczowy - ciemny - NCS S1060-Y60R - drzwi bud. A1i A2;
— Kolor szary - ciemny - NCS S5502-Y - drzwi bud. B5 i B6.

b) Drzwi stalowe - przewiduje sie wymiane drzwi stalowych wystepujacych na kondygnacii piwnicy.

Material - stal ocynkowana (skrzydio gr. 0,75mm, oécieznica gr. 1,5mm);
Oscieznica metalowa kafowa - 40mm;

Z przekiadka termiczng i izolacjg profili - izolacja z welny mineralnej;

Drzwi malowane lub powlekane w kolorze cokolu - ciemnoszarym - NCS S5502-Y;
Zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkladki w skrzydle;

Klamka z krotkim szyldem z stalowa;

Wspolczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m2K;

Dwa zawiasy w tym jeden sprezynowy spelniajgcy role samozamykacza.

Stolarka okienna
Projektuje sie wymiane istniejacych luksferéw i stolarki okiennej nowg, w wiekszosci na PCV.

W miejscach

wskazanych na rysunkach (rzutach i elewacjach), na styku wydzielonych stref pozarowych,

przewiduje sie okna aluminiowe odpornosci ogniowej, w klasie EIG0.

Wszystkie klamki w oknach nalezy wyposazyC w zamki otwierane za pomocg kluczykow. Klamki oraz
dzwignie nalezy umiesci¢ w takim miejscu, aby uzytkownik miat nich dostep z poziomu posadzki.

o Okna PCV - stosowa¢ w miejscach gdzie niewymagana jest odporno$é ogniowa.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Nowe okna na profilach PCV;

Rama pieciokomorowa, z wkiadka termiczng, z szyba z cieptg ramka;

Z nawiewnikami higrosterowalnymi;

Wspoiczynnik przenikania ciepla dla catego okna U= 1,1W/m2K;

Okna w kolorze biatym, barwione w masie RAL 9016;

Odwaodnienie profili od dotu w celu eliminacji kapturkéw odwadniajacych na $ciankach pionowych
konstrukcji okiennych i drzwiowych;

Wspbiczynnik Rw 32dB;

Sposéb otwierania i czesci state okien - zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej;

Klamka aluminiowa w kolorze ramy okiennej, blokada btednego pofoZenia klamki.

e Okna aluminiowe - stosowa¢ w miejscach gdzie wymagana jest odpornosé ogniowa, jako elementy
oddzielenia stref pozarowych w klasie odpormnosci EI60.

Okna stafe, aluminiowe z powloka z farby poliestrowej w kolorze podanym na rysunku elewacii;
Profile okienne, zgodnie z rozwigzaniem systemowym posiadajgcym klasyfikacie w zakresie
odpornosci ogniowej okien statych wydang przez Instytut Technologii Budowlanej Zaklad Badan
Ogniowych odpowiednio:

Wypelnienie transparentne: szyby zespolone spelniajace wymagania PN-EN 1279-1:2006 oraz PN-
EN 1279-5:2006 (lub nowszej) wykonane z szyb o wiasciwosciach ogniochronnych,

Z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg 1SO 3302-01, E2-01,
E2,

Ziaczki narozne, wkrety, $ruby, podktadki z aluminium, stali nierdzewnej,

Wspotczynnik przenikania ciepla dla catego okna Us1,1W/m2K,

Wspdtczynnik Rw 32dB.

o Witryny aluminiowe - projektowane w faczniku (bud.A4) migdzy Nows, a Starg Szkota. Uwaga! Na
elewacji potudniowej okna w odlegtosci 4m od budynku B5 stanowig element oddzielenia stref pozarowych i
nalezy je wykona¢ w klasie odpornosci EI60.

Okna state;
Profile aluminiowe w systemie trzykomorowego systemu ostonowego;
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— Profile z powtokg z farby poliestrowej w kolorze biatym - NCS S0500-N;
— Wspdiczynnik Rw 32dB.

Parapety zewnetrzne

Projektuje si¢ parapety z kapinosami stalowe ocynkowane (gr. 0,55mm) malowane proszkowo Iub
powlekane w kolorze szarym NCS $2502-Y.

Rynny i rury spustowe

Projektuje sig wymiang rynien i rur spustowych na stalowe ocynkowane (stal grubosci 0,6cm, ocynk
grubosci 275g/m2) malowane proszkowo lub powlekane w kolorze szarym NCS $2502-Y. Rynny @15mm, rury
spustowe #180mm. Dobor wielkosci rynien i rur spustowych podany na rysunkach branzy architektura.
Dodatkowo przewidzie¢ nowe obrdbki blacharskie paséw podrynnowych i nadrynnowych.

Obrobki blacharskie

Nalezy zlikwidowat istniejace i wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 0,55 -0,75mm. Pod blache stalowg ocynkowang zastosowaC specjalne maty (wskazane przez
producenta), ktére zapewniaja odpowiednia wentylacie. Mocowanie obrobek bez dziurawienia warstw
izolacyjnych. Elementy mocujgce i obrébki wykonac z tego samego materiatu. Blacha malowana proszkowo lub
powlekana w kolorze szarym NCS $2502-Y.

Kominy murowane

Istniejgce kominy murowane znajdujace sie na stropodachach nalezy nadmurowac, tak aby ich
wysoko$C mierzona od najwyzszego punktu docieplonego dachu do wierzchu czapy komina wynosita 60cm
(80cm ponad dach nieocieplony). Nalezy zachowac istniejaca forme komindw tj. wyloty kanatéw wentylacyjnych z
boku i przekrycie czapg betonowg, Przy murowaniu nalezy podnies¢ wysoko$¢ wylotow wentylacyjnych. Czapy
nalezy wymieni¢ na nowe betonowe, prefabrykowane, posiadajace zbrojenie, z kapinosami oraz kilku
procentowym spadkiem. Kominy nalezy oczysci¢, uzupetnic tynki i pomalowa¢ farbg silikatowg na kolor
ciemnoszary. Przy wykonywaniu prac dociepleniowych, po obwodzie kazdego komina, nalezy wykonaé Kiin
styropianowy, pape podkladowg oraz wierzchniego krycia wywingé na klin oraz fragment $ciany komina
i wykonczy¢ od gory obrobka blacharska,

Kratki wentylacyjne, wywiewki dachowe

Istniejace kratki wentylacyjne, wywiewki kanalizacyjne oraz wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe,
zachowujac ich pierwotne wielkosci i $rednice. Wywiewki nalezy wymieni¢ na wykonane z polipropylenu w
kolorze czamym lub ciemnoszarym. Kratki wentylacyjne na elewacjach nalezy wymieni¢ na aluminiowe,
lakierowane proszkowo na kolor zgodny z kolorem elewacii, na ktérej bedg montowane.

Studnie doswietlajace

Istniejace studzienki do$wietlajace okna piwniczne w bud. A oraz okna niskiego parteru w bud. B sg
murowane z cegly petnej. Mury grubosci 25-30cm, obustronnie tynkowane. Posadzka istniejacych studzienek
betonowa. Mury prawdopodobnie posadowione bezposrednio na plycie betonowej. Sposéb posadowienia
sprawdzi¢ na budowie, podczas odkopywania $cian zewnetrznych budynkow.

Przewiduje si¢ wykonanie hydro i termoizolacji (obustronnie styropian XPS gr.5cm dla zachowana
ciggtosci izolacji $cian zewnetrznych budynkow) $cian studni przylegajacych do $cian zewnetrznych budynkow.
Posadzke betonowg studni nalezy skut tak aby pozostawic po obrysie $cian studzienek 20cm opaski. Wnetrze
studni, miejsce po skuciu plyty betonowej wypelni¢ zwirem przepuszczalnym do glebokosci 40cm. Przed
nasypaniem zwiru zabezpieczy¢ wykop geowidkning,

Istniejace $ciany studzienki od strony gruntu zaizolowa¢ dwuskladnikows izolacjg typu ciezkiego oraz
zabezpieczyt folig kubetkowa. Od strony okien $ciany oczysci¢, zagruntowaé i pomalowaé farbg akrylowa w
kolorze cokofu. Na krawegdziach Scian od wnetrza studni, nalezy zamontowat katowniki stalowe. Wystajace
ponad teren Sciany studzienek od strony zewnetrznej wykariczac ptytkami klinkierowymi zgodnymi z kolorystyka
elewacii.

Studzienki od gory nalezy zabezpieczy¢ kratq stalowg ocynkowang o oczkach ok. 30x32cm gr. 30mm,
kladziong bezposrednio na montowane do wierzchu $cianek katowniki stalowe. Krata od strony elewacii oparta o
stalowy katownik 60x60x4mm mocowane za pomocg wkretow. Po obwodzie $cian studzienek od strony
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wewnetrznej nalezy wyku¢ bruzde na glebokoS¢ 4cm w celu usytuowania w niej katownika stalowego
40x40x3mm na ktérym oparta bedzie krata stalowa. Wierzch $cian studzienek nalezy zaimpregnowa¢ izolacjg
przeciwwodng i wykona¢ obrobki blacharskie uwzgledniajace ocieplenie cian prostopadiych do budynku.

Opaska wokot budynku, chodniki przylegajace do §cian

Nawierzchnie przy $cianach zewnetrznych rozebrane na potrzeby prac dociepleniowych, po wykonaniu
robét nalezy odtworzyé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W pozostatych miejscach wokot budynku (poza
miejscami wystepowania studzienek do$wietlajacych) wykona¢ opaske zwirowa zabezpieczong od zewnafrz
obrzezem betonowym. Opaska szerokosci 50cm. Obrzeze betonowe wymiaréw 8x30cm ukfada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm. Warstwe zwiru ukladac na wiokninie filtracyjnej, przytwierdzonej do
podioza za pomocg gwozdzi z tworzywa przeznaczonych do kotwienia materiatu. Wiokning uklada¢ z zakladem
10cm i wywijaé na elementy pionowe. Zwir frakcji 32/63mm o gr. warstwy 20cm.

Wykonczenie stopni z plytek gresowych
Przewiduje sie wykonczenie schodow, stopni i spocznikow zewnetrznych zplytek gresowych,
kladzionych na odksztalcalnej, mrozoodpornej zaprawie klejowej. Na krancach stopni schodowych stosowat

piytki ryflowane.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Niezaleznie od robét podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sg roboty
towarzyszace takie jak, roboty porzadkowe, zajecie chodnika itp. Ponadio inwestycja wymaga
wykonania rob6t tymczasowych, np.. montaz i demontaz rusztowan wykonanie ogrodzenia placu
budowy.

Na Wykonawcy spoczywac bedzie zapewnienie na whasny koszt ponizszych optat:
- obstuga geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Organizacja robot budowlanych, przekazanie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce interesow dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia odbioru ostatecznego robét. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy w terminie
okreslonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennikiem Budowy, Dokumentacjg Projekiowa oraz ST
oraz wskaze istniejace instalacje wewnetrzne.

1.5.Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy oraz przepisy,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z realizacjg robot. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie w-w przepisow. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych lub innych praw
wiasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. Jesli nie
dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem
wiasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Projekt termomodernizaci obiektu Zespolu Szkél Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.

1.6. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturainego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowaé zniszczen
w Srodowisku naturainym. Opfaty i kary za przekroczenie norm, okrelonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie
realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.
Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i otoczenia i nie zwigkszy w sposéb
znaczacy ucigzliwosci dla $rodowiska i otoczenia(bez zmian pozostaje zapotrzebowanie na wode
i odprowadzenie $ciekéw oraz emisje zanieczyszczen gazowych

1.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych norm sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
| odpowiednig odziez dlia ochrony zdrowia i Zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp
ponosi Wykonawca.

1.8.Podstawowe okreslenia

Zamawiajacy — udzielajacy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r. Prawo
Zamowien Publicznych: Gmina Golczewo ul. Zwyciestwa 23

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa, roboty budowlane,
remont — okre$lone przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru (IN) - inZynier - osoba powolana przez Zamawiajgcego o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktorej nazwisko lub nazwa wymienione sg
W umowie.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w kitorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania
inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant, jednostka projektowania - osoba fizyczna badz prawna wykonujaca na zlecenie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestycji.

Kierownik kontraktu — pracownik zamawiajacego, wyznaczony w umowie przez Zamawiajgcego do
dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy
jego przydatnos¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r.-dotyczy aprobat na wyroby krajowe; liste jednostek uprawnionych do
wydawania Europejskich aprobat technicznych okresla Dyrektywa Rady z roku 1989 (KE, DG
Enterprise, Bruksela)

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, a proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.10
— w budownictwie certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata
techniczng ( w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).
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Znak zgodnosci - zastrzezony znak , nadawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji , wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz dany wyréb jest zgodny z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosciowg materiatéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodnie z Dokumentacja Techniczng i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos§¢- zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, tolerancjami
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot budowlanych

Przedmiar robét — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

2.MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny spetnia¢ odpowiednie standardy lub
wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez uprawniong
jednostke.

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow odpowiednie $wiadectwa badan oraz prébki
zatwierdzone przez Inspektora.

Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznie zatwierdzenia
pozostatych materialow tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli
materialy z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgce] jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ Zrodio zaopatrywania w materialy. Materialy wykoficzeniowe stosowane na
ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byé z tej samej parti dostawy w celu
zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacii.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do Robot.

2.2, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji inspekiora nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przechowywanie materialow musi odbywac sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiafu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego skiadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzelu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w PB i ST.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét do ktdrych sprzet ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podiegajg oddzielnej
optacie.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie inspektora nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet nie
gwarantujacy zachowania warunkéw technologicznych nie zostanie przez Inspektora nadzoru
dopuszczony do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na whasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego na
drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci
przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$é stosowanych
materiatow | wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe].
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez INZYNIERA (Inspektora
nadzoru) nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje i polecenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot oparte bedg na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN i innych normach i instrukcjach. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robét,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbgdne urzadzenia do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru)
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier moze pobierac probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier (Inspektor nadzoru-IN) poleci Wykonawcy lub zleci
innemu niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych badan. Koszt powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

6.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badania jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier(IN) (moze dopuéci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ ich parametrow jakosciowych
z ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadaé atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe bedg
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi (IN).

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy do dziennika budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

1. - date przejecia i zakres obowigzkow os6b funkcyjnych

2. - date przejecia placu budowy

3. - date rozpoczecia robot

4. - terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementow robot

5. - przebieg robét, trudnosci i przeszkody w realizacji

6. - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

7. - daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

8. - zgloszenia i daty odbioru robot zanikajgcych

9. - stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub szczegblnym wymaganiom

10. - daty dotyczace czynnosci geodezyjnych

11. - dane dotyczagce jakosci materiatow

12. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce
do ustosunkowania sie do jego tresci.

6.5.2. Ksiega obmiarow

+ Ksiega obmiaréw robdt jest dokumentem budowy za ktérego prowadzenie odpowiedzialny jest
Wykonawca.

» Ksiega obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robét , ale
przed ich zakryciem ,jednak nie podzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgcego z umowy.
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Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawca uwidacznia
wpisem do dziennika budowy.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

* Atesty materiafow, orzeczenia o jakosci materiatow i wyniki badan sporzgdzone przez Wykonawce
bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Inzyniera(IN).

6.5.4.Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy nalezg takze:

- decyzja o pozwoleniu na budowe

- protokdt przekazania placu budowy

- iInwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

- harmonogram budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy przechowywane beda na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gébIne zasady obmiaru Robét.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Obmiary bedg
przeprowadzone przed czeSciowym Ilub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. Obmiary robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wykonany obmiar rob6t bedzie zawierac:

- podstawe wyceny i opis robot

- iloé¢ przedmiarowg robot

- date obmiaru

- obmiar rob6t z podaniem czynnikow sktadowych obmiaru

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzadzajgcej obmiar

7.2. Zasady okreS$lania ilosci Rob6t i materialow.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegéinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdfuz linii osiowej. Obmiary bedg wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w
katalogach KNR, o ile ST nie stanowig o innych metodach obmiarow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow

- odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiory czeSciowe elementéw robot

- odbi6r koncowy
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- odbiér gwarancyjny
8.2. Odbiér robot zanikajacych oraz odbidr techniczny (miedzyoperacyjny)

al Kierownik budowy (robét) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych oraz
robét ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru.

bl Przystapienie do sprawdzenia w/w rob6t powinno nastapié nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od
dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

¢/ Wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. a, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy, lub
protokdlarnie jesli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno-budowlane.

d/ Czynnosciom okreslonym w ust. a i ¢ podlegajg rowniez roboty konstrukcyjnomontazowe, jezeli
warunki techniczne wykonania i odbioru robot przewidujg ich odbior techniczny.

8.3. Odbior czesciowy

QOdbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci Robot. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. Odbioru cze$ciowego Robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior koncowy

al Wykonawca przeprowadzi proby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz
na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen lub rozruchow.

b/ zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor nadzoru.

c/ Jesli umowa nie stanowi inaczej, Kierownik Kontraktu (Inwestor) wyznacza date i rozpoczyna odbior
w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

d/ Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi Kontraktu
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- dziennik budowy,

- ksiege obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan wtasciwych oznaczern laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- dokumentacje geodezyjna powykonawczg — inwentaryzacyjng,

- wyniki badan wiasciwych pomiardw elekirycznych (badania ciagtosci przewoddw ochronnych potaczen
wyrbwnawczych, pomiary rezystancji izolacji, sprawdzenie samoczynnego wylgczania, pomiary
natezenia o$wietlenia)

- zadwiadczenia wiasciwych jednostek i organow (PIP, SANEPID, PSP, 0S) odbiorow

z przeprowadzonej kontroli '

- oéwiadczenia 0sob funkcyjnych zgodnie prawem budowlanym

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

9.ROZLICZENIE ROBOT
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Wykonawca wykona na wiasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszace niezbedne do
wykonania zamowienia. Przy rozliczaniu robot budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowa
rozliczenie nalezy przeprowadza¢ wg. zasad j.n :

9.1 Ustalenia ogodlne.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wyceng robot nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez
biuro projektowe ARCHICE Szczecin , ul .Garncarska 5

* Architektonicznej
* Konstrukcyjnej

* Sanitarne;

* Elektrycznej

Zataczone do dokumentacji przedmiary robét sg elementem pomocniczym do sporzadzenia oferty i nie
stanowig podstawy do zadania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia w wypadku pominiecia
jakichkolwiek robot badz czynnosci wynikajacych z dokumentacii technicznej. Dia petnej kalkulacji robot
zaleca sig przeprowadzenie wizji lokalnej na placu budowy i zapoznanie sig z warunkami lokalnymi oraz
stanem remontowanych obiektéw.

Cena ryczaftowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty. Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczattowo postawa
ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac;

- robocizne bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w sktad kiérych wchodzg : place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody , budowa drog dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowania Robot,
wydatki dot. bhp ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja opracowana przez : Biuro Projekowe ARCHICE , Szczecin ul. Garncarska 5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 3 egz. Dokumentagii.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

* Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r,

* Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r.

» Ustawa z dnia 17.05.1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne

» Szczegblowe normy, przepisy i aprobaty podano w szczegdtowej SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B/01 ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45110000

KODCPV 45110000
KODCPY 45111100
KODCPVA5111220%
KODCPY 45111300

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-B01 ,Roboty rozbiorkowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych przewidzianych do wykonania przy realizacji robdt na zadaniu inwestycyjnym
opisany w ST 00.00.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczeg&towej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot rozbiorkowych:
- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,
- demontaz istniejacych inslalacji centralnego ogrzewania
- demontaz obrobek blacharskich,
- reczng rozbiorke orynnowania oraz rur spustowych
- skucie luznych tynkow
- demontaz stolarki drzwiowej zewnetrznej (z oscieznicami)
- demontaz stolarki okiennej (z o$cieznicami)
- rozbiorka gzymsow
- rozbiorka przylegajacych nawierzchni betonowych wokol budynkéw
- demontaz istniejacych krat w oknach
- demontaz instalacji odgromowej
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST- 00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyle przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2.SPRZET

Roboly rozbiorkowe prowadzic zgodnie z przedmiarem i specyfikacjg techniczna i przepisami bhp. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboly zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie
dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i oswietleniem. Wykonawca
powinien poslugiwaé sie sprzelem zapewniajacym spefnienie wymogdéw jakoSciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moZze powodowad uszkodzen pozostalych,
nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na $érodowisko i jako$¢ wykonywanych robot. Przypomina sig o ograniczeniach w stosowaniu
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urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga byé uzywane tylko przy
speinieniu okreslonych warunkow.

Sprzet i narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spefniac wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w
slanie zapewniajgcym ich sprawne dziafanie, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obslugiwane przez
przeszkolone osoby. :

3.TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, kiore nie wplyng nigkorzystnie na jakosc
wykonanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow. Zatadunek, transport jak i wytadunek materialow z rozbiorek musi
odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych. Nalezy zwrocic szczegéina uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach
mogacych powodowat uszkodzenie ciala.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwal na
biezgco i na wiasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
- Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spelniac wymagania lechniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne
wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 " Wymagania ogdine” punki 4,

4.WYKONANIE ROBOT

4.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:,

- miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

4.2, Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzic w sposob
uniemoZliwiajgcym przedostanie sig 0sdb nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczerstwo débr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci
oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, kiére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Architektem i Inwestorem.

4.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Elementy betonowe, zelbetowe rozebraé recznie
lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowaé tymczasowe slanowisko gruzu, stali oraz innych materialow.
Materialy z rozbiorki powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach,
klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czeéciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne, ktore moze
rozwiewa¢ wialr, nalezy przykry¢ plandekami lub siatka,

Przy sktadowaniu materialow z rozbiérki odlegtos¢ sloséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowarn,
- 5,00m - od stalego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejécia o szerokoéci co najmniej 1,0 m oraz
przejazdy o szeroko$ci odpowiadajgcej gabarytowi naladowanych $rodkow transportowych i powiekszonej:

- 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych silg mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy pomocy sily
ludzkiej.

Elementy nadajggce sig do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

4.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakoriczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscié calg strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadi pyt wytworzony w trakcie
robét rozbidrkowych,
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- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

- Z tego tytulu, Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszi wszystkich szkdad znanych w
momencie odbioru robét.

4.5, Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w migjscu krytym.
4.6. Wywoz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek beda wywozone w miare postepowania rob6t rozbiorkowych. Gruz i inne
elementy pochodzace z rozbidrek beda tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i
wywozone na autoryzowane wysypiska.

Papa bedzie wywozona w miare postepowania robot rozbiorkowych. Papa bedzie fadowana na samochody cigzarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska i utylizowana.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 5. Kontrola jakosci robot podlega na
wizualnej ocenie kompletnodci wykonania robét rozbirkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
oraz projektem budowlanym.

6.0BMIAR ROBOT
Ogbdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine” punkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sg zgodne z jednostkami przedmiaru robot.

7.0DBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne” punkt 8. Roboty rozbitrkowe uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly
wyniki pozytywne.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne" punkt 9. Podstawe platnosci
slanowi cena wykonania 1 m3 wykopdw i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umaocnienia scian wykopow wraz z
elementami usztywniajacymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciggnigciem,;

- odspojenie gruntu z zaladowaniem na samochody | odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;

- utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa [ higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.), - Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy
stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B 02 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45112000-5

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamédwienia.

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST-B02 ,Roboty ziemne " odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot ziemnych przewidzianych do wykonania przy realizacji robot na zadaniu inwestycyjnym opisany w
ST 00.00.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest czeécig Dokumentacii Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1,

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wykopow
zwigzanych z.

- Wykonanie mechanicznie, reczne wykopow z odwozem catoéci urobku

- Profilowanie dna wykopu dla odprowadzenia wad gruntowych

- Obsypanie budynku piaskiem zasypowym

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST- 00.00 , Wymagania ogéine” punkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej.

Do wykonania robot moga byé stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z poznigjszymi
zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z p6znigjszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materialow podano w ST -
00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 2,

2.2.Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materialy wyslepujg jako zabezpieczenie skarp
wykopow i elementy odwodnienia.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot, np.:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;
— walce statyczne, wibracyjne lub plyly wibracyjne;
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Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na  wlasciwosci  gruntu  podioza,
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé wymagania techniczne w zakresie
BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy z wykopdw moga byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Urobek nalezy umiedcic réwnomierie na calej powierzchni ladunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwal na
biezaco i na wilasny koszt. Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowiazany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 . o odpadach
- Dz, U. nr 62 poz. 628 z pdénigjszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogoine
wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne” punkt 5.1. Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonat kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkow grunfowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych
warunkow gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynat na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projeklanta co do sposobu dalszego prowadzenia rebét oraz wprowadzenia ewenlualnych zmian konstrukeyjnych;
— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb | w zakresie odmiennym od pierwotnego;
5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe. Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekl organizacji robot opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspekfora Nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzic
wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastrukfury podziemnej w rejonie prowadzonych robét.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera lakiej
informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomochiczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych
(Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalngj struklury gruntu poniZej projekfowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowac lub obudowat aby nie nastapito obsuniecie sig gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umoZliwia¢ jego odwodnienie w spaséb zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierskg
w catym ckresie trwania robot ziemnych, Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie
zjawisk niekorzysinych, np. takich jak:

— wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w grunlach zagrozonych stfozjg;

— fozpompowanie” warstwy wodonoénej;

— zmiana kierunkéw przeplywu wod gruntowych;

— zwiekszenie wspdlczynnika filtracji gruntow;
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Wykonywanie wykopow powinno postepowat w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwié odplyw wod z wykopu.
Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdzialaé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projekiowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumieé sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych | opadowych poza obszar
wykopu. W tym celu, w zaleznoéci od warunkéw gruntowych, moze zastosowaé systemy iglofiltréw lub drenaz opaskowy ze
studniami zbiorczymi z kiorych woda bedzie odpompowywana poza wykop.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu, Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopow wynosza;
— +15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— t 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— 10 % - dla nachylenia skarp wykopaw;
5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalezy kontynuowat
do osiagnigcia wskaznika zaggszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z
BN-77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia,
kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazer plytowych. Nalezy okreslié wtérny modul odksztalcenia podioza
wedlug BN-64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od - 20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast
do ukladania warstw nawierzchni, 1o powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przyklad
przed rozlozeniem folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna
przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, 1o naprawe wykona on na
wlasny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca moze przyslapic do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezpoérednio po zakoliczeniu przewidzianych w nim robot;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych i $mieci;
- Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;

+ 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami:

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

- Wskaznik zaggszczenia gruniu wg dokumenlacji technicznej lecz nie mnigjszy niz Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dia robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegalnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i
kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacis;
— kontrole prawidiowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia | odwodnienia wykopow;
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— ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogaine" punkt 6.
7.0BMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanych wykopow.

Jednostka obmiarowg jest m2 wykonanego plantowania.

Jednostkg obmiarowa jest m3 wykonanych podsypek.

8.0DBIOR ROBOT

Ogalne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne™ punkt 8. Roboty ziemne zwigzane z
wykonaniem wykopow uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacii projektowej lub
w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne” punkt 9. Podstawe platnosci
stanowi cena wykonania 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- Wyznaczenie zarysu wykopu;

- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian wykopow wraz z
elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem;

- odspojenie gruntu z zaladowaniem na samochody i odwiezieniem na migjsce odwozenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspekfora Nadzoru;
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika, Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geolechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geolekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w adniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenarskich.

PN-EN 13043-2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Uslawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

Uslawie z dnia 16 kwielnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Uslawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;)
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KOD CPV45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST-BO3 ,|zolacje przeciwwilgociowe i ciepine” odnosi sie do wymagar technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe; i cieplnej fundamentow w ramach
Zadania opisanego w ST 00.00

Kiasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacii technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

- Material izolacyjny: material zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci.

- Bitum: lepki plyn lub cialo stale, skladajace sig przede wszystkim z weglowodorow i ich pochodnych, rozpuszczalne w
dwusiarczku wegla.

- Podtoze - element konstrukeji budowli, budynku, na powierzchni ktorego wykonana bedzie izolacja,

- Warstwa wyrownawcza -warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierowno ci lub réznic pozioméw powierzchni podioza,
- Warstwa wygladzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej powierzchni podioza,

- Szczeliny dylatacyjne -wykonane migdzy dwiema czesciami budynku, budowli lub miedzy polami podioza betonowego.
Pozwalajg na akomodacje odksztalcer lub wzajemnych ruchow poszczegdinych czesci budowli.

- Szezeliny przeciwskurczowe: dzielg wigksze powierzchnie podkladéw betonowych na mnigjsze pola, w celu wymuszenia
powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposob lub przeniesienia odksztalceri spowodowanych skurczem. Szczeliny
przeciwskurczowe stosuje sig w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych, Dzielg one podktad na
pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m2, przy dlugoéci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na zewnarz pomieszczen
szczeliny dylatacyjne dzielg podioze na pola nie przekraczaja 9m?2, przy najwigkszej diugosci boku 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podkladzie cementowym wykonywane jako naciecie o gleboko ¢i 1/3 grubosci podkiadu.

- Taéma uszczelnigjaca: elastyczna la$ma umieszczona migdzy dwiema czesciami podioza przedzielonego szczeling
dylatacyjng (przeciwskurczowa)lub w narozach.

1.4, Zakres robét objetych SST

Izolacje przeciwwilgociowe scian piwnic, $cian fundamentowych wykonane az do poziomu faw fundamentowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne” Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé
ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera
(Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami interesow przepisami,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robot, wykaz malerialéw ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych
umowa.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
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QOgoine wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.00 ,warunki ogolne” Wszelkie materialy do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegdlowe.
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Wodoszczelna zaprawa dwuskladnikowa do przeciwwilgociowego i przeciwwodnego uszczelniania podtozy
mineralnych do izolacji $cian fundamentowych

lzolacje o n/w wiasciwosciach:

- Wodoszczelna, elastyczna, mrozoodporna;

- Zalecana grubos¢ powloki - ok.3mm

- Maksymalne naprezenia rozciagajace: =0,6MP;

- Przyczepnosé - 21,0 MPA;

- Odporno$¢ na wode pod cinieniem - min. 0,5 MPa (50 m slupa wody)
- Odpornos¢ na powstawanie rys poedloza - ok.1mm;

- Wodoszczelnosé - Brak przenikania.

2.2.2, Wodoszczelna foli elastycznej w plynie, Izolacja typu lekkiego do uszczelniania powierzchni wokét scian i
podtég, przejse rur instalacji wodnej o kanalizacyjnej, podktadéw betonowych oraz zelbetu.

Wiasciwosci przyjelej izolacji;

- Masa na bazie dyspersji polimerowych, wypelniaczy oraz srodkow modyfikujacych;
- Gestos¢ wyrobu ok. 1,5 glem3;

- Min./max. Grubo$¢ powloki tmm/5mm;

- Przyczepnose min.1,3MPa;

- Czas otwarty pracy min.30min;

- Nakladanie drugiej warstwy po ok. 3 godzinach,

- Wykonanie warstwy ochronnej po ok.24godzinach.

2.2.3. Folig kubetkowa o grubosci 0,5¢m, z polietylenu wysokiej gestosci oraz eliminuje kapilarne podcigganie wody w
ukladzie poziomym.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrohow powinno byé wystawione przez producenla zadwiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie fo
winno zawiera¢ charakterystyke materialu, zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych , okres w ktdrym
wyprodukowano dang partie materiaiu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogéline.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogolne”
3.2, Wymagania szczegdlowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- érodki transportu do przewozu materiatow

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogélne ,

4.1. Transport materiatow

Materialy hydroizolacyjne sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu wielkoécig dostosowanego do ilosci fadunku.

Ladunek powinien byé zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy plynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢
przed przemarznigciem.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac w suchym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigey.
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Na kazdym opakowaniu powinna znajdowa¢ si¢ etykieta zawierajaca:

- hazwe | adres producenta,

- hazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskal,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikalu na znak bezpieczenstwa,

- Znak budowlany.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét,

Ogotlne warunki wykonania robot podano w ST-00.00 ,Warunki ogdine”
5.2.8zczegdlowe wymagania dotyczace robot

5.2.1.Izolacje przeciwwilgociowe.

5.2.1.1.Przygotowanie podkiadu

a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
5.2.1.2, Gruntowanie podktadu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa,

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnost nie powinna przekraczaé 5%.

c) Powloki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwach warstwach, z tym Ze druga warstwa moze byé naniesiona
dopiero po calkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.1.3. Izolacje bitumiczne.

a. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skiadac sie z jednej lub
dwadch warstw polaczonych miedzy sobg w sposob ciggly na calej powierzchni.

b. |zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej
uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej uloZonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

5.2.1.4. Izolacja termiczna.

Po wykonaniu warstwy izolacji bitumicznej, zamocowac warstwe izolacji termicznej — styropian ekstrudowany XPS grubosci
15cm.

5.2.1.5. Folia kubetkowa,

Warstwe izolacji termicznej nalezy oblozy¢ folig kubetkowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogolne”
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

a. Wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakoéé nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

c. Odbior materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi ateslami wytworcy.

d. W przypadku zastrzezer co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowesj.

e. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktorych wiasciwoéci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm,

f. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
g. Wyniki odbioréw materiaiow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.0BMIAR ROBOT
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Ogolne zasady cbmiaru Robot podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine” Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni
zaizolowanej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robot.

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”,
8.2, Szczegotowe warunki odbioru Robét.

Odbior robot izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robot wykoriczeniowych. Podstawe do
odbioru robot murowych powinny stanowi¢ naslepujace dokumently:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow | wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokofy odbioru poszczegainych etapow rabot zanikajacych,

e} protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

g) Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone zapisem do dziennika budowy Roboty uznaje sig za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST-B03 jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.
9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.

Ogolne wyrnagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogdlne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-BO3. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robét , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczaftowg ustalona w Umowie. Cena robot obejmuje poza robotami
podstawowymi:

~ dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podioza ,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany branzy architektoniczne

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfallowe stosowane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

- PN-75/B-30175. Kil asfaltowy uszczelniajacy.

- PN-EN IS0 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
- PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolagji
paroszczelnych.

- PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatow budowlanych

28



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Projeki termomodemnizacii obiektu Zespolu Szkd! Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.

SST: BO4 = Zolacje cieplné.
KOD CPVA45320000:6 Roboty izolacyjne.

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-B04 ,lzolacje ciepine” odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych w ramach zadania opisanego w ST 00.00

Klasyfikacja wg Wspdlnego Slownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45321000-3 |zolacja cieplna.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest czeécig Dokumentaci Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

- Material izolacyjny: materiat zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci.
1.4. Zakres rohot objetych SST

Izolacje termiczne $cian zewnetrznych budynku, fundamentowych oraz stropodachu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine” Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$t
ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacja Techniczng interesow poleceniami InZyniera
(Inspeklora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami intereséw przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robét, wykaz materiatow ,urzadzen, technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umows,
2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00 ,warunki ogélne” Wszelkie materialy do wykonywania izolagji

termoizolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym wnormach panstwowych lub $wiadectwach [TB
dopuszczajgcych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegotowe,
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych.
2.2.1. Izolacje termiczne $cian zewnetrznych
¢ Qcieplenie cian zewnetrznych powyzej cokolu ze styropianu
Projekluje sig ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem EPS, A=0,035 W/(mK) o grubosci 15cm metods lekka-mokra, Przy
wykonczeniu tynkiem cienkowarstwowym minerainym do wysokosci 2m od poziomu terenu nalezy zatapia¢ dwie warstwy
siatki zbrojacej w zaprawie klejacej.
PARAMETRY TECHNICZNE:
— Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK;
~— Grubos¢ plyt 15cm;
— Klasa reakeji na ogien E, ptyty samogasnace.

e  Ocieplenie cokotu i scian fundamentowych styropianem
Projektuje sig ocieplenie cokolu oraz $cian w gruncie do poziomu law fundamentowych ze styropianu twardego XPS A=0,035
W/(m2K) o grubosci 15cm. Od sfrony gruntu zabezpiecza¢ plyty folig kubetkowa, powyzej grunlu strefe cokoly wykanczaé
plytkami klinkierowymi.

PARAMETRY TECHNICZNE:
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— Plyty z polistyrenu ekslrudowanego;

— Grubosc¢ ptyt 15¢m;

— Wspolczynnik przewodzenia ciepla Ao= 0,035 W/mK;
— Klasa reakeji na ogien: E.

e QOcieplenie osciezy stolarki otworowe] styropianem
Projekiuje sie ocieplenie osciezy stolarki otworowej od zewnatrz styropianem EPS, A=0,035 W/(mK) o grubosci 2cm.
PARAMETRY TECHNICZNE:
— Deklarowany wspdiczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK;
— Grubos¢ piyt 2cm;
— Klasa reakgji na ogien E, plyty samogasnace.

¢ QOcieplenie podcieni styropianem
Projektuje sie ocieplenie od spodu daszkow przy wejéciach do budynku styropianem EPS, A=0,035 W/(mK) o grubosci 5cm.
PARAMETRY TECHNICZNE:
— Deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepla A=0,035 W/mK;
— Grubosé piyt 2Zcm;
— Klasa reakcji na ogien E, plyty samogasnace.

¢ Qcieplenie cian zewnetrznych powyzej cokolu z welny mineralngj
Ocieplenie fragmentow $cian, oznaczonych na rysunkach (rzutach i elewacjach) jako odpornoéci ogniowej EIGO,
stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielonych stref nalezy wykona¢ z welny mineralnej niepalnej,
A=0,035 W/(mK) o grubosci 15cm metodg lekka-mokra, Przy wykonczeniu tynkiem cienkowarstwowym mineralnym do
wysokosci 2m od poziomu lerenu nalezy zalapia¢ dwie warstwy siatki zbrojacej w zaprawie klejacej.
PARAMETRY TECHNICZNE:

— Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK;

— Grubos¢ plyt 15cm;
— Klasa reakcji na ogien A1, ptyty niepaine.

o  Qcieplenie cokolu z wetny mineralnej

Ocieplenie cokotow $cian, oznaczonych na rysunkach (rzutach i elewacjach) jako odpornosci ogniowej EI60, stanowigcych
elementy oddzielenia przeciwpozarowego wydzielonych stref nalezy wykonaé z wetny mineralnej niepalnej, A=0,035 W/(mK)
o grubosci. Cokoly wykanczac ptytkami klinkierowymi,

PARAMETRY TECHNICZNE:
— Plyty nielaminowane, paroprzepuszczalne;
— Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK;
— Grubosé plyt 15¢cm;
—— Material Klasa reakgji na ogien A1, plyty niepalne.

o Ocieplenie osciezy slolarki otworowej weing mineralng
Projekiuje sie ocieplenie osciezy slolarki otworowej, znajdujacej sie w pasach oddzielenia przeciwpozarowego, od zewnatrz
wetna mineralng niepalna, A=0,035 W/{mK) o grubosci 2cm.
PARAMETRY TECHNICZNE:
— Deklarowany wspdlczynnik przewodzenia ciepla A=0,035 W/mK;

— Grubo$¢ plyt 2cm;
— Klasa reakgji na ogiefi A1, ptyty niepalne.

2.3.Deklaracja zgodnosci.
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Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charaklerystyke materialu, zastosowane skiadniki wyniki badari kontrolnych okres, w ktérym wyprodukowano
dang partie materialu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne.

Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Wymagania szczegétowe.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogoine,

4.1. Transport materiatow

Transport materialéw izolacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymogami aklualnej normy

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢
pakowane, przechowywane i fransportowane w sposob wskazany w normach paristwowych lub $wiadectwach ITB.

4.2, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uklada¢ na podkladzie z desek lub piyt betonowych i przykrywac
szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Pakiety plyt styropianowych i z weiny mineralnej na $rodkach transportu uklada¢ $cisle obok siebie w celu pelnego
wykorzystania powierzchni w sposéb zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Plyty naleZy przechowywaé
W pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i wplywami atmosferycznymi. Pakiety plyt nalezy
uklada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez otwartych Zrodel ognia pozostawiajgc miedzy rzedami i scianami wolne
przestrzenie umozliwiajace do nich dostep.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogoélne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”
5.2.Szczegotowe wymagania dotyczace robét

5.2.1.1zolacje cieplne.

5.2.1.1.Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podloza pod izolacje - wypelnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni izolowanych,

- przed rozpoczegciem prac pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.
- podfoZe pod izolacje powinno byé suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu ilp.

- podczas tej fazy budowy woda nie moze dostac sie pomigdzy podioze a powloke gruntowa. Luzne fragmenty podioza
nalezy usunac. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie moga by¢ wygladzane, ponadto musza byé
stwardniale.

5.2.1.2. Sposob wykonywania izolacji cieplnej

|zolacje nalezy uklada¢ szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu sig mostkow cieplnych. |zolacje wykonywane z
plyt powinny by¢ ukladane na spoing mijana. Izolacja cieplna powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed
uszkodzeniem.

Material izolacyjny nalezy uklada¢ na podiozu, kiérego wilgotno$¢ nie moze przekraczat 3% lub na izolac
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Piyt styropianowych/z welny mineralnej nie wolno ukfadac na izolacjach z materialow wydzielajacych substancie organiczne,
rozpuszczajgce polistyren. W szczegéinosci plyty nie moga by¢ ukladane na powlokach izolacyjnych wykonanych z
roztworow asfallowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa, Plyty
moga by¢ natomiast ukladane na powlokach z lepikow asfaltowych stosowanych na graco lub przyklejane tymi lepikami oraz
na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podioze pod izolacje cieplna powinno by¢ rowne i poziome.

W przypadku nierownosci przekraczajgcych +5 mm podioze powinno byé rownane. Jako warstwa wyrownawcza moze byé
zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdline zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Nalezy sprawdzic zgodnost rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy
stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokolow odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badar materialow izolacyjnych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora hadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,Warunki ogdine” Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni
zaizolowanej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioru Robét.

Ogotlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogoing”.
8.2. Szczegolowe warunki odbioru Rohdét.

Ogoine zasady odbioru robét podano w ST — WO punkl 8.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboly uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentagja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i
badania daly wyniki pozytywne. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$t z dokumentacja techniczna.

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidlowo$¢ wykonania izolagj,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podloza lub podkiadu.

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i dokladnosci jej polaczenia z podtozem.

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podiogowe itp.,
- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbitér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materialow z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwoéci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza
sie stosowania do robdt izolacyjnych materialow ktorych wlasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykenaé zakres robot wymieniony w SST-B05, Platno$é nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene ryczaltowg ustalona w Umowie. Cena robdt obejmuje poza robotami
podstawowymi:

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
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- PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie PN-EN 13163:2004 ~ Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie — Wyroby ze styropianu(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

- PN-EN SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciepny i wspolczynnik przenikania ciepla.
Metoda obliczania.

- PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
- PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci materiatow budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B05= Roboty murowe

Kod CPV 45262500-6

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoéwienia.

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST-B0S ,Roboty murowe™ odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robél murowych przewidzianych do wykonania przy realizacji robét na zadaniu opisanym w ST 00.00

1.2, Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jesl czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkL1.1.i dotyczy wykonania robot murowych zwigzanych z wykonaniem przebudowy opisanej w ST
00.00

1.3. WyszczegolInienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych.

Roboty towarzyszace

-montaz rusztowan

-przygolowanie zaprawy

Roboty tymczasowe

-wykonanie robét zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci oraz przed upadkiem przedmiotow z wysokosci

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegtlowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- roboty budowlane murowe -wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z ceramiki budowlanej, betonow
wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- konstrukcja murowa nie zbrojona -konstrukcja wykonana z elementéw murowych laczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,

- konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie -konstrukcja wykonana z elementow murowych faczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspomych,

- éciana -konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

- §cianka dziatowa -przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jesl przystosowana do przenoszenia obcigzen ze
stropdw wyzszych kondygnacji, dzielaca wngtrze.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rohét.

Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne” Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera(
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami inleresow przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialéw
Jurzadzen interesow technologii slosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa,

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.00 ,warunki ogolne”

2.2. Materialy budowlane

2.2.1, Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cemenl, wapno i gips, powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu
porllandzkiego, speiniajacego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ doslarczony w opakowaniach
spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach,

2.2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna slosowa¢ kazda wodeg zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do
zapraw powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 . Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawierac zawiesiny, np. grudek.

35



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Projekt termomodernizacii obiektu Zespotu Szkét Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.

2.2.3. Piasek

Piasek wchodzacy w sklad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skal twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi
roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sig miesci¢ w granicach 0,25 - 2,0 mm. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badari laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.

2.2.4, Elementy murowe

Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiaéciwosci wigzace, dobra przyczepno$t do podioza oraz odpowiednie wlasciwosci
techniczne. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane
cementowo — wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-85/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-
65/B-14504.

Zaprawa cementowa | cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa -wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezla
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inweslorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cemenfowa kl. 5 i 10 MPa -wykonana w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
oloczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy slosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.

Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Cegta petna, na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-10:

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 2. Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiel potowkowych, peknietych do 5% ilosci cegiel badanych

- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%. Wytrzymaloéc na Sciskanie 15 MPa.

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu
2.3.Sktadowanie materiatow

Bloczki skladowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. Ukladac tworzac male bloki , posegregowane pod wzgledem
gatunku i klasy. Cement i wapno hydratyzowane w workach, sklada¢ w suchych pomieszczeniach na paletach.
Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane, wysokos¢ stosow nie powinna przekraczaé 10 warstw.

2.4.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii cegiet ,pustakow , bloczkéw powinno byé wystawione przez producenta zagwiadczenie o jako$ci wyrobaw.
Zaswiadczenie lo winno zawiera¢ charaklerystyke materialu , zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci
na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan , okres w kiérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3.SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podana w ST-00.00 ,Wymagania ogaine”
3.2, Wymagania szczegotowe.

Wykenawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- §rodki transportu do przewozu materiatow

- betoniarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania

- sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczagce (ransportu podano w ST-00.00 "Warunki ogdine, Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.
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Wszelkie malerialy przewozone na paletach powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a ich gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transporiowego wigcej niz 1/3 wysokosci
palety.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogélne warunki wykonania robot podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”

5.2. Wykonywanie muréw

5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo— kosztorysowa, W przypadku
ujawnienia bledow w dokumentacii lub powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robot wydaje Inzynier/Kierownik projektu w porozumieniu z projektantem.

Materialy uzywane do robét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym omdwionym w p. 2.2. Mury nalezy
ukltada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubodci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i
bruzdy instalacyjne powinno sig¢ wykonywac jednoczesnie ze wznoszonym murem.

Kotwy, éciagi, belki i elementy konstrukgji stalowych nalezy obmurowywac na zaprawie cementowej. Slosowanie cegly,
blokow Jub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda §ciana
powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogolne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu robot
jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami SST.

W szczegbinosci obejmuja:

- badanie doslaw materiatéw

- kontrola prawidlowosci wykenania Robot — geometrii i technologii

- kontrola zgodno$ci wykonania z norma,

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

-odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

-odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogdine”

Przy odbiorze ilosciowym obowigzujg nastepujace zasady obmiaru murow:

1. llo$¢ wykonywanych robot murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow roboczych

2. Mury z cegly znormalizowane] gruboéci jednej cegly i wiecej oblicza sie wg ich objetodci w m3, mury cierisze w m2
powierzehni.

3. Mury z cegly nie znormalizowanej, pustakow, blokow oblicza sie w m3.

4. Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje sig tacznie ze spoinami.

5. Slupy i kolumny obmierza si¢ w m3.

6. Dlugos¢ muréw prostych przyjmuje sie wg ich wymiarow rzeczywistych. Diugo$¢ $cian wielobocznych, zebatych lub
zakrzywionych mierzy sie w rozwinigciu po obrysie zewnetrznym ciany

7. Wysokos¢ muréw w écianach budynkow obmierza sie kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzehu nastepnego stropu.
W podziemiu wysoko$¢ sciany przyjmuje sie od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu przyziemia,

8. Z obmiaru muréw odlicza sie:

a) objetos¢ otwordw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek — z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe - o
objetosci ponad 0,05 m3,

b) objetos¢ omurowanych konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetosci ponad 0,01 m3,

c) objetos¢ szczelin powietrznych w ciankach szczelinowych z pustakéw.

9. Nie odlicza sie z objetosci muru:
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a) nadprozy i przesklepien plaskich z cegly i prefabrykatow,

b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
¢) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych

d) przewoddw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

10. Powierzchnig otworéw mierzy sie w nastepujacy sposéb:

a) otwory bez wegarkow — w $wietle murow,

b) otwory z wegarkami — w $wietle wegarkow,

¢) otwory w ktérych obmurowane sg jednoczesénie ze wznoszeniem muru - w $wietle oscieznic.
Jednostkg obmiaru jest :

- dla montowanych nadprozy stalowych — mb , lony

- dla murowanych $cian -m?2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”.
8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robét.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.
Podstawa do odbioru robét murowych sg :

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegdinych elapéw robot zanikajacych

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w dokumentagji projektowej oraz SST.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczatiowg
ustalona w Umowie.

Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- dostawe materiatow

- transport wewnetrzny materiatow

- wytyczenie $cianek, kominow

- przygotowanie zaprawy

- wymurowanie $cianek

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne, aprobaty techniczne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- PN-B-10024 — Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komarkowych
.Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

- PN-EN678:1998, PN-EN 1353:1999, PN-EN 1352:1999 — Autoklawizowany beton komérkowy
- PN-88/B-32250 ~ Materialy budowlane. Woda do betonaw i zapraw.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.

- PN-B-30010:1900- Cement portlandzki bialy

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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- PN-H-83010 Slal. Ksztattowniki walcowane na goraco.
- PN-H-97053 Ochrona przed korozja, Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
- PN/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -69/B-10023 Roboty murowe z cegly. Konstrukcie zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania
i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- B06 - POKRYCIE DACHOWE
KOD'CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamodwienia.

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST-B06 ,Pokrycie dachowe” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania pokrycia z papy termozgrzewalnej przewidzianych do wykonania przy realizacji robot na zadaniu opisanym w ST
00.00

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowe]j Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
modernizacjg pokrycia dachowego.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Roboty towarzyszace

- roboty blacharskie

Roboty tymczasowe

-montaz i demontaz zabezpieczen

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodnic sposéb i migjsce skladowania materiatow.

Wielkosci poszczegoinych miejsc skladowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci skladowanego malerialu,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine” Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé
ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami InZyniera (Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi normami, instrukcjami, przepisami. Wykonawca
przedstawi Inweslorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materialéw, urzadzen
interesow technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa,

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00.00 ,warunki ogéine”

2.2, Stosowane materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00
Ponadio materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.;

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach
powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materialow
przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany material
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Styropapa (plyty styropianowe EPS 100, grubosci 20 cm, wspélczynnik przenikania ciepla A=0,035 WimK,
laminowane papg podkladowa)

2.2.2. Papa podkiadowa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z wiékniny poliestrowej, o ponizszych
parametrach

- Wierzchnia strona papy pokryta jest mineralng posypka gruboziarnista;
- Grubosc 5,6 + 0,2;

- Wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdiuz / w poprzek [N/50mm] 1200/1000
- Przenikanie pary wodnej u= 20 000;
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- Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze <-250C

2.2.2. Papa wierzchniego krycia warstwa podkladowa wielowarstwowych pokry¢ dachowych, , o ponizszych
parametrach

- Wierzchnia strona papy pokryta jesl mineralng posypka gruboziarnista;

- Grubos¢ 4,7 £0,2;

- Wytrzymalo$¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm] 1200/1000

- Przenikanie pary wodnej p= 20 000,

- Odpornos¢ na splywanie w podwyzszonej temperaturze <-250C.

2.2.4, Roztwor asfaltowy

Wymagania wg normy PN-74/B-24622

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ materialow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla érodowiska.

Dostawa - samochodem cigzarowym, transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej weiggarki, zuraw samojezdny.
4, TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacii robdt. Musza one zapewni¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szozegolowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszq speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu niecdpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na hiezaco, na
whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST -00.00.

5.1. Wymagania ogolne wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdl zgodnie z umowa oraz za jako$t zaslosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projeklem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej. Decyzje
zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedsg oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegblowej specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materialow i jakosci robét, dopuszczalne niedokiadnosci normalnie wystepujace przy produkji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

5.2. Wykonywanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

Docieplenie dachu wykonac poprzez utoZenie tzw styropapy (plyty styropianowe EPS 100, grubosci

20 cm, laminowane papa podkladowa). Styropape uklada si¢ na oczyszczonym, suchym podiozu poprzez klejenie do
podioza klejem bitumicznym, (zaleca sig dodatkowe mocowanie plyt za pomoca facznikéw do mechanicznego mocowania w
strefie brzegowej i naroznej polaci dachowej). Na tak ulozone plyty zagrzewa si¢ pape lermozgrzewalng podkladows a
nastepnie zagrzewa sie pape termozgrzewalng wierzchniego krycia grub. Min. 5 mm.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperalurze nie nizszej niz 0°C.
Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych ( ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Arkusze
papy nalezy lgczyc ze sobg na zaklady:

- podiuzny — 10 cm

- poprzeczny — 12 do 15 cm

Przy malym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami rownoleglymi do okapu, a przy wigkszych spadkach
pasami prostopadiymi do okapu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Qgélne zasady
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami ninigjszej specyfikacji. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia powinna byé
przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy.
Kontrola wykonania pokry¢:

a. kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji,

b. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami zawartymi w
Normach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robél podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.8 Podstawa dokonania obmiaréw
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zalaczony do dokumentacii przetargowe]
przedmiar robot.

7.1 Jednostki obmiarowe:

1m2 - powierzchnia dachu, opierzenia blacharskie,
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Ogéine wymagania odbioru robét pokrywczych

a. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych, badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét, do kiérych dostep pdZniej jest niemozliwy lub utrudniony.

b. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podkiadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania pokrycia,

- dokladno$ci wykonania obrabek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

c. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

d. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu.

e. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czgéciowy podioza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentow
pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoly odbioru materialow i wyrobdw, ktére zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i karicowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywczych z dokumentacjg,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzié program utrzymania pokrycia.

f. Odbior koricowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i polaczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczer eksploatacyjnych.

g. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daly pozytywne wyniki.

h. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno byé odebrane.
8.3. Odbiér pokrycia z papy termozgrzewalnej
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Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej, polega na
stwierdzeniu poprzez ogledziny, czy zostaly zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia (przyklejenia papy do
podioza, rownosci powierzchni, sprawdzeniu szeroko$ci zakladow w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2).

8.4, Zakonczenie odbioru

Odbiér pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgednosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST00.00.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialdw i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusziowan,

- oczyszezenie podkiadu,

- pokrycie dachu blachg plaskg lgcznie z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie kominow, kalenic, koszy
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

- aprobaty techniczne

- PN-89/B-02361 Pochylenia polaci dachowych

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na wiokninie przeszywanej

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok dachowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIATODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B07-OBROBKI BLACHARSKIE

KODCPV 45261300 OBROBKI BLACHARSKIE

KOD CPV 45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-BO7 ,Obrébki blacharskie” * odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot blacharskich przewidzianych do wykonania przy realizacji robot na zadaniu inwestycyjnym
opisanym w ST 00.00.

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz w zakresie
inZynierii ladowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokryé dachowych.

45261320-3 Kladzenie rynien.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegélowe] Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania robot blacharskich

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegolowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracjg
wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materialow i systeméw odpowiadajacych
wymaganiom norm |ub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

- obrabek blacharskich rur spustowych i rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub malowanej proszkowo

- parapetow z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub malowanej proszkowo,

- obrobek blacharskich attyk, paséw nadrynnowych z blachy stalowej ocynkowane;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robhét.

Ogdine wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjq
Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z
przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami interesow przepisami. Wykonawca przedstawi Inweslorowi , Inspektorowi
Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt , wykaz materiatow ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa,

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace maleriatow podano w ST-00.00 ,warunki ogdine”

2.2. Stosowane materialy.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z cbowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Certyfikal zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach
powinien znajdowac sie lermin przydatnosci do stosowania.

Sposab transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami padanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pefng dokumentacje dotyczaca skiadowanych na budowie materialow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

- Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy
0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane melodg ogniowg — rowng warstwa cynku (275g/m2) oraz pokryla warstwa
pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.

- Blacha tytanowo — cynkowa, gruboéci 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm.

- malowane proszkowo na kolor zgodny z opisem projektu, rysunkami elewacji

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

Dostawa - samochodem ciezarowym , rozladunek reczny, transport reczny lub za pomoca recznej lub elekirycznej weiggarki,
zuraw samojezdny.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie

srodki transportu:

- samochéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kelowy z przyczepa.

Materialy nalezy ukfada¢ rownomiemie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas (ransportu.

Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich rodkow transportu, kiore wplyna niekorzysinie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spelniac wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00.00

5.1. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowe] i stalowej ocynkowanej o gruboéci od 0,5mm do 0,6mm mozna wykonywaé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podioZach. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac o konieczno$ci zachowania dylatacii.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyly
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym, w dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w
podiozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o
przekroju prostokatnym.

Niedopuszczalne jest sytuowanie koryl wzdiuz $cian attykowych, $cian budynkow wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5m
oraz nad dylatacjami konstrukeyjnymi, spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0m, wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korylach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podioze wokaét wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia
kolnierza wpustu, wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta.

Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5m od elementow ponad dachowych,
wloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi [ub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych,
przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu),
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- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999,

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50cm,

- rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych,

- rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skiadane w elementy wieloczlonowe,

- faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm:; zlgcza
powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST -00.00.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaci.
6.1, Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materialy | wyroby posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw lechnicznych,

- Deklaracjg zgodnosci lub certyfikal zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych. Wyniki badan materialow powinny byé wpisywane
do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.2, Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny byé przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania lakich wad jak: dziury,
pekniecia, nieprostopadto ci szwow do okapu, odchylenia rabkow lub zwojow od linii prostej itp. Sprawdzenie umocowania i
laczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy laczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z norma i instrukcjg
montaZu wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00

Jednostka obmiarowg robét jest:

-Obrobki blacharskie — m2

-Rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robét okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez inspekiora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru robét podano w ST -00.00

Podstawg do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.1 Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

- Sprawdzenie prawidiowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wylazow, itp.
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg byé montowane
po sprawdzeniu droznoéci przewodow kanalizacyjnych.

8.2. Zakoriczenie odbioru
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Odbidr pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci pedano w ST-00.00

Obrobki blacharskie

Placi sie za uslalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie polgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie, zamontowanie, umacawanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1998 Pochylenia potaci dachowych,

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charaklterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢ dachowych
ukladanych na cigglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy miedzianej lub
cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej ukfadanych na
ciggtym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali ukiadanych na
ciggtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze slali odpornej na korozje. Czesé 1. Stal.
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SST-B08 = Stolark 1 drzwion
KOD CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST-B08 ,Stolarka okienna i drzwiowa” odnosi sig do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie robat stolarskich w budynku objetym przetargiem na opisanym w ST 00.00

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1,

1.3. Zakres rohot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

-montaz okien z profili PCV i aluminum

-montaz drzwi zewngtrznych

-zalozenie nowych parapetéw zewnelrznych i wewnetrznych

-otynkowanie i wykonanie prac malarskich, osadzonych oscieznic

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST-00 00"Wymagania ogéine” Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacjg Techniczng interesow poleceniami Inzyniera
(Inspeklora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inweslorowi, Inspekiorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot , wykaz materiatow,
urzadzen, technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreglonych umowa,

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00.00 ,warunki ogéine”

Wszelkie materialy do wykonywania pokrycia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub
Swiadectwach |TB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.Wymagania szczegdlowe

2.2.1.Stolarka okienna.

Projekluje si¢ wymiang istniejacych luksferow i stolarki okiennej nowa, w wigkszosci na PCV. W migjscach wskazanych na rysunkach
(rzutach i elewacjach), na styku wydzielonych stref pozarowych, przewiduje sig okna aluminiowe odpornosci ogniowej, w klasie EI60.

Wszystkie klamki w oknach nalezy wyposazyC w zamki otwierane za pomoca kiuczykéw. Klamki oraz dzwignie nalezy umiescic
w lakim miejscu, aby uzytkownik mial nich dostep z poziomu posadzki.

e Okna PCV - slosowaé w miejscach gdzie niewymagana jest odpomos¢ ogniowa.

PARAMETRY TECHNICZNE:

— Nowe okna na profilach PCV;

— Rama pigciokomorowa, z wkiadka termiczng, z szyba z cieplg ramka;

— Z nawiewnikami higrosterowalnymi;

— Wspolczynnik przenikania ciepta dla calego okna Us 1,1Wim2k;

— Okna w kolorze biatym, barwione w masie RAL 9016;

— Odwodnienie profii od dolu w celu eliminacji kapturkw odwadniajgcych na $ciankach pionowych

konsirukcji okiennych i drzwiowych;

—_ Wspétczynnik Rw 32dB;

— Sposab otwierania i czesci slale okien - zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej;

— Klamka aluminiowa w kolorze ramy okiennej, blokada blednego potoZzenia klamki.

» Okna aluminiowe - slosowaé w migjscach gdzie wymagana jest odpomosé ogniowa, jako elementy oddzielenia stref
pozarowych w klasie odpornosci EI60.
— Okna slate, aluminiowe z powloka z farby poliestrowej w kolorze podanym na rysunku elewagji;
s Profile okienne, zgodnie z rozwiazaniem systemowym posiadajgcym klasyfikacje w zakresie odpornosci
ogniowej okien stalych wydana przez Instytut Technologii Budowlanej Zakiad Badan Ogniowych odpawiednio;
—_— Wypelnienie {ransparentne: szyby zespolone spelnigjace wymagania PN-EN 1279-1:2006 craz PN-EN
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1279-5:2006 (lub nowszej) wykonane z szyb o wiasciwosciach ogniochronnych,
— Z kauczuku synietycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg SO 3302-01, E2-01, E2,
— Zlaczki narozne, wkrely, $ruby, podktadki z aluminium, stali nierdzewne,
- Wspolczynnik przenikania ciepla dla calego ckna U<1,1Wim2K,
— Wspodlczynnik Rw 32dB.

PROJEKTUJE SIE OKNAALUMINIOWE | PCV W NASTEPUJACYCH KOLORACH:
—  Kolor bialy - NCS S0500-N - okna bud. A1, A2, A3, B5, B6, B7;
—  Kolor pomarariczowy - ciemny - NCS $1060-Y60R - okna bud. A1 iA2;
—  Kolor zielony - ciemny - NCS §1080-G8CY - okna bud. B5, B6, B7.

e Witryny aluminiowe - projeklowane w laczniku (bud.Ad4) miedzy Nowg, a Starg Szkola, Uwaga! Na elewac]i potudniowej
okna w odleglosci 4m od budynku B5 stanowia element oddzielenia siref pozarowych i nalezy je wykona¢ w kiasie odpornoéci EI60.
— Okna stale;
e Profile aluminiowe w systemie trzykomorowego systemu oslonowego;
— Profile z powtoka z farby poliestrowej w kolorze biatym - NCS S0500-N;
— Wspdtczynnik Rw 32dB.
2.2.2. Stolarka drzwiowa.
Projekiuje sie wymiane istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej na aluminiowa oraz stalowa (w kondygnacji piwnicy bud. A3).
a) Drzwi aluminiowe - przewiduje sie wymiane pojedynczych drzwi oraz drzwi wystepujacych w wilrynach szklanych na
wykonane w konstrukcji aluminiowej. Wskazane skrzydia drzwiowe przeszklone.
— Jedno lub dwuskrzydiowe;
—  Skrzydia pelne, z doswiellami lub calkowicie przeszklone - zgodnie z rysunkami zestawienia stolarki drzwiowej;
—  Z przekiadka lermiczng i termoizolacja profili;
—  Zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkiadki w skrzydle;
—  Klamka z krotkim szyldem z stalowa w drzwiach pojedynczych; w drzwiach podwéjnych w witrynach nalezy stosowaé
pochwyly ze stali nierdzewnej o wysokosci 100cm (UWAGA! Nie dopuszcza sie stosowania klamek pcv oraz pochwytow
z pev i winnym ksztalcie niz wskazanol)
—  llo$¢ zawiasdw zgodnie z technologig producenta, minimum 3;
—  Szklenie - szkio bezbarwne, hartowane, bezpieczne, komora argon 80%;
—  Wspdiczynnik przenikania ciepla U=1,3 Wim2K lub U=1,1 W/mZK;
— Dobor grubosci i szerokoéci profili zgodne z lechnologia producenta.

PROJEKTUJE SIE DRZWI W NASTEPUJACYCH KOLORACH:
—  Kolor zielony - ciemny - NCS S1060-G80Y - drzwi bud. A4 i BT,
—  Kolor pomaranczowy - ciemny - NCS S1060-Y60R - drzwi bud. A1iA2;
— Kolor szary - ciemny - NCS S5502-Y - drzwi bud. B5 i B6.

b)  Drzwi stalowe - przewiduje sie wymiane drzwi stalowych wyslepujacych na kondygnacii piwnicy.
— Material - stal ocynkowana (skrzydio gr. 0,75mm, oscieznica gr. 1,5mm);
—  Décieznica melalowa kalowa - 40mm;
— 7 przekladka termiczng i izolacjg profili - izolacja z wefny mineralnej;
—  Drzwi malowane lub powlekane w kolorze cokolu - ciemnoszarym - NCS §5502-Y;
— Zamek zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wkiadki w skrzydle;
— Klamka z krotkim szyldem z stalows;
—  Wspoiczynnik przenikania ciepla U=1,3 Wim2K;
— Dwa zawiasy w tym jeden sprezynowy spetniajacy role samozamykacza.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materialu, zaslosowane skiadniki wyniki badan kontrolnych, ckres w ktérym wyprodukowano
dang partie materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”
3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetlem:

- §rodki transportu do przewozu materiatow

- drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogélne, Materiaty mozna przewozié dowolnymi
srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow
atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogéline warunki wykonania robot podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace robét stolarskich

1. Okna i drzwi nalezy ustawi¢ na podkiadkach drewnianych w przygotowany i oczyszczony otwor (oécieza), ustawic w
pionie i poziomie (w trzech plaszczyznach) i zamocowac . Dopuszczalne odchylenie oécieznic od pionu i poziomu nie moze
by¢ wigksze niz 2mm.

2. Zamocowania oscieznic nalezy dokonaé za pomoca facznikéw stalowych. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez
oécieznice do osciezy jest zabronione.

3. Rozmieszczenie i liczbg punktow nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagana stabilnosé i trwatosé.

4. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidlowo$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

5. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich wynosi:

- miedzy skrzydlami + 2mm

- miedzy skrzydlami a oscieznicg - Tmm

6. Szczelni pomigdzy ocieznicami a osciezami nalezy wypeini¢ piankg poliuretanowa , a styk o$cieznicy z parapetem
uszczelnic materialem trwale elastycznym , o dobrej przyczepnoéci do podiozg , odpornym na dzialanie czynnikow
atmosferycznych i temperatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci.
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w miare postepu robol
jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami SST,

W szczegblnosci obejmuja;

- badanie dostaw materialow

- kontrola prawidlowosci wykonania Robot — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma,

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogolne”

Jednostka obmiaru jest: dla montazu okien i drzwi — m2

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioru Robét.

Ogoine wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00 ,Warunki ogdlne”.
Sprawdzeniu podlegaja;

- jakos¢ dostarczonej stolarki

- poprawnos$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czeSciowy protokél odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
SSTiPB

8.2. Odbiér elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos$é wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacig techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
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- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, diugo$¢ i rozmieszczenie spawow), Srednice otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materialow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg,

8.3. Odbior elementow po whudowaniu | wykericzeniu

Przy odbiorze elementow stolarskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowosc¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzit czesciowy protokdt odbioru robét

- dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami SST i PB

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdine.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogbine”
9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o
wyniki pomiarow oraz cene ryczaltowg ustalona w Umowie.

Cena robot obejmuje poza robotami podstawowymi :

- prace pomiarowe i pomochicze

-dostawe materiatow

-fransporl wewnetrzny materiatow

-wykonanie zabezpieczenia folig stolarki

- dopasowanie i regulacje stolarki

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

- Uslawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- PN-B-81000: 1996 Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Terminologia

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Zlgcza klinowe . Wymagania i badania
- PN-EN 11922001 Drzwi — Klasyfikacja wymagan wytrzymalosciowych

- PN-82/B-92010- Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrola .
Wymiary modularne

- PN-EN SO 10077-1 2001 Wiaéciwosci ciepine okien drzwi , zaluzji

- PN-B-94423;1998 Okucia budowlane .Klamki, klameczki , gatki, uchwyty i tarcze.
- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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§ST2B09 = Roboty malarskie
KOD CPV 454421008 ROBOTY MALARSKIE

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST-B09 ,Roboty malarskie” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru wykonanie robét malarskich w budynku objetym przetargiem na zadaniu opisanym w ST 00.00.

1.2, Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest czgécig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

- podioze malarskie: powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na kiorej ma by¢
wykonana powloka malarska.

- powloka malarska: stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podtoZe, decydujaca o
wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

- farba: plynna lub polplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu-barwnika réznych
wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

- farba dyspersyjna: zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
1.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wykonanie:

- wykonanie robdt malarskich na elewacjach;

- wyk. robot malarskich zwigzanych z pracami remontowo-naprawczymi, niezbednymi po wymianie stolarki, nadproza i
innymi zgodnie z zawartoscig projektu..

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace Robol podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg
Techniczng, interesbw poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z
przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét , wykaz maleriatow,
urzadzen, technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa,

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST-00.00 ,warunki ogéing”

Wszelkie materialy do wykonywania pokrycia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach parstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Wymagania szczegotowe
Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie, Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w
bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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- na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-6 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej.

- mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5 %.

- Farba akrylowa o zwigkszonej wylrzymalosci

Pélmatowa wodorozcienczalna farba na bazie Zywicy akrylowej. Zawiera efektywne érodki chronigce przed plesnig. Dlugo
zachowuje poczatkowy polysk i kolor. Przeznaczona do malowania betonu, tynkow, blachy cynkowej, aluminium.

Dane techniczne:

- Wydajnos¢: 6-8 m2/ 1L

- Spoiwo Zywica akrylowa

- Rozcienczalnik: Woda.

- Gestosce 1,3 g/em3

- Substancje stale 40% objetosci

- Czas schnigcia; Ok.1/2 h, malowac ponowne po ok. 3 h,
- Polysk: Péimat,

- Palnos¢ Produkt niepalny

Farba akrylowa

Farba na bazie zywicy akrylowej, poimatowa, wodorozcienczalna, przeznaczona do malowania $cian i sufitow. Uzyskuje
zmywalne powierzchnie. Przeznaczona do fynku, betonu, ptyt gipsowych

Dane techniczne:

- Wydajnos¢: Jednorazowo 6-8 m2/1 litr.
- Spoiwo; Zywica akrylowa

- Rozciericzalnik: Woda.

- Gestose: 1,4 glom3

- Lepkosc: 105 KU.

- Substancie state: 41% objeto ci

- Polysk: Péimat.

- Zmywalnos¢: Ponad 2000 cykli.

- Palno$¢: Produkt niepalny.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zadwiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materialu, zaslosowane skladniki wyniki badan kontrolnych, okres w kiérym wyprodukowano
dang partie materiaiu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne.

Ogdine wymagania dotyczace slosowania sprzgtu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”
3.2. Wymagania szczegélowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- érodki transportu do przewozu materiatow

- drabiny malarskie, rusztowania

- drobny sprzet pomocniczy

4, TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogéine ,

Materialy mozna przewozic dowolnymi $rodkami fransporfu gwarantujgcymi ich ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
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5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogodine warunki wykonania robot podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”
5.2. Wymagania szczegdlowe.

5.2.1 Szczegbtowe wymagania dotyczace:

A) podiozy

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzic przygotowanie podioza. Nowe tynki oraz powierzchnie
szpachlowane powinny by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pylow i zanieczyszczen. Tynki powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10100:1070.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny
by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.

Podtoze z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ nie zmurszale o wilgotnoéci niewiekszej niz 12% , bez
zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow Zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plamy
tuszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka

Podioza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa,

B) wykonywania robot malarskich

Do robot malarskich mozna przystapic gdy wilgotno$¢ podioza jest mniejsza niz 4%.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C . z zastrzezeniem , ze w ciagu doby nie
moze nastapic spadek temperatury ponizej 0°C. Farbe nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoch
warstwach, az do osiagnigcia wymaganej barwy. Powierzchnie gruntowaé zgodnie z zaleceniami producenta farb. Przy
malowania farbami akrylowymi do gruntowania Stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiego ma byé wykonana powioka,
lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Powierzchnie, klore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé i ostonic.
5.3.Zabezpieczenia elementow stalowych

Stopien czystosci podioza ,,2"

Zestaw malarski:

— farba podkiadowa chlorokauczukowa cynkowa 70% o symbolu wg SWW 7221-004-950 —2warstwy

- emalia chlorokauczukowa ogoinego stosowania o symbolu wg SWW 7261-000-XXX 3warstwy

Calkowita grubos¢ powloki 150um .

Rozpalrywac lacznie z ,Instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca powlok malarskich ~KOR-
3"

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumenlow dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu robét
jakosci uzywanych przez Wykonawcg malerialow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacig techniczng i
wymaganiami SST.

W szczegdinosci obejmuja;

- badanie dostaw materialow

- kontrola prawidlowosci wykonania Robét

- kontrola zgodno$ci wykonania z norma,

Kontrola podiozy pod malowanie powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-100:1970. Wyglad powierzchni podlozy
nalezy ocenia¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni
nalezy oceniaC przez przetarcie powierzchni suchg czysta reka Wilgotnos¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow. Wyniki kontroli podiozy nalezy odnotowa¢ w formie protokolu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

Kontrola materiatow sprawdzic:
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- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci

- lermin przydatnosci do uzycia

- wyglad zewngtrzny farby

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych :

- powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na larcie na sucho i
na szorowanie

- powinny by¢ aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk

- powinny by¢ jednolitej barwy , bez smug ,plam ,zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym

Kontrola robét malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wiefle rozproszonym z odlegtosci ckolo 0,5m

- sprawdzenie zgodnoéci barwy i potysku-przez pordwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powloki z
wzorcem producenta

- sprawdzenie odpomnosci na wycieranie- przez lekkie kilkukrotne pocieranie jej powloki welniana lub bawelniang szmatkg w
kolorze kontrastowym do powioki. Powloke mozna uznat za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady
farby.

- sprawdzenie przyczepnosci powloki — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadiych o boku oczka 5mm, po 10
oczek w kazda strone, a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznac za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie.

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotkg z twarde;
szczeciny , a nastepnie dokladne splukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powloka bedzie
miala jednakowa barwe i nie powstang przeswily podioza.

Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogolne”

Jednostkami obmiaru sg; - dla powlok malarskich — m2

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
8.2, Szczegbtowe warunki odbioru Robét.

Odbioru robdt malarskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych —
czes$t B: Roboty wykonczeniowe .Zeszytd: Powltoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Instrukcja ITB nr 387/2003.

Odbidr rebot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, specyfikacja i projektem.
Zgodnost wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badar kontrolnych wymienionych w pkt.6.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa
nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.

W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokd! z odbioru powinien zawierac;

-ocene wynikow badan

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem
-wykaz wad i uslerek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogolne”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w SST. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w
oparciu o wyniki pomiarow oraz cene ryczaltowa ustalona w Umowie.

Cena robét obejmuje poza robotami podstawowymi :
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- wykonanie robot zabezpieczajgcych
- dostawe materiatow

- fransporl wewnetrzny materiatow
-przygotowanie podioza

- wykonanie robot malarskich

- wykonanie robot porzadkowych

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogéine.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. cz .B: Roboty wykoriczeniowe, zeszyts
- Instrukcja [TB387/2003. Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,

- PN-C-891914+2002 Farby dyspersyjne do malowania
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SZCZEGOLOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIATODEIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B 10 Tynki wewnetrzne i okfadziny wewnetrzne.

Kod CPV 454100004 Tynkowanie

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST-B09 ,Tynki wewnetrzne, odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét tynkarskich przewidzianych do wykonania na opisanym w ST 00.00

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumenlacji Przetargowej w odniesieniv do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.i odnosi sie do robot zgodnie z pkt.1.1 ninigjszej SST.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych.

- Roboty towarzyszace

Nie wystepuja,

- Roboty tymczasowe

Nie wystepuja,

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Miejsca sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywiste] ilosci sktadowanego materialu,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacig
Techniczna interesow poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot , wykaz materiatow
,urzadzen interesow technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa,

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Qgdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.00 ,warunki ogdine”
2.2. Wymagania szczegolowe.

2.2.1. Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego, spelniajacego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach
spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 i skiadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spefnia¢ wymagania normy PN-69/B-30302. W celu dogaszania
niezgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno
nalezy przechowywac w suchych, szczelnych magazynach.

2.2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do
zapraw powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawierac zawiesiny, np. grudek.

2.2.4, Piasek
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Piasek wchodzacy w sklad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skai twardych, czysty bez ilu, gliny i ziemi
roslinnej. Wielkos¢ ziaren powinna si¢ miesci¢ w granicach 0,25 - 2,0 mm. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-79/B-06711.

2.2.5, Zaprawa budowlana

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnost do podioza oraz odpowiednie wiasciwosci
techniczne. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane
cementowo — wapienne powinny spefniac wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-
65/B-14504. Sposab przygotowania

zapraw uzywanych w robotach tynkowych oméwiono w pkt. 5.3.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenla zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to
winno zawierac charakterystyke materiatu, zastosowane skladniki wyniki badan kontrolnych wytrzymalosci na $ciskanie oraz
typ probek stosowanych do badan, okres w kiérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne,

Ogotine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogoine”

3.2. Wymagania szczegoiowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- $rodki transportu do przewozu materiatow

- drabiny malarskie, rusziowania

-drobny sprzet pomacniczy

4 TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogdlne,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét,

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogdine”

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

Tynki nalezy wykonywa¢ w lemperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaC tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed naslonecznienie diuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich lemperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia
Lj. w ciggu 1 tygodnia , zwilzane woda,

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$cic z kurzu szczotkami oraz usunag plamy z substancji Hustych.
Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ poprzez zmycie 10% roztworem szarego mydla. Nadmiemie sucha powierzchnie
podloza nalezy zwilzy¢ woda. Tynk cementowo-wapienny tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robot.

5.2.1. Przygotowanie podioza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podioZa, byé trwale, sztywne i nie zmieniaé
wymiarow (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Migjsca, w ktorych istniejace
tynki sg stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny peine, nalezy je wyskroba¢ na glgbokost 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowaé specjalne $rodki zapewniajace
nalezyta przyczepnoéé tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podioZe nalezy oczyscic z kurzu szczotkami
oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych,

Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkowych z zasady powinno byé wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogla
by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygolowaniu. Zaprawa cemenlowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3
godzin, a zaprawa cementowa w ciagu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ latwa do przygotowania, fo jest dostatecznie
urabialna
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Do zapraw naleZy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
p.2.2.2.

5.2.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement porilandzki z dodatkiem ZuZla lub popioléw lotnych 25 i 35.
Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw
wymieszac skladniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i calos¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolilej masy. W przypadku
stosowania dodatkow ciektych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego nalezy je rozprowadzic w wodzie
przed dodaniem do skladnikow sypkich.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i konsystencie zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznoéci od
przeznaczenia.

5.3. Uktadanie tynkow

Uktadanie tynkow sklada sie z nastepujgcych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

b) wykonanie narzutu

c) wykonanie gladzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.3.1. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nie przekraczajgcej 4 + 5 mm na $cianach i 4 mm na suficie.
Gestosé zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢ 10 + 12 cm zanurzenia stozka. Rodza] obrzutki nalezy
uzalezni¢ od rodzaju podioza.

5.3.2. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8 + 15 mm, a geslo$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nalezy réwna¢ go za pomoca taty. Narzut w narozach wyrownuje sie za pomocg pac w ksztalcie katownika, zas narzut na
wrebach, na stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub
na gladko (kat. lll). Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢
stosowane nastepujgace zaprawy cementowo — wapienne; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkow
zewnetrznych 1: 1,5: 5, do tynkow narazonych na zawilgocenie 1:0,3: 4.

5.3.3. Wykonanie gladzi

Gladz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie oczek 4 mm. Zaprawa powinna
byé bardziej tusta niz do narzutu; grubo$¢ gladzi 1 + 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu
gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub drewniang oblozong filcem, zaleznie od wykoficzenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzaé tynk, skrapiajac go wodg za pomocg pedzla.

5.3.4. Wykonanie faktury

Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy fub obrobke, za pomoca narzedzi.

5.4, Warunki bhp

Narzucanie zapraw na §ciany, a szczegolnie sufity, tynkarze powinni wykonywac w okularach ochronnych. Zewnetrzne
obramienia okienne mogg by¢ tynkowane z rusztowan zewnefrznych, a nie otworow okiennych. Przy tynkowaniu
wewnetrznym o$ciezy okiennych otwdr okienny powinien by¢ zabezpieczony balustrada. Reperacje tynkow po instalatorach
moga by¢ wykonywane z rusztowan przestawnych, nie wolno natomiast stawac na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

- Tynki zwykle powinny spefnia¢ wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- Tynki zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-64/B-8841-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki
techniczne wykonania.

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyklych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyklych
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Dopuszczalne
Dopuszczalne odchylenia
odchylenia Dopuszczalne Dopuszczalne | przecinajgcyc
Kitesi powierzchni od odchylenia odchylenia h sig
a t gku plaszczyzny i powierzehni od powierzchni od | plaszczyzn od
yn odchylenia kierunku kierunku kata
g
krawedzi linii piohowego poziomego przewidzianeg
prostej ow
dokumentaciji
Nie wieksze niz
Nie wieksze niz 4 ggn;{r;ln?ii;m !
mm | w liczbie nie s -
| wiekszej niz 3 szt. | Nie wieksze niz 3 W'%Cgfa“:fa;e‘? ﬁfg"ﬁfﬁe "
na calej diugosci |mmna1m glowierzchnij A @
taty kontroinej (2 ograniczonej
) pionowymi
przegrodami
Nie wieksze niz 2
kil Ha 4 mi INie wieksze niz
ogotem nie wiecej 3mmnaimi
niz 4 mmw . .
Nie wieksze niz 3 | pomieszczeniach \?v?;éee?ngee Nie wieksze
n moLhg cajel dazbm mm dla calej | niz 3 mm na 1
diugosci taty wysokosci oraz chdierschn m
kontrolne] (2 m) | nie wiecej niz 6 ggramczonel
mm w : :
: z piohowymi
pomieszczeniach ;
powyze] 3,6 m przegrodami
wysokosci
7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robél podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”

Jednostkg obmiaru jest: - dla tynkow , gladzi, licowar — m2

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”.
8.2. Szczegotowe warunki odbioru Robét.

- Cdbioru robot tynkarskich nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych- czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe.Zeszyt1 : Tynki-instrukcja 388/2003 ITB.

8.2.1. Odbidr podioza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2.Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed odbiorem oczyscic | zmy¢ woda,

8.2.2. Odbioér tynkéw

Przy odbiorze tynkow sprawdza sie ich grubosc, gladkos¢ oraz przyczepnosé do podloza na calej powierzchni. Minimalna
przyczepnos¢ tynku do podioZza powinna wynosi¢: dia tynkéw cementowo — wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych
0,050MPa,

Na powierzchni tynku nie moga wystepowac:

a) trwate zacieki

b) wykwity

c) wypryski i specznienia

d) pekniecia

e) widoczne migjscowe nierownosci wynikajgce z techniki wykonania tynku

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami przez
przecigcie warstwy tynku na calg jej grubos¢ przy szerokoéci przeciecia 2 + 4 mm.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogéine,
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogdélne’
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9.2 Pfatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robdl wymieniony w SST-B10. Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robdt , w oparciu o wyniki pomiarow oraz ceng ryczattowa ustalona w Umowie.

Cena robot ebejmuje ;

- prace pomiarowe i pomochicze

- dostawe materiatow

- fransport wewnetrzny malterialow

- przygolowanie podioZza

- szpachlowanie starych tynkow

- wyznaczenie linii stykoéw poszczegolnych rodzajow elementow

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branzy architeklonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

- PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

- BN-64/8841-08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania.
- PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

- PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne,

- PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cemenlowe.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- Instrukcja [TB 388/2003.Tynki

61



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Projekt termomodernizacji obiektu Zespolu Szkél Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST- B 11 Roboty elewacyjne
Kod CPV 45450000-6 Elewacja

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamodwienia.

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST-B11 ,Roboty elewacyjne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét elewacyjnych przewidzianych do wykonania na zadaniu opisanym w ST 00.00

Kiasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja ciepina

1.2. Przedmiot | zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robol zwigzanych wykonaniem elewacii:
- Zabezpieczenie stolarki folig

- Elementy mocujace

- Przyklejenie piyt ze styropianu/weiny minaralnej

- Nalozenie siatki z wiokna szklanego

- Wykonanie warstwy gruntujace;

- wykonanie okiadziny na cokole

- Tynk minerainy

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace Robol podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq Techniczng, Specyfikacja
Techniczng interesow poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywal roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normanmi, instrukcjami intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceplowania harmonogram robot , wykaz materiaiow
.urzadzen, technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreglonych umowa,

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-00.00 ,warunki ogdine”

2.2.Wymagania szczegdlowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja s ;

- §ciany tynkowane - tynk mineralny barwiony w masie, faktura typu baranek, uziarnienie 5,0mm.

- plyty ze styropianu/weiny mineralnej - jako izolacja termiczna w systemie bezspoinowym, grubosé 15 cm,, wspéiczynnik
przewodzenie ciepla A= 0,035 W/mKs, material niepalny, klasa A1 wg EN 13 501-1,

- na zaprawie klejowej, oblozonej siatkg z widkna szklanego, pokrytego zaprawa zbrojaca, na ktérej utozono podkiad
tynkarski, w nastepnej kolejnosci tynk mineralny cienkowarstwowy barwiony w masie.

2.3.Deklaracja zgodnosci.
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Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to
winno zawierac charakierystyke materialu, zastosowane skiadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymalosci na Sciskanie oraz
typ prabek stosowanych do badan, okres w ktorym wyprodukowano dang partie materiatu.

3.8PRZET.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogotlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”
3.2. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- Srodki transportu do przewozu materialow

- drahiny , rusztowania

- drobny sprzet pomocniczy

4, TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogélne ,
5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania rohot.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogoélne”

5.2. Zakres wykonania Robot,

W zakres robot wychodzi wykonanie

- wykonanie rusztowan

- oczyszezenie elewaci

- wzmocnienie przez gruntowanie elewacji

- wykonanie ocieplenia

- wykonanie tynkow

5.3. Szczegdlowe wymagania dotyczace robot elewacyjnych
5.3.1.Kolejnos¢ roboét:

Cokoly

1. przygotowanie podioza (oczyszczenie | zagruntowanie)

2. montaz listwy cokolowej ( 5 kolkow / 1mb)

3. przygotowanie masy klejgce

4, przyklejenie izolacji

5. wykonanie warstwy zbrojacej z siatka z widkna szklanego

6. zagruntowanie warstwy zbrojacej

7. wykonanie zewngtrznej okladziny elewacyjne

5.3.2.Zasady wykonywania robot:

- Mase klejaca nakladac na plyty plackami o gr.1,5-2cm, po obwodzie, 3 cm od krawedzi,
- na $rodkowej czesci ptyty 100*50cm powinno by¢ nalozonych 8-10plackéw o Srednicy 6-8 cm.
- Naklejanie izolacji powinno odbywac sie od dolu ku gérze.

- Plyty nalezy ustawia¢ w ukladzie poziomym , zachowaniem mijankowego ukladu spoin. Szczeliny > niz 2mm sg
niedopuszczalne.

- Po przyklejeniu plyty nalezy dodalkowo zamocowac mechanicznie kolkami (min 8 cm w podiozu nosnym)

- Przyklejanie siatki mozna rozpocza¢ min. po trzech dniach od przyklejenia plyt izolacyjnych.

- Grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ nie mniejsza niz 3mm i nie wigksza niz 6mm.

- Sasiednie pary siatki powinny by¢ nakladane na zaklad nie mnigjszy niz 10cm w pionie | w poziomie.

- Narozniki otwordw powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie po przekainej kawatkow siatki o wym.20*35cm.

- Po min. 3 dniach od naklejenia siatki mozna przystapi¢ do wykonywania wypraw elewacyjnych. Wyprawy wykonywac w
temp. powyzej +5°C i ponizej +25°C. Robot nie nalezy wykonywa¢ przy bardzo silnym wietrze lub naslonecznieniu.

- Nie zwigzane materialy (zaprawe zbrojeniows , tynki) chronimy przed dzialaniem deszczu poprzez rozwieszenie na
rusztowaniach specjalnej sialki zabezpieczajacej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogdine”

6.2. Szczegblowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu robot
jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacja techniczng i
wymaganiami SST.

W szczegolinosci obejmuja;

- badanie dostaw materialow

- kontrola prawidiowosci wykonania Robot — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma,

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

1. przygotowania podioza pod warstwy wyrownawcze

2. potaczenia okladzin z podiozem

3. odchylenia od poziomu plaszczyzny posadzki

4. jednolitosci barwy wymiaréw wzoru okladziny na calej powierzchni
5. dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami

6. odchylenia powierzchni od plaszczyzny sprawdzane latg o dlugosci 2 m nie
powinny by¢ > niz 3 mm na calej diugosci laty

7. odchylenie przebiegu i wypelnienia spoin: nie wigcej niz 1 mm

8. grubosci warstwy kieju: nie wiecej niz okreslona przez producenta
7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”
Jednostkg obmiaru jest

- dla monlazu listwy cokotowej , wzmocnier naroznikow — mb

- dla robot dociepleniowych systemu - m2

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogoine”.
8.2. Szczegolowe warunki odbioru Robot.

Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych,
Roboty przygotowawcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy Ilub utrudniony.

Odbidr czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

a. prawidlowosci oczyszczenia elewaci

b. jakosci zastosowanych materiatow

c. doktadnosci wykonania gruntowania

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone zapisem do dziennika
budowy.

9.ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST-00.00 ,Warunki ogolne”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykonac zakres robot wymieniony w SST. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w
oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene ryczattowg ustalona w Umowie.

Cena robot obejmuje poza robotami podstawowymi ;
- prace pomiarcwe i pomocnicze

- dostawe materialow

- fransport wewnetrzny materiatow
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- zajecie chodnika na czas wykonywania robot

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- PN -91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw .Wymagania i obliczenia.
- PN-90/B-02867 KLASYFIKACJA OGNIOWA

- PN-B-04620-Materialy i wyroby termoizolacyjne . Terminclogia i klasyfikacja
- PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIATODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B12-RUSZTOWANIA
KOD CPV 45262100-2 Rohoty przy wznoszeniu rusztowan.

1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia.

Szezegolowa specyfikacja techniczna SST-B12 ,Rusztowania” odnosi sie do wymagar technicznych dotyczacych wykonania
rusztowan ramowych przewidzianych do wykonania przy realizacji robt elewacyjnych na zadaniu inwestycyjnym opisanym
w ST 00.00

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jesl czgécig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania montazu rusztowar elewacyjnych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty specalistyczne.
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty towarzyszace

- roboty elektryczne-uziemienia

Roboty tymczasowe

- montaz i demontaz zabezpieczen

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce skladowania materiatow.

Wielkosci poszczegdinych miejsc skiadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilogci sktadowanego materiatu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacja
Techniczng interesow poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z
przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami interesow przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi
Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materialow ,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa,

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace malerialow podano w ST-00.00 ,warunki ogélne”.

2.2. Stosowane materiaty.

Ruszlowanie rurowe wraz z pomostami i lacznikami oraz calym osprzelem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i $rodowisko
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogotine wymagania dotyczace transportu podane sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzelu, kiory nie spowoduje niekorzysinego wplywu na bezpieczenstwo
pracujacych ludzi oraz wiasciwosci rusztowania. Do transporiu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenistwa w obrebie pasa robol jak i poza nim.

66



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rebét Budowlanych
Projekt termomodernizacii obiektu Zespotu Szkéd Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2.

Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow obciazaja Wykonawce. Zwiekszenie odleglosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaplaty za
transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zoslaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robot podano w ST-00.00

5.2. Wykonanie robét

Przy montowaniu rusztowania przestrzegaé nalezy ponizszych zasad:

- Montowaé rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaZ rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploalagii
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozhidrce rusztowania nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng i zabezpieczyé jg poprzez oznakowanie i
agrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m,
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznosg,

b) w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gololedzi,

c) podczas burzy i wiatru o szybko ¢i przekraczajacej 10 mis

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych przewodéw sg mniejsze niz:
-2mdla linii NN,

- 5 m dla linii WN do 15 kV,

- 10 m dla linii WN do 30 kV,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

Jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wylaczy¢ spod napiecia. Rusziowanie nalezy
ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek
drewnianych, przy czym jedna podkladka winna obejmowac dwie stopy danej ramy. Kazde rusziowanie musi by¢
wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywaC jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukgji rusztowania.
Odleglos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglo¢ stanowiska pracy najbardzie]
oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.

Konstrukcia rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia le winny byé zgodne z
postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochrenie budowli od wyladowan atmosferycznych. W przypadku, gdy rusztowanie

jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronna, wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne
pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie od wyladowan atmosferycznych.
Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywa¢ odcinkdéw rur splaszczonych na
koncach o dlugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy laczy¢ z koficami rur zewnetrznych ram goérnych. Polgczenie wykonaé
za pomoca ziaczy normalnych. Odleglos¢ migdzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy laczy¢ z
uziemieniem przewodem odprowadzajacym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtadciwych przepisow budowy urzadzen o uziemieniach i
zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV. Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz
nie powinna przekracza¢ 10 Chm. Odleglo$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca sie wykorzystanie
jako uziomu duzych mas metalowych znajdujacych sie w ziemi oraz rurociggéw wodociagowych. Rurociagi przebiegajace
rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw. Rusziowania
usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazddw i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na
wysokosci nie mniejszej niz 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodia zagroZenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje
fechniczno ruchowg (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej
instrukcji), a jakie do nielypowych (do ktorych nalezy wykonat specjalny projekt). Projekly rusztowan nietypowych wykonuje
najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgaca montazu rusztowar.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci robdl podano w ST-00.00

Zasady ogolne kontroli
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Uzylkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokenaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakoriczeniu robét montazowych
rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:
- sprawdzeniu stanu podioza - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania -poprzez sprawdzenie wymiaréw ruszlowania z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchylek, ktére wynosza;

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gornych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania o H
>10m

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien -poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew sciennych za pomoca dzwigni 1 :10 z silg 0,25
0,3 kN (25-30 kG).

Sprawdzeniu nalezy poddac 10% ilosci zakotwien wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu no$nosci wysiegnikow -nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzic przy obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),

- sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonac poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusziowania przeprowadzié przyrzadami
pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, w ktérymkolwiek z wiw punktow usterki nalezy usunac i badania przeprowadzié
ponownie.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoké! odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora ruszlowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,
- przeglady dorazne wykonywane przez komisjg z udzialem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty
uzytkujgcego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisac do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z
wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu montazu okazalo sie niezgodne z
wymaganiami, roboly uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projekiowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdine pkl 8.
Cena metra kwadratowego [m2] wykonania montazu obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- zaladowanie, dowoz | wywiezienie rusztowania,

- monlaz i demontaz rusztowania;

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbiorow;

- wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-78/M-47900/01 Ruszlowania stojace melalowe robocze. Rusziowania stojakowe z rur stalowych. Ogéine wymagania i
badania oraz eksploalacja;
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- PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i badania oraz
eksploatacja;

- PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogoine wymagania i badania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401).
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