OPIS TECHNICZNY
STAN PROJEKTOWANY

1. Projekt przebudowy zaktada utrzymanie dotychczasowych klas drogi

Gminnej - ul. Miodowej - klasy L , droga lokalna.

Do rozwigzan projektowych przyjeto predkos$c¢ projektowg

30 km/h.
Projektowana 0$ drogi oznaczona wierzchotkami od W-1
do W - 8 jest odnosnikiem do projektowanej lokalizacji jezdni
podanej na projekcie zagospodarowania terenu - planie sytuacyjno-
wysokosciowym rys. nr 1.

Zatamania osi jezdni powyzej 3° wyokrgglono tukami poziomymi
R= 150 m i R=250 m.

Projektowane elementy geometrii podano na planie
sytuacyjno — wysokosciowym (na projekcie
zagospodarowania terenu ).

Geometri e osi jezdni opracowano w uktadzie
wspoirz ednych geodezyjnych.

2. Parametry projektowanej drogig minnej - ul. Miodowej

2.1. Dlugosc¢ drogi gminnej - ul. Miodowej
w ramach przebudowy - 366,75 m;

2.2. Szeroko$c¢ jezdni odcinka drogi
dwukierunkowe]
- 5,50 m ( dwa pasy ruchu po 2,75 m);

2.3. Skrzyzowanie z drogg wojewoddzka - zwykle ,promienie skretu
na skrzyzowaniu z drogg wojewoédzka nr 106
R=8 mi R=10 m;

2.4. Utwardzony cigg pieszy o szer. od 1,20 m do 1,50 m, w tym:
* szer. 1,20 m i dlugosci 76 m po stronie prawej;
* szer. 1,50 mi dlugosci 246 m po stronie prawe;.
* szer. 1,50 midlugosci 10 m po stronie lewej.

2.5. Zjazdy publiczne o szer. 3,50 m;
2.6. Zjazdy indywidualne o szer. od 2,70 m do 5,00 m.

2.7. Pobocza gruntowe o szer. od 0,50 mdo 1,50 m, w tym:
* pobocza gruntowe szer. 1,00 m idt. 220 m po stronie lewej,
* pobocze gruntowe z warstwag filtracyjng szer.1,00 midt. 117 m
po stronie lewej;
* pobocze gruntowe szer. 1,00 m idt. 18 m po stronie prawej;



* pobocze gruntowe z warstwag filtracyjng szer.0,50 mi dt. 22m
po stronie prawej;

* pobocze gruntowe z warstwa filtracyjng szer.0,75 mi dt. 56m
po stronie prawej;

* pobocze gruntowe z warstwag filtracyjng szer.1,50 midt. 211m
po stronie prawej;

3. Rodzaje nawierzchni :

jezdnia - kostka brukowa betonowa;

skrzyzowanie z drogg wojewodzkg - kostka brukowa betonowa;
cigg pieszy - kostka brukowa betonowa,;

zjazdy publiczne - kostka brukowa betonowa ;

zjazdy indywidualne - kostka brukowa betonowa.

4. Rozbiorki

4.1. Rozbiérki nawierzchni

Projekt uwzglednia rozbiérke istniejgcej nawierzchni i
podbudowy jezdni na catym odcinku drogi w granicach pasa
drogowego ul. Miodowej oraz poza pasem drogowym ul. Miodowe.

5. Zjazdy

5.1. Zjazdy publiczne

Projekt uwzglednia przebudowe zjazdéw publicznych

o szer. 3,50 m.

Od krawedzi jezdni zajazdy nalezy wyokrggli¢ promieniami
R=5m.

Zjazdy nie mogg posiadac pochylenia ponad 5%

w kierunku pochylenia poprzecznego istniejgcego terenu.

5.2. Zjazdy indywidualne

Projekt uwzglednia budowe i przebudowe zjazdéw

indywidualnych o szer. 2,70 — 5,00 m .

Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdow i drogi nalezy zakoriczy¢
skosami 1:1.

Zjazdy nie mogg posiadac pochylenia ponad 5%

w kierunku pochylenia poprzecznego istniejgcego terenu.

Lokalizacje zjazdow podano na projekcie zagospodarowania terenu
rys.nrl.



6. Pobocza

6.1. Pobocza gruntowe

Pobocza nalezy zhumusowac z wykorzystaniem pozyskanego
humusu i obsia¢ mieszankami nasion traw . Grubo$¢ warstwy humusu
-8cm.

6.2. Pobocza gruntowe z warstwa filtracyjnag

Warstwe filtracyjng nalezy wykonac z gruzu betonowego z recyklingu frakciji
31,5 /63 mm na gtebokosci 30 cm liczgc od dolnej warstwy humusu
grub. 8 cm.

7. Rozwiazanie wysoko sciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej jezdni , skrzyZzowania,
zjazdow i ciggu pieszego dostosowano do istniejgcej nawierzchni jezdni
ul. Szkolnej , istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 106 oraz do
istniejgcego zagospodarowania terenu przylegajgcego do pasa
drogowego drogi gminnej - ul. Miodowe;j.

Projektowane spadki podtuzne :

- droga gminna - ul. Miodowa , spadki od 0,15 % do 4,15 %.

Na jezdni na odcinkach prostych i na tukach poziomych
zaprojektowano spadki poprzeczne dwustronne 2%.
Charakterystyczne rzedne i spadki , spadki podtuzne i spadki
poprzeczne projektowane podano na profilu podtuznym

rys. nr 2 oraz na projekcie zagospodarowania ternu rys. nr 1.

8. Konstrukcje nawierzchni .

W ramach przebudowy drogi gminnej - ul. Miodowej
przyj eto konstrukcije:

8.1. Jezdnia

Nawierzchnie jezdni wraz ze skrzyZzowaniem z droga wojewodzka nr 102
nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej

grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm

na warstwie odcinajgcej z gruntocentu RM 5 MPa

grubosci 12 cm i na podbudowie zasadniczej z kruszyw

tamanych frakcji 0 -31,5 mm o ciggtym uziarnieniu

stabilizowanych mechanicznie grub. 25 cm po zageszczeniu.
Obramowanie nawierzchni jezdni i konstrukcji jezdni nalezy wykonac¢

kraweznikami betonowymi 15x30 cm na fawie betonowej z oporem
z betonu B-15.

Szczegoty rys. nr 3-6.



8.3. Zjazdy

8.3.1. Zjazdy publiczne

Nawierzchnie zjazdow nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej

grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm,

na warstwie odcinajgcej z gruntocentu RM 5 MPa

grubosci 12 cm i na podbudowie zasadniczej z kruszyw

tamanych frakcji 0 -31,5 mm o ciggtym uziarnieniu

stabilizowanych mechanicznie grub. 25 cm po zageszczeniu.

Obramowanie nawierzchni zjazdu i konstrukcji zjazdu nalezy wykonac
opornikami betonowymi 15x22 cm i 12x25 cm na fawie betonowej z oporem
z betonu B-15.

8.3.2. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac z kostki brukowej betonowe;j

grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm

na warstwie odcinajgcej z gruntocentu RM 5 MPa

grubosci 12 cm i na podbudowie zasadniczej z kruszyw

tamanych frakcji 0 -31,5 mm o cigglym uziarnieniu

stabilizowanych mechanicznie grub. 15 cm po zageszczeniu.

Obramowanie nawierzchni zjazdu i konstrukcji zjazdu nalezy wykonac
opornikami betonowymi 15x22 cm i 12x25 cm na fawie betonowej z oporem
Z betonu B-15.

SzczegOly rys. nr 4,6.
8.4. Cigq pieszy

Nawierzchnig ciggu pieszego nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm

na warstwie odcinajgcej z gruntocentu RM 5 MPa

grubosci 12 cm .

Obramowanie nawierzchni ciggu pieszego i konstrukcji ciggu pieszego
nalezy wykonac obrzezami betonowymi 8x30 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu B-10.

Szczegoty rys. nr 4,5.
9. Uwagi ko ncowe

9.1. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne
opracowanie.

9.2. Szczegoty techniczne wykonania i odbioru robét zostaty
okreslone w specyfikacjach technicznych , ktore sg
zalgcznikiem do niniejszego opracowania.



