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PROJEKT
ORGANIZACJI RUCHU

Rodzaj opracowania . Stata zmiana organizacji ruchu

Zadanie : Przebudowa drogi gminnej - ul. Miodowej w Golczewie
wraz ze skrzyZowaniem z drogg wojewodzka nr 106

Obiekt : Droga wojewddzka nr 106
Droga gminna — ul. Miodowa

Inwestor : Gmina Golczewo
ul. Zwyciestwa 23, 72-410 Golczewo

Projektowat : mgr inz. Mariusz Drzymata

| Wolin — kwiecien 2019 r. ‘

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24 zd nia 23.02.1994 r. poz.83)
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ZAWARTOSC PROJEKTU:

L OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Stan istniejgcy — charakterystyka drogi i warunkow ruchu

4. Stan projektowany

5. Termin realizacji

II. RYSUNKI
1. Plan orientacyjny 1 .:25 000
2. Plan sytuacyjny 1:500 -rys. nrl

3. Schemat oznakowania pionowego w obszarze zabudowanym

kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24 zd nia 23.02.1994 r. poz.83)

4r. o prawie
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja oznakowania w terenie na dzieri 29.03.2019 r.

-Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm. ),

-Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 ljpca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzern bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. ),

Zatgczniki nr 1—4 do rozporzgdzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2003 r. ze zm. ,

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
(Dz. U. z2012r. , poz. 1137 ze zm.),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgazeniem (Dz. U. nr 177 poz.1729 ze zm.).

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24 zd nia 23.02.1994 r. poz.83)



(POIEIIAR Mamiussz Degmmais @
i kyind b, QU QDG o o
| Qf\i////g

2. Przedmiot opracowania

Projekt statej zmiany organizacji ruchu w ramach przebudowy drogi gminnej
ul. Miodowej w Golczewie.

( plan sytuacyjny — rys. nr 1).

3. Stan istniejacy — charakterystyka drogi i warunkow ruchu

Droga wojewodzka nr 106

Droga wojewodzka nr 106 Parfowko - Golczewo — Ploty jest drogg klasy G — gfowng.

Srednio dobowy ruch( SDR ) na drodze woj. nr 106 , na odcinku Golczewo -
Nowogard na podstawie pomiarow z 2015 r. wynosi 2060 pojazdow, w tym :

- motocykli 23 , sam. osobowych i mikrobusow 1772, samochodow dostawczych 136,
sam. cieZarowych bez przyczep 35, sam. cieZzarowych z przyczepami 72,

autobusow 10, ciggnikow rolniczych 12,

Nawierzchnia na odcinku objetym zakresem opracowania bitumiczna

0 szer. jezdni dwukierunkowej od 6,00 m do 7,00 m.

Po drodze odbywa sie ruch zroznicowany : samochodow osobowych

/ samochodow cieZzarowych ,autobusow oraz pojazdow jednosladowych.

Na odcinku drogi wojewodzkiej nr 108 objetej zakresem
opracowania, poza obszarem zabudowanym obowigzuje predkosc
do 90kmy/h.

Istniejgce oznakowanie pionowe na omawianym odcinku drogi naleZy
do grupy,S” - sredniej .

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje oznakowanie poziome
w technologii cienkowarstwowej.

Droga gminna — ul. Miodowa

Projekt zaktada utrzymanie dotychczasowej kiasy drogi
gminnej - klasy D, droga dojazdowa.
Do rozwigzari projektowych przyjeto predkosc projektowg 30kmy/h.

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24 zd nia 23.02.1994 r. poz.83)
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Podstawowe parametry techniczne

* kategoria drogi : droga gminna
* klasa techniczna : droga dojazdowa
* kategoria ruchu : KR 1-2

* szerokosc jezdni dwukierunkowej, dwa pasa ruchu : 2,75m
* skrzyZowania zwykte z drogami publicznymi
(droga gminng i wojewodzka)
* cigg pieszy jednostronny szer. 1,50m
* ziazdy indywidualne o szer. 3,00m do 5,00m

4. Stan projektowany w ramach zmiany statej organizacjyi ruchu

Droga wojewodzka nr 106

Projekt statej organizacji ruchu zaktada :
o Wymiana istn. znaku A-7
» Wprowadzenie oznakowania poziomego P-7a
» Montaz urzadzen bezpieczeristwa ruchu - stupkow U-2

Droga gminna — ul. Miodowa

Projekt stafej organizacji ruchu zakfada :

»  Wymiane i uporzgdkowanie istn. oznakowania pionowego

» Wprowadzenie oznakowania poziomego P-7a na skrzyZowaniach

»  Wyznaczenie i oznakowanie przejscia dla pieszych w ciggu ul. Miodowej

» Oznakowanie obszaru zabudowy przy wjezdzie od drogi wojewodzkiej
nr 106

Oznakowanie pionowe

W ramach projektu zmiany stafej organizacji ruchu naleZy zastosowac znaki grupy ,,.S”
sredniej, Znaki typu A-7 nalezZy zastosowac z grupy ,S” sredniej z folii odblaskowej
TYPU 2 lub folii pryzmatycznej, znaki D-1 przed skrzyZowaniami z drogami
wewnetrznymi naleZy zastosowac z grupy Mi ,,mini” ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

Oznakowanie poziome

Planuje sie zastosowac oznakowanie min. cienkowarstwowe grub. 0,3 — 0,8 mm z farb
rozpuszczalnikowych posiadajgcych atesty dopuszczajgce do stosowania na drogach

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24 zd nia 23.02.1994 r. poz.83)
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publicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatgcznikach nr 1—4 do rozporzgdzenia
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. z poZniejszymi zmianami,

Szczegoty i lokalizacje oznakowania poziomego i pionowego podano na rys. nr 1.

Znaki drogowe pod katem jakosci i zgodnosci z projektem winny byc odebrane przez
pracownikow Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gryficach i Zarzadcy drog gminnych.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczq o barwie pomarariczowej lub Zottej i wyposazone
w elementy odblaskowe.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie wszystkich
srodkow technicznych uzytych do wprowadzenia oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robot w pasie drogowym .

Na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy
powiadomic Marszatka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego i Komendanta Komendy
Wojewodzkiej Policyi.

Montaz oznakowania pionowego nalezy dostosowac do istniejacego zagospodarowania
terenu w obszarze planowanej lokalizacji oznakowania.

W przypadku kolizji z urzgdzeniami naziemnymi (drzewa, stupy energetyczne itp.)
lokalizacje projektowanego oznakowania pionowego nalezy skorygowac z
uwzglednieniem wyw urzgdzen. Ewentualna korekta lokalizacji moze byc dokonana

z zachowaniem widocznosci znakow, odlegfosci znakow od jezdni i od innych znakow
oraz wysokosci ich umieszczania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 ljpca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzern bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. ),

Zatgczniki nr 1—4 do rozporzgdzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 3 lipca 2003 r. ze zm. ,

5. Termin realizacji

Przewidywany termin wprowadzenia statej zmiany organizacji ruchu

do 31 listopada 20189 r.

( Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autors kim zgodnie z artykutami Ustawy z dnia 4 lutego 199 4 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr24 zd nia 23.02.1994 r. poz.83)



