OPIS TECHNICZNY

| STAN ISTNIEJACY

1. LOKALIZACJA

Droga gminna - ul. Miodowa objeta planowang przebudowg jest zlokalizowana

w granicach dziatki nr 259/2 dr w obrebie 7 m. Golczewo oraz w granicach dziafki
nr 402/50 dr i 370/1 dr w obrebie 6 m. Golczewo.

W/w dziatki stanowig pas drogowy ul. Miodowej .

Od strony wschodniej ul. Miodowa tgczy sie z drogg wojewddzkg nr 106 , ktora
zlokalizowana jest na dziatce nr 252/5 dr w obrebie 7 m. Golczewo.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga gminna - ul. Miodowa posiada klase L — droga lokalna.

Ulica Miodowa wchodzi w skfad podstawowego uktadu komunikacyjnego drég
gminnych na terenie Golczewa.

Droga gminna - ul. Miodowa od strony wschodniej tgczy sie z droga wojewddzkg
nr 106 poprzez skrzyzowanie zwykie. Kgt przeciecia osi drogi gminnej na
skrzyzowaniu z drogg wojew0dzkg zblizony jest do kata prostego. Promienie skretu
na skrzyzowaniu wynoszg 6m i 8 m. Od strony zachodniej ul. Miodowa tgczy sie z
drogg gminng - ul. Szkolng.

Droga gminna - ul. Miodowa wraz ze skrzyzowaniem z drogq wojewodzkg nr 106 i
ul. Szkolng objeta planowang przebudowg posiada nawierzchnie bitumiczng
wykonang bezposrednio na nawierzchni z kruszyw tamanych nie zwigzanych
mechanicznie. Szerokosc¢ jezdni dwukierunkowej na catym wskazanym odcinku
wynosi od 5,20 m do 5,50 m. Generalnie na catym odcinku ulicy jezdnia
obramowana jest obustronnie kraweznikami betonowymi wystajgcymi.
Nawierzchnia bitumiczna z bardzo licznymi rakowinami , wytuszczeniami
i spekaniami.

Liczne ubytki w warstwie Scieralnej gt. do 4 cm.

Na catym odcinku drogi gminnej objetej zakresem opracowania nieroOwnosci
w profilu podtuznym i poprzecznym.

Na przedmiotowym odcinku drogi znajdujg sie pobocza gruntowe o szerokosci
od 1,00 m do 1,50 m.

Na odcinku od ul. Szkolnej na ditugosci 192 m, od strony poinocnej cze$c¢ jezdni
znajduje sie poza pasem drogowym ul. Miodowej ( dz. nr 370/1).



3. ODWODNIENIE

Wody powierzchniowe z jezdni sptywajg na pobocza gruntowe i na
nawierzchnie gruntowe w granicach pasa drogowego drogi gminnej -
ul. Miodowe; .

4. UZBROJENIE TERENU

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne :
* wodocigg

* gazocigg

 linia kablowa teletechniczna

* linia kablowa NN

KD, KS

5. KONFIGURACJA TERENU

Odcinek drogi gminnej objety zakresem opracowania pod wzgledem

wysokosciowym przebiega po terenach mato zr6znicowanych.
6. ZIELEN

W pasie drogowym poza poboczami gruntowymi rosng drzewa.
W ramach przebudowy drogi gminnej - ul. Miodowej zaktada sie usuniecie drzew
kolidujgcych z planowang przebudows.
Drzewa kolidujgce z planowana przebudowg zostaly oznaczone na
planie sytuacyjno — wysokosciowym (na projekcie
zagospodarowania terenu ).

I STAN PROJEKTOWANY

1. Projekt przebudowy zaktada utrzymanie dotychczasowych klas drogi

Gminnej - ul. Miodowej - klasy L , droga lokalna.

Do rozwigzan projektowych przyjeto predkos$¢ projektowg

30 km/h.
Projektowana 0$ drogi oznaczona wierzchotkami od W-1
do W - 8 jest odnosnikiem do projektowanej lokalizacji jezdni
podanej na projekcie zagospodarowania terenu - planie sytuacyjno-
wysokosciowym rys. nr 1.
Zatamania osi jezdni powyzej 3° wyokrgglono tukami poziomymi
R= 150 m i R=250 m.

Projektowane elementy geometrii podano na planie
sytuacyjno — wysokosciowym (na projekcie
zagospodarowania terenu ).

Geometri e osi jezdni opracowano w uktadzie
wspoirz ednych geodezyjnych.



2. Parametry projektowanej drogig minnej - ul. Miodowej

2.1. Dlugosc¢ drogi gminnej - ul. Miodowej
w ramach przebudowy - 366,75 m;

2.2. Szeroko$¢ jezdni odcinka drogi
dwukierunkowe]
- 5,50 m ( dwa pasy ruchu po 2,75 m);

2.3. Skrzyzowanie z drogg wojewddzka - zwykle ,promienie skretu
na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka nr 106
R=8 mi R=10 m;

2.4. Utwardzony cigg pieszy o szer. od 1,20 m do 1,50 m , w tym:
* szer. 1,20 m i dlugosci 76 m po stronie prawej;
* szer. 1,50 m i dlugosci 246 m po stronie prawe,;.
* szer. 1,50 mi dilugosci 10 m po stronie lewej.

2.5. Zjazdy publiczne o szer. 3,50 m;
2.6. Zjazdy indywidualne o szer. od 2,70 m do 5,00 m.

2.7. Pobocza gruntowe o szer. od 0,50 mdo 1,50 m, w tym:

* pobocza gruntowe szer. 1,00 m idt. 220 m po stronie lewej,

* pobocze gruntowe z warstwag filtracyjng szer.1,00 midt. 117 m
po stronie lewej;

* pobocze gruntowe szer. 1,00 m idt. 18 m po stronie prawej;

* pobocze gruntowe z warstwa filtracyjng szer.0,50 mi dt. 22m
po stronie prawej;

* pobocze gruntowe z warstwa filtracyjng szer.0,75 mi dt. 56m
po stronie prawej;

* pobocze gruntowe z warstwag filtracyjng szer.1,50 midt. 211m
po stronie prawej;

3. Rodzaje nawierzchni :

jezdnia i skrzyzowanie - beton asfaltowy AC;
cigg pieszy - kostka brukowa betonowa,;

zjazdy publiczne - beton asfaltowy AC,;

zjazdy indywidualne - kostka brukowa betonowa.

4. Rozbiorki i poszerzenia

4.1. Rozbiérki jezdni

Projekt uwzglednia rozbiérke odcinka istniejgcej nawierzchni i
podbudowy jezdni 0d km 0+000,00 do km 0+192,00 , ktory znajduje sie
poza pasem drogowym ul. Miodowe;.



4.2. Poszerzenia jezdni

Poszerzenia zaprojektowano w km od 0+192,00 do 0+365,75 strona
prawa oraz od km 0+354,50 do km 0+365,75 strona lewa.

Lokalizacje poszerzen podano na planie

sytuacyjno- wysokosciowym ( na projekcie zagospodarowania terenu )

rys.nrl.

5. Zjazdy

5.1. Zjazdy publiczne

Projekt uwzglednia przebudowe zjazdéw publicznych

o szer. 3,50 m.

Od krawedzi jezdni zajazdy nalezy wyokrggli¢ promieniami
R=5m.

Zjazdy nie mogg posiadac pochylenia ponad 5%

w kierunku pochylenia poprzecznego istniejgcego terenu.

5.2. Zjazdy indywidualne

Projekt uwzglednia budowe i przebudowe zjazdéw
indywidualnych o szer. 2,70 — 5,00 m .
Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdow i drogi nalezy zakoriczy¢

skosami 1:1.
Zjazdy nie mogg posiadac pochylenia ponad 5%
w kierunku pochylenia poprzecznego istniejgcego terenu.

Lokalizacje zjazdow podano na projekcie zagospodarowania terenu
rys.nrl.
6. Pobocza

6.1. Pobocza gruntowe

Pobocza nalezy zhumusowac z wykorzystaniem pozyskanego
humusu i obsia¢ mieszankami nasion traw . Grubo$¢ warstwy humusu

-8 cm.

6.2. Pobocza gruntowe z warstwa filtracyjng

Warstwe filtracyjng nalezy wykonac z gruzu betonowego z recyklingu frakcji
31,5 /63 mm na gtebokosci 30 cm liczgc od dolnej warstwy humusu
grub. 8 cm.



7. Rozwiazanie wysoko sciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej jezdni , skrzyZzowania,
zjazdow i ciggu pieszego dostosowano do istniejgcej nawierzchni jezdni
ul. Szkolnej , istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 106 oraz do
istniejgcego zagospodarowania terenu przylegajgcego do pasa
drogowego drogi gminnej - ul. Miodowe;j.

Projektowane spadki podtuzne :

- droga gminna - ul. Miodowa , spadki od 0,15 % do 4,15 %.

Na jezdni na odcinkach prostych i na tukach poziomych
zaprojektowano spadki poprzeczne dwustronne 2%.
Charakterystyczne rzedne i spadki , spadki podtuzne i spadki
poprzeczne projektowane podano na profilu podtuznym

rys. nr 2 oraz na projekcie zagospodarowania ternu rys. nr 1.

8. Konstrukcje nawierzchni .

W ramach przebudowy drogi gminnej - ul. Miodowej
przyj eto konstrukcje:

8.1. Jezdnia

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac z betonu asfaltowego

AC 11 S dla KR 3-4 wg PN-EN-13108-1 [47] grub. 4 cm

na warstwie wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR 3 -4
grub. 6 cm wg PN-EN-13108-1 [47] i wyprofilowanej nawierzchni
bitumiczne,j.

W celu zabezpieczenia nawierzchni jezdni przed wystgpieniem spekan
ograniczeniem deformacji plastycznych i redukcji ugiec , na warstwie
wigzgcej z betonu asfaltowego nalezy utozy¢ geosiatke z wtokien szklanych
wstepnie powlekanej asfaltem o wytrzymatos$ci na rozcigganie wzdtuz
i wszerz min. 90kN/m. Dla zapewnienia wiasciwego zespolenia z warstwami
asfaltowymi siatki wstepnie powlekanej asfaltem, siatke
nalezy rozktadac ,na gorgco” ze wstepnym sklejeniem siatki
z podtozem. Podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg

modyfikowang polimeroasfaltami (C60BP3 ZM lub C60 BP4
ZM) w ilosci od okoto 0,25 kg/m2.

Szczegoty rys. nr 3-6.

8.2. Wymiana podbudowy i poszerzenia jezdni ( nawierzchnie bitumiczne )

Na odcinku drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+192,00 projekt zaktada
rozbidrke istniejgcej nawierzchni i podbudowy.

Od km 0+192,00 do km 0+365,75 po stronie prawej i od km 0+354,50 do km
0+365,75 po stronie lewej projekt zaktada poszerzenia istniejgcej jezdni.

W miejscach rozbidrek i poszerzen zaprojektowano podbudowe zasadniczg z
kruszyw tamanych frakcji 0-31,5 mm o ciggtym uziarnieniu, stabilizowanych



mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu na podbudowie pomocniczej
z gruntocementu RM 5 MPa grubosci 12 cm

Warstwe wigzgcq projektuje sie z betonu asfaltowego AC 16 W

dla KR 3 - 4 grub. 6 cm wg PN-EN-13108-1 [47] na podbudowie
zasadniczej z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie.
Potgczenia miedzywarstwowe projektuje sie z

emulsji asfaltowej modyfikowanej polimeroasfaltami

(C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) w ilosci 0,50 kg/m2

Szczeg Oty rys. nr 3-4.
8.3. Zjazdy

8.3.1. Zjazdy publiczne

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac z betonu

asfaltowego AC 11 S dla KR 3-4 wg PN-EN-13108-1 [47] grub.

4 cm na warstwie wigzgcej grub. 6 cm z BA AC 16 W dla KR3-KR4 ,
na warstwie odcinajgcej z gruntocentu RM 5 MPa

grubosci 12 cm i na podbudowie zasadniczej z kruszyw

tamanych frakcji 0 -31,5 mm o ciggtym uziarnieniu

stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu.
Potgczenia miedzywarstwowe projektuje sie z emuls;ji

asfaltowej modyfikowanej polimeroasfaltami (C60BP3 ZM

lub C60 BP4 ZM) w ilosci 0,25 - 0,50 kg/m2 .

8.3.2. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnie zjazdow nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej

grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm,

na warstwie odcinajgcej z gruntocentu RM 5 MPa

grubosci 12 cm i na podbudowie zasadniczej z kruszyw

tamanych frakcji 0 -31,5 mm o ciggtym uziarnieniu

stabilizowanych mechanicznie grub. 15 cm po zageszczeniu.

Obramowanie nawierzchni zjazdu i konstrukcji zjazdu nalezy wykonac
opornikami betonowymi 15x22 cm i 12x25 cm na fawie betonowej z oporem
z betonu B-10.

Szczegoly rys. nr 4,6.
8.4.. Cigg pieszy

Nawierzchnie ciggu pieszego nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm ,

na warstwie odcinajgcej z gruntocentu RM 5 MPa

grubosci 12 cm .

Obramowanie nawierzchni ciggu pieszego i konstrukcji ciggu pieszego
nalezy wykonac obrzezami betonowymi 8x30 cm na fawie betonowej z
oporem z betonu B-10.

SzczegOty rys. nr 4,5.



9. Uwagi ko ncowe

9.1. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne
opracowanie.

9.2. Szczegoty techniczne wykonania i odbioru robét zostaty
okreslone w specyfikacjach technicznych , ktére sg
zalgcznikiem do niniejszego opracowania.



