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Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg@$tPararnej

w miejscowsci Kozielice OST 1S.0.0

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej tfaazarnej dz. nr 119/2, oblb Kozielice
72-410 Golczewo.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowanjaxg/magania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwgzanych z projektem budowy i nadbudowy budynku Ougicak] Stray
Pazarnej w miejscowsri Kozielice wraz z elementami zagospodarowanianieri niezbdng
infrastruktup techniczn.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych weyyvymienionej dokumentacji.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiiec miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji gbteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewn, ze podstawowe wymaganigdy spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bulaiosy.

Inwestor:  GMINA GOLCZEWO
ul. Zwyciestwa 23, 72-410 Golczewo

Dane oqgolne:

Dziatka jest zabudowana budynkiem OSP, peimn funkcje magazynowo-gei@ng.
Istniegcy budynek wyposany jest w instalagj elekirycz. Dziatka czsciowo ogrodzona,
niezadrzewiona

Rozbudowa i nadbudowa budynku projektowana jestswtakcie wieloboku. Projekt nie
przewiduje podpiwniczenia.

Rozbudowa i nadbudowa w tradycyjnej konstrukcji owanej, przekryta jest dachem
jednospadowym.

Budynek Ochotniczej Stikg Pazarnej usytuowany jest jeglize scian w odlegtéci 1,5 m od
drogi publicznej.

Obiekt shiy: przechowywaniu uggdzen ganiczych, sprztow straackich (ubrania), oraz
jako gara dla pojazdu stegy pazarnej. W budynku zaprojektowano WCzjay straakom OSP.

ZESTAWIENIE POMIESZCZE N

PRZYZIEMIE POW. NETTO :
> 1.1 POM. GOSPODARCZE 37,63 m2

> 1.2 GARAZ 55,02 m2

> 1.3WC 3,47 m2
Suma: 96,12 m2

ANTRESOLA:

» 2.1 ANTRESOLA 41,21 m2
Suma: 41,21 m2

1.4. Zakres robot objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaayg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
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Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg@$tPararnej

w miejscowsci Kozielice OST 1S.0.0

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyeeszystkich robot budowlanych przy wykonaniu
instalacji sanitarnych i natg je stosowé w powigzaniu z niej wymienionymi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

Kod CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach
SST IS.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWRRZNE

SSTIS.6.01 Instalacja wodno-kanalizacyjna

SST P.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNRZNE

SST P.7.01  Przytze wodocigowe

SST P.7.02 Kanalizacja sanitarna

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznep©g zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoggo.

Uzyte w OST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oflenym miejscu, a tatie odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrdéd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Budowla - obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sfiog maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicznehiorniki, wolno stogce instalacje
przemystowe lub uggdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziempedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,nikima takze czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
I urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotoéw skladagych s¢ na
catas¢ uzytkows.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania= cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpogxia - oznacza datrozpoczcia Robét i dat przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budows naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybaméw czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakkt
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokolty przek@ia terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw mejodontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiar@amivykonawczymi.
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Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg@$tPararnej

w miejscowsci Kozielice OST 1S.0.0

Dokumentacja projektowa dokumentacja dulagca zahcznikiem do szczego6towych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczego6towych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu polstoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbur
pojazdow obstugygpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyxizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsaii
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér naddows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie ionyie bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majarsaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacjt) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olétajgca rodzaje i kolejn@& lub wspoétzalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegébw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza 0s@b wyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako zgnier
wymieniorg w Akcie Umowy Ilub ing osolz wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiagcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwudtwie wedlug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiarow akceptowana przez Inspektora Nadzorugzksi z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonanych
robét w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawi@go, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i prob zwizanych z ocepjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajoéw prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@&z rézne tworzywa i wyroby
niezledne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Nawierzchnia- warstwa lub zespoét warstw ghecych do przejmowania i rozktadania oen
odruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
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Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg@$tPararnej

w miejscowsci Kozielice OST 1S.0.0

(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie ogllnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i agizeniami technicznymi lub
budowla stanowdca cat@¢ techniczno-iytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodgé- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @ovdst
przepisbw odgbnych, wprowadzafych zwhzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboywanego za okétone ustaw obowbzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.

Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyz@edwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkoi ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mbj¢
dostarczone Ugdzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyia w Umowie
wyszczegoblnione jako stanayie czsci Placu Budowy.

Podic’e - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kada osolz wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robot; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdktora
Nadzoru w formie pisemnej dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofe@ na cele budowlane tytut prawny wynikacy z prawa
wlasndci, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowhzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypsem lub wskazaniem podstaw
ustalagcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem ki jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osa@h wymieniory przez Wykonawge w Umowie lub
wyznaczogn w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji— nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagi budowy lub robét budowlanych.
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Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg@$tPararnej

w miejscowsci Kozielice OST 1S.0.0

Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonarmursozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Roboty budowlane budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdinfarunkéw Zamédwienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atmstUmowa pomidzy
Wykonawea a Zamawiacym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaiczykonania i
odbioru rob6t, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye irzeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Robdét oraz uswaia wszelkich wad. Jednaik Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sgz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Urzdzen,
Materiatdéw, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowdcych czs¢ Robdét Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijesa) udostpnione przez
Zamawiajcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradzen, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy- przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

Teren zamkety — teren zamkity, o ktébrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds), Ministrowi Spraw Wewgtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze ziora, kedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowerytkawania w
okresie krétszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy rii&i Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zwaane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenigiekdéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techygbzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego luio specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsetaosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wylkow i dostarczone
wraz z Oferg i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierg Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nagpcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktdrego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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Wykop g¢boki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenmywykop, o szerokai dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra §cianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposoéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanovdgcym integrala catg¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacg umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwapcym, wyznaczona przez zamavi@ggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia umovg w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjry lub technologiczsp, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow
Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane g€ahik do oferty”, ktore s
zalgczone do Oferty i stanowijej czs¢.

Zamawiajcy - oznacza osa@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie oktene w Rozporzdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmigyw@jRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zamowié publicznych, w celu ujednolicenia odniesistosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpzenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiequaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoln&mwvnika Zamoéwia (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotygze procedur
udzielania zaméwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz ich zgodfo z
projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczymW(P specyfikacjami technicznymi
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukdowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicatags¢ robocizny, materiatdw, spgiu, narzdzi,
transportu i dostaw, nieztnych do wykonania robét aftych umowg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora NadzoRrzed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca updkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskictprzygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesnvi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokonaaoatia z Inwestorem za zade media i
wynajmowane pomieszczenia.
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Zgodnosé robot z dokumentaci projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW)pe8yfikacje Techniczne (ST) oraz
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspeltiadzoru (np. protokoty koniecztd
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stenoveamowionym zakresie g sntegralry
cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedéw w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadoréiInspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Prgektm dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okrélone w PB, PW i w ST uwane § za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§enego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okrglonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiarg parametrow wykonanych elementow budowli, to takegeriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@wawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

» opis,

»  czesc¢ graficzry

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym weggg@owych warunkach umowy.
Wykonawca spordza dokumenta¢j powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczn dla poszczegodlnych elementéw wypissia podlegajcego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczeléw

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:
»  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowizkdw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przek#/ykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawgékona z materialtdw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw sposéb uzgodniony z dostayvc
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obseie publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umkesue, W miejscach i ikeiach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm i ostrzegawczych - w miar
potrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru oklieniezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboej zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiagczony w cen umowny.
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Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecta do daty zak@czenia roboét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elam byly w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z/Wifykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie si do ustalar prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna i stosowé& wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujagce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie witadZejsoowe), ktore § w
jakichkolwiek sposob zwrzane z robotami oraz musi dw petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgcych wykorzystania
opatentowanych rozwikan projektowych, urgdzenr, materiatdw lub metod. W sposobagly
powinien informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayeidfopie zezwol i inne
odnane dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje naspstwa finansowe lub prawne to w cadb
obciaza one Wykonawe.

Ochrona wlasnaci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasnaci publicznej lub prywatnej. deli w zwigzku z zaniedbaniem, nievgl@wym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych ddatae strony Wykonawcy nagdi
uszkodzenie lub zniszczenie wiascioprywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swopkt,
naprawi lub odtworzy uszkodzgnwiasngé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wideno
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich wiadz, ¢bgcych wi&cicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania roboét detae oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@¢ykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyckytkhownikdw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowd&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:
»  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unika

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolmstalacje Sanitarne Strona 10




Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg@$tPararnej

w miejscowsci Kozielice OST 1S.0.0

uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej, a wynikggych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pzstivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymagé, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:
lokalizacg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopordgaiojazdowych,
srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizagb6t norm, okrdonych w odpowiednich
przepisach dotygrych ochronyrodowiska, obgjzajg wykonawe.
Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nrgledo Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

VVVYVYY

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaraw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materidtydpalne leda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesn 0sbb trzecich.
Prace pg@arowo niebezpieczne wykonywane ¢dp na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomsxi.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpao@rem wywotanym jego
dziatalnGcia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgmowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedba zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzdgazie przepisow dotygzych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieam#wa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione

W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materialtdbw i wypogsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie ridnb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagéadunkdw i w sposob quty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzd?ojazdy i tadunki powodage
nadmierne obgienie osiowe nie dalag dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedizie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeekadzoru.

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogolmstalacje Sanitarne Strona 11




Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg@$tPararnej

w miejscowsci Kozielice OST 1S.0.0

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgyistaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét Wykonawca ptaedszczegotowe informacje dotyece
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm&adectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. #atlzenie jednego materialu z danego
zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtaoh materiatdw z tegoddia.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoddta w sposéb ggty spetniag wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegéarddta g niejednorodne lub nie zadawaleg) jakdcci,
Wykonawca powinien zmieéizrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyctrnego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

.....

pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane
przez Inwestora i jest zoboyziany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoaziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowap przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdbw do robét.

Humus i nadkfad czasowo ztg z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kulgywacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow &dzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowyKazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
bedg zaptacone.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu, gdychbla one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty swgojakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dospem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunpozliwosé zastosowania émych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnyclementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastos@avdmnkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendy pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialy zamienne myseharakteryzow@a sig parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zobogzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawspecyfikacj techniczg materiatow
zamiennych popat wynikami bada niezalenych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okéijace wymagania jak@iowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklienymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadamestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow patsdapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeaelUprzewiduje
sie mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wykhouzyska jego akceptacjWybrany
sprzt po akceptacji, nie ni@ byt pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@dnorazowych spegtu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sgirgest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotycace transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i na wiaiwosci przewaonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydospetnida wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigeét na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofi@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena kpdzie usuwa
na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoaxiem rob6t wykonawca opracuije:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posnnsktadéa sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robgbdne z umow oraz za jaké&l

stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za agodnd¢ dokumentag projektows,

wymaganiami ST, programem zapewnienia f@k&ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za pelm obstug geodezyjn przy wykonywaniu

wszystkich elementow robdt oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh

pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i

wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego legdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawe na whasny koszt.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora nadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robdt kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentatlowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoez realizacji robét ¢xla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytjiponosi Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaiczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowg@dpodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienias@k@ZzJ), w ktérym przedstawi on
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zamierzony sposOb wykonania roboét, atwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST.

Program zapewnienia jak@ winien zawieré:

organizacg} wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalkg wykonywanych
robot.

YV VVVVY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgyty personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robot zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 3 okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem achaterialdw i robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgyé z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzoru dulzie mi€ zapewniog mazliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcadtie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykeoaalo bada beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Insgekiadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryells przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaVykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ladénia.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywaned na terenie budowy i okazywane nazdée
zadanie Inspektora Nadzoru.
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5.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzackdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@ernialéw stosowanych przez Wykonawc
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvcinspektor Nadzoru nie pobieréd probki
materiatdw i prowadzi badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy Ilub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytagcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatdw i robot z dokumentacprojektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostnzez Wykonawg

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru m dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

»  posiada deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

»  Polslg Normg lub

»  aprobaid techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia

dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, oké&ajace w sposéb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spekpigich wymagé beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyowigzujagcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczegpny budowy. Kzdy
zapis w dzienniku budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonywane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgetieda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

»  dak przyjecia placu budowy,

»  dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

»  dak przyjecia i zakres obowizkow oséb funkcyjnych na budowie,

»  dak rozpoczcia robot,
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wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z puden kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wglkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniacsi
do jego tréci.

» uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

»  terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  przebieg robot, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

»  daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich mystrania,

»  zgtoszenia i daty odbioru robdt zani@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robdét,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeomia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

»  zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB i PW,

» dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robat,

»  dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wywania
robot,

» dane dotycgce jakadci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem
autora bada

>

>

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaadat Inspektor Nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Kgika obmiaru robot drzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty wgkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury &dzie zajczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnychrmedatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciuaz@ntowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzesukcesywnie w jednostkach prayich w kosztorysie i
w SST.
Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:
numerem kolejnym karty,
podstavg wyceny i opisem robot,
iloscig przedmiarow robat,
datg obmiaru,
obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,
iloscia robot wykonanych od pogtku budowy.
Ksiega obmiaru robét (@ wymagana) musi hy przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzEkny.

VVVVYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakai materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapamini jakdci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru rob6t. Winny Eyudostpniane na kadezyczenia Inspektora Nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesakze:

decyzg o pozwoleniu na budayy

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materialtdbw z demonta
podlegagce utylizacji,

korespondencja na budowie.

V VVVVVVVYVYY

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym. Zagigtie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego ohtgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢xlg zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvg|
nazyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB,
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieninspkektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigjtrzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywanedula do Ksizki obmiaru robot.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayawd obowazku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru
dostarczonych Wykonawcy naspiie.
Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony zgodnie zsiscia wymagar do ptatndci na
rzecz Wykonawcy okg&tong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru aywane lgda tylko sprawne nakdizia pomiarowe, posiadgje czytelg
skak, jednoznacznie okétajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektorazdlad
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonaydezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiadéa wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie uggzenia pomiaroweddlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robtatikza w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvhgwcy.
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6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdvizaat bedzie:

»  podstaw wyceny i opis robdét,

»  ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),

»  dat obmiaru,

»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniaetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

»  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kad&gn

dtugasé x szerokéé x giebokasé x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru,

» ilos¢ robot wykonanych od pogiku budowy,

»  dane osoby spogdzapcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajnastpujagcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi rob6t zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

N VVVVYV

2. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegry zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogélnego pagiu
roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika laydiojednoczesnym
powiadomieniem Inspektordadzoru Odbior przeprowadzonyetizie niezwiocznie, nie pdiej
jednak, nk w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwydi powiadomieniem o
tym takze InspektoraNadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleicumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje gidla zakresu robdt okilwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtraBdbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecypgo wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakadsci i wartasci. Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru
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ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem naipiie o tym fakcie Inspektonsadzoru

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zezenia robot i przycia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzpmzez Inwestora w obeciud
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikdw bafiai pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentacprojektows i SST. W toku odbioru ostatecznego
roboét, komisja zapoznagst realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanilgaych

i ulegapcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaiaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigych w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czykao i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemig jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy i
SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych

w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gwarancyjnym kgkojmi.
Odbior pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jest protokot
odbioru ostatecznego spgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokhmamy przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:
»  Dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
Protokoty odbioru robot ulegggych zakryciu i zanikagych,
Protokoty odbioréw cgciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy — oryginat i kopj
Ksigzki obmiaréw robat,
Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymaganeema Budowlanym,
Protokoty préb, badai sprawdze,
Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych uradzen, zalecé
eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jada (PZJ),

VV VVVVVVVVY VY
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»  Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

»  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,

»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgim przygotowania dokumentacyjnego

nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy

ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszpismem przez Wykonawdo odbioru

w terminie ustalonym przez komgs;j

8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstavptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczaltowe dnzie uwzgédniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuije:

»  robocizre bezpdredng wraz z kosztami,

»  wartcs¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, transportu,

» wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

»  koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikdbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoz bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgita przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowore
mog Wystipi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkéw Umowy i wymagaogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki ctome w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.

9.1.

>
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PRZEPISY ZWI AZANE
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlankstgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwiglicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pidiejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@£2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfipahU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pd&zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze teadmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegwgmzarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, p0z.150 z poiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapheparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108z. 953).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did@ wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietzva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z frdiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteia i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamnia rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawsgpgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).
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9.3. Normy

>
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YV VYV

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyji¢ymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10700-00:1981 Instalacje weygtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego policklo winylu do przesytania pod
cisnieniem wody do picia

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzywczatych. Systemy przewodowe z
niezmikczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanody. Wymagania ogoélne
PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z twwarz sztucznych do
bezcknieniowej] podziemnej kanalizacji deszczowej i sami¢] - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Vdgania i badania przy odbiorze.
PN-EN124:2000 Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, dvaa typu, znakowanie, sterowanie
jakaoscia

PN-B-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw satych - Systemy przewodowe z
niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanwody - Wymagania
0golne

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betoniezbrojonego, betonu
zbrojonego widéknem stalowynyelbetowe.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow oldtenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigae wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjngj zwigzku z
projektem budowy i nadbudowy budynku Ochotniczejat Pazarnej w miejSCOWELI
Kozielice gmina Golczewo, dziatka nr 119/2.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sjiuzsanitarnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST szgodne ustag Prawo budowlane, rozpadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklatwPolskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodogjgowa - zespét powgzanych ze sapelementow skycych do zaopatrywania
w wodk obiektu budowlanego i jego otoczenia, stamowih catd¢ techniczno - giytkows.
Instalacja wody zimnej— cz$¢ instalacji wodocigowej shigca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej— cz$¢ instalacji wodocigowe] shigca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o pocdamgne] temperaturze uznanej za
uzytkowsa.

Podizczenie wodogigowe— odcinek przewodwtzacy zrodto wody z instalagjwodochgows.
Punkt czerpalny miejsce poboru wody w odlsie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Pasrednie zaopatrzenie w wed zasilenie instalacji wodagowej z wodogigu komunalnego z
zastosowaniem ugdzen do podnoszenia giienia wody.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyszystkie czynnii konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.

»  instalacji wodocigowej,

» instalacja kanalizacji sanitarnej,

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpbdt zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Odstpstwa od projektu mag dotyczy¥ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lukasgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemment
co najmniej nie gorszych charakterystykach i tnéeitoWszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogoowodowé& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materialdw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-mortawych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowgglskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyexmi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji wodagowej i kanalizacyjnej powinny I8y zgodne z
odpowiednimi normami lub posiaéldwiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodgowych, ktore mog styka si¢
bezpdrednio z wod powinny by wykonane z materialtdw posiadaych swiadectwo (atest)
stwierdzagce,ze nie pogarszajjakasci wody.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsly Normg, aprobaj techniczg, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Rigjs Normy, jeeli nie @ objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatdow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji wodocagowej:

Baterie umywalkowe 15mm

Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
Cement portlandzki 35

Klej

Klipsy montaowe

Kotki rozporowe plastykowe z wktami
Ksztattki osrednicy 12mm

Ksztattki osrednicy 15mm

Ksztaltki osrednicy 18mm

VVVVVVVVY
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Ksztattki ze stali nierdzewnej 12mm

Ksztattki ze stali nierdzewnej 15mm

t aczniki ze stali nierdzewnej 54mm

t aczniki zeliwne ocynkowane 15mm

Otuliny PU 0,035W/mk gruld@i 9mm, d=15mm

Otuliny PU 0,035W/mk gruld@i 9mm, d=18mm

Piasek

Przefcie p.pa dla rur DN50

Rura ze stali nierdzewnej system Inox KANTHERM1Ex1
Rura ze stali nierdzewnej system Inox KANTHERM 12x1
Rura ze stali nierdzewnej system Inox KANTHERM 1&x1
Rura ze stali nierdzewnej. fi 54*1,5 mm

Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm
Szafka dla jednego zaworu hydrantowego

Tasma 3x50mm

Uchwyt do rurocig.poziom.fi 50mm

Uchwyty do rur dnl2

Uchwyty do rur dnl5

Uchwyty do rur dnl18

Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

Woda

Zawory hydrantowe aluminiowe z uzbrojeniem ngasym d=75mm
Zawory odcinajce (ptuczki przy miskach ugiowych) d=15mm
Zawory odcinajce gwintowane dn 15mm

Zawory zwrotne moszne d=15mm

Zaworyzeliwne ocynkowane d=15mm

. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarne;j:

Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15

Cement portlandzki 35

Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm

Deska sedesowa

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.1l1 28-45mm

Drewno na stemple (korowane, nasycone)

Ksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe z PVC z uszlkg - Trojnik 160/110i kl.S
Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe z PVC z czzlkg 160mm
Ksztaltki z PVC kanalizacyjne d=50mm

Ksztattki z PVC kanalizacyjne d=110mm

Miska ustpowa

Piasek

Pospoétka

Punkt staty grednicy zewntrznej 110mm

Rury PVC-U SN 8 kanalizacji zewtznej kielichowe &r. 160*4,7 mm
Rury PVC-U SN8 kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm

Rury wywiewne PVC @rednicy 160mm

Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=50mm

Rury z PVC kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm

Syfony umywalkowe
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Tuleje do przej szczelnych

Uchwyt do rur PVC fi 110mm

Uchwyt do rur PVC fi 50mm

Umywalka

Uszczelki gumowe ptaskie do pot.kotnierzowych

Uszczelki gumowo-pigcieniowe do rur z PVC

Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

Woda

Zestaw z uszczelnienie dla rur DN 160 - wodno iogazzelne
Zwir do betonéw zwykty wielofrakcyjny

VVVVVVVVVY

Cc

waga!
Parametry i kolory sanitariatow podlegaptwierdzeniu przez Zamaw4aggo.

Urzadzenia sanitarne np. miski ggowe, umywalki wg. projektu architektonicznego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

Samochdd dostawczy do 0,9t
Ubijak spalinowy 200kg
Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Samochod samowytadowczy 5t
Samochdd skrzyniowy 5t
Spawarka elektryczna wirga 300A
Zgrzewarka elekroopor.

Zuraw samochodowy do 4t

VVVVVVVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ,WWymagania ogoélne” pkt 4.
Przewiduje si przew0z urzdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z
hurtowni i magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport rur

Rury mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni | zalsezione przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposaéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przeweenia rur transportem kolejowym, nzyje przestrzega przepisow o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewrgtrznej (zagcznik nr
10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.
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Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca, a szczegdlnostraznosé nalezy zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempeeee blisko 00C i riszej. Transport rur i
przewodow srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rysriewodéw, w sSposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem. Przewodz rur i przewodopowyciji poziomej, utgonej
wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniuinprzewodow gorna warstwa nie
moze przewysza scian srodka transportu powj 1/3 srednicy zewantrznej rury i przekroju
kanatu transport armatury powinien odbywaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub paczki. Armaturalery sktadowg w
magazynach zamlkgtych. Armatura powinna ¢y dostarczona w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armatgr taczniki i materialy pomocnicze naig przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

Transport urz adzen i przyboréw sanitarnych

Transport urzdzen i przyborow sanitarnych powinien odbygvasie krytymi i otwartymi
srodkami transportu. Uszczelki, podkiadki amortyzaeeyi sruby pakowd w skrzynie.
Urzadzenia transportowtaw skrzyniach i pudtach zabezpiecgajch przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowav skrzynie i pudta, zabezpiecgzprzed wstrgsami powodujcymi
pekniecia i rozbicie.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegzgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykeamia izolacji cieplnych naby
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleunika dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, ponigwateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonyvaaizolacji cieptochronnych powinny niéie
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w graoh toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowugc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét. N&rodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadayodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwetc

Przewiduje si przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalagjiyposaenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na pladdwy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgiieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdélnych elementéw orgzodaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynmumowie.
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Do transportu materiatébw i wdzeh mazna stosow@ miedzy innymi nasipujace sprawne
techniczniesrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadow§u 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadowenp0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie &@dkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mogath publicznych
pojazdy leda spelnid wymagania dotyege przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow techniczny&rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonaweglie usuwé na biegaco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Robdét podano w ,Wymagagalne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robbtich
harmonogram, uwzgtiniajgc w nich wszystkie warunki, w jakichely wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — k&@atcs¢ prac wykondé zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunk&whnicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych madinisterstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgdodnie z umowy oraz za jakeél
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, zh izgodné¢ z Dokumentag)
Projektovy, Specyfikacy Techniczig, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbyiaic zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higienicganitarne, przepisy BHP i ppo a take
stosowane Polskie Normy i Normy Bramve.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodoggowej

»  wytyczenie trasy przewodéw deianach budynku,
» lokalizacja przyborow i urgdzen,
»  wykonanie przekéiprzez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji saitarnej i deszczowej

»  wytyczenie trasy przewodéw poziomych i pionowych,
» lokalizacja podejc odptywowych od poszczegdélinych gdzen,
» wykonanie przekéiprzez przegrody.
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5.3. Roboty montazowe instalacji
Roboty montazowe instalaciji wodocagowej

Rozprowadzenie wody od pionow do przyboréw wykionaur polipropylenowych.

Poziome przewody rozprowadzeg¢ prowadzi w przestrzeni sufitu podwieszanego w miejscach
okreslonych w czsci rysunkowej dokumentacji. Ruragi prowadzt ze spadkiem min. 5% w
kierunku wejcia instalacji do budynku. Podeja do poszczegdélnych wdzen prowadzé w
bruzdach wscianach. Po zamontowaniu instatagpdezynfekowé, przeptuké i podd& probie
szczelnéci 1,5 cknienia roboczego.

Przefcia przewoddéw instalacji przez stropy sciany wykong w tulejach ostonowych
wypetnionych piank PU lub innym materialem plastycznym. Nalgez zagwarantowg aby
rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnyderzé badz wstrzzsow.

Na instalacjach zamontow@odpory state i przesuwne w odlegiach zgodnych z wytycznymi
producenta rur.

Przegcia przewoddw przeZciany i stropy oddzielenia parowego wykon& jako szczelne o
odporndci ogniowej rownej odporrigi oddzielenia pgarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odporéa ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaytacznie przy uayciu tgcznikow.
Odlegtaci pomidzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostaweaw Miski ustpowe i
pisuary naley wyposay¢ w urzzdzenia sptukujce. Armatura stosowana w instalacji powinna
odpowiadé warunkom pracy: énienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.

Przewod wody cieptej prowadzieshad przewodem wody zimnej,

Nie wolno prowadzi przewodow wodnych nad przewodami elektrycznynaaayvymi,

Odlegta¢ migdzy przewodami wodoggowymi a elektrycznymi powinna wyn@sto najmniej
50 cm (w miejscach krzpwania s¢ przewodéw - 5 cm), nadzy wodocigowymi a gazowymi -
co najmniej 15 cm.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacg sanitarm podposadzkownalezy wykona przed wykonaniem posadzki. Przy iéaiu
instalacji sanitarnej podposadzkowej nglezachowa spadki, przekroje poszczegdlinych
rurociggéw, posadowienie naganych zgodnie z dokumentagcjnalery wykona pofaczenia z
pionami sanitarnymi oraz wykoég@odejcia pod poszczegolne udzenia sanitarne.

Rury naley ukfada& od najnkszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym sjmadku
kanatu. Przewody natg uktad& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbfiej sciany

i w odpowiedniej od niej odlegtai.

Przed przysipieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ewentualnych
uszkodzé. Rury hczy sk poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.

Przewody naley mocow& do elementéw konstrukcji budynku za pompoachwytow
lub obejm. Pomiidzy przewodem a obepnnalery stosowa podkiadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowa rure pod kielichem.

Przed zakryciem ruroggow naley przeprowadzi badania szczeldoi na eksfiltrac

i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz spratvgmszczegdllne ezne,
prawidtowasci spadkow. Po dokonaniu odbioru nglevykonana instalagjzasypé piaskiem.
Polaczenia rur z PVC naly wykona& przy wyciu piegcienia gumowego osrednicy
dostosowanej do zewtznej srednicy rury. Odgakienia przewodow odptywowych
(pozioméw) powinny b§ wykonane za pomadréjnikow o kycie nie wekszym ni 45°.

Podejcia do uradzen z PCV hczye metody weiskows.

Przegcia przewodow przegciany i stropy naley prowadzé w tulejach ochronnych.
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Przegcia przewoddw przeZciany i stropy oddzielenia parowego wykon& jako szczelne o
odporndci ogniowej rownej odporrsci oddzielenia pgarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odpofapbogniowej.

Piony naley wyposay¢ w czyszczaki posiadgie szczelne zamlgtia.

Piony naley wyprowadzé pod strop i zakiaczy¢ je 1,0 m. ponad dachem guventylacyjr.
Przefcia piondw w poziomy wykortapod ktem 45°.

Przybory | wuradzenia #4czone =z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposaycé

w indywidualne zamkgicia wodne (syfony).

Roboty montaowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmpyzede wszystkim:

monta rurocigow z rur PVC pajczonych przez uszczeligumows,

monta pode§¢ do przyboréw - z rur PVC,

podiczenie przyborow i wpustow podiogowych,

uszczelnienie p.po lub za pomog przegé szczelnych przez przegrody budowlane,
proby szczelngi instalacji kanalizacji sanitarnej.

VVVYVYY

Roboty montazowe instalacji odprowadzenia skroplin

Instalacg odprowadzania skroplin wykoéaz rur CPVC. Prowadzenie przewodéw ponad
stropem podwieszonym lub w zabudowie G/K. Przy giasyjnym odprowadzeniu skroplin
minimalny spadek 1,0%, od udzenia. Minimalnerednice przewodow spustowych powinny
wynosic 20mm. Przewody natg mocowa do elementédw konstrukcji budynkéw za pompoc
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lubspornikbw powinna zapewrda
odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanychraogzenia rozprzestrzenianig sirga i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. igimyn przewodem, a obegmalezy
stosowa podktadki elastyczne. Na przewodach spustowyan@uh) nalgy stosowa na kadej
kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale, exapagce przenoszenie oheen
rurociggéw, a dla przewodéw PVC dodatkowo, co najmniepgethkie mocowanie przesuwane.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinng fmpcowane niezakaie. Maksymalne
rozstawy uchwytéw dla przewodoéw poziomych wynpsk,0m. Kompensacja wydten
termicznych przewodow wykotiaza pomog samokompensacji, poprzez wdava lokalizacg
mocowa statych i przesuwanych.

5.4. Zabezpieczenie przed korozj

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powirny zabezpieczone przed dziataniem
korozji.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody rozdzielcze c.w.u i c.c.w.u nglezaizolowa& otulinami z pianki poliuretanowej.
Grubai¢ izolacji przewodow wg Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r
Dz. U. nr 75 poz690 W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayet budynki i
ich usytuowanie, wraz z podiejszymi zmianami). Instalagj wody zimnej izolowéa
przeciwroszeniowo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przysjfpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunka@godnym z przepisami
bezpieczéstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

»  stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, goaj wptyw na montaurzadzen
instalacji wodocigowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiaglajzatazeniom
projektowym,

»  ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praestczeniem,

»  ustalenie sposobu wykonywania mocdwa

»  ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobot w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementoéw obudowy patek ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg
badanie zachowania warunkéw bezpiésh@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniengwod

badanie prawidlow&ei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&tno
wilgotnosci i zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

badanie | pomiary szerokd, grubdgci | zagszczenia wykonanego pode
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkangchhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utg@enia przewodu na podta,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed kagozgradami bhdzacymi,

badanie szczeldoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

YVV V VVV VYV
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6.3. Proby szczelndci instalacji wodociagowej
Badanie szczelroi instalacji naley wykonywa:

- przed zakryciem bruzd i kanatow oraz wykonanieotdcji cieplnej,

- jesli wymagane jest zakrycie exi instalacji, naley przeprowadzaoddzielne badania w
ramach odbiorow eZciowych, np. oddzielnych ,lokaléwek” dla urdavienia wykonania
wylewek pod podtogi,

- podczas badania szczednbzabrania i podnoszenia énienia ponad wartg cisnienia
prébnego (nawet krétkotrwatego),

- instalacja powinna liyodigczona odzrodia ciepta.

Przed przysipieniem do préby instalacpalezy przygotowa. Polega to na ogézeniu armatury,
ktora mae zakidceé prébe (np. zawory bezpiecastwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec
uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). §8dbne elementy natg zasgpic¢ zalepkami

lub zaworami odcinggymi. Do instalacji powinno siprzylaczy¢ manometr z doktadroig
odczytu 0,1 bar. Przygotowando préby instalagj nalezy napeiné wodg i odpowietrzy.
Cisnienie probne dla instalacji wodaggowej wynosi 1,5-krotjp wartas¢ cisnienia roboczego w
instalacji, z tymze nie mniej ni 10 bar. W przypadku rur z tworzyw sztucznych baslazieli

sie na ws¢pne i gtbwne (przeprowadzane beggalnio po pozytywnie zakazonym badaniu
wstkepnym). Badanie wgpne polega na tynre po podniesieniu @nienia do wartéci cisnienia
prébnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut podnosi cénienie do probnego, a naghie
obserwuje si instalacg przez ¥2 godz. Pr@buznaje sj za udan, jesli jest brak przeciekow i
roszenia, zwlaszcza na poteniach, a spadeksnienia kzdzie mniejszy mi 0,6 bar. Badanie
gtéwne polega na ponownym podniesieniénignia do prébnego i obserwaciji instalacji przez 2
godziny. Badanie jest zakozone wynikiem pozytywnym, §& brak przeciekOw i roszenia, a
spadek ginienia jest nie wikszy niz 0,2 bar. Kluczowa dla prawidtowego sprawdzenisailasji
jest obserwacja pgtzen, czy nie wykazuyj przeciekdéw. Po przeprowadzonym badaniu powinien
by¢ sporzdzony protok6t badania z okteniem cénienia prébnego i wynikiem badania. W
czasie proby naky utrzymywa& stah temperatuf, poniewa maze to wpltyrgé na zmiany
cisnienia.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ABO1 ,Wyamag ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw neatatow i robot powinny by wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegai&owego (polegage
na sprawdzeniu protokotow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
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»  badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowidkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowwpdpisane przez nadzér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortié@awego nalgy uzn& za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szaéelrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréic

konieczne dalsze pggiowanie.

Przy odbiorze instalacji wodagjowych, wodocijgowej przeciwpgarowej i tryskaczowej oraz

kanalizacyjnych naley przedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbiorow ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po aakzeniu

robot budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instgiagodociggowej,

Protokoty wykonania ptukania instalacji wodggowej przeciwpgarowej i tryskaczowej,

Swiadectwa badajakadsci wodly.

VVVYV VVVYVY

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

» dostarczenie materiatu, spta, urzdzen, itp.

>  monta,

»  ewentualg napraw powstatych uszkodze

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplzavigzane z monteem poszczegdlnych
elementéw instalacji, m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa moria wodociggu (dotyczy rur stalowych ocynkowanych) obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,

wyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytéw,

wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow,

przecinanie i gwintowanie rur,

zamontowanie rur igtznikbw z uszczelnieniem pmizen gwintowanych materiatem
uszczelnigjicym,

obsadzenie tulei,

zaslepienie wylotéw rur korkami,

YV VVVVYVY
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Cena jednostkowa moriawodociagu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych) obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,

wyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytéw,

wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

obsadzenie tulei,

utozenie rur i ksztattek,

wykonanie pajczen rur i ksztaltek za pomazgrzewania,

za&lepienie wylotow rur,

Cena jednostkowa moria przewodow instalacji kanalizacyjnej wykonanejrzgwvodow PCV
obejmuije:

zakup i dostaw materiatow,

wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,

obsadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

obsadzenie rur przepustowych przy p$eejch przezciany i stropy,

utozenie rur i ksztattek,

wykonanie paiczen,

przymocowanie ruroggow,

VVVVVVVY

YVVVYVYYYVYYVY

Armatura odcinaj aca, zwrotna, czerpna itp.

Cena jednostkowa mora armatury odcinggej, zwrotnej, antyskaniowej hkczonej
kotnierzowo obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,

sprawdzenie dziatania armatury,

ustawienie w miejscu wbudowania,

dopasowanie i zakenie uszczelek,

skrecenie podczen kotnierzowych,

VVVYVYY

Podegcia doptywowe, odptywowe

Cena jednostkowa wykonania podegloptywowych do ptuczek ugtowych i pisuaréw oraz do
baterii wody zimnej i cieptej obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie miejsca usytuowania psdi;
utozenie podejc systemowych do wody zimnej (i cieptej) na szynientazowej,
ustalenie rozstawu i z&aiccie podej¢ w szynie,
wykonanie otworéw wécianie,
whbicie kotkow rozporowych i zamocowanie szyny naantvej dosciany;
wkrecenie korkow ocynkowanych,
ustalenie dtugeei przylcza, utagenie, wyprofilowanie i zamontowanie pofiEa
elastycznego w oplocie stalowym,
ena jednostkowa wykonania padepdptywowych obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie miejsca wykonania poaes,
obsadzenie uchwytéw,
monta podejcia,
przymocowanie rur i ksztattek

VVVVVQO VVVVVVVYY
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Baterie

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowyah umywalkowych, itp.) obejmuje:

>
>
>
>

zakup i dostaw materiatow,

sprawdzenie dziatania baterii,
wykrecenie korka,

przykrecenie baterii i pajczenie z instalagj

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, ip.)

Cena jednostkowa moria przyboru obejmuje:

>
>
>
>
>

zakup i dostaw materiatow,

wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,

obsadzenie wspornikow lub konstrukcji wsporczej,

ustawienie i umocowanie przyboru,

uszczelnienie kréca odptywowego z syfonem, materiatem uszczejoyay,

Izolacje, przej§cia p.paz, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewoddw obejmuije:

VVVOVYY VVVY

zakup i dostaw materiatow,
czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
przecinanie, docinanie i zaenie otuliny na ruy,

formowanie ksztaltek z odcinkdw prostych otulin pazeniejszym ich przeeciu

(nackciu),

smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych i wzayeh) klejem,
dociskanie i klejenie otulin,

klejenie stykoOw poprzecznych otulinstag,

ena jednostkowa moria przegé p.paz. obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,
zalazenie uszczelnienia w miejscu praef rurocagu przez strop lubciare,
wyrownanie powierzchni uszczelnianej,

Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze

Cena jednostkowa moriaczyszczakow obejmuje:

>
>
>
>

zakup i dostaw materiatow,

ustawienie czyszczaka,

uszczelnienie kielicha materiatem uszczelugmn,
zatazenie uszczelki i skcenie pokrywysrubami,

Cena jednostkowa moriawpustow obejmuje:

>
>
>
>

zakup i dostaw materiatow,

ustawienie wpustu,

uszczelnienie kielicha sznurem i zapgavementow lub folig aluminiows,
zabezpieczenie wdaiwego wpustu

Préby, ptukanie i dezynfekcja instalaciji

Cena jednostkowa proby instalacji wodmmwej obejmuje:

YV VYV

zakup i dostaw materiatow,

przylaczenie do instalacji pompy do promieniowych,

napetnienie instalacji wagdwytworzenie i utrzymanie probnegaémienia,
sprawdzenie szczelda instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,
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gwintem walcowym. Wymiary

PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Hydrantydaiemne na @énienie
nominalne 1 MPa

PN-M-75002:2016-10 Armatura przeptywowa instalasjodochgowej. Wymagania i
badania

Rozbudowa i nadbudpvya budy_nku C_)chotnlczejzﬁll?’azarnej SST1S.6.01
w miejscowsci Kozielice

»  wypuszczenie wody i ogtzenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Ogadlne

Ogolne przepisy podano w ST AB 01,Wymagania ogoloid”10.

9.2. Normy

»  PN-76/8860-01/01 Uchwyty do ruragow pionowych i poziomych

»  BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stalzkstowej

»  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

»  PN-77/H-04419 Proba szczeloo

»  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu

» PN-81/C-89204 Rury &nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

»  PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagabadania

»  BN-80/6366-08 Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

»  PN-B-02865:1997 Ochrona  przeciwiaoowa  budynkow. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodgowa przeciwpgarowa

» PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyseeme wody w instalacjach
wodochgowych i og6lne wymagania dotye uradzenx zapobiegajcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

» PN-EN 274-1:2004  Zestawy odptywowe przyboréw sangch -- Cgs¢ 1.
Wymagania

»  PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze gpone. Metody bada

»  PN-B-02865:1997 Ochrona  przeciwaoowa  budynkéw. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodgawa przeciwpgarowa

»  PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania |
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z pblgrku winylu) i polietylenu

»  PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i baaarey odbiorze

»  PN-88/M-54870 Wodomierz&ubowe z poziomp osi wirnika

» PN-88/M-54901.00 Elementy agdzne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania

» PN-88/M-54901.01 Elementygdzne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

» PN-88/M-54901.02 Elementygdzne wodomierzy skrzydetkowych. Przetiaze

» PN-92/M-54901.03  Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowychaézniki

» PN-92/M-54901.04 Elementy gdzne wodomierzy skrzydetkowych. Nati do
tacznikow

»  PN-88/M-54901.05 Elementygdzne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

»  PN-88/M-54907 Wodomierzg&ubowe z pionowy osi wirnika

»  PN-88/M-54909 bczniki kotnierzowe do wodomierzy

» PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

»  PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowjzyhcza kielichowe z

>

>
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Rozbudowa i nadbudpvya budy_nku C_)chotnlczejz'ﬁmarnej SST1S.6.01
w miejscowsci Kozielice
PN-91/M-75160 Zicza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastyatzn
PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodggowej. Zawory sptukuace

cisnieniowe

PN EN 12050-1:2015-05 Przepompownigiekow dla budynkéw i odptywow
wydzielonych. Zasady budowy i badanie. Przepompewesiekow zawierajcych fekalia
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z myer sztucznych do
odprowadzenia nieczystd i sciekdw (o0 niskiej i wysokiej temperaturze) weptnz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - €& 1. Wymagania dotygre rur, ksztattek i
systemu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagabadania

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Misk¢pswe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewoaaly. Instalacje sanitarne
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Nordoyyczce systemow
zapewnienia jakii i zaradzania systemami zapewnienia j&io

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw saniteh -- C2$¢ 1: Wymagania
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywialkarskie

PN-77/B-75700.00 Uegdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Wspdlne
wymagania i badania

PN-85/B-75700.01 Uegdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukupce. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.02 Uegdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Zawory
sptukupce cknieniowe. Wspdélne wymagania i badania

PN-83/B-75702 Uradzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

PN-84/B-75703 Uradzenia spilukujce do misek ugpowych i pisuarow. Zawory
napetniagce z tworzyw sztucznych

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Ogblne
wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych tetasbycznych. Sedesy do misek
usepowych standardowych. Gtdéwne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych tetasbycznych. Sedesy do misek
usepowych kompakt. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych tetasbycznych. Sedesy do misek
usepowych dzieaicych. Gtowne wymiary

PN-EN198:2008 Urmdzenia sanitarne -- Wanny wykonane z wylewanych pty
usieciowanego tworzywa akrylowego -- Wymagania iodg bada

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgtvanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

PN-EN1329-1:2014-03 Systemy przewoddéw rurowych zortww sztucznych do
odprowadzania nieczysiti i sciekébw (0 niskiej i wysokiej temperaturze) wetnz
konstrukcji budynkoéw -- Nieplastyfikowany poli(chiek winylu) (PVC-U) -- Cgs¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-82/H-7400Z¢liwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28
PN-87/H-74051.00  Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagamhiadania
PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125, © 25
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PN-86/H-74083Armatura odptywowa instalacji kanatigjnej. Wpusty sciekowe
piwniczne

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanadgjnej. Wpusty sciekowe
podiogowe

PN-63/H-7408%eliwne wpustyciekowe dachowe i tarasowe

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowychWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodim

PN-75/H-75001Zlewy czworakne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana

PN-79/H-75010Zlewozmywakieliwne emaliowane

PN-75/H-75115Miska ugbowa stopowaeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
PN-80/H-7512@eliwne ptuczki usfpowe

PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowadiwne osrednicy 50 mm

PN-81/H-75215 Syfonyeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe
PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-7522%eliwne rury kanalizacyjne. Syfony gppwe do misek stopowych
PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropogeiwne osrednicy 50 mm

PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory stama. Wymagania ogolne
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowebaterie mieszafe
(wielkos¢ nominalna %2) PN 10. Minimalne saienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara).
Ogolne wymagania techniczne.

PN-EN 232:2013-04 Wannygielowe -- Wymiary przyczeniowe

PN-91/M-77570 Sprg gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachyosta]
emaliowane

PN-89/M-75178.02  Armatura odptywowa instalacji kismecyjnej. Syfony do zlewow
i zlewozmywakow

PN-79/M-75178.03  Armatura sieci domowej. Armatudpigwowa. Syfony do pisuaru
PN-89/M-75178.05  Armatura odptywowa instalacji kiérecyjnej. Przelewy i spusty
PN — EN —-1SO 9001 norma jad@owa wyrobu

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposmie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
zlgcza do rurocigéw wodnych -- Wymagania i metody bada

. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budawd-montaowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania ogolne dotygeze wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem przgza wodocigowego w zwizku z projektem
budowy i nadbudowy budynku Ochotniczej SyrdPazarnej w miejscowsri Kozielice gmina
Golczewo, dziatka nr 119/2.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiektow budowlanych lub ich &zi oraz roboty w zakres
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrddig,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy waogyiiv i
rurociggow do odprowadzanigiekow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegoétowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Wodocig - rurochg wraz z przyczami i wyposaeniem staacy do przesytania lub
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania tgsca odbioru.
Przewod wodoeggowy — rurochg wraz z urgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody
odbiorcom.
Przewod wodogigowy rozdzielczy przewod wodoggowy doprowadzapy wod: od przewodu
magistralnego do przyg¢zy domowych i innych punktow czerpalnych.
Rura ochronna- rura stalowa dla zabezpieczenia woggai
Zasuwy — armatura wbudowana w wodggi stuzacy do zamknjcia odptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wegoci
Hydranty przeciwpgarowe— stuza do czerpania wody z ruragjow w przypadku paaru.
Bloki oporowe— map zastosowanie dla wodagow, przy ktorych nie maa liczy na
przeniesienie sit osiowych wzdtu przewodu. Stosowanegsna kolanach, tukach i
odgatzieniach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] sp&agji technicznej dotyezzasad prowadzenia
robot zwizanych z:
»  Budowg przylgcza wodocigowego.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpbdt zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowgglskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorgkieOgolne
wymagania dotycxre materiatdw podano w ogdélnej specyfikacji techne pkt 3.1.
~Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania przylycza wodociagowego:

Bale iglaste obrzynane nasycone Kl.III gr.50-63mm
Beton zwykty B-10

Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw

Drewno na stemple (korowane, nasycone)

Drewno na stemple budowlane 12-14cm

Farba ftalowa nawierzchniowa

Farba olejnazywiczna przeciwrdzewna cynkowa 60% metaliczna
Gwozdzie budowlane gote

Haki i uchwyty do rur

Klamry ciesielskie typ U

Kotnierze stalowe ocynkowanezine DN40
Kotnierzeslepe

Krawedziaki iglaste nasycone Kl.II

Krazek betonowy 560/180

Krocéce przejciowe, zeliwne, jednokotnierzowe
Kroécezeliwne jednokotnierzowe FW 50mm do rur z tworzytusznych
Ksztaltki PE 63/DN50 stal

Ksztattki elektrooporowe PE, PEHD De 63

t aczniki zeliwne ocynkowane 50mm

Masa uszczelnigga

Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego
Obudowy do zasuweliwne

Pale szalunkowe stalowe

Piasek

Piyty drogowezelbetowe petne

Podchloryn sodowy

Podpory slizgowe

Pustaki kablowe dwudzielne diugn 1500mm

Rury S zgrzewane elektrycznie 57/3,5mm

VVVVVVVVVYVVVVVYVVVVVVVVVVYVYVYVVYYVYY
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Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=50mm

Rury z polietylenu PE 100 RC SDR 11 - d-90*8,2mm

Rury z polietylenu PE 100 SDR 11 d= 63mm

Rury z polietylenu PE, 100 SDR 17 d= 90mm PN10
Skrzynkizeliwne uliczne do zasuwy

Stupki drewniane d=70mm

Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl

Sruby sredniodoktadne M14 kpl

Sruby sredniodoktadne M16 kpl

Tabliczki do znakowania wodagu

Tasma z polietylenu z przewodem sygnalizacyjnym

Tréjniki zeliwne kotnierzowy DN 100/50

Tuleje do przej szczelnych

Tuleje kotnierzowe énieniowe PE 50mm

Tuleje z PVC dla lanych kotnierzy stalowych

Uszczelki gumowe ptaskie do poker kotnierzowych DN 50mm
Uszczelki gumowe profilowane do poker kotnierzowych DN50/40
Woda

Wodomierz DN 50

Zasuwy E kielichowo-kotnierzowe DN 50mm z uszczetiém gumowym z gtadkim i
wolnym przelotem

Zawory atyskaeniowy typu EA DN=50mm

Zawory odcinggce DN=50mm

Zawory przelotowe zeliwa cigliwego z zaworem spustowym 50mm
Zawory zaporowo -zwrotne, skee DN=50mm z kurkiem spustowym
Zawory zwrotne grzybkowe, kotnierzowegliwne 50mm

Zestaw z uszczelnienie dla rur DN 80 - wodno i gaeaelne

Ztagcze R-K Dn 100

Zwir do betonéw zwykly wielofrakcyjny

VVVVVVVYVY VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYY

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i édzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklienymi w PB, PW i ST.

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggu powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

Kop.j-nacz.na p.4p.0.25m3

Prasciarka do rur PE

Samochdd dostawczy do 0,9t

Samochod samowytadowczy 5t

Samochdd skrzyniowy 5t

Ubijak spalinowy 200kg

Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

Zgrzewarka doczotowa do rur PE

YVVVVVVVY
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

>

Transport i skladowanie rur i ksztaltek maigg/c przeprowadzane przyagjtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewstrznych warunkow panggych podczas procesu
tak, aby wyroby nie byty poddawanadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ihie
kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkddivorzywo sztuczne. Rury
w odcinkach prostych w czasie transportu powinny bjozone scisle obok na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniegm Wiolne kaice rur w odcinkach
prostych wystajce poza skrzygi tadunkows nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w
zwojach naley transportowa w taki sposob, by nie bytlo mlbwe ich przesuwanie. Przy
czymsérednice zwojow nie magby¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zalecatsansport rur
w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiagaporniki boczne w rozstawie max
2m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i skladowani@ery zabezpieczy rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rziecamr i przesuwanie po pocho.
Zatadunek i roztadunek powinien dyeczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z
tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w agkach wymaga iycia podnénika
widtowego z ptaskimi widiami lub dvigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowa
zawiesi z lin stalowych lub twuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowoy(ou
mniejszejsrednicy wewntrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadunkiem yazki nalery
wyjaé rury "wewretrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo i je zdejmowa
recznie (dosrednicy 250 mm) lub z ayciem podnénika widtowego. Dopuszcza ¢si
skladowanie rur na podta rownym, gtadkim i mgkkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodupcym uszkodzenia rur. Rury nale chront przed bezp@ednim dzialaniem
promieni stonecznych (szczegoOlnie rury w koloractmym niz czarny). Przy braku
zadaszenia mma stosowa plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszazajswiatia.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przedaa80°C.

Podsumowuic:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét. N&rodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadayodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwerc

Przewiduje si przewo6z rur oraz wszystkich elementéw instalagjiyposaenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na pladdwy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgiieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegoélnych elementéw oragadeje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynmumowie.
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Do transportu materialdbw i wdzen mazna stosowa migdzy innymi nasfpujace sprawne
techniczniegrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadowsw 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadovénp0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie #@dkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mgath publicznych
pojazdy leda spetlnig wymagania dotyege przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow techniczny&rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegrytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawegldie usuwé na biegco, na wilasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania Roboét podano w ,Wymagagalne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

» Podstaw wytyczenia trasy sieci wodagowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w rEreosi wodocigu przez
odpowiednie sty geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zatainasy oraz wjczenia
do istniepcej sieci.

»  Przed przysipieniem do robét naly pod nadzorem wiagiciela sieci wykon& przekopy
kontrolne w miejscach wtzenia.

» Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iotilwbudowa repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne.

» W miejscach, gdzie nme zachodZ niebezpieczagstwo wypadkéw, budog nalezry
prowizorycznie ogrodZiod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod wodocig naley wykonywa recznie lub mechanicznie, €cianach pionowych.
Minimalna szerok& wykopu powinna by dostosowana dérednicy przewodu i wynosi 0,8 m
plus srednica zewetrzna przewodu.. Wykop nalg prowadzé od miejsca odgatienia z
istniejgca sieck wodochgowy. Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopilery pozostawd na poziomie wgszym
od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach réwionych o ok. 20 cm, wykopy
nalezy wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. RcEejto powinno b§ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. \Abyp /zejcie/ po drabinie z wykopu powinno by
wykonane, z chwil osiagniccia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd
nie przekraczapej 20m. Dla wykopow acianach pionowych natg wykona& umocnienie
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poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowawipna wystawé& 15 cm ponad
powierzchng¢ terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw tossawarstwa (0,20 m )
powinna by usungta rcznie. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nglenad otworami
wykopanymi ustawi tawy celownicze, umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrelrzednych dna. Ltawy celownicze nale montow& nad wykopem na
wysokas¢ ok. 1 m nad powierzchgiterenu w odgpach wynoszcych ok. 30 m. Lawy powinny
mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewddarne krawdzie celownikow
naleey ustawt zgodnie z rzdnymi projektowanymi za poma@c niwelatora. Potgenie
celownikbw naley sprawdzé codziennie przed rozpogzem robdt montzowych. Po
wykonaniu podsypek, robot montavych oraz obsypek ruragéw (z pospotki) wykopy
zasypé gruntem umgliwiajgcym uzyskanie parametréw zmgczania. Wykopy w
projektowanych nawierzchniach bezwatjie zagsci¢c do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w
zieleacach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne haleykonywa zgodnie z SST B.1.01
Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-0658¢azo BN-83/8836-02 "Przewody
podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania pdyiorze" oraz zgodnie z warunkami
BHP w budownictwie specjalnym.

5.4. Podsypka i utazenie rurociagu wodocagowego

Wiaczenie do sieci wykorazgodnie z wymaganiami ZWilkwinoujscie za pomog tréjnika z
zasuvg odcinagca na odejciu. Naleey zamontowéa zasuwg Kklinowa kotnierzowg,
migkkouszczelniajca PN16 DN80 ze skrzyrki kluczem. Na przyczu tw za granig dziakki
wykona studzienk wodomierzowy DN1200 z zestawem wodomierzowym i zaworem
antyskaeniowym. Przydcze wykona z rur PE-HD prowadzonych naebbkasci min. 1,1 m
ponizej poziomu terenu. Przewody ukig&daa podsypce piaskowej gridmomin. 15 cm, a 30 cm
ponad przewodem utgé tasme ostrzegawcz w kolorze niebieskim lub biato-niebieskim z
zatopiony wkiadka metalows. Rurociag zasypé warstwy ochronm piaskows o wysokadci 30 cm
ponad wierzch przewodu i starannie gaif szczegolnie z obu stron rury. Zasypkykopu
powyzej warstwy ochronnej wykoia gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zag:szczaniem. Na odcinku 1 m odaetenia do sieci przewdd prowaélzoziomo, a dalej
zgodnie ze spadkiem terenu na zadanepakcici posadowienia. Zmiany kierunku trasy
instalacji wykonywa przy wykorzystaniu elastyczéa rur PE, stosag nas¢pujagce promienie
giccia:

Temperatura otoczenia [oC] - O 10 0 2

Min. promien giecia - 50xd 35xd 20xd

Na catym odcinku pod budynkiem parteru przewéd veagmwy prowadz w rurze ostonowej.
W czasie prowadzenia robot ziemnych aglewrocic szczegéla uwag na maliwosé kolizji z
przewodami energetycznymi. Przewody energetycznbezzaeczy rurami ostonowymi
dwudzielnymi A 110 PS. Zgodnie z podziatem Polskistrefy przemarzania grunt wg PN-81/B-
03020 rejonie przedmiotowej inwestycjzlew strefie o gtbokasci przemarzania gruntu ~ 0,80

m p.p.t.
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przgcza wodocagowego

Przylhcze wykonane z rur PE nie wymaga zastosowania p&dszenia antykorozyjnego, a
ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiaglajabryczne zabezpieczenie przed kogozj
Ewentualne ubytki powtok zewtrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek ngleizupeiné
przed montaem mag bitumiczry nakladap ,na gogco” na doktadnie oczyszczone
powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powi posiada fabryczry obustrong
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powtoke asfaltows, ktdra w miejscach palczer spawanych naky uzupetnt przed zasypaniem
przewodu.

5.6. Proba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka prayza wodocigowego nalgy przed zasypaniem poddgo
cisnieniowej probie szczeldoi na cknienie probne réwne nie mniejznil,0 MPa. Préb
szczelnéci nalery przeprowadzi po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem gédezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Szczeldé przewodow wodoggowych powinna spetndéawymagania normy PN
81/B-10725.

5.7. Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Ptukanie przewodow wodagiowych wykonywa odcinkami bezp&ednio po wykonaniu
montau danego odcinka wodagju wody czyst. Brudm wode z ptukania sieci wypuszcéa
przez kacowki sieci i hydranty p.po poza miejsce prowadzenia robét do czasaagznie na
koncéwkach i hydrantach wyptywaczysta woda. Kolejno wykonywane odcinki siecikatii
zabezpiecza przed zanieczyszczeniem przez ,korkowaniehdawych wylotow, ptukanie
przewodow wodogigowych powinno si odbywa z prdkoscig min. 1,0 m/s;

Gotowe przydcze przeptuk& nasg¢pnie przechlorow@i po ponownym przeptukaniu odda
probki wody do badania bakteriologicznego. Rwgcichlorow& roztworem wodnym
podchlorynu sodu o &teniu 3 %. Czas dezynfekcji 24 h. Wéme przyhcze wodocigowe w
stanie odkrytym zainwentaryzowageodezyjnie i zgtosido odbioru technicznego przez ZWiK
Spotka z 0.0. vBwinoujsciu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli jest stwierdzenie aghictej jakasci robot.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu badea budowie w celu wykazania
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgoétiadostarczonych materiatow i realizowanych roboét z
Dokumentagj Projektows oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepiséwrzed
przystpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadominspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po amdniu badania, Wykonawca przedstawi na
pismie wyniki bada do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca poaviadpisemnie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zA&peniu kadej roboty zanikajej, ktdg maze
kontynuowa po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektoraéaa Inwestorskiego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

YVVVYVYYY
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»  sprawdzenie jak@i i parametrow technicznych materiatéw i agzen, ktére mag zostad
wykorzystane do wykonania instalacji.

»  sprawdzenie czy zastosowane materialy posjadaflpowiednie certyfikaty lub
rownorzdne decyzje oragwiadectwa jakéciowe.

»  sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kkadije i uprawnienia(jeeli takie
s3 niezledne)

»  sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje dooldw stosowanych w danej
instalacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Rob6t

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o
norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie metod wykonania wykopow,

»  zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patein ich zgodnéci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymoidanymi przez wytwoeg

»  badanie zachowania warunkow bezpigéstea pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

» badanie prawidiowszi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tnd
wilgotnosci,

»  badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanego pod#z piasku,

» badanie w zakresie zgodid z dokumentagj techniczig i warunkami okr&onymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkangchhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

» badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupgcych i ich
zabezpieczenia,

»  badanie utgenia przewodu na podta,

»  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

»  badanie zastosowanychyaty,

»  badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczeniem,

»  badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami ( rury ochronne ),

»  badanie zabezpieczenia przed kagpzj

» badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewsdziodocggowym (w tym:
badanie podiea, izolacji, zabezpieczenia przed kogmzgprawdzenie monta przewodow
I armatury),

»  badanie szczeldoi przewodu,

»  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow

zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz £5 cm,

»  odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+3cm,
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» dopuszczalne odchylenia w planie keg®i wykonanego podi@m wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwahl nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddw — 5 cm,

»  roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznyetb cm, dla pozostatych przewod&i2 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gsbatych
przewodow — 2 cm,

» dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powimnyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodéw z tworzyw sztucznyehb cm, dla pozostatych przewodéw
2 cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeejs
jego do zera

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagd@ne”.

7.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowinstalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,

przygotowanie podiam,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelngci przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbiér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umlwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego ppatrobot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbiaiiét zanikajcych zgodnie z ustalonymi
zasadami.

VVVYYVY

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegagre
na sprawdzeniu protokotdw badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

» badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowwgpdpisane przez nadzér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.
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Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortiéawego nalgy uzn& za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szaéelrcatego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje
ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdic
konieczne dalsze pggpiowanie.

Przy odbiorze instalacji wodagjowych i kanalizacyjnych natg przedstawd, co najmniej
nastpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbioréw ogciowych dla tych elementow instalacji, ktére po a@aizeniu
robét budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii,

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instglagodociggowej,

YV VYVVVVY

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia dotycgce podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Normy

PN-B-10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-B-01700 Wodoagi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandneg

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane ngagoogolnego stosowania
PN-B-01060 Sié wodochgowa zewntrzna. Obiekty 1 elementy wypagenia.
Terminologia.

PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadzienmaecinienie nominalne 1
MPa.

PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagatadania.

PN-M-74081 Armatura przemystowa- skrzynki ulicznéosswane w instalacjach
wodnych i gazowych.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-10728  Studzienki wodagowe

PN-H-74086  Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-02480 Grunty budowlane. OKlenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przeéow wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-H-74374.01 Armatura i ruragi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

PN-H-74244  Rury stalowe ze szwem.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bé&asmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

VVV VYV VVVVV VYV VY VVV VYV
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» PN-EN-545  Rury, ziczki wyposaenie dodatkowe zeliwa sferoidalnego oraz ich

pofaczenie do przewoddéw wodnych. Wymagania i metodyainad

» PN-H-74105 Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

» PN-H-74107 Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

9.2. Inne dokumenty

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &odek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz)01.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania

jego aktualnej treei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowansaws/magania dotycce wykonania i odbioru przygza
oraz instalacji zewgtrznej kanalizacji sanitarnej w zyaku z projektem budowy i nadbudowy
budynku Ochotniczej Stk Pazarnej w miejscowsri Kozielice gmina Golczewo, dziatka nr 119/2.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiektow budowlanych lub ich e&i oraz roboty w zakres
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrddig,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy waoggpmiv i
rurociggdéw do odprowadzanigciekow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerigipcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Kanalizacja sanitarna — si€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzagiaekow
gospodarczych i przemystowych z oitomego obszaru miasta do oczyszczédnekdw.
Kanalizacja grawitacyjna- rurochg podziemny, skpcy do bezdnieniowego transportu
sciekow.

Kanalizacja ttoczna rurochag podziemny, stgcy do transportusciekdw pod cinieniem na
wyzszy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowni&ciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjn@biekt irzynierski wystpujacy na sieci kanalizacyjnej (na
diugcéci przewodu lub w wzle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykaaaprac
eksploatacyjnych magych na celu utrzymanie prawidtowego przephdeiekow.

Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjna ag¢zaca kanaly dochodze na réanych
wysokasciach, w ktérejscieki spadaj bezpdrednio na dno studzienki lub poprzez zetwany
odcigzajacy przewod pionowy.

Studzienka odpowietrzaja - studzienka na rurcgggu ttocznym, w ktdrej rurogg cisnieniowy
wyposaony jest w odpowietrznik, montowana jest w najggych punktach siecigiieniowe.
Studzienka odwadnigia - studzienka na ruragju ttocznym, w ktOrej rurogg cisnieniowy
wyposaony jest w armatgr umazliwiajaca opr&nienie rurocigu cknieniowego, montowana
jest w najnkszych punktach siecigiieniowe;.

Wilaz kanatowy— elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umiwiajgcych dos¢p do uradzen kanalizacyjnych.
Komora robocza— zasadnicza €%¢ studzienki przeznaczona do czylcioeksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegio pomkedzy rzeda dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika.
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Komin wiazowy- szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do
zejcia obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komog robocz.

Kineta— wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznacgaio przeptywu w ningciekow.
Rura ochronna— rura osrednicy wekszej od przewodu skgca do przenoszenia obgzen
zewretrznych do odprowadzenia na bezpieczodlegidé poza przeszkad terenowy
ewentualnych przeciekow.

Whpust uliczny (wpustiekowy, studzienké&iekowd - urzzdzenie do przegia wéd opadowych
Z powierzchni i

odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizagizdeowej lub ogdlnosptawne;.

Kratka sciekowa- urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgssa od gory do wpustu
ulicznego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] sp&agji technicznej dotyezzasad prowadzenia
robot zwizanych z:
»  Budowg zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpbdt zgodnie z dokumentggprojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, luasgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerjent
co najmniej nie gorszych charakterystykach i tnéetoWszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogoowodowé& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-mombavych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepis dotycacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania zewrtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej:

Bale iglaste obrzynane nasycone Kl.III gr.50-63mm
Beton C 12/15

Deski iglaste obrzynane KI.IlIl 19-25mm

Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 28-45mm

YV VYV
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Drewno na stemple (korowane, nasycone)

Drewno na stemple budowlane 12-14cm

Gwozdzie budowlane gote

Klamry ciesielskie typ U

Kregi betonowe o wysokai 0,5m

Pale szalunkowe stalowe

Piasek

Piekcienie korygujce pod wiaz

Pospoétka

Rury PVC-U SN 8 kanalizacji zewtnznej kielichowe &r. 160*4,7 mm
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=50mm

Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

Tuleja z uszczelnieniem dla rur DN 160

Uszczelki do kggow betonowych

Uszczelki gumowe ptaskie

Wiaz kanatowy typ eizki D400

Woda

Zaprawa cementowa M 7

Zawory przelotowe zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm
Zbiornik zelbetowy nacieki o pojemnéci 6m3

VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

Materiaty powinny by zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflanymi w PB i ST.

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggu powinien wykaza sie mozliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu:

Koparka gsienicowa 0,25m3

Samochod dostawczy do 0,9t

Samochod samowytadowczy 5t

Samochdd skrzyniowy 5t

Samochod skrzyniowy 5t-10t

Ubijak spalinowy 200kg

Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

Zuraw samochodowy do 4t.

VVVVVVVY

B

TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3
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4.2. Transport materialtow

Transport i skladowanie rur i ksztattek maigc przeprowadzane przyagtej obserwacii
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewitrznych warunkéw panggych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byly poddawaradnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ihle@ntaktu z
zadnym innym materialem, ktory mogtby uszkadrivorzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny ¢bwytozone scisle obok na calej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniegn Wiolne kaice rur w odcinkach prostych wysieg poza
skrzynk tadunkowg nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w zwojach nabky transportowéa w taki
sposoOb, by nie bytlo nibwe ich przesuwanie. Przy czydrednice zwojow nie mag by¢
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca tsansport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiada wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysakgktadowanie rur w czasie
transportu i magazynowania nie ey wieksza ni:

» 1,2mdla rur PP-R do cieptej wody
» 1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowaniaety zabezpieczy rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rziecamr i przesuwanie po pocio.
Zatadunek i roztadunek powiniendgeczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z tkanity lu
lin konopnych. Wytadunek rur w wzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi
widiami lub drwigu z belly (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
tancuchow. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowny (oumniejszegrednicy wewntrz rur o
wigkszej srednicy) przed roztadunkiem gzki nalezy wyja¢ rury "wewrgtrzne”. Gdy rury 8
roztadowywane pojedynczo mawa je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem
podnanika widtowego. Dopuszczagsskltadowanie rur na podta rownym, gtadkim i mgkkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powogaym uszkodzenia rur. Rury nale chront przed
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegaimig w kolorach innym i czarny).
Przy braku zadaszenia mma stosowa plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszaza)
swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powipmaekracza 30°C. Przy transporcie
sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturactsidth 0°C i ujemnych naky zachowa
wigkszg ostranos¢, unikapc dwych obcgzen dynamicznych (np. uderze oraz unika
mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdynaze to doprowadZi do gknigcia rury. Okres
sktadowania rur od daty produkcji nie powinierg lajuzszy niz:

» 36 miesgcy dla rur czarnych énieniowych

» 24 miesgcy dla rur cénieniowych w innym kolorze

» 12 miesgcy dla rur pozostatych w zwojach

»  do 24 miesjcy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.3. Transport studzienek

Studzienki powinny by transportowane samochodami o odpowiednim do tedo c
przeznaczeniu.
Studzienki mana transportow@ w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposob, abhye
spowodowd uszkodzé scian i krécéw. W wypadku jednak transportu pionowego male
uwzgkdni¢ catkowiy wysoka¢ transportowanych elementéw po zatadowaniu, aby nie
przekroczy oficjalnych dopuszcze drogowych. Platforma transportowa powinna dnie
wyktadzire tekturows lub materiatow, w celu wyeliminowania bezgmedniego kontaktu
studzienek z elementami stalowymi, ktorych ostrawkdzie, moglyby studzierkuszkodzt.
Studzienka podczas transportu must splidnie przymocowana do pod# platformy, aby
uniemaliwi ¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku tramspeickszej ilasci studzienek
nalezy zwrocik uwag aby studzienki nie stykaty simiedzy sola w sposob umdiwiajacy ich
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uszkodzenie Ilub ich elementéw. Powierzghnstyku naley oddzielt materialem
zabezpieczagym (np. tektu).

Zatadunek i roztadunek nale przeprowadzi tak aby nie uszkod&istudzienki. Jeeli studzienki
transportowaneasna drewnianych platformach roztadunek i zatadumeke odbywé sie za
pomo@ wobzkéw widtowych. W innych przypadkach studzienkiozna zatadowywa na
platforme transportow lub je roztadowywéa za pomog paséw. Nie wolno stosowaawiesi z
lin stalowych czy tacuchow. Podczas transportu, sktadowania, zatadunkoeztadunku
studzienek, nalgy przestrzega zasad BHP i stosowasic do przepiséw zwizanych z
transportem.

Studzienki mog by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni. Promiemiresizne nie sdla
polietylenu szkodliwe. Studzienki powinny dywktadowane pionowo, oparte na dnie lub w
przypadku ich diej wysokdci, studzienki ména potay¢ na boku, uwzajagc na kré@ce
wlotowe i wylotowe. Nalgy zwrdocié uwag aby kr@&ce nie odksztalcaly sipod ckzarem
studzienki lub w wyniku nieréwrigi terenu nie opieraty sibezpdrednio na podtzu.

4.4. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewaenie kruszyw i piasku nie odbyw& sic przy wykorzystaniu dowolnych
dostpnych s$rodkow transportu zapewnigych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewonych materialtdbw przed nadmiernym zanieczyszczenidub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowaujg rowniez przy przewaeniu materiatdw izolacyjnych.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej mgle uzy¢ $rodkow transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - malezy¢ takich srodkdw, ktére nie spowoda
segregacji sktadnikdéw, zmiany skfadu mieszanki,igayszczenia mieszanki, naemia na
temperatury przekraczgje granice okridone wymaganiami technologicznymi.

4.6. Transport urz gdzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w &alo samochodem ¢rarowym.
Zatadunek i wytadunek nalg przeprowadzarecznie lub przy pomocyzvigu o odpowiedniej
nosnosci z wykorzystaniem uchwytow transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe aglprzeprowadz zgodnie z odnmymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformransportowej, przetaczanie po
nierowndgciach, jak rownie przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transgokonuje
zazwyczaj producent, jake posiada odpowiednie do tegodki.

Pozostale umgzenia technologiczne moma przewozi dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu kgaru przewaonych wyrobdow.

Tu réwniez obowhzuje zabezpieczenie przexamych urzdzen przed uszkodzeniem i
przemieszczaniem i Przy tadowaniu, przeweniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow
nalezy zachowa aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaaojjdkt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgédniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty zwzane z budow
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sieci kanalizacyjnej. Casd prac przebudowania sieci wodggowej naley wykona pod
nadzorem gytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

» Podstaw wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej rozdzielcapnows Dokumentacja
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w rtereosi kanalizacji przez
odpowiednie sty geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zatainasy oraz wjczenia
do istniejcej sieci.

»  Przed przysipieniem do robét naly pod nadzorem wiagiciela sieci wykoné& przekopy
kontrolne w miejscach wtzenia.

» Usunkcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowrzy przekroczeniach pod
istniegcymi drogami. Zdjty materiat naley ztozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegzy
Zmieszaniu $iz wyrzucon z wykopu ziemy.

»  Materiat z rozbiérki nawierzchni nalg odwiezé na miejsce wskazane przezyniera.

» Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iotilwbudowa repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne.

» W miejscach, gdzie me zachodZ niebezpieczgstwo wypadkéw, budog nalezry
prowizorycznie ogrodZiod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaémyattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizagj naleey wykonywa& recznie lub mechanicznie, décianach
pionowych. Minimalna szeroké wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu i
wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Wykop nalg prowadzé od miejsca
odgatzienia z istnigjca siech kanalizacyjg. Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spégkopu naley pozostawdé na
poziomie wyszym od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach rémwionych o ok.
20 cm, wykopy nalkey wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wyedahy
ziemie nalezy sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, aby
utworzy¢ przegcie wzdhe wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Wyjscie /zefcie/ po drabinie z wykopu powinno dyykonane, z chwil osigniecia
giebokadsci wickszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczapej 20m. Dla
wykopow oscianach pionowych natg wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystagva5 cm ponad powierzchpterenu. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopdéw ostatnia warstwa (0,20 m ) pava by usunéta recznie. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalg nad otworami wykopanymi ustagvitawy celownicze,
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzednych dna.
tawy celownicze naley montowa& nad wykopem na wysoké ok. 1 m nad powierzchgiterenu
w odstpach wynosgcych ok. 30 m. tawy powinny miewyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Gérne krglzie celownikow naley ustawté zgodnie z rgdnymi
projektowanymi za pomacniwelatora. Potlgenie celownikdw naley sprawdzé codziennie
przed rozpoogiem robét montzowych. Po wykonaniu podsypek, rob6t maataych oraz
obsypek rurogigdbw (z pospoétki) wykopy zasypagruntem umeliwiajgcym uzyskanie
parametrow zagpzczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniachwegkdnie zagsci¢
do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zigtach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne hale
wykonywa zgodnie z SST B.1.01 Roboty ziemne oraz polskionmami PN-53/B-06584 oraz
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemWgmagania i badania przy odbiorze"
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie sp&gjad.
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5.4. Podloze

Dla sieci kanalizacji sanitarnej najewykona podsypk z piasku zwyktego o grulfoi
minimum 15 cm. Podsygknaleyy zagsci¢ sprztem mechanicznym. Grunt do zasypania
powinien by zgodny z BN-83/8836-02

Podloze naturalne

Podtze naturalne powinno umbwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do
ksztattu spodu przewodu.
Podiaze naturalne naly zabezpieczy przed rozmyciem przez ptyoe wody opadowe lub
powierzchniowe za pomggowka o gébokasci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub
obu stron dna wykopu w sposob zapobiggajdostaniu i wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadeej st w nich wody; dosfpem i dziataniem korozyjnym wody
podziemnej przez obienie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m paE)i poziomu podiva
naturalnego. Badania pod naturalnego wykorazgodnie z wymaganiami normy BN-
83/8836-02.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podiaze wzmocnione naly wykona jako:

» podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktétgnowé miat podiae
naturalne Ilub przy nienawodnionych skatach, gruntaspoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

»  podiaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe: przy gracth nawodnionych
stabych i tatwoscisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grub@i po ich usuniciu; przy
gruntach wodonimych (nawodnionych w trakcie robét odwadaéjch);

W razie konieczrngi obetonowania rur.

mieszane - ztoone z podtay wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabyolajo

scisliwych i nasypowych. Grubmi warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykonane po prébie

szczelnéci okreslonego odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrduengodida ziemy z

urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewnamieni lub gruzu. Podle powinno by

tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim ndng czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kegl@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego

na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nieripao przekraczalO cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej

nie powinno by wicksze nk 10 %. Dopuszczalne odchyleniesdmnych podiga od rzdnych

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie pomonprzekraczaw zadnym jego punkcie

+-1 cm. Badania podia wzmochionego zgodnie z wymaganiami normy PN-9RIB35 [6].

5.5. Ogolne warunki uktadania rurociggu

Po wykonaniu wykopOw i przygotowaniu podéomog by¢ wykonywane prace morntawe.
Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiadayszczegoélnionym w projekcie
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich gkopu, musz by¢ oczyszczone wevgtrz

I na zewntrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewelmyh uszkodze powstatych
podczas transportu lub przechowywania. Rury powibyy opuszczane powoli i osttoie, za
pomog lin konopnych lub wielokyzkiem powieszonym na trojnogach, a rury ozyith
srednicach (ochronne) za pomodzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z gimisi i
nachylenia powinna przyle§ado gruntu na catej diugoi i przynajmniej 1/4 jej obwodu
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny lmieruchamiane przez pokrycie gleba
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srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmiengwej pozycji dopdki patzenia nie bda
uszczelnione. Petzenia powinny by pozostawione bez przykrycia, dopoki nie zostanie
przeprowadzona préba szczeloio Odchylenia osi umieszczonych rur od osi prajelanej nie
mogg przekraczéa"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mikierunku umieszczania
rur nie mana poprawiad przez umieszczanie pod spodem elementéw stahath kawatki
drewna, kamienie, itp. Na kou kadego dnia roboczego otwarty koniec rury musi by
zabezpieczony przed dostanieng giiasku lub wody deszczowej przez zatkme dobrze
przylegajcym przykryciem. Po skontrolowaniu aknia rurocigu i probie szczelrigi rury
powinny by zasypane do takiego poziomu aby gleba pmyvygapobiegata ich sptywowi po
ewentualnym zatopieniu. Zgi rury musz by¢ umieszczone na mniejszychelgbkasciach,
musz by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstidlu (zuzel nie mae pozostawaw
bezpdrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznegodjéktowana przycze powinna b
zmontowana przyayciu rur PVC, na énienie nie mniejsze aiPN 10 bar, pakczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe. Wykorzystane mbg tylko rury z biggcym atestem.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji sanitarnegmieniowej w zaleénosci od rodzaju gruntu nie@ wystpic¢
konieczné¢ odwodnienia powierzchniowego przy pomocy deenaDla kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej budowanej w gruntach nawodnionych na dmy&opu naley utozy¢ drena w
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchmyon woda gruntowa z drepa zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorbaymieszczonych w dnie wykopu co okoto
50 m, skd zostanie odpompowana poza zgsRob6t wzgidnie spiynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakres robot odwadniggych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robat.

5.7. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pa@mrspowodowauszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Grubg warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewmmuvnna wynosi co najmniej 0.5 m dla
rurz PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap | - utgenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wgeniem odcinkéw na @tzach;

etap Il - po probie szczelba ziacz rur kanatowych, ut@enie warstwy ochronnej w miejscach
polgczen;

etap Ill- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamijednoczesnym zagzczeniem i
rozbiérky odeskowa i rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendygrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno Idibednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zpay
powinien by

zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggiimym uwzgidnieniem wykopu
pod zhcza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do prayej metody
zag:szczenia przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia gruntow okénych w
Specyfikacji Technicznej ST-KS01 i zgodnie z wyraaigmi normy PN-S-02205 [14].
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5.8. Laczenia elementow rurocgu.

Elementy wykonane z PVC madyc¢ taczone, oprécz elementéw z PVC, rownieelementami
wykonanymi z innych materiatéw, takich jakeliwo, stal, PE itp.. Zataczenie odbywa siza
pomog zfacz:

kielichowych z piefcieniem gumowym (elementy z PVC),

kielichowych z piefcieniem gumowym, (specjaiwkiadka i ksztalttkami przegciowymi -
elementy z PVC z elementangliwa),

kielichowo - kotnierzowych z piécieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z
elementami zeliwa i stali),

kielichowych - klejone (elementy z PVC),

nasuwkowych - z pigcieniem gumowym (elementy z PVC),

nasuwkowych - klejone (elementy z PVC),

dwuzlczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elemmanize stali i PE).

Przy wykonywaniu pajczen kielichowych z piescieniem gumowym nalsy sprawdzt czy bosy
koniec rury (ksztattki) jest sfazowany,slienie - naley sfazowa&. Odcinki rur zakupione u
producenta powinny méetakie sfazowanie, a w specjalnym wlgjeniu kielicha umieszczan
uszczelk. Wewretrzna powierzchnia kielicha i zewtnzna powierzchnia kica bosego powinny
by¢ oczyszczone i osuszone, nalerzy tym sprawdZzi prawidtowaé utozenia piefcienia i
doktadndc¢ jego przylegania w kielichu. Do witiiecia bosego kiaca rury w kielich mana wy¢
wciskarek raénego typu, utatwiacych t czynna¢ lub recznie. Potwierdzeniem prawidtodm
wykonania pajczenia powinno by oshgniecie przez czoto kielicha granicy wecisku oraz
wspotosiowd¢ taczonych elementéw.

Podobne wymagania odnassie do fczenia bosych odcinkéw rur za pomonasuwki z
pierscieniem gumowym.

Wykonanie paiczen klejonych wymaga spetnienia oklenych warunkow. Warunki te dotygz
zarobwno, jakéci kleju, jak i zachowania doktadnej procedury wyltaania zicza okrélonej
przez producenta rur i kleju. Niezahge od powyszych wymaga i rodzaju uywanego kleju,
konieczne jest doktadne odtluszczenie, zeszlifoejanimycie 1 wysuszenie zewtrnznej
powierzchni bosego kwma rury i wewwtrznej powierzchni kielich przed przypieniem do

naktadania kleju. Naig unika: klejenia przewodéw w temperaturze pa)isCC.

Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczglrurzy
cisnieniu roboczym i probnym. Szczegotowe warunki nagmtréznych rodzajow zcz ¢
podawane przez producentdw wyrobow z tworzyw sztyclz. Przy wykonywaniu petzes,
nalezy przestrzegazalecanych przez nich wymagewskazowek.

VVVY VYV VYV

5.9. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zalde od c¢zaru mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementéw, naly zwrdck uwag na widciwe ustawienie
kregbw i piyt, wykorzystyyc oznaczenia montawe /linie/ znajdujce s¢ na wyej
wymienionych elementach. Studzienki nglewykona réwnolegle z budow kanatéw
deszczowych.

Zeliwne wiazy kanatowe natg montowa na ptycie pokrywowej. Wiazy natg usytuowa nad
stopniami ztazowymi, w odlegéoi 0,10 m od krawdzi wewretrznejscian studzienek.
Zastosowano wiazy typuggkiego w jezdniach, pozostate typu lekkiego.

Stopnie zlazowe vécianie komory roboczej nalg montowa& mijankowo w dwoch rgdach,
w odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odlegia poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy sta@pie
w kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Kanalizajgarna Strona 25




Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg@$tPararnej

w miejscowsci Kozielice SST P.7.02

5.10.Proba szczelnéci

Przed rozpocxiem proby szczeldgi przewod kanalizacyjnych nale napeint wody i
odpowietrzy¢. Prolg szczelnéci nalery przeprowadzaprzy temperaturze powietrza niezsuej
niz +1 stopi@ Celsjusza. Gnienie prébne nie me by nizsza nk 1,0 MPa. Odcinek mma
uzna za szczelny jeeli przy zamkngtym doptywie wody pod énieniem prébnym w czasie 30
minut nie lgdzie spadku énienia.

5.11.0Ochrona przed korozja

Sciany zewstrzne i wewrtrzne studzienek rewizyjnych i pmizeniowych,sciekowych, oraz
wylotow nalery zaizolowa& w gruntach suchych 2 x Abizolem ,R”i 1 x. Abizolej®” lub

innym srodkiem o poréwnywalnej jakoi.

Na odcinkach wygpienia wody gruntowej natg $ciany zaizolowé 2 x Abizolem ,R” i 2 X
Abizolem ,P” lub innymsrodkiem o poréwnywalnej jakoi..

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty maleczysci¢, zagruntowa farby podktadove

cynkowy oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowiszczeln, jednolig powtoke, trwale przylegajca do scian, s¢gajca

0,5 m. ponad najwygzy przewidziany poziom wody gruntowej oraz pozipodpktrzonych
wod w studzienkach. Pgidzenie izolacji pionowej z poziggnoraz styki powinny zachodzi
wzajemnie na wysokagi co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Celem kontroli jest stwierdzenie aghictej jakasci robot.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu badea budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatdw i realizowanych robotDpkumentac
Projektows oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisowzdd przysipieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadéminzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi nang wyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie zZyniera, o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
maoze kontynuowd po pisemnej akceptacji odbioru przezyniera.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przysapieniem do Robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontrotiaasie trwania budowy.

VVVVVYY

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyob6t w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenPN-B-06050,
PN-B-10725 i PN-B- 10728.

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa
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»  sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

»  zbadanie materiatléw i elementow obudowy patekn ich zgodngci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymoidanymi przez wytwoeg

»  badanie zachowania warunkow bezpiéstea pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

»  badanie prawidiowsei podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszstnd
wilgotnosci,

»  badanie i pomiary szerokad, grubgci i zag:szczenia wykonanego podiz piasku,

»  badanie w zakresie zgodid z dokumentagj techniczg i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangichhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

»  badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

»  badanie uteenia przewodu na podio,

»  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

»  badanie zastosowanychyaty,

»  badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczeniem,

»  badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami ( rury ochronne ),

»  badanie zabezpieczenia przed kagpzj

»  badanie wykonania obiektow budowlanych na przewsdznalizacyjnym ( w tym:
badanie podiea, izolacji, zabezpieczenia przed kogmzgprawdzenie monta przewodow
I armatury),

»  badanie szczeldoi przewodu,

»  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

» badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow

zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wiecej niz £5 cm,

»  odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+ 3 cm,

» dopuszczalne odchylenia w planie kea®i wykonanego podi@m wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwahi nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddw — 5 cm,

»  roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznyetb cm, dla pozostatych przewod&2 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gsbatych
przewodow — 2 cm,

» dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powimnyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodéw z tworzyw sztucznyehb cm, dla pozostatych przewodéw
2 cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeejs
jego do zera.
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7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ABO1 ,Wyamég ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw neatatow i robét powinny b§ wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndci zwigzane z budowinstalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie
»  roboty przygotowawcze,

»  roboty ziemne z obudayécian wykopow,

»  przygotowanie podia,

»  roboty montaowe wykonania ruroggow,

»  wykonanie rur ochronnych,

»  wykonanie izolacji,

»  proby szczelngi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbior roboét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi: okoto 300 m dla przewodow i z tworzywa sztuczn&e bez wzgldu na
sposOb prowadzenia wykopow oraz dla przewodow 2 RVC, w przypadku utzenia ich w
wykopach o $cianach umocnionych, gadla przewodéw ulmonych w wykopach
nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m.

Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna b§ ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wgdgami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanilgaych zgodnie z ustalonymi zasadami.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegai&owego (polegage
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu,
szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budovppdpisane przez nadzoér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadaagj badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas
odbioru kaicowego nalgy uzn& za dokiadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelsoi calego przewodu) zostaty spetnionezeliektéres z wymaga przy
odbiorze technicznym K@owym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na stopie
sprawngci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.
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Przy odbiorze instalacji wodagjowych i kanalizacyjnych natg przedstawd co najmniej
nastpujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza,
Dziennik budowy,
Atesty i zgwiadczenia,
Protokoty odbiorow ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po aakzeniu
robot budowlanych zostaly zakryte,
Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacji,
Protokoty wykonania ptukania,
Swiadectwa badajakosci wody.

VVV VVVYV

7.4. Odbiér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-1072&llega:

»  sprawdzenie kompletdoi Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajce na sprawdzeniu protokotow badgrzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych),

»  badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodmpanktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgodczas odbioru powinny byijcte w formie protokotu,
szczegOlowo omowione, wpisane do Dziennika Budowgodpisane przez tgniera oraz
cztonkéw komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki bada przeprowadzonych podczas
odbioru warunkowego natg uzn& za dokladne, jesli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczeldoi catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze warunkowym nie zostato spetniondeayaocent
jego wptyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zalrosci od tego okréi¢ konieczne
dalsze pogpowanie.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
8.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano ,Wymagania ogélne” .

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
» dostarczenie materiatu, spta, urzdzen, itp.

»  monta,

»  ewentualg napraw powstatych uszkodze

Jednostka obmiarowa wyt@na jest w mb.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Polskie Normy.
»  PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
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PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania
przy odbiorze".

PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjmgymagania i badania przy
odbiorze".

PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie".

PN-H-74051-2:1994 "Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250

PN-64/H-74086 "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-B-10725 "Wodogigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania".

VVVY VV V

9.2. Normy branzowe.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemneym&fgania i badania przy
odbiorze".

BN-86/8971-08 "Prefabrykaty budowlane z betonwgbetonowe ielbetowe".

BN-62/6738-03 "Beton hydrotechniczny. Sktadnikidreiw. Wymagania techniczne”.

BN-62/6738-07 "Beton hydrotechniczny. Sktadnikidreiw. Wymagania techniczne".

YVVV VYV

9.3. Pozostate przepisy.

» Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieciworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.

>  KB-38.4.3/1/-73 Ptyty pokrywowe.

»  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych, tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe" - opracowaneeprCentralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnejstal”, 02-656
Warszawa, ul Ksaweréw 21

»  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych"
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodadestrzennej i
Budownictwa, wydane przez Poiskorporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej treei.
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