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Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg@$tPararnej

w miejscowsci Kozielice SST B.4.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
w zwigzku z projektem budowy i nadbudowy budynku OchaejcStray Pazarnej w
miejscowdci Kozielice gmina Golczewo, dziatka nr 119/2.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robotyzée

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowangter

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeikglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez s
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskig czynnéci umazliwiajace i

majce na celu montanawierzchni utwardzanych.
1.5. Wymagania ogélne dotycgce robdt

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podandST
~Wymagania ogoélne. Wykonawca robot jest odpowiedgiaza jaké¢ wykonania robaot, ich
zgodndci z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowvykonania robét, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania og6lne”
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Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg@$tPararnej

w miejscowsci Kozielice SST B.4.01

2.2. Nawierzchnie utwardzone
Nawierzchnia dojscie dojazd

> Z kostki brukowej betonowej typu polbruk gr. 6
Miejsce na odpady state

> Ruchomy kubet namieci z zamykanym otworem zrzutowym usytuowany hgie
zelbetowej 1,0x1,0 m

Szczegobtowe rozwiania technologiczne i materiatowe ateeDokumentacja Projektowa.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflanymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do ukfadania nawierzchni z kostki betononaiezy wykona warstwy
konstrukcyjne podiza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podias powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi. Wskaik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podiza

Podiaze pod podbudog ttuczniowg powinno by wyprofilowane, zagszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkeduaych podiga. Zaleca si aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniggrd wyzsze ni projektowane radne
podiaza.

Whbudowywanie i za@szczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grediptakie,
aby jej ostateczna grukb po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Gruhid
pojedynczo ukiladanej warstwy nie peoprzekracza 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na
Zjazdach po zagzczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb zapewniay
osiggniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.
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Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg@$tPararnej

w miejscowsci Kozielice SST B.4.01

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem naspnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna by
zag:szczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wkzynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawart@ cementu do piasku w stosunku 1:4

5.5. Kraw ezniki i obrzeza
Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonows z oporem wykonuje si pod krawznik 20x30, a pod kragznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton sooglany w szalowaniu powinien by
wyrownywany warstwami. Co 50 m wykonanej tawy, aglevykona szczeliny dylatacyjne.

Ustawienie kraweznikdw

Na wykonanej tawie betonowej nale ustawig kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grdmd5 cm. Szerok& spoin nie powinna przekradza cm.
Szczeliny mgdzy kraweznikami naley wypetnia zapraw cementow. Spoiny po ich
wykonaniu naley pielegnowa wodg. Szczeliny krawznikdw przed zalaniem zaprawalery
oczyci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego krawnika naley zalew& szczeliny masg
zalewows nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki

Kostke ukiada s¢ na uprzednio przygotowanej i z@gczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposéb, aby szczelinydry kostkami wynosity 2+3 mm. Po deniu kostki,
szczeliny nalgy wypeinic piaskiem lub innym materiatem doghym na rynku ( proszek, masa
w kolorze kostki) zaakceptowanymi przezyniera. Nasipnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje siwibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie zyapgowadz¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkwrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do gsgrzenia
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolagwaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieaawierzchn.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdélnych”
punkt 5 ogélnej specyfikacji technicznej.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne pomiary i badania
kontrolne i1 dostarczaje Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykwata powinien
wykona z czstotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymaggakasci robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
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Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg@$tPararnej
w miejscowsci Kozielice

Jednostka obmiaru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych s

>  [m? utozenia doj¢ i dojazdéw,
»  [m] utozenia kravgznikdw i obrzey.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru podktadow.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj
»  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jeflmgei z dokumentagj
»  sprawdzenie szeroko oraz powizania spoin,
»  zbadanie rodzaju i gatunkuytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynn&ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley
uzna za zgodne ze SST.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
»  przygotowanie podia,

»  ewentualnie wykonanie podbudowy,

»  wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyanégogolne

»  PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe - Wymagania i metody bada

»  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraxniki betonowe - Wymagania i metody bada

»  PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe -diRolowa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon -- Wymagania i badania

»  PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa psalene podize z gruntu
stabilizowanego cementem

»  PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa dedmubetonu - Wymagania
I badania

»  PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

»  PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe - Wymagania i metody bada

»  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraymiki betonowe - Wymagania i metody bada

» PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyichpowierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxeieniach przeznaczonych do
ruchu

»  PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszaneknhitanych i powierzchniowych
utrwalea stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach przeznaczonych do
ruchu

UWAGA

SST B.4.01

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
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Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg$tPararnej

w miejscowsci Kozielice SST B.4.01

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigae wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg$trararnej

w miejscowsci Kozielice SST B.4.02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru terendw zielonych w z@&ku z projektem budowy i nadbudowy budynku
Ochotniczej Stray Pazarnej w miejscowsri Kozielice gmina Golczewo, dziatka nr 119/2.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, deictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6| Ustugi sadzeniasto oraz utrzymania terenéw
zZielonych.
77314000-4| Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegoétowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robo6t objetych SST

Prace zwizane z zieleni istniegca ograniczaj sie do wytypowania drzew i krzewow
kolidujacych z planowasinwestycy przeznaczonych do usgnia. Przewiduje sirekultywacg
terenu oraz zagospodarowanie terenu wg osobnegoapania.

1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodid z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgodid z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania og6lne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Trawnik

> Nasiona traw
> Woda
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Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczeg$trararnej
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»  Ziemiazyzna lub kompostowa

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysicze
obcych.

W przypadkach wtpliwych Inspektor nadzoru me zlect wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjagcym kryteriom:

»  Optymalny skiad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
»  zawartd¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
»  zawartdc¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
»  kwasowd¢ pH >5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastoplewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pngeh, w sposéb i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech waki&ow jakasci kompostu.

Ziemia kompostowa powinna posigdadpowiedni struktuge gruzetkowg, a nie mae zawiera
chwastow, korzeni, kamieni i innych zanieczysfacAa®ymagana kwasowoé ziemi, to pH 5,5-
6,5.

Nasiona traw

Z uwagi na przeznaczenie terenu na cele rekreacgportowe projektuje siprzygotowanie
trawnikdw z wyciem mieszanki nasion tzw. mieszanki sportowejytkowej— zapewni ona
korzystny efekt wizualny z jednoczesnym zachowanierzliwosci szybkiej regeneracji
intensywnie aytkowanych miejsc na trawniku.

W sktad mieszanki wchodzakie trawy jak:

»  zycica trwata ( odmiany np: Stoper, Stadion, Nigra)

»  wiechlina kowa ( odmiany np.: Compact, Alicja)

»  jako uzupetnienie stosujegdiostrzewy czerwone ( odmiany np. Leo, Dark, Gross)
Nalezy taczy¢ przynajmniej po dwie odmiany v wymienionych traw.

Zabrania si dodawania gatunkéw takich jakycica mieszacowa, zycica wielkokwiatowa,
rajgras holenderski. Wybrane nasiona muszet wiasciwy termin przydatngci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 3.2.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaze mozliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

»  glebogryzarek, ptugoéw, kultywatoréw, bron do upraglgby,

»  walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanzammikéw,

»  kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,

»  sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki).
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3
Transport materiatow do zieleni @by dowolny pod warunkieni;e nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschgciem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny bgtychmiast sadzone. sllejest to
niemazliwe, naley je zadotlowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razieszsy
podlewd.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania robét zwkanych z zielemi podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Nawierzchnia trawiasta

W ramach nowoprojektowanej zieleni przewidziano ieaxchnie trawiaste.

Przygotowanie podiga

Najodpowiedniejsg pora na zataenie trawnikdw jest maj. Nasiona traw wysiewamyidappo
doktadnym przygotowaniu podta. Postpujemy tak samo jak w przypadku zakiadania rabat
kwiatowych. Ziemia nie mae by zbita, koniecznie naly ja przekopa na gktbokas¢ okoto 25
cm szpadlem. W miejscach szczegllnie zachwaszchompaze okaza sie konieczne
zastosowanie chemicznych preparatow chwastobojczWhrstwa urodzajna musi ndie
odpowiedny gruba¢ - przynajmniej 20 cm. W przeciwnym razie, np. wejscach, gdziegj
wczesniej usungto lub przykryto warstw gliny (dzieje s¢ tak w czasie prac budowlanych),
trzeba § uzupeiné. Glely ciezka nalezy wymieszé z piaskiem. Wierzchpiwarstwe podiaza
naleey odpowiednio wzboga€i Najprostszy i najszybszy sposobem tozyaie
wielosktadnikowego nawozu mineralnego, np. Azofo$ka glebach piaszczystych korzystne
jest wysianie rok wczmiej tzw. nawozow zielonych - ébn takich jak tubin, facelia czy
gorczyca.

Pora siewu

Trawy najlepiej kietkug w temperaturze przynajmniej 10 °C. Na 1 m2 traarpktrzeba 25-30
g nasion - w przyblieniu jest to jedna petna gar Zeby nasionka dobrze przylegaly do
czasteczek gleby, trzeba je delikatnie zmi€szgej wierzchm warstwg (ok. 1 cm), nagpnie
nalery utwardz¢é podiaze watem. Obsian powierzchng koniecznie trzeba podiaMozna do
tego wykorzysta zraszacze, ktore rozbijyode na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu
traw (okoto 3 tygodni) glep nalery podlewd systematycznie, nie dopuszcegajdo jej
wyschngcia.

Pierwsze cecie

Mtode zdzbta traw nie powinny by zbyt wysokie (mogtyby sipoktada), dlatego kiedy oggna
8-10 cm, musimy je skréei Uzywamy do tego celu kosiarki, ktérej hdustawiamy na
wysokasci nie nizej niz 5 cm. Podczas kilku kolejnych koszgawnik naley strzyc widnie na
te wysoka¢. Systematyczne koszenie gzagcza traw, wzmachniagc tym samym jej korzenie, a
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wiele uporczywych chwastéw zamiast krzéwie i wydawa& nasiona ginie. 38 trawa zagsci
sie, mazna p bardziej skraca Na pocatek wystarczy 4 cm, w miejscach zacienionych
przynajmniej 4,5 cm. 3k podczas zakladania trawnika zostaly zastosowaneparaty
mineralne, to zabieg ten wznawiamyzjpo 6 tygodniach. W tym przypadku mma wywat
nawozéw przeznaczonych specjalnie do trawnikow.

5.3. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

»  pierwsze koszenie powinno dyrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10
cm,

» nastpne koszenia powinnygiodbywa& w takich odstpach czasu, aby wysod@trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,

»  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinnd@ lyykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diankéw klimatycznych Polski
maozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

»  koszenia trawnikbw w catym okresie pighacji powinny sj odbywa czsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czym ¢#cs¢ koszenia i wysok& ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

» chwasty trwale w pierwszym okresie naleusuwa recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu naty stosowdéd z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie 6
mieskcy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wga roku. Mieszanki

nawozOow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhi skiadniki wymagane w

poszczegoblnych porach roku:

»  wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevdaggotu,

» od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

»  ostatnie nawgenie nie powinno zawietaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 0golnej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostka obmiaru rob6t zwiazanych z zielem terenu &:

»  [m2] wykonanych trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenug twk przekopanie podglebia,

zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych nadéeviniezlgdnych do wykonania,
zatadunek i dow6z ziemi urodzajnej, §olenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikow,

pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeaie, odchwaszczanie.

YVVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» Ustawa Prawo ZamowiePublicznych z dnia 29.01.2004r. (DZ.U. nr31% 2010r.,
poz. 759 - z pgniejszymi zmianami).

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej treei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot budowlanych zwanych z ogrodzeniem terenu w zoku z
projektem budowy i nadbudowy budynku Ochotniczejat Pazarnej w miejSCOWELI
Kozielice gmina Golczewo, dziatka nr 119/2.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-0 obiektow budowlanych lub ichgzi oraz roboty w
zakresie igynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-0 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45340000-2| Instalowanie ogrodzetotdéw i spretu ochronnego
45342000-6| Wznoszenie ogradlze

45421148-3| Instalowanie bram

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumergiicym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniegz
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmupzystkie czynnai umazliwiajace |
majce na celu wykonanie ogrodzenia wraz z bramami dgagmi i furtkami przy
zastosowaniu materiatow i wyrobow odpowiaggch wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdét, ich zgodso z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogkie

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorgkieOgolne
wymagania dotycxre materiatdbw podano w ogoélnej specyfikacji techne pkt 3.1.
~Wymagania ogolne”
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2.2. Ogrodzenia.
Ogrodzenie projektowane

Max. do h=2,20m @urowe z przset metalowych, drewnianych lub siatki) na cokole
betonowo-ceglanym (do wys. 30cm).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét slusarsko-kowalskich

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflanymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw powinien odbywasic w sposob zabezpieczay je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i znisnEre

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialtdw metalowych

Elementy ogrodzeniowe powinny dypakowane w sposob zabezpiegegj je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, odlomy przez producenta. Instrukcja winna¢hbgyostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdogvesic etykieta
zawierajca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,
znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowaé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzist¢gch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

YVVVVVVVY
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt.4.

5.2. Montaz elementéw

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa sie
zgodnie ze specyfikagpodan w projekcie technicznym.
Przed przysipieniem do roboét naky sprawdzi:
» rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéwch izgodné¢ z dokumentagj
projektows,
»  powierzchnia gniazd powinna dwczyszczona z kurzu i zanieczysaceewilzona.
Montaz wyrobow powinien sprowadzasie do scalania patzeniamisrubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wall na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw meotaych w podiau:
posadzcescianach. Nie dopuszczagio montau srubami z uszkodzonymi tbami.
Furtki i bramy,sluzy itp. montowa zgodnie z instrukgjproducenta danego systemu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtrkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obgygty personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do prowadzenia kontroli robot. Ogdlne zasady
obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Badanie materiatow

Badanie materiatdbw zastosowanych do wykonania agnuid naley przeprowadzi posrednio
na podstawie za¢zonych zé&wiadczéh o jakaci wystawionych przez producenta oraz
zawiadczeéh wykonawcy z kontroli jakeci elementow stwierdzggych zgodné¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicziéjprzypadku, gdy producent elementow
przeprowadzit badania jako materiatbw we wlasnym zakresie, wyniki tych bagmwinny
by¢ zahczone do dokumentacji odbiorczej.

Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementéw powinno obejméwa najmniej sprawdzenie:

»  wymiaréw - tam a stalow z doktadnéciag do 1 mm, suwmiatk szczelinomierzem,

»  wykonczenia powierzchni - liniatlem metalowym i szczetmerzem,

»  zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, zppmmiar grubgéci powtoki i jej
szczelnéci, Powitoki nie powinny wykazywa pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub
peknige,

»  rodzajow, liczby i wielkéci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgoéha dokumentagj
techniczia oraz ich zamocowania i dziatania przezedginy,
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»  polgczen konstrukcyjnych - na zgodié z niniejsa specyfikaci, wymaganiami norm
panstwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictWgmienione
badania natey przeprowadzaprzy odbiorze kadej partii elementéw.

Wyniki badan materiatdw powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

»  stan i wyghd elementow pod wzgtlem réwndci, pionowaci | spoziomowania,

»  rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osaaedarnentow,

» stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementow na zgadna dokumentagj
techniczn.

Z dokonanego odbioru nalesporzdzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzé sa:

»  [m?, [m] wykonania ogrodzenia.
»  [m2], [kpl] bram i furtek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,zgé wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentéaghnicza,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowa¢ wykonania palczen (przekroje, diugét i rozmieszczenie spawoéwrub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraeghadh i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed kokpzj

VVV VVYV

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny bgrawdzone:
»  prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
»  zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
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10.PRZEPISY ZWI AZANE
» PN-EN 12839:2012 Prefabrykaty z betonu -- Elemegtypdzé

PN-EN ISO 15481:2002 Wkty wiercagce samogwintuace z tbem walcowym wypuktym z

wgtebieniem krzgowym

zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Natotyczice systemoOw zapewnienia
jakaosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&io

>
» PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu agrodzenia. G&¢ 7: Panele
>

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olidtenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania

jego aktualnej trei.
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