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Zaktad Elektroniki Specjalnej (koncesja L-0661/2000)

1. INSTALACJE TELETECHNICZNE

1.1. Informacje ogdlne
1.1.1.Dane ogélne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, dla
Posterunku Policji w Golczewie, mieszczacego sie w budynku Gminy Golczewo przy ul. Zwycie-
stwa 25 w Golczewie (teren dziatki oznaczonej nr ewidencyjnym 631/6, obreb nr 5 m. Golczewo,
oznaczonej ewidencyjnie jako Bi.)

Pomieszczenia Posterunku Policji znajdujg sie na parterze budynku.

1.1.2.Podstawa opracowania

¢ podkiady architektoniczne obiektu
e wytyczne Inwestora
e obowigzujgce przepisy i wytyczne

1.1.3.Zakres opracowania

. Zakres prac obejmuje:

zaprojektowanie tras okablowania teletechnicznego,

zaprojektowanie lokalizacji gniazd komputerowych, telefonicznych,
zaprojektowanie punku dystrybucyjnego

zaprojektowanie trasy kabla antenowego (instalacja radiokomunikacyjna)

1.1.4.0bowi gzujace przepisy i wytyczne projektowe

¢ Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wne-
trzowe,
3

1.2. Zalozenia techniczne stanowi 3gce podstaw € projektu.

Zgodnie z wytycznymi nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

e W pomieszczeniu [1.13] zaprojektowano lokalizacje przytgcza teletechnicznego dostawcéw
mediow oraz zakonczenia kabli logicznych gniazd sieci LAN.

e Przytacza oraz zakonczenie kabli sieci LAM umiesci¢ w obecnie eksploatowanej szafie tele-
technicznej 19”, w ktorej zainstalowane sg inne urzgdzenia teletechniczne oraz radiokomu-
nikacyjne wyposazenia posterunku

e W pomieszczeniach biurowych nalezy zaprojektowaé zestaw gniazd komputer-telefon (PEL)
dla stanowisk pracy,

e zestaw gniazd PEL sktada sie z 3 gniazd RJ45 kat.6 oraz 4 gniazd elektrycznych 230V typu
DATA

e w poczekalni nalezy zaprojektowac jedni gniazdo RJ45 dla podigczenia telefonu

e okablowanie gniazd RJ45 nalezy wykonac skretkg nieekranowang kat.6

e potgczenia kabli wykona¢ na patchpanelu 48-portowym, pozostawiajgc rezerwe na rozbudo-
we,

e Gniazda zasilajgce DATA zasila¢ z wydzielonych obwodéw elektrycznych - jeden obwdd na
kazde pomieszczenie,
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Zaktad Elektroniki Specjalnej (koncesja L-0661/2000)

1.3. Opis zastosowanych rozwi 3gzan
1.3.1.Instalacje teletechniczne

Zgodnie z wymaganiami okablowanie teletechniczne wykonane bedzie w technologii okablowania
miedzianego nieekranowanego kat. 6. Gniazda, patchpanele rowniez nieekranowane kat. 6.

e Gniazda w pomieszczeniach biurowych bedg instalowane podtynkowo w zespotach z gniaz-
dami zasilajgcymi 230V tworzac punkty elektryczno — logiczne (PEL).
¢ Gniazdo telefoniczne w poczekalni instalowac¢ w poblizu okienka interesanta.

Okablowanie uktadane bedzie podtynkowo w rurach PCV, zmiany kierunku prowadzenia tras
wykonywac z systemowych ztgczkach gietkich umozliwiajgcych zachowanie dopuszczalnego pro-
mienia giecia przewoddw kat.6..

1.3.2.Instalacja antenowa

Z uwagi na zmiane lokalizacji urzadze radiokomunikacyjnych, nalezy utozy¢ z pomieszczenia
technicznego [1.13] na dach budynku nowe okablowanie instalacji antenowe.

Zaklada sie wykorzystanie dotychczasowej trasy okablowania oraz przepustu na dach. W przy-
padku jesli nie bedzie to mozliwe dopuszcza sie wykonanie instalacji zwwnertznej w korytach sta-
lowych zamknietych na elewacji zewnetrznej (natynkowo). Odcinki wewngtrz pomieszczen poste-
runku wykonac podtynkowo w rurze PCV.

1.3.3.Instalacja domofonowa

Zgodnie z wymaganiami zainstalowany przy wejsciu domofon winien umozliwia¢ potgczenie z ofi-
cerem dyzurnym w Kamieniu Pomorskim w czasie nieobecnosci obsady posterunku

Aby spetni¢ ten warunek projektuje sie instalacje domofonu wspotpracujgcego z linig telefoniczng i
automatycznym przekierowywaniem wywotan i rozmow na zaprogramowany numer telefoniczny.

Zastosowanie tego typu rozwigzania wymaga niezaleznej miejskiej lub wewnetrznej linii telefonicz-
nej, co pozwala na zastosowanie bramofonu analogowego, lub w przypadku braku mozliwosci wy-
korzystania analogowej linii telefonicznej nalez zastosowac¢ bramofon VolP, ktéry nalezy skonfigu-
rowac jako numer wewnetrzny centrali telefonicznej komendy KPP w Kamieniu Pomorskim.

Potgczenia z pracownikami posterunku w Golczewie odbywac¢ sie bedg na numer telefoniczny jed-
nego z aparatéw telefonicznych w posterunku, a przekierowanie do Kamienia Pomorskiego nastgpi
réwniez na zaprogramowany numer telefonu do Kamienia Pomorskiego.

1.4. Uwagi instalacyjne
1.4.1.instalacja przewodowa

Okablowanie uktadane bedzie podtynkowo w rurach PCV, zmiany kierunku prowadzenia tras
wykonywac z systemowych zitgczkach gietkich umozliwiajgcych zachowanie dopuszczalnego pro-
mienia giecia przewodow kat.6..

Lokalizacje gniazd skoordynowac¢ z pozostatymi gniazdami zasilania 230V.
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Zaktad Elektroniki Specjalnej (koncesja L-0661/2000)

1.4.2.Okablowanie

Instalacje wykonac¢ nastepujgcymi przewodami:
¢ dla okablowania gniazd RJ45 przewodem UTP 4x2x0,5 kat.6
¢ dla okablowania gniazd zasilajgcych DATA przewodem YDY3x2,5
¢ dla okablowania instalacji antenowej przewodem COMMSCOPE LDF4-50A

1.4.3.0chrona przej $¢ przez sciany i stropy

Wszystkie przepusty przez sciany i stropy uszczelni¢ atestowanymi materiatami o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

1.4.4.0chrona przed pora zeniem

Jako ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne odigczenie zasilania. Wszystkie meta-
lowe czesci obuddéw, nalezy potgczyé skutecznie z szyng ochronng PE. Po wykonaniu instalacji
zasilajgcej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla zasilajgcego oraz pomiar ochrony

przeciwporazeniowe] skutecznosci szybkiego wytgczania.

1.5. Zbiorcze zestawienie materiatow

INSTALACJA TELETECHNICZNA uwagi llosé
01 | Szafa 19" 42U istniejgca 1 kpl
02 | Patchpanel 48xRJ nieekranowany kat.6 1 szt
03 | Panel zasilania 6x [2P+Z] 1 szt
04 | Panel porzgdkowy 1 szt
05 | Gniazdo RJ45 nieekranowane kat.6 25kpl
06 | Gniazdo 2P+Z DATA 32kpl
07 | Przewod UTP 4x2x0,5 kat.6 500 mb
08 | Przewod YDY3x2,5 120 mb
09 | Przewod COMMSCOPE LDF4-50A 30 mb
10 | System mocowania okablowania [rury RL-28, ztaczki] 120 mb
11 | System mocowania okablowania [rury RL-32,zlgczki] 20 mb
12 | Bramofon Helios jednoprzyciskowy 1szt
13 | Bramka analog/ VolP opcja

1.6. Rysunki

RYS.03 Plan instalacji LAN i domofonowej
RYS.06 Plan instalacji LAN
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Zaktad Elektroniki Specjalnej (koncesja L-0661/2000)

2. SYSTEM TVD

2.1. Informacje ogdlne
2.1.1.Zakres opracowania

System nadzoru wizyjnego dozorowane bedzie otoczenie budynku oraz poczekalnie interesantéw.
Zakres prac obejmuje:

e dobor urzadzen spetniajacych zalozone wymagania,
e zaprojektowanie instalacji wnetrzowej

2.1.2.0bowi gzujace przepisy i wytyczne projektowe

e PN-EN 50132-7 — ,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpie-
czeniach. Wytyczne stosowania”

e PN-IEC 60364-4-41 —,Ochrona przeciwporazeniowa’

¢ Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wne-
trzowe,

2.2. System monitoringu TVD
2.2.1.Zalozenia techniczne stanowi gce podstaw e projektu

Uzgodniono zaprojektowanie systemu dozoru wizyjnego, opartego o kamery sieciowe IP, dozoru-
jace:

e otoczenie budynku kamerami zewnetrznymi z oswietlaczami IR,

e poczekalni interesantow kamerg koputkowg wewnetrzng,

Uzgodniono umieszczenie urzadzen rejestrujgcych w pomieszczeniu technicznym [1.13] w szafie
teletechnicznej, stanowisko monitorowania bedzie zdalne w Kamieniu Pomorskimi, a przegladanie
zarejestrowanego materialu na wskazanym komputerze lub bezposrednio z rejestratora.

Zgodnie z uzgodnieniami zastosowane zostanie rozwigzanie umozliwiajgce zastosowanie kamer
IP o rozdzielczosciach, polach widzenia zgodnych z dozorowanym obszarem wraz z mozliwoscig
rozpoznania 0s6b znajdujgcych sie w zasiegu projektowanych kamer.

2.2.2.0pis zastosowanych rozwi gzan

Z uwagi na przyjetg koncepcije systemu IP, do wszystkich uzgodnionych lokalizacji doprowadzone
zostanie okablowanie spetniajgce standardy sieci ethernet, projektowanej w obiekcie.

Zgodnie z ustaleniami rozmieszczono kamery tak, aby dozorowa¢ wszystkie objete uzgodnieniami
miejsca, a w tym:

Dozorowanie otoczenia budynku:

¢ 6 kamer stacjonarnych dozorujgcych 3 zewnetrzne elewacje budynku, w obudowach ze-
wnetrznych typu bulet dostosowanych do pracy w warunkach zewnetrznych

Dozorowanie poczekalni interesantow:
¢ 1 kamera wewnetrzna, dozorujgca poczekalnie, montowana na suficie w obudowie koputko-
we, wyposazona w o$wietlacz IR,
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Zaktad Elektroniki Specjalnej (koncesja L-0661/2000)

Rejestracja wizji odbywaé sie bedzie w rejestratorze sieciowm I[P, ktérego tgczny akceptowany
strumiehn wynika¢ bedzie z sumy oczekiwanych strumieni danych ze wszystkich zainstalowanych
kamer oraz przewidywanych strumieni wyswietlania obrazéw na stacjach klienckich.

2.2.3.Dob06r urz adzen [referencyjnych]

Ponizej opisano uzgodnione minimalne wymagania sprzetowo funkcjonalne, systemu monitoringu
wizyjnego:
e zainstalowane urzgdzenia kamery muszg by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow at-
mosferycznych, na ktére beda narazone.
¢ bezobstugowe dziatanie systemu w pelnym zakresie funkcjonalnosci.
system musi by¢ przystosowany do pracy ciggtej 24 godziny na dobe i przez wszystkie dni w
roku w petnym zakresie funkcjonalnosci.
mozliwos¢ jednoczesnego podigczenia co najmniej 2 uzytkownikow,
mozliwos¢ automatycznej archiwizacji materialdw na lokalnych i zdalnych nosnikach danych,
rejestracja obrazéw z szybkos$cig do 25 klatek na sekunde w petnej rozdzielczosci.
akceptacja kamer IP, ktore na wyjsciu dajg strumien video MPEG4, H.264,H.265
niezalezne definiowanie parametrow obrazu dla kazdej kamery (ilos¢ rejestrowanych klatek,
jakos¢ obrazu, rozdzielczosé, kontrast, jasnosé itp.).
poprawne funkcjonowanie kamer zaréwno przy oswietleniu dziennym jak i nocnym.
e nagrania z kamer muszg by¢ oznaczone widocznym znakiem na obrazie z nazwg kamery
oraz datg i godzing nagrania pozwalajacg na jednoznaczng identyfikacje zrédta obrazow.
e rejestracja archiwum ze wszystkich kamer przynajmniej 30 dni.
e system musi umozliwia¢ podglad biezagcych obrazéw, nagran oraz przegladania zapisow ar-
chiwalnych.

2.2.3.1 Kamera koputkowa wewn etrzna

Zgodnie z zatozeniami zastosowana bedzie kamera sieciowa o jakosci 2Mpx (HD), dozorujgca
poczekalnie stanowigca przedsionek wejsciowy, co pozwoli rozpoznanie 0s6b i rzeczy [z jakoscig
500px/m],

Rozdzielczo$¢ 1920 x 1080px

Tryb Dzieh/Noc: automatyczny z filtrami ICR
Czutosc: 0.07 Lux @F1.4

Ogniskowa obiektywu: 2,8...12 mm, F1,4

katy widzenia poziome 33°[tele] ..... 99° [panorama]
Zasilanie: POE max.6,7W

Temperatura pracy: -30...50 T

Klasa szczelno$ci: IP66

Obudowa wandaloodporna 1K10

Nr . odlegtos¢ kat rozdzielczosé .
scena .
ETE lokalizacja od kamery | obserwadji kamery kategoria
KAM-07 kamera koputkowa 7,7m x 4,3m L=5,0m 99 °| 1920 x 1080 250px/m
poczekalnia 3,8m x 2,2m L=2,5m 99 °[ 1920 x 1080 | 500px/m
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Zaktad Elektroniki Specjalnej (koncesja L-0661/2000)

2.2.3.2 Kamery stacjonarne zewn etrzne
Zgodnie z zatozeniami zastosowane bedg kamery sieciowe o jakosci 2Mpx (HD), dozorujgce oto-
czenie budynku, co pozwoli wykrycie oséb i rzeczy [>100px/m] oraz rozpoznanie [500px/m]. Kame-
ra referencyjna charakteryzuje sie nastepujgcymi cechami:

o Przetwornik: 1/2.7", rozdzielczo$¢ 1920 x 1080px

e Tryb Dzien/Noc: automatyczny z filtrami ICR

e Czulos¢: 0.07Lux @F1.4

e Ogniskowa obiektywu: 2,8...12 mm, F1,4

o katy widzenia poziome 33°[tele] ..... 99° [panorama]

e Zasilanie: POE max. 7W

o Temperatura pracy: -30...50 C, klasa szczelno $ci: IP66

¢ Obudowa zewnetrzna

Nr L odlegto$é kat rozdzielczosc .

G lokalizacja scena od ka?mery obse?wacji kamery kategoria
19.2m x 10,8m | L=31,9m 35 °| 1920 x 1080 100px/m

01...05 | kamera zewnetrzna
9,6m x 5,4m L=16,0m 35 °| 1920 x 1080 200px/m

KAM-06 kame-ra.zewnetrzna 9,6m X 5,4m L=7,5m 80 °| 1920 x 1080 200px/m

wejscie gtowne 3,8m x 2,2m L=3,0m 80 °| 1920 x 1080 | 500px/m

2.2.3.3 Zasilanie kamer

Kamery stacjonarne zasilane z przetgcznikdw sieciowych z wyjsciami PoE. Projektuje sie wykorzy-
stanie rejestratora zintegrowanego z takim przetgcznikiem z odpowiednim budzetem mocy.
Kamery referencyjne wymagajg zasilana po ok. 7W.

2.2.3.4 Rejestracja wizji

Zgodnie z zalozeniami rejestracja odbywac¢ sie bedzie w rejestratorze, umieszczonym w pomiesz-
czeniu technicznym w szafie 19”. Zastosowano rejestrator sieciowy, ktérego podstawowe parame-
try techniczne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

rejestrator referencyjny

kanaly wideo i audio: 8

wejscia 8x PoE (zasilanie kamer)
nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczosci 1920 x 1080,
obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944

wielkos¢ nagrywanego strumienia: 50 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
obstuga 1 monitora kontrolnego,

mozliwosc instalacji dysku: 8 TB rejestracji 24/7
zasilanie 230VAC
obudowa rack 19”
zakres temperatur pracy od +10 do +50 stopni C.

2.2.3.5 Stanowisko dozorowe
Stanowisko przeznaczone do przegladania lokalnego materiatéw archiwalnych, umozliwi to moni-

tor dotgczony do rejestratora:

¢ Monitor LCD 1920x1080, wejscie HDMI
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Zaktad Elektroniki Specjalnej (koncesja L-0661/2000)

Stanowisko monitorowania w Kamieniu Pomorskim wyposazona w odpowiednie oprogramowanie
powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e Komputer PC,
e system operacyjny: Microsoft Windows 7, 8 lub 10.

2.2.4.Uwagi instalacyjne

2.2.4.1 Okablowanie

Instalacje wykona¢:
¢ dla okablowania sieciowego kamer przewodem UTP 4x2x0,5 kat.6

okablowanie uktada¢ w koordynacji z instalacjami teletechnicznymi LAN podtynkowo w rurach
PCV. Zmiany kierunku prowadzenia tras wykonywac z systemowych ztgczkach gietkich umozliwia-
jacych zachowanie dopuszczalnego promienia giecia przewodow kat.6.

2.2.4.2 Ochrona przej $€ przez $ciany i stropy

Wszystkie przepusty przez sciany i stropy uszczelni¢ atestowanymi materiatami o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

2.2.4.3 Ochrona przed pora zeniem
Jako ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne odigczenie zasilania. Wszystkie meta-
lowe czesci obuddéw, nalezy potgczyé skutecznie z szyng ochronng PE. Po wykonaniu instalacji
zasilajgcej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla zasilajgcego oraz pomiar ochrony
przeciwporazeniowe] skutecznosci szybkiego wytgczania.
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Zaktad Elektroniki Specjalnej (koncesja L-0661/2000)

2.3. Zbiorcze zestawienie urz gdzen [referencyjnych]

URZADZENIA TVD uwagi llosé
01 | Kamera stacjonarna koputkowa dziefA/noc z oswietlaczem IR | NVIP-2DN3032V/IR-1P 1 szt
02 | Kamera stacjonarna dzien/noc (obudowa bulet) NVIP-2DN3031H/IR-1P 6 szt
03 | Rejestrator sieciowy NMS NVR 6308P8-H1 1 szt
04 | Dysk HDD 8TB 1sz
05 | Monitor 27" HD 1920x1080, HDMi, 1
06 | Zestaw montazowy kamer [puszki, uchwyty] wg potrzeb 7 kpl
07
materialy instalacyjne uwagi llosé
08 | Patchcord RJ45-RJ45 kat.6 (0,5m..... 5m) 7
09 | Przewod UTP 4x2x0,5 kat.6 200m
10 | Zlacze RJ45 7
2.4. Rysunki

RYS.02 Plan instalacji TVD i SKD
RYS.05 Schemat instalacji TVD
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3. SYSTEM SWiN i KD

3.1. Informacje ogdlne

3.1.1.Zakres opracowania

Z uwagi na uzgodniony zakres ochrony, systemami SWIN i SKD chronione bedg wszystkie po-
mieszczenia posterunku policji.

Zakres prac obejmuje:

dobdr urzadzen spetniajgcych zatozone wymagania,
zaprojektowanie awaryjnych zrodet zasilania,
zaprojektowanie instalacji wnetrzowej - linie dozorowe i sygnalizacyjne, trasy instalacyjne,

3.1.2.0bowi gzujgce przepisy i wytyczne projektowe

PN-EN 50131-,Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wiamania”

PN-EN 50133-1 — ,Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe”
PN-EN 50133-7- ,Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpiecze-
niach. Zasady stosowania”

PN-IEC 60364-4-41 —,Ochrona przeciwporazeniowa’

Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wne-
trzowe,

3.2. Instalacja SWIN i SKD
3.2.1.Zalozenia techniczne stanowi gce podstaw € projektu.

Projektuje sie system sygnalizacji wkamania, uaktywniany poza godzinami pracy wspomagany sys-
temem kontroli dostepu, nadzorujgcym dostep do grup pomieszczeh w czasie godzin pracy

Zgodnie z zatozeniami nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

system sygnalizacji wiamania powinien obejmowac¢ zabezpieczenie wszystkich pomieszczen
czujnikami kontaktronowymi, detektorami ruchu, czujniki sttuczenia szkta, czujnikami poza-
rowymi,

system sygnalizacji napadu powinien obejmowa¢ pomieszczenie dyzurnego (przyciski napa-
dowe reczne, nozne i bezprzewodowe),

kontrolg dostepu dwustronng nalezy objgc przejscie z poczekalni do pomieszczen stuzbo-
wych posterunku,

kontrolg dostepu jednostronng nalezy objgé dostep do pomieszczenia technicznego,
zastosowac sygnalizatory zewnetrzne wyposazone w akumulator (zasilanie awaryjne)
system wykonac jako zintegrowany SWIN i KD w oparciu o centrale alarmowg z modutem
komunikacyjnym ethernet oraz dialerem, dla dwutorowego przekazywania sygnatow alarmo-
wych do KPP w Kamieniu Pomorskim.

3.2.2.0pis zastosowanych rozwi gzan — system SWIN, SKD

Z uwagi na ilos¢ niezbednych linii dozorowych, projektowang integracje systeméw SWiN i SKD,
mozliwosci konfiguracyjne jako referencyjny wybrano system INTEGRA produkowany przez firme
SATEL.
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Wszystkie wejscia do chronionych obszaréw beda kontrolowane wedtug nastepujgcego schematu:

Przejscie z kontrolg jednostronna:

blokada otwarcia za pomocg elektrozaczepu typu NO,
czytnik kart zintegrowany od strony ogélnodostepnej,
przycisk wyjscia od strony chronionegj

obustronne pochwyty,

samozamykacz,

przycisk ewakuacyjny od strony ograniczonego dostepu,

Przejscie z kontrola dwustronng,

blokada otwarcia za pomocg zwory elektromagnetycznej,
czytniki kart obustronne,

obustronne pochwyty,

samozamykacz,

przycisk ewakuacyjny od strony ograniczonego dostepu,

Projektowany system kontroli dostepu, petni¢ bedzie role ochrony ,dziennej”, ograniczajgc dostep
dla oséb postronnych, role ochrony ,nocnej” poza godzinami pracy, petni¢ bedzie zintegrowany z
systemem kontroli dostepu system sygnalizacji wkamania i napadu. Przewidziano instalacje naste-
pujacych czujek:

e czujnikow kontaktronowych w drzwiach wejsciowych,
czujnikéw kontaktronowych we wszystkich otworach okiennych
detektoréw ruchu dla ochrony kubaturowej pomieszczeh.
Czujnikéw sttuczenia szkfa dla ochrony okien,
Czujnikéw dymu dla ochrony przeciwpozarowej,
Przyciskow ROP dla recznego uruchomienia alarmowania pozarowego,

Zazbrajania chronionych stref odbywac sie bedzie z szyfratora LCD zainstalowanego przy wejsciu
do posterunku (w obudowie ochronnej ze stykiem otwarcie obudowy). Dodatkowo czytnik kart kon-
troli dostepu do pomieszczenia technicznego moze rowniez by¢ wykorzystany do zazbrajania stre-
fowego tego pomieszczenia.

3.2.3.Projektowana struktura systemu

Dla wybranego system referencyjnego, zaprojektowano nastepujgce rozmieszczenie modutdéw
systemowych:
e centrale alarmowg posiadajgcg 16 wejsc¢ linii dozorowych, dialer telefoniczny oraz interfejs
ethernet (pozwalajgcy na monitorowanie oraz zdalne administrowanie systemem),
o moduly rozszerzenia 2x 8 linii dozorowych,
¢ moduly rozszerzen realizujgcych kontrole dostepu jednego przejscia wraz z zasilaczami bu-
forowymi z podtrzymaniem bateryjnym (2 kpl)

Sygnalizacja wlamania realizowana bedzie za pomocg wewnetrznych sygnalizatorow akustycz-
nych (pozarowy oraz wlamaniowy) oraz zewnetrznych optyczno akustycznych samozasilanych.
Sygnalizacja napadu bedzie odbywac¢ sie w sposéb dyskretny, monitorowana do KPP w Kamieniu
Pomorskim.
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3.2.4.Dobdr urz gdzen [referencyjnych]

3.2.4.1 Centrala alarmowa SWiN i SKD [INTEGRA-64]

Zastosowane urzgdzenia posiadajg stopieh zabezpieczenia GRADE 2, centrala alarmowa modu-
lowa INTEGRA-64 skfadajgca sie z modutdw:

INTEGRA-64 plyta centrali z dialerem,

INT-E modut rozszerzenia 8 liniowego,

INT-R modut rozszerzen KD,

INT-KLCD konsola szyfratora LCD 16 partycji,

CZEMM czytniki kart bezstykowych

APS-412 zasilacz buforowy

3.2.4.2 Czujniki kontaktronowe

typ nalezy dostosowa¢ do typu zamontowanych drzwi (szczelina robocza, rodzaj materiatu podto-
za, kolorystyka) — potgczenie z okablowaniem linii dozorowej wykonane zostanie w puszce instala-
cyjnej wyposazonej w styki sabotazowe.

e Czujnik magnetyczny w obudowie z tworzywa sztucznego

e Zaciski Srubowe, ostona zaciskow,

e Szczelina robocza min. 18mm

e Styki NC

Detektor ruchu PIR

czujnik pasywnej podczerwieni wyposazony w optyke soczewkowq lub lustrzang o szerokokatnej
charakterystyce widzenia i zasiegu dostosowanym do kubatury chronionych pomieszczeh:
e poczworny pyroelement
cyfrowy algorytm detekcji
wymienne soczewki Fresnela
regulacja czutosci (zworkami)
pobér prgdu 10mA
zakres temperatur pracy -30C...+55T

3.2.4.4 Czujniki stluczenia szkta

Akustyczna czujka zbicia szyby do ochrony pomieszczen z duzg iloscig przeszklen. Przeznaczona
jest do wykrycia stluczenia szyb ze szkta zwyktego, hartowanego oraz laminowanego:

e dwutorowa analiza sygnatu,

e regulacja czutosci,

e pobdr pragdu 14mA

e zakres temperatur pracy -30C...+55TC

3.2.4.5 Czujniki dymu i ciepta

czujka przeznaczona do wykrywania wczesnego stadium rozwijajgcego sie pozaru, wyposazona
w fotoelektryczny detektor dymu widzialnego, oraz nadmiarowo-rézniczkowy sensor temperatury:
e detekcja dymu zgodna z wymaganiami EN 54-7
detekcja ciepta zgodnie z EN 54-5
przetgczniki wyboru trybu pracy (dym, ciepto, multisensor)
sygnalizacja zabrudzenia komory
wspéipraca z dowolng centralg alarmowg 12 V
pobér prgdu 0,25mA
stopien ochrony IP: IP20
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3.2.4.6 Przycisk napadowy r eczny

natychmiastowe wywotanie alarmu i (lub) uruchomienie procedury powiadomienia stacji monitoru-
jacej o sytuacji zagrozenia w chronionym obiekcie

e pamie¢ mechaniczna zadziatania,

e wspOitpraca z kazdg centralg alarmowa, obstugujgcg czujki typu NC

3.2.4.7 Przycisk napadowy no zny

Czujnik detekcji nacisniecia wykonany jest w technice optycznej
Napiecie zasilania 11-14VDC

pobor prgdu 17mA

wspélpraca z kazdg centralg alarmowsg, obstugujaca czujki typu NC
zakres temperatur pracy -10C...+40C

3.2.4.8 Przycisk napadowy bezprzewodowy

radiolinia sktadajgca sie z odbiornika oraz pilotow
¢ 1 niezalezny, programowalny kanat
¢ obstuga wielu pilotow
e zasieg do 200 m w terenie otwartym
e sygnalizacja niskiego napiecia baterii w pilocie

3.2.4.9 Sygnalizator optyczno - akustyczny zewn  etrzny

petna zgodnos¢ z EN50131 Stopien 2 (Grade 2)

sygnalizacja akustyczna: piezo

sygnalizacja optyczna: LED

wewnetrzna ostona metalowa

zabezpieczenie sabotazowe przed: oderwaniem od podioza, otwarciem pokrywy
akumulator 12 V, 2,3 Ah

pobor pragdu w stanie gotowosci 30mA

pobor pragdu w alarmie 150mA

pobor pradu - fadowanie akumulatora 600mA

3.2.4.10 Sygnalizator optyczno - akustyczny wewn  etrzny

Sygnalizacja alarmu wlamaniowego — Swiatto niebieskie
Sygnalizacja alarmu pozarowego — swiatlo czerwone

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

dostepne jeden z trzech rodzajéw modulowanej sygnalizacji dzwiekowej
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

ochrona sabotazowa przed: oderwaniem od podtoza, otwarciem
zasilanie 12V dc

pobér prgdu w alarmie 300mA

3.2.4.11 Elektrozaczep NO

e Symetryczny (lewy/prawy)
e Nacisk do 3500N
e Zasilanie 12V dc / <0,27A
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e NO - Stan bez zasilania otwarty
o Wspdlpraca z prostymi i kgtowymi blachami zaczepowymi

3.2.4.12 Zwora elektromagnetyczna

Wytrzymatos¢ zaczepow: min. 500 kg

Pobor mocy: 0,5 A Zasilanie.: od 12 do 24 Vdc

do otwarcia drzwi trzeba przerwa¢ obwod zasilania,
montaz: powierzchniowy,

montaz z uzyciem elementow "L" i "Z.
wyposazenie: czujnik stanu drzwi

3.2.4.13 Zasilacz buforowy 12V/6A
zasilanie: 230Vac, 50Hz,
wyjscie zasilania: 3A/12Vdc
prad tadowania akumulatora 3A
montaz na szynie DIN 35mm

3.2.5.Zasilanie systemu

Dla zasilania modutow systemowych oraz zasilaczy zostat przewidziany osobny obwod zasilania
[projekt instalacji elektrycznej].

Jako zasilanie awaryjne projektowane sg baterie akumulatoréw instalowane w modutach wyposa-
zonych w zasilacze oraz w niezaleznych zasilaczach zasilajgcych moduty rozszerzania oraz urza-
dzenia wykonawcze systemu kontroli dostepu (elektrozaczepy, elektrozwory). Przelgczanie na
zasilanie awaryjne odbywac sie bedzie automatycznie po zaniku zasilania podstawowego.

3.2.6.0bliczenia

Moduty systemu SKD, SWIN (centrale alarmowe, moduty kontrolerow SKD) beda zasilane z zasi-
laczy wyposazonych w niezalezne baterie akumulatorow. Wymagana pojemnos¢ akumulatorow:

Q=kx(11xtl+12xt2)

k - wspotczynnik =1,25

11 — catkowity prad dozorowania

I2 — catkowity prad alarmowania

t1 — czas dozorowania — wymagany czas dozorowania [SWiN t=36h, SKD t=36h]
t2 — czas alarmowania réwny 0,5h
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BILANS ENERGETYCZNY

#1 centrala

#2[ 12xNTE +APS412]

#3[INT-R+APS612]

#4[ INT-E+AP S612]

beiazeni jednostkowy 08¢ catkowity Iy catkowity pobor ilogé catko wity il0s¢ catkowity
nazwa obcizenia pobér pradu fosc pobér pradu flosce pradu fosc pobér pradu flos¢ pobér pradu
Integra 64 0,1490f A 1 szt 0,149 A A A A
modut 8 wej INT-E 0,0180f A A 2 szt. 0,036 A A A
modut INT-R 0,1100f A A A 1 szt. 0,110 A 1 szt. 0,110 A
Czytnik kart CZ-EMM 0,0550f A A A 1 szt. 0,055 A 2 szt. 0,110 A
Klawiatura INT-KLCD 0,0300f A 1szt. 0,030 A A A A
modut ethernet 0,1120f A 1szt. 0,112 A A A A
Czujka kontaktronowa 8 szt. A A A A
Przycisk PNK-1 A 2 szt. A A A A
Przycisk PN-K 0,0300f A 1szt. 0,030 A A A A
Czujka sttuczeniowa INDIG( 0,0140Q A A 1 szt. 0,014 A A A
Czujka PIR [AQUA PRO]] 0,0100f A A 6 szt. 0,060 A A A
Czujka TSD-1 0,0003f A A 7 szt. 0,002 A A A
R X1K-radiolinia 0,0130f A A 1 szt. 0,013 A A A
Przycisk ACA001 1 szt.
KAC D110 1 szt. 1 szt.
Sygnalizatorwew. 0,29000 A 2 szt A A A A
Sygnalizator zew. 0,45000 A 2 szt 0,060 A A A A
Elektrozaczep NO 0,3000f A A A 1 szt. 0,300 A A
Zwora elektromagnetyczna 0,50000 A A A A 1 szt. 0,500 A
razem: 0,321 A razem: 0,125 A razem: 0,465 A razem 0,720 A
1,25 * (A ti+ A *ty) dobér wymaganego zrédta zasilania awaryjnego:
A, (pobor pradu w czuwaniu)= 0,321 A 0,125 A 0,465 A 0,720 A
t; (minimalny czas czuwania)= 36 h 36 h 36 h 36 h
A, (pob6r prgdu w alarmie)= 0,381 A 0,125 A 0,465 A 0,720 A
t (minimalny czas alarmu)= 0,25 h 0,25 h 0,25 h 0,25 h
C,n= 14,56 Ah 5,65 Ah 21,07 Ah 32,63 Ah
zastosowano akumulator : Cnom: 17,00 Ah 17,00 Ah 36,00 Ah 36,00 Ah
|przewidywany czas pracy awaryjnej systemu: t;= 4207 h | ;= 108,77 h | t= 61,69 h | t= 39,75 h

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami dla urzgdzen referencyjnych zastosowanie akumulatoréw o
pojemnosciach 17Ah i 36Ah — pozwoli na prace systemu sygnalizacji wlamania oraz kontroli do-
stepu przy braku zasilania podstawowego przez ponad 36h.

3.3. Uwaygi instalacyjne

3.3.1.instalacja przewodowa

Instalacja przewodowa zostanie wykonana podtynkowo. Moduty centrali i zasilacza mocowac¢ na
$cianie w pomieszczeniu technicznym. Zasilanie 230V centrali alarmowej oraz modutdw rozsze-
rzen zostanie doprowadzone z oddzielnych obwodow z najblizszych rozdzielni elektrycznych.

3.3.2.0kablowanie

Instalacje wykonaé¢ nastepujgcymi przewodami:
o dla czujnikdéw przewodem YTKSY 3x2x0,5 ewentualnie UTP4x2x0,5
¢ dla elementéw wykonawczych systemu SKD przewodem OMY 2x0,75,
e dla czytnikow bezstykowych oraz szyny komunikacyjnej przewodem UTP 4x2x0,5

3.3.3.0chrona przej $¢€ przez sciany i stropy

Wszystkie przepusty przez sciany i stropy uszczelni¢ atestowanymi materiatami o odpowiednigj

odpornosci ogniowej.
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3.3.4.0chrona przed pora zeniem

Jako ochrone przed porazeniem zastosowano samoczynne odigczenie zasilania. Wszystkie meta-
lowe czesci obuddéw, nalezy potgczyé skutecznie z szyng ochronng PE. Po wykonaniu instalacji
zasilajgcej nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla zasilajgcego oraz pomiar ochrony
przeciwporazeniowe] skutecznosci szybkiego wytgczania.

3.4. Zbiorcze zestawienie urz gdzen [referencyjnych]

Lp. INSTALACJA SWIiN i SKD uwagi llosé
1 Centrala alarmowa INTEGRA 64 1 szt
2 Modut ethernetowy ETHM + 1 szt
3 Modut rozszerzenia wejs¢ INT-E 2 szt
4 Modut kontroli dostepu INT-R 2 szt
5 Zasilacz 12V/I6A APS-612 3 szt
6 Obudowa z transformatorem 50VA OMI-4 1 szt
7 Obudowa modutow / zasilaczy OMI-5 3 szt
8 Obudowa na akumulatory [2x40Ah] OA-65 1 szt
9 Akumulator bezobstugowy 17 Ah, 2 szt
10 | Akumulator bezobstugowy 36 Ah, 2 szt
11 |Konsola szyfratora INT-KLDC 1 szt
12 | Czytnik kart bezstykowych CZ-EMM 3 szt
13 | Czujnik kontaktronowy nawierzchniowy 8 szt
14 Czujka PIR, AQUA PRO 6 szt
15 | Czujka stluczenia szkia INDIGO 1 szt
16 |Czujka dymu i temperatury TSD-1 7 szt
17 | Reczny przycisk napadowy PNK-1 2 szt
18 |Nozny przycisk napadowy PN-K 1 szt
19 | Radiolinia napadowa RX-1K 1 szt
20 | Przycisk wyjscia 1 szt
21 | Przycisk ewakuacyjny (2 pary stykéw) 2 szt
22 | Przycisk pozarowy ROP konwencjonalny 2 szt
23 | Sygnalizator wewnetrzny SPW-220R 1 szt
24 | Sygnalizator wewnetrzny SPW-220BL 1 szt
25 | Sygnalizator zewnetrzny / akumulator 3,2Ah SP-6500R 2 szt
26 Elektrozaczep standardowy NO 12v dc 1 szt
27 | Zwora elektromagnetyczna 5000N 12v dc z kontrolg otwarcia 1 szt
28

materiaty instalacyjne uwagi llosé

29 |Przewod YTKSY 3x2x0,5 linie dozorowe 400 mb
30 |Przewdd UTP 4x2x0,5 szyna RS485 30 mb
31 |Przewdd OMY 2x0,75 system SKD 30 mb
29 | System mocowania okablowania [rury RL-25, uchwyty] 150 mb
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3.5. Rysunki

RYS.01 Plan instalacji SWiN
RYS.02 Plan instalacji TVD i SKD
RYS.04 Schemat instalacji SWiN
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