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OSWIADCZENIE:

W swietle artykutu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia €8994 roku- Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z p. zm. yweadczamze niniejszy projekt spogrzony zostat
zgodnie z obowvdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr in Katarzyna Stonina

upr. bud. ZAP/0246/PWOS/12

Sprawdzacy: mgr irk. Wilhelm Heleniak
upr. bud. 165/SZ/02
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Il. OPIS TECHNICZNY.
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbldany:
-wewretrznej instalacji wody zimnej, cieptej,
-wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j

dla przystosowania ¢&ci pomieszcze na Posterunek Policji oraz Gabinet Rehabilitacyjny
miejscowdci Golczewo, dz. nr 631/6, offy nr 5.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podktad architektoniczno — budowlany
Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. INSTALACJA WOD-KAN

3.1. WYMAGANIA PRAWNE

W zakresie projektowania i wykonania instalacje pzsze powinny spetnéawymagania
nastpujacych przepisow:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodaggbwe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymaagaw projektowaniu.
PN-81/B-10700 - Instalacje westnzne wodocigowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 - Instalacje westmzne wodocigowe i kanalizacyjne . Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wesmne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej ilggg rur
stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butkowe montaowych t. Il wyd. Arkady
1988r.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca020w sprawie warunkow

technicznych , jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z
pézniejszymi zmianami).

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Posterunek Policji

Projekt przewiduje wykorzystanie istrgeych odej¢ z poziomu parteru na poziom piwnicy
K1 i K2 oraz istniggcego rozprowadzenia instalacji kanalizacji sanganma poziomie
piwnicy.

Istniejgce rozprowadzenie instalacji od istai@jch przyboréw wraz z nimi natg
zdemontowd. Projektowane rozprowadzenie instalacji kanalizsemitarnej od
nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych przewidiigez rur i ksztattek PVC-u kI "S" w
typie HT lub z PP (HT) do kanalizacji wewgtrene;.

Montaz rur i ksztattek z PVC lub PP zgodnie z wymagani@astrukcji opracowanej przez
producenta. Pod&jia do przyboréw — w przestrzeni przeinek (obudowa z karton gipsu) i
po wierzchuscian.

Dodatkowe napowietrzenie instalacji projektowanyawarem napowietrzggym ZN.
Wiaczenie projektowanych wpustow podtogowych do igisiego poziomu w piwnicy.
Wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku istaeg.
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Gabinet Rehabilitacyjny

Projekt przewiduje wykorzystanie istrgeych odej¢ z poziomu parteru na poziom piwnicy
K1- K3 oraz istnigjcego rozprowadzenia instalacji kanalizacji sangana poziomie
piwnicy.

Istniejgce rozprowadzenie instalacji od ista@jch przyboréw wraz z nimi natg
zdemontowd. Projektowane rozprowadzenie instalacji kanalizsemitarnej od
nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych przewidiigez rur i ksztattek PVC-u kl "S" w
typie HT lub z PP (HT) do kanalizacji wewtrene;.

Montaz rur i ksztattek z PVC lub PP zgodnie z wymagani@astrukcji opracowanej przez
producenta. Pod&jia do przyboréw — w przestrzeni przeinek (obudowa z karton gipsu) i
po wierzchuscian.

Scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych w pdni8 odprowadzane projektowanym
zejgciem K5 na poziom piwnicy i dalej projektowanym pmmem w piwnicy wiczone do
istniejgcego K4.

Wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku istaeg.

3.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

3.3.1.DANE OGOLNE

Zasilanie w ciept wodk z projektowanych bezmieniowych przeptywowych podgrzewaczy
wody 0 mocy 6 kW.

Istniejgcy instalacg wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych na pozesmiwnicy
oraz odejcia z piwnicy na poziom parteru naygpozostawd.

Istniejpjce przybory sanitarne wraz z armatudla przystosowywanych egi
pomieszcze na Posterunek Policji i Gabinet Rehabilitacyjniemazdemontowéi przekaza
inwestorowi.

Rozprowadzenie nowoprojektowanej instalacji wodyizej, cieptej w bradzie sciennej lub
po wierzchuscian a take w ociepleniu nowo projektowanygbianek dziatowych.
Rozliczenie ildci zuzytej wody dla Posterunku Policji i Gabinetu Rehigdilyjnego z osobna
istniejgcymi wodomierzami zlokalizowanymi w piwnicy.

3.3.2. PRZEWODY

Projektowan instalacg wody cieptej prowadzen bezpdrednio od przeptywowego
podgrzewacza wody do wdzen sanitarnych nalg wykona& z rur polipropylenowych
systemu BOR lub réwnowaego PN 20 z wkiadkstabilizacyjn.

Instalacg zimnej wody od wgczenia do istnigcego odejcia do uradzen sanitarnych nale
wykona z rur polipropylenowych systemu BOR lub rownawego PN 16 z wkiladk
stabilizacyjm.

Srednice rur oraz grulBoi scianek podano na rysunkach. Mantaur polipropylenowych
zgodnie z instrukgjproducenta.

Rozprowadzenie przewoddw instalacji wody wgyzabnych rysunkow.

Zawory odcingce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min =40

Zawory odcinajce naley sytuowa& w miejscach tatwo dogpnych dla péniejszej
eksploataciji.

Przegcia wszelkich rur przegiany w tulejach ochronnych.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompadden zgodnie z ,Rozpogglzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawtarunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiadé budynki i ich usytuowanie” wraz z pdiejszymi zmianami, powinna spettia
wymagania minimalne podane w pzsuej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grédiaolacji ciepinej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewastrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewstrzna od 22 — 35 30 mm
mm

3 Srednica wewstrzna od 35 — 100 Réwnasrednicy wewgtrznej rury
mm

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y% wymaga z poz. 1-3

przechodzce przezciany lub
stropy, skrzyowania przewodow

* - stosupc material izolacyjny o rigcym sk wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powaszej tabeli natey skorygowé gruba¢ warstwy izolacyjnej

3.3.3. PROBY CBNIENIOWE

Po zmontowaniu instalacji nale podd& ja probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i idb rurocggdéw z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prapszczelnéci na zimno przeprowadzprzed zakryciem instalacji
w calaci.

Przed préb nalezy napeiné instalacg wodg oraz doktadnie odpowietrzyWartcé cisnienia
w instalacji naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do wysoka 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadelkén@nia nie mee przekroczy 0,06 MPa. W czasie
nastpnych 120 minut spadek soienia nie mee przekrocz§ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekdbw podczas przeprowadzania probyedagci naley je usumé i
ponownie przeprowadzicah prébe od pocatku.

Dodatkowo poddaprdbie instalagjc.w.u. na parametry robocze przez 48 godzin.

Po probie dinieniowej instalag przeptuk&, nastpnie wydezynfekowd i wode podda
badaniom bakteriologicznym.
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4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane gdzenia i materialy powinny spetdiawymagania art. 10
obowigzujacej ustawy “Prawo Budowlane”, cato robot naley wykona zgodnie z
niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wylamia i odbioru robo6t bud. —
montaowych " cz. Il, normami i warunkami wymienionymi punkcie 2.1; 3.1; 4.1; 6.1
opisu oraz aktualnymi przepisami w tym bhp i ppo

W projekcie przedstawiono propozycje adzen , materiatdbw i rozwjzan instalacji
wewretrznych. Dopuszcza giprzyjecie materiatdw i urgdzer innych firm poréwnywalnej
klasy.

Urzadzenia dobrane stanawprzykfad, przy zastosowaniu innych goizen nalery dobra
urzadzenia o tych samych parametrach i tej samej klasy.

Calas¢ robot prowadzi zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot
budowlano-montaowych Zeszyt 3", normami, wytycznymi producenta zoraktualnymi
przepisami wtym bhpip. Ro

Wszystkie zastosowane materiaty mppnsiada atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

W razie koniecznei podejmowania decyzji w sprawach nisgipgh niniejszym
opracowaniem nahy porozumié€ si¢ z projektantem opracowggym dokumentagj

Czgs¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajenuzepetniagca sic catasc. W
przypadku wgtpliwosci co do zawartych rozwzan projektowych wykonawca zobogzany
jest do ich wyjénienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyarggh, aktualnych atestéw
(dopuszcze, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materialawzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz nagzlizia musz by¢ oznaczone znakiem bezpiefigieva, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajobowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéshea

I 0znaczenia tym znakiem, wykonawca jest zolaamy dostarczyodpowiedn deklaracg
dostawcy, zgodnii tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obgzkiowego
stosowania oraz wymaganiami okogaymi wiasciwymi przepisami.

Opracowata:
mgr inz. Katarzyna Stonina
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt:

PRZYSTOSOWANIE CEZSCI POMIESZCZEN NA POSTERUNEK POLICJI ORAZ
GABINET REHABILITACYJNY

Adres:
GOLCZEWO, DZ. NR 631/6, OBEB NR 5
Inwestor:
GMINA GOLCZEWO
UL. ZWYCIESTWA 23
72-410 GOLCZEWO
Projektant: mgt.iKatarzyna Stonina
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot

Budowa wewntrznej instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizagianitarnej dla cZci
pomieszcze przystosowanych na Posterunek Policji i GabindtdRditacyjny.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych
Budynek w ktorym cg¢ pomieszcze podlega przystosowaniu na Posterunek Policji i
Gabinet Rehabilitacyjny.

Elementy zagospodarowania dziatki mpog stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi

Brak elementow zagospodarowania dziatki nr 631/&Gaelczewie z olybu nr 5 mogcych
stwarza jakiekolwiek zagreenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagéenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Brak

Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przedysmpieniem do realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych

Przypomnienie o zasadach bezpiést@a niezbdnych do zachowania przy realizacji rob6t
budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Stonina



