2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Bilans mocy zapotrzebowanej:
a) TM-1
1. Gniazda og6lne — 2,0 [KW].
2. Gniazda ogdlne — 2,0 [kW].
3. Gniazda ogdlne — 2,0 [KW].
4. Gniazda ogdlne — 2,0 [KW].
5. Gniazda ogolne — 2,0 [kW].
6. Oswietlenie — 0,2 [KW].
7. Oswietlenie — 0,5 [kW].
8. Oswietlenie — 0,5 [kW].
9. Oswietlenie — 0,5 [KW].
10. O$wietlenie — 0,3 [KW].
b) TM-II
1. Gniazda -2,0 [kW].
2. Gniazda - 2,0 [kW].
3. Gniazda -2,0 [kW].
4. Gniazda -2,0 [kW].
5. Zasilanie Centrali — 0,5 [kKW].
6. Zasilanie CCTV —2,0 [kW].

L.p. Odbiornik Moc zainst. Wspotczynnik Moc obliczeniowa
1. Ogrzewanie 0,0 0,9 0,0
2 Odbiorniki state 0 0,9 0
3 Gniazda ogdlne 20,5 0,5 10
4 Oswietlenie 2 0,8 1,6
RAZEM [kW] 22,5 0,52 11,6

Sumaryczna moc przylaczeniowa wynosi 12 [KW].

2.2. Prad szczytowy:
a) przytacze —od ZK do RG I:

Ps
12000 - 186 [A]

Is= ", ,. = — " =
V3Ureog ™ 3.400.093




b) gniazda 1-faz.:

Ps 2000
'S= Uncosp = 2300937 2 [Al

2.3. Spadek napiecia:
a) przytacze — od ZK do RG | — YKY-4x10mm?; Ps = 12 kW; L =23 m; U = 400 V:

P-111C  12.23.10°

= 20 0300
y-s-Urf ~ 54.10.400

Auy =

b) obwdd najdtuzszy - przewod YDYZ0-3X2,5mm2: L=14m,Ps=20kW,U=230V;

2-P1-10  2.20.14.10°

y-s-URA 7 54.25.2302 =0.78%

Auy =

Auw < Audop. = 2 % - obliczone spadki napigcia mieszcza si¢ w dopuszczalnych granicach.

2.4. Ochrona odgromowa:

Zgodnie z norma PN-EN 62305-2:2008 ochrona odgromowa projektowanego budynku
jest wymagana (klasa 1V). W tym celu zaprojektowano instalacje¢ odgromowg o zwodach
nieizolowanych niskich.

Obiekt ten wymaga réwniez wyposazenia go w rgczne Srodki ochrony przed

pozarem, np. gasnice lub hydranty pozarowe.



