PROJEKT PRZYSTOSOWANIA CZESCI POMIESZCZEN NA POSTERUNEK POLICII
ORAZ GABINET REHABILITACY INY

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

INWESTYCJA: Projekt przystosowania czesci pomieszczeh na Posterunek Policji oraz Gabinet
Rehabilitacyjny
DZIALKA: dz. nr 631/6, obreb nr 5 m. Golczewo, jednostka ewid. Gm. Golczewo
ADRES: ul. Zwyciestwa 25, 72-410 Golczewo
INWESTOR: Gmina Golczewo, ul. Zwyciestwa 23, 72-410 Golczewo
JEDN.PROJ.: ,,MOTIW" Zespdt Ustug Projektowych i Inwestycyjnych
Ul. Wysockiego 12E/2, 72-400 Kamieh Pomorski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 IZlecenie oraz wytyczne Inwestora.
2.2 Inwentaryzacja obiektu.
2.3 Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zakresie:

przystosowania czes$ci pomieszczeh w_istniejgcym budynku mieszkalno-ustugowym, na
Posterunek Policji oraz Gabinet Rehabilitacyjny w Golczewie.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

4.1 Lokalizacja.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Golczewie przy ulicy Zwyciestwa 25.
Budynek zostat wybudowany na terenie dziatki oznaczonej nr ewidencyjnym 631/6, obreb
nr 5 m. Golczewo, oznaczonej ewidencyijnie jako Bi.
Teren na ktérym znajduje jest przedmiotowy budynek potozony jest czeSciowo na obszarze
objetym Rejestrem Zabytkdw.
Obstuga komunikacyjna obiektu odbywa z dziatki 631/8.

4.2 Istniejgce obiekty kubaturowe.
Dziatka zabudowana jest budynkiem objetym opracowaniem.

4.3 Uksztattowanie terenu
Wartosci rzednych terenu wynoszg od 13,60 m.n.p.m do 14,80 m.n.p.m.

4.4 Infrastruktura istniejgca.
Na terenie dziatki znajdujq sie zewnetrzne instalacje przytqgczeniowe dla bud. istniejgcego
tj: kanalizacja, inst. energetyczna, wodociggowa oraz gazociqg

4.5 Istniejgcy drzewostan.
Na terenie dziatki wystepuje liczny drzewostan — trzy sztuki drzew przeznaczono do
usuniecia w zwigzku projekfowanym migjscem postojowym (Rys. Z1).

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
5.1 Plan zagospodarowania dziatki

W zakresie planu zagospodarowania terenu zmiany w niniejszym projekcie dotyczq jedynie:
- zaprojektowania jednego miejsca postojowego.
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Wijazd oraz wejicie na dziatke —bez zmian.

Wejscia do budynku — zamurowanie jednego wejscia do pomieszczenia nalezgcego do
Policji,

zlokalizowanego w elewacji pétnocno-wschodniej. Pozostate wejscia bez zmian.

5.2 Infrastruktura zewnetrzna
Przedmiotowy budynek zasilany bedzie poprzez istniejgce instalacje zewnetrzne.

6. DANE TECHNICZNE

RODZAJ POWIERZCHNI Stan istniejgcy: Po zmianach:
> .
1. | pOWIERZCHNIA ZABUDOWY ~ |890:34m Bez zmian
2. |POWIERZCHNIA PARTERU — 370,98 m? 368,96 m?
zakres opracowania
3. |POWIERZCHNIA PARTERU — 45,59 m? 89,65 m?
zakres Posterunek Policji
4. |POWIERZCHNIA PARTERU — - 132,14 m?
zakres Gabinet Rehabilitacyjny
5 |WYsOKOSC POM. PARTERU |27/ ™ Bez zmian
. .
6. KUBATURA 6107,64 m Bez zmian
7. |WYSOKOSC BUDYNKU (OD 12,14 m Bez zmian
POZ.TERENU)
8. |[WYSOKOSC BUD. - SKRZYDtO |5,88 m Bez zmian

OBJETE OPRACOWANIEM

7. FUNKCJA ISTAN ISTNIEJACY CZESCI BUDYNKU

Inwentaryzowany obiekt to budynek mieszkalno-ustugowy, wielofunkcyjny, w ksztatcie litery U.
Budynek jest obiektem wolnostojgcym, podpiwniczonym, z frzema kondygnacjami
nadziemnymi.

Budynek wykonany zostat w technologii tfradycyjnej murowanej, przekryty stropodachem
zelbetowym. Wejicie gtdwne do budynku znajduje sie w elewacji pétnocno-wschodniej oraz
pétnocno-zachodniej. Dodatkowe wejscia do budynku zlokalizowane sq w elewacii pdtnocno-
wschodniej oraz pétnocno-zachodniej.

Sciany zewnetrzne budynku ceglane (docieplane). Sciany budynku zachowaty sie w dobrym
stanie technicznym. Elewacje budynku tynkowane - na gtadko. Cze$¢ budynku objeta
opracowaniem posiada strop zelbetowy prefabrykowany (nad piwnicq) oraz stropodach
zelbetowy (nad parterem). Budynek posiada schody monolityczne (z piwnicy na poziom
parteru) Stolarka okienna - cze$ciowo wymieniona na nowd,.

Wewnetrzny stan wykonczeniowy, nawierzchnie posadzkowe, 1j.: wewn. wyprawy tynkarskie i
malarskie — wykazujg w wiekszosci duzy stopien zuzycia technicznego - i kwalifikujg sie do
wymiany.

Doktadny opis stanu istniejgcego zawarty zostat w opracowaniu inwentaryzacji — w zatqgczeniu
do projektu.
8. OPIS ZMIAN PROJEKTOWYCH - W ZAKRESIE FUNKCJONALNYM

Projekt przystosowania czesci pomieszczeh na Posterunek Policji i Gabinet Rehabilitacyjny (w
budynku mieszkalno-ustugowym, wielofunkcyjnym) oraz wystepujgce liczne mankamenty

techniczne wystepujgce w budynku, spowodowaty koniecznos$¢ przejecia nastepujgcych
zmian w zakresie funkcjonalnym:
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PARTER:

Imiana funkcji czesci istniejgcych pomieszczeh bivrowych oraz czesci korytarza (zakres

opracowania Posterunku Policji) na:

- poczekalnia

- wc zintegrowane: damskie, meskie oraz dla os. niepetnosprawnych (mozliwosé korzystania
dla jednej osoby jednoczesnie)

- komunikacja

- aneks kuchenny

- pomieszczenie techniczne

Funkcja pozostatych pomieszczeh parteru (zakres opracowania Posterunku Policji) bez zmian —
fj.: istn. pomieszczenia biurowe (1.7, 1.9, 1.10)

Zmiana funkcji pomieszczenia sanitariatéw oraz czesci korytarza (zakres opracowania Gabinet
Rehabilitacyjny) na:

- gabinet

- wc zintegrowane dla os. niepetnosprawnych (mozliwo$¢ korzystania dla jedne] osoby
jednoczesnie)

Funkcja pozostatych pomieszczeh parteru (zakres opracowania Gabinet Rehabilitacyjny) bez
zmian - 1j.: istn. pom. fizjoterapii, ist. pom. biurowe

9. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PO ZMIANACH PROJEKTOWYCH

PARTER - zakres opracowania:

ZESTAWIENIE | o\ bOSTERUNEK | GABINET
POLICIJI REHABILIT.
1.1 HALL 5,70 - 5,70
1.2A | KORYTARZ 77,36 - 77,36
1.2B | KLATKA SCHOD. 11,39 - 11,39
1.3 POM. BIUROWE 8,53 - -
1.4 POM. BIUROWE 13,65 - -
1.5 POCZEKALNIA 13,82 13,82 -
1.6 WC 5,36 5,36 -
1.7 WC NP 5,36 5,36 -
1.8 POM. BIUROWE 11,47 11,47 -
1.9 ANEKS SOCJALNY 5,68 5,68 --
1.10 | POM. BIUROWE 9,34 9,34 -
1.11 | POM. BIUROWE 13,63 13,63 -
1.12 | KOMUNIKACJA 20,02 20,02 -
1.13 | POM. TECHNICZNE 4,97 4,97 -
1.14 | POM. BIUROWE 14,56 - -
1.15 |POM. BIUROWE 11,06 - -
1.16 |MAGAZYN 1,88 - -
1.17 |WC 2,91 - -
1.18 |WCNP 3,83 - 3,83
1.19 | GABINET 10,37 - 10,37
1.20 | POM. FIZOTERAPIA 23,49 - 23,49
1.21 |POM. FIZOTERAPIA 14,54 - -
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1.22  |POM. FIZOTERAPIA 24,85
1.23 | POM. FIZOTERAPIA 14,70
1.24 | POM. BIUROWE 15,30
1.25 |POM. BIUROWE 12,23
1.26 | POM. BIUROWE 12,71
SUMA 368,71 89,65 132,14

Zakres opracowania Posterunku Policji:

Poczekalnia (dla max 5 oséb) - ok. 5 os.
Pom. biurowe (dla 2 oséb) — 2 pom. -4 0s.
Pom. biurowe (dla 1 osoby) — 1 pom. -1 os.
Lacznie osob: - 10 os.

10. TECHNICZNE WYKONANIE OBIEKTU

10.1 WYMIAROWANIE STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

Ze wzgledu na brak zgodnych ze stanem faktycznym rysunkédw technicznych obrazujgcych
stan  istniejgcy  przedmiotowego  budynku, wykonano  roboczg  inwentaryzacje
architektoniczno-budowlang, stuzgcq wytgcznie celom projektowym i poglgdowym.

Ze wzgledu na fakt, iz istniejgcy obiekt jest caty czas uzytkowany, nie byto mozliwe wykonanie
odkrywek, ktére pozwolityby na szczegdtowq ocene wszystkich  elementdw konstrukcyjnych
obiektu, fakich jak: rozstaw i stan techniczny belek stropowych, stan techniczny ewentualnych
wiehcow, szczegdtowy stan techniczny Scian konstrukcyjnych itp. Diatego tez wymiarowanie
przyjete na rysunkach projektu budowlanego moze wycinkowo rézni¢ sie od stanu
faktycznego, gdyz odlegtosci miedzy elementami konstrukcyjnymi mierzono w  stanie
wykonczonym, a nie w stanie odkrytym tzw. surowym. Dotyczy to takze wymiardw elewacii
zewnetrznych i ich detali. Ze wzgledu na normalne uzytkowanie nie byto mozZliwosci
wykonywania wystarczajgcej ilosci lokalnych odkrywek stropéw czy warstw podtogowych,
pozwalajgcych na jednoznaczne stwierdzenia techniczne.

W PRZYPADKACH WATPLIWYCH ORAZ PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM ELEMENTOW
BUDOWLANYCH, URZADZEN LUB MEBLI O NIEWIELKIEJ TOLERANCJI WYMIAROWEJ , NALEZY
KAZDORAZOWO SPRAWDZIC WEWNETRZNE WYMIARY OTOWROW, ROZSTAWOW StUPOW CZY
WYMIARY POMIEDZY SCIANAMI BEZPOSREDNIO Z NATURY NA REMONTOWANYM

10.2 ZMIANY PROJEKTOWE W ZAKRESIE STANU ISTNIEJACEGO wynikajgce ze zmiany

sposobu uzytkowania obiektu, likwidacji licznych mankamentédw technicznych w
obiekcie oraz koniecznosdci dostosowania obiektu do wymaganh bezpieczenstwa

pozarowego:

LAKRES PRAC WEWNETRZNYCH:

Szczegodtowe elementy wykazane do zmian - wg list zestawczych na rysunkach: parter — zakres
opracowania Posterunek Policji (fabela — wykaz zmian); parter — zakres opracowania

Gabinet Rehabilitacyjny (fabela — wykaz zmian)

ZAKRES OPRACOWANIA — POSTERUNEK POLICJI:

» Dwie pary drzwi zostaty przeznaczone do wymiany (zgodnie z tabelg zestawczq). Drzwi
zewnetrzne z pomieszczenia poczekalni (1.05) powinny by¢ antywtamaniowe o wzmoc-
nionej konstrukcji kl. C, wyposazone w dwa zamki patentowe oraz wideofon lub domo-
fon.
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Projektuje sie wybicie czterech nowych otwordw drzwiowych oraz wstawienie stolarki
drzwiowej (zgodnie z tabelg zestawczqg). Drzwi pomiedzy pomieszczeniem poczekalni
(1.05) a komunikacijqg (1.12) powinny by¢ antywtamaniowe o wzmocnionej konstrukcii k.
C., wyposazone w dwa zamki patentowe oraz dwustronng kontrole dostepu.

W projekcie przewidziano wybicie otworu okiennego oraz wstawienie witryny statej z
szyba antywtamaniowq (min. P4), wyposazonej w szuflade podawczqg oraz interkom.

Okno zewnetrzne zlokalizowane przy drzwiach wejsciowych zabezpieczyé od zewnetrz-
nej strony folig antywtamaniowq.

W zwigzku z zaadaptowaniem jednego z pomieszczen na tazienki: (pom.1.6; 1.7) — nale-
zy wyposazy¢ je we wszystkie elementy niezbedne do funkcjonowania takiej tazienki tj
np.: biaty montaz (zgodnie z rysunkami), dozownik mydta, suszarka do rgk (ewentualnie
dozownik recznikébw papierowych) oraz inne elementy wyposazenia wynikajgce z ko-
niecznosci dostosowania tazienki do korzystania dla oséb niepetnosprawnych (np. ba-
rierki ochronne). Podtoge w proj. tazience nalezy wykonczy¢ terakotq, Sciany obtozy&
ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,1 m — powyzej sciany oraz sufit nalezy dwukrot-
nie pomalowad

Sciany w pomieszczeniach objetych opracowaniem - nalezy dwukrotnie pomalowaé
Sufity we wszystkich pomieszczeniach — nalezy dwukrotnie pomalowaé

Warstwa wykonczeniowa na podtogach w pomieszczeniach biurowych — powinna zo-
sta¢ wymieniona na wyktadzine PCV TARKETT OPTIMA o kl. R? odpornosci na $cieranie
(wczesniej terakotal).

Warstwa wykonczeniowa na podtogach w pomieszczeniach: komunikacji i pom. tech-
nicznym — powinna zosta¢ wymieniona na ptytki gresowe (wczesniej terakota)

W projekcie przewidziano nieliczne zamurowania — $ciany nalezy murowac z cegty
petne;j.

Projektuje sie wykonanie nowych $cian dziatowych: $ciany wykonane w konstrukcji
lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych (pomiedzy pom. 1.6 a 1.7 oraz 1.9 a 1.12); Sciany
murowane oddzielajgce przestrzen Posterunku od pozostate] czesci obiektu oraz
wydzielajgce nowo projektowane pomieszczenie techniczne (1.13).

W pomieszczeniu 1.13 (pomieszczenie techniczne) — nalezy zamontowad klimatyzator
scienny typu split (zamontowanie jednostki wewnetrznej i zewnetrznej), wykonac
przebicie w stropodachu dostosowane do Ssrednicy instalaciji klimatyzaciji oraz wykonac
czerpnie powietrza (poprowadzi¢ kanat pod stropem parteru na zewngtrz budynku)
Projektowane drzwi w pomieszczeniu technicznym (pom 1.13) powinny by¢
wzmochione oraz wyposazone w zamek z wktadkg klasy C.

W pom. 1.09 (aneks socjalny) nalezy wykona¢ blat socjalny (zestaw meblowy dtugosci
65 cm) oraz zlew jednokomorowy. Nalezy wykona¢ odpowiednie podtgczenia wod-kan
i elekir.

W zwigzku z wyznaczeniem aneksu socjalnego (pom. 1.9) — nalezy obtozyé Sciany
pomieszczenia glazurg do wysokosci 200cm.

ZAKRES OPRACOWANIA — GABINET REHABILITACYJNY:

» Piec par drzwi zostato przeznaczonych do wymiany na nowe (zgodnie z tabelq zestaw-

czq), szersze z regulowanq oscieznicg DIN DUO.
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» Projekiuje sie wybicie otworu drzwiowego oraz wstawienie drzwi pomiedzy pom. fizjote-
rapii (pom. 1.20) a gabinetem (1.19)

» Okno zewneftrzne zlokalizowane w pom. fizjoterapii (pom. 1.20) przeznaczono do wy-
miany.

> W zwigzku z utworzeniem pomieszczenia WC: (pom.1.18) — nalezy wyposazy¢ je we
wszystkie elementy niezbedne do funkcjonowania takiej tazienki 1 np.: biaty montaz
(zgodnie z rysunkami), dozownik mydta, suszarka do rgk (ewentualnie dozownik reczni-
kéw papierowych) oraz inne elementy wyposazenia wynikajgce z koniecznosci dosto-
sowania tazienki do korzystania dla osdb niepetnosprawnych (np. barierki ochronne).
Podtoge w proj. tazience nalezy wykonczy¢ terakotq, Sciany obtozy¢ ptytkami cera-
micznymi do wysokosci 2,1 m — powyzej sciany oraz sufit nalezy dwukrotnie pomalowad

> Sciany w pomieszczeniach objetych opracowaniem - nalezy dwukrotnie pomalowaé
> Sufity we wszystkich pomieszczeniach — nalezy dwukrotnie pomalowac

> W zwigzku ze zmiang przeznaczenia pomieszczenia nr 1.19 (gabinet) warstwa wykon-
czeniowad na podtodze w gabinecie — powinna zostaé wymieniona na wyktadzine PCV
TARKETT OPTIMA o kl. R? odpornosci na scieranie (wczeéniej terakota). Ptytki na Scia-
nach nalezy sku¢, oraz zlikwidowac istniejgce urzgdzenia i instalacje (pozostatodci po
wczesniejszym przeznaczeniu pomieszczenia).

>  Warstwa wykohczeniowa na podtodze w korytarzu (pom. 1.2a) — powinna zostaé wy-
mieniona na terakote (wczesniej terakota).

» W projekcie przewidziano nieliczne zamurowania — $ciany nalezy murowac z cegty pet-
nej.

» Stalowq krate oddzielajgcq klatke schodowq od korytarza (pom. 1.2a) usungc.

> Projektuje sie wykonanie nowych $cian dziatowych w konstrukcji lekkiej z ptyt gipsowo-
-kartonowych.

10.3 WYTYCZNE DO PROWADZENIA PRAC WEWNETRZNYCH

10.3.1 PRZYGOTOWANIE ISTNIEJACYCH TYNKOW POD MALOWANIE

Tynki istniejace przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
techniczne:

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawqg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnig
tynku,

- tynki gipsowe nie mogq stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi,
a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczeh mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych sie ziaren piasku, a w
przypadku tynkdw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczgcej lub pylgcej sie starej
powtoki malarskie;j,

- o oczyszczeniu tynk nie powinien byc¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygladzi¢ powierzchnie
przeznaczonqg do malowania, naprawié¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie.
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza, niz 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny miec¢
wilgotno$¢ nie wiekszg niz12%

10.3.2 MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
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W projekcie przewidziano, ze:

- wszystkie ptaszczyzny Scian wewnetrznych (z wyjgtkiem $cian obtozonych glazurg) powinny
by¢ dwukrotnie malowane farbami emulsyjnymi, odznaczajacymi sie przepuszczalnoscig pary
wodnej, odpornymi na Scieranie i drobne uderzenia, nie tracgcymi koloru na skutek
dtugotrwatego dziatania promieni stonecznych i $wiatta, tatwymi w utrzymaniu czystosci
(zmywalnymi).

- malowanie sufitéw - dwukrotne malowanie farbg emulsyjng biatg .

Malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

— wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

— osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakonczeniu robdét instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

— wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

— doktadnym sprzgtnieciu pomieszczen

jednak przed:

- wykonaniem posadzek z materiatdw podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin
dywanowych

— osadzeniem zewnetrznego osprzetu elekirycznego

10.3.2 INNE MATERIALY WYKONCZENIOWE

W projekcie przewidziano, ze:

- posadzki w pomieszczeniach komunikacji  (fj.: korytarze, poczekalnia) nalezy wykonczyc
ptytkami terakotowymi Iub gresowymi. Na etapie wykonawczym nalezy przedstawic
Inwestorowi probki kolorystyczne.

W projekcie przewidziano ptytki o wymiarach nie wiekszych ni 60x60 cm, o grubosci do 10mm.
Ptytki z gresu zastosowane na posadzki powinny by¢ bardzo twarde i odporne na scieranie
oraz w wybranych pomieszczeniach antyposlizgowe. Powinny posiadac stopien twardosci mi-
nimum 8 -9. Wierzchnia warstwa ptytek powinna by¢ matowa i ,,tepa”, ale jednoczesnie po-
winna byc¢ tatwo zmywalna. Ptytki zamawiane na posadzki powinny by¢ w pierwszym gatunku,
szczegdlnie w aspekcie kalibracii, poniewaz powinny by¢ uktadane ze spoinami o grubosci do
Tmm. Spoiny powinny by¢ wykonane ze specjalnych wodoszczelnych mas. Kolor spoin powi-
nien by¢ nieco ciemniejszy od koloru ptytek.

Cokoliki nalezy wykonac z ptytek w tej samej kolorystyce co posadzka. Wysokos¢ cokolikdw nie
powinna przekraczac¢ 8cm

- Sciany w proj. tazience WC - nalezy wykohczyé glazurg do h min.=210 cm; powyzej
malowane farbg silikonowg w kolorze jasnym pastelowym (pdtmat).

Zastosowana glazura powinna miec jednolitg gtadkg powierzchnie (bez perforacii) tatwg do
utrzymania w czysto$ci. Na etapie wykonawczym nalezy przedstawié Inwestorowi prébki
kolorystyczne glazury.

- W pomieszczeniach biurowych oraz gabinecie - podtoge nalezy wykonhczy¢ wyktadzing PCV.
Zastosowane wyktadziny PCV powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajgce je
do montazu w obiektach uzytecznosci publicznej.

Zastosowane wyktadziny PCV powinny by¢ bardzo dobrej jakosci, odporne na dtugotrwate
naciski, na uderzenia i na scieranie. Wyktadzina nie powinna wchtaniac brudu, powinna byé¢
tatwa do mycia gorgcq wodq z zastosowaniem minimalnej ilosci detergentéw czy Srodkéw
chemicznych. Zastosowane na posadzki materiaty muszg by¢ frudnozapalne lub catkowicie
niepalne, z odpowiednimi atestami przeciwpozarowymi, a takze nie mogg w czasie tlenia sie
wydziela¢ toksycznych czy szkodliwych gazdéw i opardw. Zastosowana wyktadzina powinna
posiadac wtasciwosci antyelektrostatyczne, a takze nie moze wptywac Zle na alergikdw. Przy
scianach do danej wyktadziny nalezy zastosowa¢ odpowiednie kolorystycznie cokoliki PCV.
Trwato$¢ wyktadzin gwarantowana przez dostawcdw nie powinna by< mniejsza niz 10 lat.
Przyktadowo wyktadzina PCV TARKETT OPTIMA o klasie R? odpornosci na $cieranie.

Przy wykonywaniu stykowa posadzek z dwdch réinych materiatdw nalezy stosowad
odpowiednie listwy metalowe lub kgtowniki mosiezne, poziomujgce i zarazem dylatujgce styki.
- istniejgce okna starego typu - nalezy wymieni¢ na okna PCV - powinny one posiadac
parametry

Uk zestwu<1,1 W/(m2K)
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11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA, POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI.

11.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC
ZAKRES OPRACOWANIA — POSTERUNEK POLICJI

Powierzchnia wewnetrzna - 113,6 m?.

Wysokos$¢ budynku — skrzydto objete opracowaniem — 5,88 m < 12m, mierzgc od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejciu do budynku, znajdujgcym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gdrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostanigjgce] znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

W mysl tej zasady wysokos$¢ budynku ustalono, wg warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki klasyfikuje sie go, jako niski (N).

ZAKRES OPRACOWANIA — GABINET REHABILITACYJNY

Powierzchnia wewnetrzna - 166,8 m?.

Wysoko$¢ budynku — skrzydto objete opracowaniem — 5,88 m < 12m, mierzgc od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujgcym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gdrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
tgcznie z grubosdcig izolacji cieplnej i warstwy jg ostanigjgce] znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

W mysl tej zasady wysokos$¢ budynku ustalono, wg warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki klasyfikuje sie go, jako niski (N).

11.2 PARAMETRY PO/AROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Charakter uzytkowania obiektu powoduje wystepowanie materiatdw

o réznorodnych cechach pozarowych. Materiaty te wystepujg w postaci elementéw
wystroju i wyposazenia wnetrz oraz urzgdzen/instalacji niezbednych do funkcjonowania
budynku. Nie wystepujg natomiast materiaty uznawane za niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych, z wyjatkiem niewielkich ilosci $Srodkow
niezbednych do celdéw gospodarczych.

11.3 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W czesci budynku objetej opracowaniem nie wystepujg pomieszczenia magazynowe.

11.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ

KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA

JEDNOCZESNIE WIEKSZE GRUPY LUDZI;

ZAKRES OPRACOWANIA — POSTERUNEK POLICJI:

Obiekt zakwalifikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Maksymalna ilo$¢ osdb
na projektowanym obszarze nie bedzie wieksza niz 10 osdéb. W obiekcie nie ma
pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb.

ZAKRES OPRACOWANIA — GABINET REHABILITACYJNY:

Obiekt zakwadlifikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Maksymalna ilo$¢ oséb
na obszarze objetym opracowaniem nie jest sprecyzowana, jednak na pewno nie
przekroczy ilosci 50 osdb. W obiekcie nie ma pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz
50 oséb.

11.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH;:

W obiekcie nie bedqg wystepowac¢ pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.
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11.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE |

STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Przy wymaganej dla budynku klasie odpornosci pozarowej D, poszczegdine jego elementy
powinny zapewni¢ odporno$¢ ogniowq nie mniejszg niz:

- gtébwna konstrukcja nosna - R 30,

- stropy — REI 30

- sciany wewnetrzne - El 15

11.7_WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJINE (EWAKUACYJNE | ZAPASOWE) ORAZ

PRZESZKODOWE;

1 pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuaciji w
bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku bezposrednio albo drogami komunikaciji
ogdlnej. Wyjicia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

L pomieszczeh Posterunku Policji prowadzi na zewngtrz budynku 1 wejscie z drzwi o
szerokosci 1,0m.
L pomieszczen objetych opracowaniem dla Gabinetu Rehabilitacyjnego prowadzi na
zewngtrz budynku 1 wejscie z drzwi o szerokosci 1,39m.

Ewakuacja z objetego opracowaniem budynku odbywa sie pomieszczeniami:
komunikacji, poczekalnig, korytarzem, hallem. Na poziomie parteru: w zakresie
opracowania Posterunku Policji, zZlokalizowana jest komunikacja (pom. nr 1.12) o szerokosci
1,77 m (przeznaczony do ewakuacji nie wiecej niz 10 osdb), nastepnie poczekalnia z ktdrej
znajduje sie bezposrednie wyjscie z budynku; w zakresie opracowania Gabinetu
Rehabilitacyjnego, zlokalizowany jest korytarz (pom. nr 1.2a) o szerokosci 1,55m w
najwezszym miejscu  (przeznaczony do ewakuacji nie wiecej niz 50 osdb) oraz
zlokalizowany jest hall o szerokosci 2,65m w ktérym znajduje sie bezposrednie wyjscie z
budynku.

Wszystkie pomieszczenia majg zapewniony jeden kierunek ewakuaciji. Dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych spetniajg wymagania przepisdw.

Sufity podwieszane zostang wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych oraz
zamocowane w sposéb gwarantujgcy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia.
W strefach pozarowych nie bedq stosowane do wykohczenia wnetrz materiaty i wyroby
tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne Ilub
intfensywnie dymiqgce jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji nie bedq stosowane materiaty i
wyroby tatwo zapalne.

Oznakowanie przeciwpozarowych wytgcznikdw prgdu zostanie wykonane zgodnie z
Polskimi Normami.

Ciggi komunikacyjne oswietlone wytqgcznie $wiattem sztucznym wyposazone zostang w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

11.9 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Wentylacja, klimatyzator
Przej$cia i przepusty przechodzqce przez przegrody pomieszczen zamknietych' o
odpornosci EI/REl 60 i wyzszej zostang zabezpieczone do klasy El danej przegrody.

11.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Instalacja wodociggowda przeciwpozarowda
Nie jest wymagana

Oswietlenie awaryjne

1za pomieszczenie zamkniete uwaza sie: kottownie i sklady paliwa, maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne, klatki schodowe, przedsionki
przeciwpozarowe oraz piwnice
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Ciggi komunikacyjne oswietlone wytqcznie $wiattem sztucznym zostang wyposazone w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

System sygnalizacji pozaru.
Nie ma obowiqgzku wyposazania budynku w system sygnalizacji pozarowe;.

Zabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych.
Nie jest wymagane.

11.11_WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY LUB RATOWNICZY

W budynku rozmieszczone zostang gasdnice proszkowe GPé ABC w taki sposdb, aby na
kazde 100 m2 powierzchni przypadato 2 kg srodka gasniczego w nich zawartego.

11.12_ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie w wode do zewnetfrznego gaszenia pozaru realizowane jest
z jednego hydrantu zewnetfrznego zlokalzowanego na  sieci  migjskiej
w nhormatywnej odlegtosci (mniejszej niz 75m) od chronionego obiektu.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r., poz.1409 z
pdzZn. Zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690); Ustawa o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001r.

- Ustawa z 24 wrzesnia 2002r (Dz.U.2002 nr 179 poz. 1490) oraz z 27 kwietnia
2001r prawo ochrony srodowiska (Dz U. NR.62, poz 627 z pdz, zmianami)

Ze wzgledu na charakter przedmiotowego obiektu, zardbwno podczas wykonywania prac
budowlanych, jaki w fazie jego eksploatacii, nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia
negatywnego wptywu o charakterze bezposrednim i posrednim na obszary sgsiednie.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera sie w granicach dziatki na ktérej
zostat zaprojektowany.

Wszelkie dziatania zwigzane z powstaniem w/w inwestycji nie bedq zaktdcaty uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sytuowania zadnych dodatkowych obiektow
na terenie dziatki Inwestora.

Przedmiotowy obiekt nie bedzie powodowat emisji spalin, wibracji, wstrzgséw, fal
elektfromagnetycznych, promieniowania, pytdw, gazdw czy nieprzyjemnych zapachdw.
Emisja dzwieku nie spowoduje wykroczenia poza normy dopuszczalne.

Przedmiotowa inwestycja w fazie budowy i eksploatacji, przy zachowaniu wszelkich
srodkdw niezbednych w celu ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie
wywierata negatywnego wptywu na stan chemiczny wdod ani na tereny sgsiednie.

Prace montazowe bedqg prowadzone w sposéb gwarantujgcy ochrone terendw
sgsiednich, a podczas budowy obiektu nie bedzie odpaddw niebezpiecznych.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standarddw jakosci Srodowiska,
pogorszenia stanu srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.

Nie nastgpi odprowadzanie wéd opadowych na tereny sgsiednie, ani pogarszanie
stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiadujgcych.

STRONA NR:




PROJEKT PRZYSTOSOWANIA CZESCI POMIESZCZEN NA POSTERUNEK POLICII
ORAZ GABINET REHABILITACY INY

Woda deszczowa odprowadzana bedzie bezposrednio do projektowanych studzienek
chtonnych na terenie dziatki Inwestora oraz do studzienek kanalizacyjnych
zlokalizowanych w chodniku ulicznym.

13. UWAGI KONCOWE

Prace modernizacyjne w przedmiotowym obiekcie nalezy realizowaé zgodnie z niniejszym
projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z aktami prawnymi. Wszystkie roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Prace wykonhczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreSlanym przez producentédw poszczegdlnych elementéw, produktéw, materiatow i
urzgdzen.

Wszystkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny by¢& wykonane pod
Scistym nadzorem osdb uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uzyte do budowy i wykohczenia wnetrz materiaty powinny posiadacé
odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione
instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek
sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i
urzqdzenia posiadajg stosowane atesty i dopuszczenia spoczywa na inspektorach
technicznych nadzoru inwestorskiego.

W przypadkach nieokre$lonych w dokumentacii technicznej przy wyborze producentdw i
dostawcoéw poszczegdlinych urzgdzen, materiatdw i elementdw, powinna by¢ stosowana
zasada analizy i wyboru jednej z kilku ofert przy petnej informaciji o rzeczywistych cechach i
koszcie wybieranego urzgdzenia, materiatu, elemenfu czy $wiadczonej ustugi
ofertodawcy. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na gwarancje producenta oraz na
szybkosc¢ i koszty ewentualnego serwisu.

Opracowat :
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