
INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE
I OCHRONIE  ZDROWIA

Strefy niebezpieczne.
Za  strefy  niebezpieczne  (obszary)  niebezpieczne  uważa  się  miejsca  zagrożone 
spadaniem  przedmiotów  lub  materiałów  albo  możliwością  wpadnięcia  człowieka  do 
zagłębienia.
Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
materiały lub narzędzia, jednak nie mniej niż 6 m. W tej odległości powinny być ustawione 
bariery  ochronne  wyznaczające  granice  obszarów  niebezpiecznych  oraz  powinny  być 
ustawione tablice ostrzegawcze.
Jeżeli  w strefie  zagrożonej  spadaniem materiałów znajdują  się  przejścia  dla  pieszych, 
należy  wykonać  daszki  ochronne.  Daszki  powinny  być  nachylone  w  kierunku  źródła 
zagrożenia pod kątem 45°. Spód konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niż 
2,40  m nad  poziomem terenu.  Pokrycie  daszków powinno  być  wykonane  z  mocnego 
materiału, szczelnie ułożonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające 
przedmioty.
Teren budowy powinien być ogrodzony ogrodzeniem wysokości, co najmniej 150 cm. W 
ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne wejście dla ruchu pieszego i 
brama dla ruchu samochodowego. Na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną 
budowy i tablice ostrzegawcze.

Roboty ziemne.
Roboty  ziemne  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  dokumentacją  opracowaną  na 
podstawie  badań  gruntu.  Prowadzenie  robót  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  przewodów 
wymaga  zachowania  szczególnej  ostrożności  oraz  nadzoru.  Kierownik  robót  w 
porozumieniu z użytkownikiem instalacji powinien określić bezpieczną odległość, w  jakiej 
te roboty powinny być prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia niezamieszczonych 
w dokumentacji  geodezyjnej  instalacji  podziemnych,  roboty  należy przerwać  do  czasu 
ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robót.  
W pobliżu instalacji  podziemnych,  w odległości,  w odległości  do 40 cm, roboty należy 
prowadzić ręcznie, za pomocą łopat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w 
pobliżu instalacji podziemnych nie należy używać kilofów, drągów stalowych lub sprzętu 
mechanicznego.
W  przypadku  znalezienia  niewypałów  lub  innych  przedmiotów  trudnych  do 
zidentyfikowania  roboty  należy  przerwać,  ogrodzić  miejsce  zagrożone  i  zawiadomić 
najbliższą Komendę Powiatową Policji oraz służby saperskie.
Przy wykonywaniu robót ziemnych na terenach ogólnie dostępnych należy wokół wykopów 
ustawić  poręcze  lub  taśmy  ostrzegawcze  w  odległości  1  m  od  krawędzi  wykopu  i 
zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony”.
Ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed osuwaniem się gruntu. W zależności 
od  rodzaju  gruntu,  warunków terenowych  i  posiadanych  środków technicznych  można 
wykonywać pochyłe skarpy wykopów lub je odbudować. Obowiązek ten dotyczy wykopów 
głębszych niż 1 m.

Ścianki szczelne z bali drewnianych łączone na pióro i wpust mogą być stosowane do 
odbudowy  wykopów o  głębokości  nieprzekraczającej  3  m.  Do  odbudowy  wykopów w 
gruntach silnie nawodnionych może być użyta blacha falista.
Gdy głębokość wykopu przekracza 1 m, należy zapewnić pracownikom zejście do wykopu 
i wyjście z wykopu po drabinach.



Roboty murowe i tynkowe.
Roboty murowe i tynkowe powinny być wykonane wyłącznie z rusztowań pomocniczych 
lub stałych pomostów. Niedozwolone jest wykonywanie tych robót z drabin przestawnych.  
Nie należy prowadzić robót  na ścianach parteru i  poddasza w tym samym pionie bez 
zabezpieczenia  pracowników  niżej  pracujących  przed  spadającymi  materiałami   i 
narzędziami. Stanowiska robocze powinny być utrzymywane w czystości, a z pomostów 
powinna być niezwłocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany.
Materiał  na  stanowisku  roboczym  powinien  być  tak  układany,  aby  nie  nastąpiło 
przeciążenie  pomostów roboczych i aby była zapewniona swoboda ruchów pracownika. 
Poziom pomostu rusztowania  powinien znajdować się zawsze poniżej wznoszonego muru 
co najmniej 0,3 m i nie więcej niż 1,5 m.
Wykonywanie robót murowych w wykopach dozwolone jest po uprzednim zabezpieczeniu 
ścian  wykopów  przed  obsuwaniem  się.  Szerokość  stanowiska  roboczego  pomiędzy 
wznoszoną ścianą a skarpą wykopu powinna wynosić, co najmniej 0,7 m.
Należy  w  zasadzie  stosować  rusztowania  stojakowe  znormalizowane,  posiadające 
wymagane  dokumenty  bezpieczeństwa  użytkowania. Pracownicy  zatrudniani  przy 
wznoszeniu,  konserwacji  i  rozbiórce  rusztowań  powinni  przejść  odpowiednie 
przeszkolenie.

Roboty zbrojarskie.
Prostowanie stali może odbywać się w mechanicznych prościarkach lub przez wyciąganie. 
Prostowanie stali przez wyciąganie może odbywać się tylko na terenie zabezpieczonym 
przed ewentualnością zerwania się prostowanego pręta.
Zabronione jest cięcie nożycami ręcznymi i ręczne gięcie prętów  o średnicy większej niż  
20 mm.

Roboty ciesielskie.
Roboty ciesielskie  z  drabin przystawnych można wykonywać tylko  do wysokości  3  m. 
Wysokość  ta  nie  powinna  być  także  przekroczona  przy  ręcznym podawaniu  w pionie 
długich materiałów ciesielskich.
Impregnowanie drewna i wykonywanie robót z użyciem drewna impregnowanego można 
powierzyć  tylko  pracownikom  obeznanym  ze  szkodliwym  działaniem  środków 
chemicznych  stosowanych  do  ochrony  drewna.  Piły  mechaniczne  stosowane  przy 
robotach  ciesielskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  przepisów.  W  szczególności 
powinny one mieć osłony elementów tnących oraz zabezpieczenia przed odrzucaniem 
przyrzynanego materiału.

Obsługa maszyn i urządzeń.
Obsługę  urządzeń  zmechanizowanych  można  powierzyć  tylko  pracownikom  mającym 
odpowiednie  uprawnienia.  Maszyny  i  urządzenia  podlegające  dozorowi  technicznemu 
powinny być zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt 
zmechanizowany i  urządzenia techniczne niepodlegające dozorowi  powinny być objęte 
kontrolą wewnętrzną.
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy raz na 10 dni  poddawać kontroli  w 
zakresie sprawności technicznej i skuteczności zabezpieczeń przed porażeniem prądem.
Sprzęt  zmechanizowany  powinien  być  zabezpieczony  przed  dostępem  osób 
nienależących do obsługi. Na urządzeniach transportowych służących do przemieszczania 
ładunków należy umieścić napis określający dopuszczalną ładowność.
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