PRZEKROJ NORMALNY C-C
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na fawie betonowej
z oporem z betonu C8/12(B-10)
kraweznik bet. najazdowy )
15x22 na tawie betonowej T grunt urodzajny - humus
z oporem z betonu C8/12(B-10) / grub. 8-10cm
kostka brukowa betonowa grub. 8cm kruszywo kamienne frakcji 31,5/63mm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-4cm

podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych

frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie grub. 15cm

warstwa odcinajaca z piasku grub. 10cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC 11S dla KR 1-2 grub. 6cm

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa

szybkorozpadowg w ilosci 0,25kg/m?

zbrojenie siatkg z widkien szklanych

o wytrzymatosci na rozcigganie min. 90 kN/m

profilowanie istn. nawierzchni bitum. mieszankami

mineralno-asfaltowymi AC 11W

pofaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowaq

szybkorozpadowga w ilosci 0,25kg/m?2

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11S dla KR 1-2 grub. 6cm

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowa
szybkorozpadowgq w ilosci 0,25kg/m?2

profilowanie istn. nawierzchni bitum. mieszankami
mineralno-asfaltowymi AC 11W

potaczenie miedzywarstwowe emulsjg kationowg
szybkorozpadowa w ilosci 0,25kg/m?

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

alternatywnie gruz betonowy z recyklingu
grub. 50-80cm w poduszce z geowltokniny

o duzej przepuszczalnosci
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