OPIS TECHNICZNY

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga wewnetrzna - ul. Wiejska posiada klase D — droga dojazdowa.

Droga wewnetrzna dojazdowa - ul. Wiejska wchodzi w sktad podstawowego uktadu
komunikacyjnego m. Wysoka Kamieniska na terenie gminy Golczewo.

Droga wewnetrzna dojazdowa - ul. Wiejska objeta planowang przebudowg znajduje sie w
granicach dziatek nr 359/3 dr, 368 dr i 619 Tk obreb Wysoka Kamieriska- jedn. ewid.
gm. Golczewo .

Dziatki nr 359/3 i 368 stanowig pas drogowy drogi wewnetrznej dojazdowej -

ul. Wiejskiej.

Planowane zamierzenie realizowane bedzie na dwoch odcinkach drogi wewnetrznej
dojazdowej .

Odcinek | obejmuje droge wewnetrzna dojazdowg - ul. Wiejskg w granicach dziatki
nr 359/3 1619 Tk od km 0+000,00 do km 0+574,15.

Odcinek Il obejmuje droge wewnetrzna dojazdowg - ul. Wiejskg w granicach dziatki
nr 368 i1 619 Tk od km 0+000,00 do km 0+578,70.

Od strony pétnocnej droga wewnetrzna dojazdowa - ul. Wiejska tgczy sie poprzez
skrzyzowanie zwykte z drogg wojewddzkg nr 108 Parlowko - Golczewo - Ploty.

Od strony potudniowej droga wewnetrzna dojazdowa - ul. Wiejska tgczy sie poprzez
skrzyzowanie zwykte z drogg wewnetrzng ( dz. nr 370/1 dr).

Na odcinku | od km 0+000,00 do km 0+279,50 droga dojazdowa - ul. Wiejska objeta
planowang przebudowg posiada nawierzchnie bitumiczna.

Szerokosc jezdni dwukierunkowej wynosi 5,00 m.

Nawierzchnia bitumiczna z bardzo licznymi rakowinami , wytuszczeniami i spekaniami.
Liczne ubytki w warstwie Scieralnej gt. do 4 cm.

Na catym odcinku drogi wewnetrznej dojazdowe] nieréwnosci w profilu podtuznym

I poprzecznym.

Spadki poprzeczne znieksztatcone.

Na odcinku | od km km 0+279,50 do km 0+574,15 droga dojazdowa - ul. Wiejska objeta
planowang przebudowg posiada nawierzchnie z brukowca.

Szerokosc jezdni dwukierunkowej wynosi od 3,60 do 4,00 m.

Nawierzchnia z brukowca z bardzo licznymi nierownosci w profilu podtuznym

I poprzecznym.

Spadki poprzeczne znieksztatcone.

Na catym odcinku drogi pobocza gruntowe o szer. od 0,50 m do 1,50 m zawyzone w
odniesieniu do nawierzchni jezdni.

Po stronie prawej na odcinku objetym planowana przebudowa znajduje sie cigg pieszy z
kostki brukowej betonowej o szer. 1,50 m.



Istniejgce zjazdy na odcinku | z drogi dojazdowej - ul. Wiejskiej do przylegtych terendéw po
stronie prawej posiadajg nawierzchnie nie ulepszone z kruszyw kamiennych tamanych.
Na przedmiotowym odcinku drogi dojazdowej - ul. Wiejskiej brak jest systemu KD.
Zawyzone pobocza gruntowe w odniesieniu do poziomu nawierzchni jezdni utrudniajg
sptyw wéd opadowych z nawierzchni jezdni.

1.1. Zielen
Na odcinku drogi wewnetrznej dojazdowej - ul. Wiejskiej wystepuje szata roslinna -
drzewostan lisciasty , ktéry nie ogranicza skrajni poziomej i pionowej oraz nie koliduje z
planowanym przedsiewzieciem.
1.2. Istniej gce uzbrojenie terenu

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne :

* wodocigg

* linia kablowa teletechniczna
* linia napowietrzna NN przytgczeniowa i oswietleniowa

1.3. Konfiguracja terenu.

Droga wewnetrzna dojazdowa objeta zakresem opracowania przebiega po
terenach mato zr6znicowanych.

I PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada utrzymanie dotychczasowej klasy drogi wewnetrznej

- klasy D , droga dojazdowa.

Do rozwigzan projektowych przyjeto predkos$c projektowg

30 km/h.

Skrzyzowania drogi wewnetrznej objetej planowang przebudowg z innymi
drogami wewnetrznymi zaprojektowano jako skrzyZzowania

zwykte.

Projektowana o$ drogi wewnetrznej - ul. Wiejskiej

oznaczona wierzchotkami od W - 1 do W - 13 jest
odnosnikiem do projektowanej lokalizacji jezdni przedstawionej
na zagospodarowaniu terenu( planie sytuacyjnym) - rys. nr 1.

Projektowane elementy geometrii podano na
planie sytuacyjno — wysokosciowym.

Geometri e osi jezdni opracowano w ukfadzie
wspotrz ednych geodezyjnych.



1. Parametry projektowanej drogi wewn etrznej dojazdowej
- ul. Wiejskiej.

1.1. Dlugo $ci drogi w ramach przebudowy
ODCINEK I (W1-W13) -574,15m

1.1.1. Szerokosc¢ podstawowa jezdni ul. Wiejskiej ( ODCINEK I)
- 5,00 m.

1.1.3. Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach daszkowe
2%

1.1.4 .Polgczenie z drogami wewnetrznymi poprzez zjazdy publiczne ,
przeciecia krawedzi nawierzchni drogi dojazdowej i zjazdéw
publicznych wyokrgglone tukami kotowymi R=5m, R=6 m i
R=12 m.

1.2. Zjazdy publiczne ( skrzy zowania ) i zjazdy indywidualne

Projekt uwzglednia przebudowe i budowe zjazdéw

indywidualnych oraz publicznych o szer. 3,00 m - 5,00 m.
Przeciecia krawedzi zjazdow i nawierzchni jezdni nalezy zakoriczy¢
skosami 1:1 oraz wyokrgglone tukami kotowymi R=5 m, R=6 m

I R=12 m.

Zjazdy nie mogg posiadac pochylenia ponad 5%
w kierunku pochylenia poprzecznego istniejgcego terenu.

Lokalizacje zjazdow podano na planie
zagospodarowania terenu rys. nr 1.

1.5. Ciagi piesze - chodniki

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej dojazdowej,
zaprojektowano jednostronny utwardzony cigg pieszy
0 szerokosci 1,50 m.

Spadek poprzeczny 1,5 % w kierunku jezdni.

Lokalizacje projektowanego ciggu pieszego podano na
planie zagospodarowania terenu rys. nr 1.

1.6. Pobocza gruntowe oraz nawierzchnie zieleni z warstw g filtracyjn a

W ramach przebudowy ulicy Wiejskiej,
zaprojektowano od krawedzi jezdni pobocza gruntowe
o szer. od 0,75 m do 1,00 m, oraz sgczki filtracyjne z gruzu betonowego



w geotkaninie.

Lokalizacje w/w elementéw podano na
planie zagospodarowania terenu rys. nr 1.

2. Rozwi gzanie wysoko $ciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowane] jezdni i zjazdow dostosowano do
istniejgcych skrzyzowan z drogami wewnetrznymi

oraz do istniejgcego zagospodarowania terenu przylegajgcego do pasa
drogowego ul. Wiejskiej w Wysokiej Kamienskiej.

Projektowane spadki podtuzne od 0,13 % do 1,31 % .

Charakterystyczne rzedne , spadki podtuzne i spadki poprzeczne
projektowane podano na profilu podtuznym

oraz na planie zagospodarowania terenu.

3. Odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe i roztopowe spadkami poprzecznymi daszkowymi
kierowane bedg na pobocza gruntowe i tereny zieleni w granicach pasa
drogowego ul. Wiejskiej.
4. Konstrukcje nawierzchni .

W ramach przebudowy ulicy Wiejskiej przyj  eto konstrukcje:

4.1. Poszerzenia jezdni ,

W ramach planowanego przedsiewziecia zaplanowano wykonanie

poszerzen istniejgcych jezdni.

Na odcinku | poszerzenia nalezy wykonac :
e odkm 0+257,80 do km 0+279,50 strona lewa o szer. 0,50 m
 odkm 0+279,50 do km 0+463,00 strona lewa o szer. 1,20 m - 1,60 m
 od km 0+463,00 do km 0+567,00 strona lewa o szer. 1,10 m
 odkm 0+567,00 do km 0+574,15 strona lewa o szer. 0,70 m - 1,00 m

Poszerzenia jezdni nalezy wykonac na podbudowie zasadniczej z kruszyw famanych
frakcji 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm i na warstwie grubosci 10
cm po zageszczeniu.

Szczegoty rys. nr 6,7



4.2. Jezdnia i skrzy zowania z drogami wewn etrznymi

Nawierzchnie nalezy wykonac z betonu asfaltowego
AC 11 S dla KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 [47] grub. 6 cm
na wyprofilowanej istniejgcej nawierzchni
bitumicznej oraz na podbudowie z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu.
Potgczenia miedzywarstwowe projektuje sie
z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimeroasfaltami
(C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) w ilosci od okoto 0,25-0,50 kg/m2.

4.3. Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonow ej

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych nalezy
wykonac z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm kolorowej
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub.3 - 4 cm.

Nawierzchnie nalezy wykonac na podbudowie zasadniczej z
kruszyw tamanych frakcji 0/31,5 mm )stabilizowanych

mechanicznie grub. 15 cm na warstwie odsgczajgcej z piasku grubosci 10cm
po zageszczeniu.

Obramowania nawierzchni i konstrukcji zjazdow od strony posesji , poboczy i

ciggow pieszych nalezy wykonac opornikami betonowymi 12x25 i 15x22
wtopionymi na tawie betonowej z oporem z betonu B-10.

Szczegoty rys. nr 5.

4.4. Zjazdy publiczne i indywidualne bitumiczne

Nawierzchnie nalezy wykonac z betonu asfaltowego
AC 11 S dla KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 [47] grub. 4 cm

na warstwie wigzgcej z betonu asfaltowego AC 11 W dla KR 1-2 wg PN-EN-
13108-1 [47] grub. 4 cm na podbudowie z kruszyw tamanych stabilizowanych

mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu nawarstwie odsgczajgcej z piasku
grub. 10 cm oi zageszczeniu,

Potgczenia miedzywarstwowe projektuje sie
z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimeroasfaltami
(C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) w ilosci od okoto 0,25-0,50 kg/m2.



4.6. Cigqgi piesze - chodniki

Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac z kostki

brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grub. 4 cm.

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ na warstwie odcinajgcej z piasku
grubosci 10 cm po zageszczeniu.

Obramowanie nawierzchni chodnikéw nalezy wykonac

obrzezami betonowymi 6x20 na podsypce cementowo - piaskowej
I na tawie betonowej z oporem z betonu B-10.

Szczegoty rys. nr 3,4 , 6.

5. Uwagi ko ncowe
5.1. Elementy robot wraz z ilosciami i zostaty okreslone w przedmiarze robot ,
ktOry jest materiatem pomocniczym do niniejszego opracowania.
5.2. Szczegoly techniczne wykonania i odbioru robét zostaty
okreslone w specyfikacjach technicznych , ktore sg

zalgcznikiem do niniejszego opracowania.

5.3. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.



