PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Golczewie
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Zwycigstwa 23, 72-410 Golczewo.

INWESTOR : Gmina Golczewo

ADRES INWESTORA  :  ul. Zwycigstwa 23, 72-410 Golczewo.

BRANZA :  sanitarna

DATA OPRACOWANIA :08.2017

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08. 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

=

Kanalizacji zewnetrzna deszczowa

13

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930




Parking Golczewo kanaliza.ETAP |

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Kanalizacji zewn etrzna deszczowa
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0211-06 odktad w gruncie kat.lll
26.1*[2.1+1.1]/2*1.0 m3 41.76
33.4*[1.85+1.2]/2*1.0 m3 50.94
4.1*[1.45+1.2]/2*1.0 m3 5.43
1.8*1.61+1.12)/2*1.0 m3 2.46
1.6*[1.61+1.1)/2 m3 217
2.5%1.84+1.1]/2*1.0 m3 3.68
RAZEM 106.44
2|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/0511-01
[26.1+33.4+4.1+1.8+1.6+2.5]*1.0*0.1 m3 6.95
RAZEM 6.95
3|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
9.7+7.7 m 17.40
RAZEM 17.40
4/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1/0408-01
16.4+25.7+4.1+1.8+1.6+2.5 m 52.10
RAZEM 52.10
5/KNR-W 2-18 | Obsypanie rurociggu grub. 25 cm m3
d.1/0511-04
[26.1+33.4+4.1+1.8+1.6+2.5+7.9+1.8]*1.0*0.25 m3 19.80
RAZEM 19.80
6|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebok. 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.1/0517-02 rurg teleskopowg
szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/0524-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-31 tawa pod odwodnienie betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
[3.5+17.5+5.1+2.0+15.0+4.0]*0.35*0.15 m3 2.47
RAZEM 2.47
10|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1/0101-02 w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia B125
3.5+17.5+5.1+2.0+15.0+4.0 m 47.10
RAZEM 47.10
11|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa  [kpl.
d.1/0202-02 sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
obcigzenia B125
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3.0 mi |m3
d.1/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
poz.1 m3 106.44
RAZEM 106.44
13|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-03
poz.1 m3 106.44
RAZEM 106.44
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 345.9674 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. 1l wyk. Cenajedn. |Warto $¢
1.|betony zwykte z kruszywa naturalnego m3 2.2608 2.2608 0.00 0.00
2./cement portlandzki "25" z dodatkami kg 7.0000 7.0000 0.00 0.00
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0988 0.0988 0.00 0.00
4. koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokosci do 100 |m 49.4550 49.4550 0.00 0.00

mm z polimerobetonu z rusztem ; klasa obcigzenia
B125
5.|mieszanka betonowa m3 2.5688 2.5688 0.00 0.00
6.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm [=1,0m |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
8.|piasek m3 0.6669 0.6669 0.00 0.00
9. |piasek do betonéw zwykly m3 0.0200 0.0200 0.00 0.00
10.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
11.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
12.|pokrywa zeliwna szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
13.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 33.2350 33.2350 0.00 0.00
15. |roztwor asfaltowy kg 6.8400 6.8400 0.00 0.00
16.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 3.7300 3.7300 0.00 0.00
17.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 53.1420 53.1420 0.00 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 110 mm
18. |rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 17.7480 17.7480 0.00 0.00
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm
19.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
20. |studnia dn 1000 h=2,0 m szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
21.|studzienka z PE 425 mm szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
22.|studzienka odptywowa szer. 100 mm i wysokosci po- |kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
nad 300 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia
B125
23.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
24.|woda m3 1.1609 1.1609 0.00 0.00
25.|wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
mm
26.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0500 0.0500 0.00 0.00
27.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930




Parking Golczewo kanaliza.ETAP | ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 3.4274 0.00 0.00
2.|samochdéd skrzyniowy m-g 0.4727 0.00 0.00
3.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.3500 0.00 0.00
4.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.2500 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 1.3538 0.00 0.00
6.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 18.6175 0.00 0.00
7.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 3.2996 0.00 0.00
8.|zuraw samochodowy 4 t m-g 3.0400 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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