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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

dziatka — 631/8,631/12 ,631/1
obreb — 0005/ Go/czé/o /

J20702_4 —miasto Golczewo
Powiat: kamieriski
Wojewddztwo: zachodni%omorsk/e

UStUGI GEODEZYINE
Dorota Dyksy
ul. Sfoneczna 7
72—-410 Golczewo
tel. 600-27-38-89

Uktad wspotrzednych: 2000 (15
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztad't
Jednostka wykonawstwa geodezyjnego
Wykonano metodg:  wektorowg SKALA 1:500

Kierownik roboty: Dorota Dyksy upr. nr 14084

z‘Vykonano w ramach roboty geodezyjnej:
K 6640.123.2017
zgfoszonej w WGIK w Kamieniu Pom

Wtornik niniejszy sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. mapy ZdS(jldf%CZ/;j w skali 7.%05 y§2 9.20.25.1.3
Mapa wektorowa

2. danych branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru dodatkowych elementow (rzednych wejsé,
drzewostanu)

przestrzénnego (linie” requlacyjne, osie ulic

4. opracowanych geodezyjnie elementow planu zagosp.

W zakresie gpracowan/'a znajdujq sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:  brak

pod/e;zajice ochronie na podst. art. 15, art. 48
ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjpe

i Kartograficzne

BRAK

Na_niniejszym wtérniku wykazano nastgpujgce projekty
obiektow budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego
terenu: BRAK

Granice | numery dziafek ewidencyjinych wedfug
danych z operatu pomiarowego :~1129/1993

Mapa do celow projektovzych zostafa wykonana bez
ustalenia obcigzer stuzebnosciami gruntowymi

Rejestracja:

/7nformacje dodatkowe:

» ; .y owiozi zakres pomiaru

. Mapa sporzqdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami

J Regakcl[% znakow zggdnq Z instrukcfg jtgc};rrrrllicfna 7(—7

Podstawowa M(lJpa Kraju z 1998 r.

4. Stopieri kartometrycznosci wtornika }{'est zgodny z prze — .
isami. instrukeji technicznej K-1 Podstawowa Mapa Kraju

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez ednostke_v?dgongwstwa geodezyjnego o

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktorym brak byfo informacji branzowych i nie” zostafo

odnalezione w czasie iwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq
elektromagnetyczng — z literq A

2. Bezposrednich pomiarow — bez litery

W zwigzku z tym w CZG?\?CI' I nie gwarantuje sig

kompletnosci, ‘a dokfadnos$¢ pofozenia uzbrojenia

Jest nizsza od dokfadnoSci kartometrycznej mapy.

GEODETA

Aktualnosé wtornika na dzien: 20.02.2017r.

oo 2w, THOBH

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

LEGENDA:

[

KANALIZACJA DESZCZOWA | ETAP

KANALIZACJA DESZCZOWA Il ETAP

ODWODNIENIE LINIOWE

ZAKRES OPRACOWANIA

Projektant prowadzacy:

STUDIO PROJEKTOWE

Projektowat:

mgr inz. Elzbieta Jandziszak

"ASTRAGAL"

NN-8345/1380/89

ul. Chorwacka 1A, 70-846 Szczecin

NN-8345/679/83
tel.\fax. 091/ 469-08-25

e-mail: astragal@astragal.pl

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg
o Prawie Autorski i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r

Sprawdzit:

mgr inz. Monika Kowalczyk

ZAP/0229/PWOS/13 (Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1995 r.)

Nazwa opracowania:

BUDOWA PARKINGU PRZY
URZEDZIE MIEJSKIM W GOLCZEWIE

Nazwa inwestora: Stadium proj.

GMINA GOLCZEWO
ul. Zwyciestwa 3
72-410 GOLCZEWO

PROJEKT
WYKONAWCZY

Adres inwestyciji: Skala: Data

Nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY Branza:

GOLCZEWO dz. nr 631/1, 631/8, 631/12| .
obreb 0005 GOLCZEWO 1500 012018

Nrrys.
sanitarna S-1




