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BUDOWHICTWA

faswiadaenie

4 hurrea e wandikeadjnyim

ZAP-TLA-COD-1WH *

Pan Henryk Stanistaw GALGANSK o numerze ewidencyjnym ZAPAE/1194/01

adres zamieszkania ul. Mikolajcayka 16/11, 71075 SZCECIN

jest crlonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa i posiada
wiimagane ubeipiecienie od odpowiedzialnedcl cywilnej.

Ninigsze zadwiadezenie jest waine od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zatwiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicinle | cpatmone bezpiecenym podpliem elektronicz ym
werylikowanym priy pomocy watnegs kwallfikowanego certylikaty w dniu 201 7-06-30 roku prrez:

Tyvemunt Meyer, Priewndnicrgoy Rady Tachod niopomorskie] Dkregowe] by Inbynierdw Bud ownichaa,

[Zgudnin arl, 5 ust I ustawy £ dnin 18 wresinis 2001 1, o pedphie slektrenic nym (D U, 2001 Nr 130 pee. JE50) dane w postac
wlaktiynics naj opatrione batpiscimym podpisern alald ron cinym wardilowenym priy pomony waknego valifilcowanege oartyliktu s
rénawal ne pod wiglydem akutkdw prawivch dekumeilom opal iiohvin podpiemi wisinorg imymi, |

* WaryThacin pop mwnodcl danych woninlejagym g sl wisd coun U modng Ap e T B pomasce n refu werylikacy nego seiwiade anis ne
atronie Polskie) tby Infymarcw Budownictws www. plibarg.pl lub mntekiugc sig § Bivrem whake wae) Okrgeews) BBy Infyniercw
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Zaswiadczenia

O NLETErze weryTTaoyrym:

ZAP-UFG-BFR-67B *

Pan lan KISIELEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1195/01

adres zamieszkania ul. Rugianska 72 A/4, 71-653 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowisdzialnosc cywilnej.

Minizjsze zaswiadczenis jest waine od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zzfwiadczenie zostzto wygsnerowans elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-07-07 roku przez:

Zyemunt Meyer, Preewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej 1zby Indyniardw Budownictwa.

{Zmodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 1B wrzesnis 2001 r. o podpisie elektranicenym [Dz. L. 2001 Nr 230 poz: 1450) dane w postadi
=leltroniczne; opatrzone bezpieczrym podpis=m el=ktroniczrnym wengfikowanym poy pomocy wainego nwsiifikowanego certyfikatu 55
rawnowaine pod weglgdem skutkaw prawnych dakumentom opastrzooym podpisami wiasnorscznymil.)

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w ninkejszym zaswiadczeniu moina sprawczit 23 pamacg numery wenyfikacyjnego aswiadoeria na
stronie Polskiaj izby Iniyréieraw Budownictwa wnw.piiblong.pl lub kontsktujsc sie 2 biurem wizsciwe] Okrezowej izby Indynierow
Budownictwa
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Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje tel. +48 /91 813 44 00, 91 322 04 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /91 328 03 88
nea Oddziat Dystrybucji Szczecin rd.miedzyzdroje@enea.pl "ASTRAGAL?"
Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje STUDIO PROJEKTOWE
Oper ator 72-500 Migdzyzdroje, ul. Polna 65 Wptyncto

Data: 07’404’2}_’“‘ \\’

Miedzyzdroje, 27 marzec 2017r. 7

RD2/ZM/MU/JD/ /2017/WEO17E062781
“Astragal” Studio Projektowe

Ul. Chorwacka 1A
71-846 Szczecin

Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 6/MU/JD/2017.

Dotyczy: likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej nn-
0,4kV posadowionej na nieruchomosci gruntowej (dziatki nr 631/1, 631/8,
631/12) potozonej w m. Golczewo.

Odpowiadajac na pismo Operator Sp. z o0.0. Rejon Dystrybucji
Miedzyzdroje informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania
nieruchomosci gruntowej (dziatki nr 631/1, 631/8, 631/12) potozonej w m.
Golczewo wystepuje kolizja z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng
nn. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe
istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang
inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat

- obowigzujgce w ENEA Operator Sp. z o0.0. Standardy w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0..

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci nn -0,4kV:

e Szafa kablowa: WK8 nr 20666 zasilane linig kablowa nN 0,4kV — obwdéd
ze stacji transformatorowej ,Szkota” nr 2686 + powigzania kablowe
zasilajgce przedmiotowg szafe kablowg (kabel nN-0,4kV YAKY
4x120mm?),

e Zigcze kablowe ZK3b + 2TL nr 20662 zasilane linig kablowg z WK8 nr
20666.

Il Wymégania techniczne:

1. Kolidujacg sie¢ wynie$¢ poza obszar kolizji. Wybér rozwigzania lezy w

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznarn - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete rozwigzanie bedzie
poprawne technicznie i spetnia¢ bedzie obowigzujace normy i przepisy
w tym zakresie.

lil. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1

Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0, przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w pkt. 1.1 dostosowac
do wymogéw Polskiej Normy PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” lub SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegoty
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Dystrybucji Migdzyzdroje.

Nalezy ustanowié na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone
prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu na
nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérejlych bedg
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp.
z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sig¢ na
tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujgcym w
szczegblnoséci wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostgpu i dojazdu do
tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacii,
wymiany urzgdzen i przewodéw, dokonywania kontroli i przegladéw
urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z
urzgdzen juz istniejgcych.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn w
pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z p6zn. zm.), Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator
sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje
na posadowienie urzgdzen infrastruktury elektroenergetycznej nn w
pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z
dokumentacjg prawng nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem
zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie
Dystrybucji Miedzyzdroje. Nastepnie ztozy¢ w ENEA Operator Sp. z
0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje ul.
Polna 65, w Sekcji Utrzymania celem jej ostatecznego uzgodnienia.

Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA

Operator Sp. z 0.0.

W terminie dwoch miesigcy przed planowanym terminem rozpoczecia
prac, po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy gtosi¢ sie
do Sekcji Utrzymania Sieci z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majatek
ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
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elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata
umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzgdzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogty powsta¢ na skutek prowadzenia
robét zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z
nig niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji
podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostac
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzgdzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktoére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowaé¢
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego, nalezy zachowaé¢ wszystkie wymagania Instrukgji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzagdzeniach elektroenergetycznych
w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).
Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0, nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu
Dystrybucji Miedzyzdroje.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem
Dystrybucji Miedzyzdroje utylizowaé, a dowod z jej przeprowadzenia
nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow
w pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych
do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie
energii elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do  sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne
wytgczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach.
W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest uzyskanie
zgody ENEA Operator Sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu
wytgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wytaczen dla sieci SN i nN
powinien zostaé zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczen
obej$ciowych, bgdz poprzez zasilanie z dodatkowych zrédet energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w
technologii Prac Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w
imieniu  Inwestora  wykonawca musi dysponowaé  osobami
uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Opérator Sp. z 0.0. do
wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty
wydania upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych
uprawnien do prac pod napieciem, numeru i daty wazno$ci $wiadectwa
kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zatgcznik do umowy na
usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedg wymagaty
pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator Sp. z 0.0. pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mégt dopuscié do wykonywania
prac oséb niewskazanych na ww. licie.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 27.03.2019r.
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UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkéw przytaczenia i zawarcia umowy o0 przylgczenie
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogag ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybuciji
Miedzyzdroje, ul. Polna 65.

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze wszelkie prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych bedacych pod napieciem wykonywane bez
zgody i wiedzy eksploatujacego sie¢ sa wykonywane z naruszeniem
przepisow BHP i moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia.
Dlatego beda zglaszane do Nadzoru Budowlanego i Panstwowej
Inspekcji Pracy.

S0, 2 0.0,

Rejon Dystrybucf Miedzyzdroje
D or

Kos

K/o:
1. ZM/MU-a/a.

10
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWY PARKINGU PRZY URZEDZIE MIEJSKIM W

GOLCZEWIE
Ul. Zwyciestwa 23, 72- 410 Golczewo
GOLCZEWO dz. nr631/1, 631/8, 631/12 obreb 0005 GOLCZEWO

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE

1.Podstawa opracowania projektu
» Projekt zagospodarowania terenu
» Witérnik geodezyjny w skali 1:500 do celdéw projektowych
» Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. Zakres opracowania :

Projekt obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu przy Urzedzie Miejskim w Golczewie polegajacym na
przebudowie istniejacej infrastruktury elekiroenergetycznej oraz wykonaniu o$wietlenia parkingu. W zwigzku z
koniecznoscig etapowania prac zwigzanych z budowg parkingu w opracowaniu wskazano prace niezbedne do
wykonania w Etapie | i Etapie II.

3. Likwidacja kolizji istniejacej sieci 0,4kV kolidujacej z projektowana zabudowa - realizowana_w Etapie |

W zwigzku z nowym zagospodarowaniem terenu konieczna jest zmiana posadowienia istniejacego wezia
kablowego WK8 nr 20666 oraz ztgcza kablowego ZK3b nr 20662. W zwigzku z tym zgodnie z otrzymanymi
warunkami likwidacji kolizji nr WLK nr 6/MU/JD/2017 obie szafy kablowe przenosimy poza obszar kolizji. W
miejscu skazanym na planszy zagospodarowania nalezy ustawi¢ projektowang szafe SK6 oraz ztacze kablowo
pomiarowe typu ZK2x-2p.(zgodne z obowigzujaca w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standaryzacja)

Istniejacy kabel YAKY 4x120mm z kierunku ZK3 nr 20661 oraz kabel YAKY 4x120mm z kierunku stacja Szkota
nr 2686 nalezy odkopac i utozy¢ po nowej trasie (pkt E1,E2,E3,E4) skréci¢ i wprowadzi¢ do projektowanego SK-
6.

Istniejacy kabel YAKY 4x120 z kierunku ZK3 nr 20630 nalezy wypig¢ z demontowanego WK-8 i w miejscu
wskazanym na planszy za pomocg mufy kablowe] przelotowej i nowego odcinka kabla NAY2Y-J4x150mm
przedtuzy¢ i rwniez wprowadzi¢ do projektowanego SK-6.

Istniejacy kabel YAKY 4x35mm kierunek ZN na budynku Zwyciestwa 21 nalezy w miejscu wskazanym na planszy
zagospodarowania nalezy przecigé i za pomocg mufy przelotowej i nowego odcinka kabla NAYY-J 4 x35mm
przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do projektowanego SK-6.

Z projektowanego SK-6 nalezy zasili¢ projektowane ztacze kablowo pomiarowe ZKP ktdre nalezy ustawi¢ w
miejsce istniejagcego ZK3b z dwoma nadstawkami pomiarowymi. Zasilanie wykona¢ nalezy nowym odcinkiem
kabla NAYY-J 4x70mm. Istniejace uktady pomiarowe nalezy przenie$¢ do nowej lokalizacji. Istniejace kable
zasilajace budynek urzedu nalezy przediuzy¢ za pomoca kabli o takich samych parametrach jak istniejace kable i
zasili¢ z projektowanej szafki ZKP.

Istniejacy kabel YKY 3x6mm zasilajacy pawilon handlowy (kiosk) znajdujacy sie przed budynkiem urzedu nalezy
za pomocg kabla o takich samych parametrach i mufy przelotowej przedtuzy¢ i réwniez zasili¢ z projektowanego
SK-6. Kabel nie jest wtasnoscig ENEA.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym schematem sieci 0,4kV.

Materiaty z demontowane WKB8, zitacze kablowe ZK-3b nalezy przekaza¢ do Sekcji Majatku Sieciowego Rejonu
Dystrybucji Miedzyzdroje.

3.1 Uktadanie kabli 0,4kV

Projektowane kable 0,4kV nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm na
gteboko$ci min. 0,7m. Analogiczng warstwa piasku nalezy kable przykry¢ i zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego.
Kable na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 3%, w celu skompensowania ewentualnych
przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ tasma foliowa koloru niebieskiego w odlegto$ci 25¢cm nad utozonym kablem. Przy
wyprowadzeniu i wprowadzeniu kabli do szafy kablowej i ztaczy pomiarowych nalezy pozostawi¢ rezerwe kabla o
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diugosci ok. 1m. Analogiczny zapas kabla nalezy uwzgledni¢ przy mufach przelotowych. Promien giecia kabli nie
moze by¢ mnigjszy od jego 15 krotnej $rednicy. Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
oraz dokona¢ obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych. Na kablach nalezy umiescic trwate oznaczniki kablowe z
podaniem typu kabla, ilosci i przekrojéw zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia(zgodnie z obowigzujacq
standaryzacjg linii kablowych niskiego napiecia) . Nie dopuszcza sie uktadania kabli w izolacji polwinitowej w
temperaturach ujemnych. W przypadkach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
zachowa¢ normatywne odlegiosci izolacyjne (wg PN-76/E-05125) a w przypadkach braku mozliwosci ich
zachowania nalezy stasowac na kablu rury ostonowe. Do potaczen kabli elektroenergetycznych nalezy stosowac
mufy przelotowe termokurczliwe.

4.0swietlenie zewnetrzne terenu

Prace zwigzane z realizacjq o$wietlenia zewnetrznego parkingu podzielono na Il etapy.
Etap |
Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego w oparciu o oswietlenie Parkowe

Zasilanie oswietlenia parkowego nalezy wykona¢ z projektowanej rozdzielnicy bezpiecznikowej umieszczonej
w poblizu TG w holu budynku Urzedu Miejskiego. W tym celu nalezy zabudowa¢ rozdzielnice dwunastopolowg
natynkowa, rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie z zataczonym schematem w aparature montowang
zatrzaskowo. Rozdzielnice nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x6mm z TG z wolnego pola z zabezpieczeniami.
Przewdd zasilajacy oraz kable zasilajace oSwietlenie zewnetrzne i podnosnik nalezy uktada¢ w korytkach
kablowych przy suficie. Sterowanie pracg o$wietlenia parkingu bedzie realizowane poprzez zegar astronomiczny.
Bedzie on sterowat zasilaniem dwéch obwodéw o$wietlenia. Pierwszy obwod obejmuje oswietlenie parkowe
wykonane na stupach ozdobnych kwadratowych o wysokosci ok. 2,5m jedno i dwu oprawowych o mocy zrodta
Swiatta 1x24W lub 2x24W wykonanych w technologii LED. Stupy te oznaczone sg na planszy zagospodarowania
jako L1..L5.
Etap Il
Oswietlenie najazdowe umieszczone w podiozu parkingu
Drugi obwdd wyprowadzony z tablicy bezpiecznikowej zasila¢ bedzie oprawy umieszczone w podtozu parkingu w
wykonaniu najazdowym jako linie $wietine o diugo$ci 1m; moc pojedynczej oprawy 8W. Oprawy najazdowe ze
zrodtami $wiatta LED o IP 65 montowane w podtozu w prefabrykowanych gniazdach montazowych. Oprawy
zasilane napieciem 230V system montazu umozliwia ich przelotowe zasilenie. W obu przypadkach dla zasilenia
opraw nalezy utozy¢ kabel YKY3x4mm.

Stupy wyposazone w oprawy stanowiac zwartg monolityczng konstrukcje. Ksztatt opraw zostat
okre$lony przez Zamawiajacego. Kable nalezy uktada¢ 50 cm pod chodnikiem, 30 ¢cm nad kablem nalezy
umiesci¢ folie koloru niebieskiego. Kable pod przejazdami uktada¢ w rurze ochronnej o $rednicy 50mm

Kabel przy wprowadzeniu do stupa nalezy ochronic¢ gietkg rurg o $rednicy 50mm, przed stupami
nalezy pozostawia¢ okofo 2,5 m zapasu kabla. Przy wprowadzeniu kabli stosowaé¢ gtowice termokurczliwe oraz
Ztacza IZK lub réwnowazne dostarczane przez producenta opraw(stupow).

Oswietlenie najazdowe zasilane bedzie przelotowo. Wszelkie potaczenia nalezy wykonywaé w puszkach
rozgateznych szczelnych, po wykonaniu potaczen nalezy puszke wypetni¢ masa nieprzewodzacg zapewniajacq
izolacje od wilgoci. Puszki nalezy umieszcza¢ w poblizu gniazd montazowych poszczegéinych opraw.

5.Zasilanie podnosnika pionowego realizowane w Etapie Il

Z dobudowanej tablicy nalezy zasili¢ podnosnik pionowy umieszczony na zewnatrz budynku w miejscu
wskazanym na planszy zagospodarowania. Zasilanie wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm. Obwod nalezy
zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym o wartosci 16A..
6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowany bedzie system

samoczynnego szybkiego wytaczania przy zwarciach jednofazowych przez wktadki bezpiecznikowe w liniach
zasilajacych oraz przez wytaczniki instalacyjne w obwodach odbiorczych. Dodatkows i zasadniczg ochrone dla
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obwoddéw odbiorczych stanowi¢ beda wylaczniki réznicowopradowe o czutosci 30mA.na prady przemienne i
pulsujace wyprostowane. W rozdzielni bezpiecznikowej znajduje sie¢ podziat szyny PEN na cze$¢ neutralng N i
ochronng PE. Zyty ochronne w kablach i przewodach powinny wyrézniac sie zétto-zielonym kolorem a neutralne
niebieskim.

7. Bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas robot elektrycznych

W czasie robot montazowych nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa
pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikdw w tym zakresie. Kierownik
budowy, inspektor nadzoru i pracownicy zatrudnieni powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe.
Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robét i inspektorach
nadzoru inwestorskiego.

Uwagi koricowe
» przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej zaleca sie wykonanie pomiaréw
kontrolnych w zakresie ochrony od porazef pradem elektrycznym, izolacji przewodow
zasilajgcych.
» catos¢ robét elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Opracowat: inz. Henryk Gatganski
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Wspdirzedne geodezyjne kabli 0,4kV

Lp | X | Y
Oswietlenie zewnetrzne

e0 5965702.48 5498477.25
el 5965707.14 5498476.94
e2 5965705.86 5498482.70
e3 5965690.46 5498490.58
ed 5965681.11 5498487.96
e5 5965672.01 5498470.17
eb 5965660.28 5498477.26
Y 5965662.16 5498489.56
ed 5965663.31 5498496.50
e9 5965671.59 5498502.49
e10 5965687.00 5498465.55
e11 5965685.40 5498462.33
e12 5965681.25 5498464.39
e13 5965682.82 5498467 .54
e14 5965682.16 5498467.92
e15 5965682.80 5498468.46
e16 5965680.71 5498469.53
e17 5965682.99 5498473.98
e18 5965685.07 5498472.91
e19 5965679.48 5498476.31
e20 5965680.52 5498478.54
e21 5965681.83 5498480.68
e22 5965682.96 5498482.91
e23 5965684.06 5498485.06
e24 5965678.33 5498474.05
e25 5965677.21 5498471.85
€26 5965676.18 5498469.62
e27 5965672.84 5498469.29
e28 5965669.86 5498470.53
€29 5965667.67 5498471.65
e30 5965665.52 5498472.75
e31 5965667.94 5498476.57
e32 5965669.07 5498478.79
e33 5965670.19 5498480.98
e34 5965671.35 5498483.25
e35 5965672.48 5498485.47
e36 5965673.62 5498487.70
e37 5965674.73 5498489.89
e38 5965678.07 5498494.94
e39 5965679.64 5498496.74
e40 5965676.14 5498500.12
ed1 5965674.53 5498498.37
ed?2 5965674.29 5498498.15
ed3 5965669.02 5498502.83
edd 5965667.05 5498501.55
ed5 5965668.42 5498499.44
e46 5965666.29 5498498.05
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e47 5965667.66 5498495.96
e48 5965665.63 5498494.64
e49 5965666.92 5498492.50
e50 5965664.86 5498491.16
e51 5965666.26 5498489.08
€52 5965664.09 5498487.68
€53 5965665.49 5498485.60
€54 5965663.36 5498484.22
€55 5965664.76 5498482.14
€56 5965662.66 5498480.78
e57 5965664.03 5498478.69
€58 5965661.99 5498477.35
Przebudowa sieci 0,4 kV wt. ENEA Operator
E1 5965677.46 5498470.39
E2 5965685.96 5498486.68
E3 5965690.91 5498484.18
E4 5965685.02 5498486.75
E5 5965689.90 5498484.66
E6 5965693.23 5498490.98
E7 5965699.01 5498487.98
E8 5965691.29 5498484.93
E9 5965692.28 5498487.68
E10 5965699.63 5498483.85
E11 5965697.89 5498485.03
E12 5965691.78 5498488.24
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