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PROJEKT WYKONAWCZY ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH Z PROJEKTOWANEGO PARKINGU PRZY URZEDZIE
MIEJSKIM W GOLCZEWIE

I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora

= Witdrnik geodezyjny w skali 1:500

= Projekt zagospodarowania terenu

= Warunki techniczne Znak ZUP.4034.206.2017.MS wydane przez Gmine Golczewo Zaktad Ustug Publicznych
dnia 17 marca 2017r.

=  Projekt budowlany opracowany w czerwcu br.

=  Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.2. DANE OBIEKTU

Projektowany teren parkingu objety opracowaniem jest zlokalizowany w miejscowosci Golczewo na dziatkach
nr 631/1; 631/8; 631/12 Obreb 0005 Golczewo. Whascicielem dziatek jest Gmina Golczewo.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy odprowadzenia woéd opadowych z odwodnienia

liniowego projektowanego parkingu i z 2 wpustow ulicznych do istniejgcej na terenie dziatki nr 631/6 studzienki

kanalizacji deszczowej wskazanej w Warunkach technicznych .

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

=  projekt wykonawczy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z przykanalikami do skrzynek kanatowych
odwodnien liniowych i wpustéw ulicznych.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Przyjmuje sie wystepowanie korzystnych warunkéw gruntowo- wodnych, przy czym zaleca sie prowadzenie robot
w tzw. suchej porze roku.

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg wypompowaé do studni zbiorczych z dnem zwirowym
chtonnym usytuowanych wzdtuz wykopu.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
3.1. ODWODNIENIE LINIOWE

Projekt przewiduje odprowadzenie wéd opadowych z odwodnienia liniowego poprzecznego i podiuznego w
systemie o0 wymaganej przepustowosci V100-1000 wtasciwym dla parkingéw.

Gltéwne elementy systemu odwodnieniowego to kanaty, ruszty i skrzynki odptywowe.

Przyjeto kanaty z polimerobetonu o klasie obcigzen B125 bezspadkowe lub ze spadkiem 0,5% typu V o ulepszonej
hydraulice przeptywéw. Przekroj kanatu w ksztatcie litery V oraz gtadka powierzchnia scianek z polimerobetonu
zapewniajg wysokg predkosc¢ przeptywu i odptywu zanieczyszczeh .

W przypadku intensywniejszych opadéw do dyspozyc;ji jest peten przekrdj kanatu bez poprzeczki mocujgcej ruszt.
Ruszty ze stali ocynkowanej ,nierdzewnej lub z Zzeliwa w klasie obcigzenia B125 z mocowaniem na zatrzaski i
bezsrubowo, ktére umozliwia inspekcje i czyszczenie kanatu w dowolnym momencie po jego zamontowaniu.

Profil V pozwala na osiggniecie efektu samooczyszczenia juz w niewielkich zlewniach.

Na odptywach zamontowaé nalezy skrzynki odptywowe z koszem osadczym w klasie E 600 z polimerobetonu ,
wysokie 50x13,5x60cm z odptywem @110mm.

Koryta montowa¢ nalezy na podbudowie z betonu klasy min. B125 zgodnie z PN EN 206-1 C12/15 z zachowaniem
dylatacji o szerokosci 10mm/10m szerokosci nawierzchni z tej strony kanatu i zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.
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Uwaga: nalezy czyscic projektowane odwodnienie liniowe co 3 miesigce w celu unikniecia zapychania sig
odptywow lub zgodnie z instrukcjg producenta.

3.2. ZEWNETRZNA INST ALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wdd deszczowych z parkingu przewiduje sie zgodnie z Warunkami technicznymi do istniejgcej na
terenie szkoty sieci kanalizacji deszczowej .

Wiaczenie do wskazanej studni Distn. o srednicy Dn1000mm na terenie dziatki 631/6.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC-U 110

i PVC-U160mm o jednorodnej strukturze $cianki i sztywnosci obwodowej 8kN/m? klasy SN 8. Rury tgczy¢ za
pomocg kielichéw z uszczelkg gumowg . Przewody nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej min. 10cm bez gruzu i
kamieni ze spadkami podanymi na profilu -Rys. S-2.

Na odptywach ze skrzynek i wpustéw oraz zmianie kierunku kanatu przewidziano montaz studzienek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych @425 z osadnikiem. Wskazane zastosowanie wpustu deszczowego
zeliwnego klasy B 125 z tzw. wiaderkiem osadnikowym.

Na potgczeniu gtéwnych kanatéw przewiduje sie montaz studni rozdzielczej Dn 1000mm z tworzyw sztucznych lub
z kregdéw betonowych .

Wpusty uliczne nalezy montowac z tworzyw sztucznych Dn 600mm lub z betonu Dn 500mm z rusztem zeliwnym

i osadnikiem. Nalezy stosowac wpusty Zeliwne klasy B125 lub klasy D400 o powierzchni wlotowej od 2,3 do 10dm?>.
UWAGA:

Projekt przewiduje wykonanie budowy parkingu w II etapach . Przynalezne do poszczegolnych etapow
odprowadzenie wod opadowych z odwodnien liniowych 1 wpustow ulicznych wyrdzniono kolorystycznie na

Rys. S-1 Planie sytuacyjnym.

OBLICZENIA

Obliczenie ilosci wéd opadowych

Catkowitg ilos¢ wdd deszczowych sptywajgcych z parkingdéw obliczono ze wzoru
Q=y-¢-q-F [dm?s] *)

gdzie:

v - wspotczynnik sptywu

¢ - wspotczynnik opdznienia

q — wielko$¢ natezenia deszczu [dm®/s ha]

F — powierzchnia zlewni [ha] ,

F1- powierzchnia parkingu i drég utwardzonych -1205,02m?

F2- powierzchnia terenéw zielonych- 172,08m?

Prawdopodobienstwo pojawiania sie deszczu miarodajnego 50% odpowiadajgcego czestotliwosci C=2 lata

-czas trwania deszczu miarodajnego t=15min

- wielko$¢ natezenia deszczu =130 [I/s ha]

- wspotczynnik opéznienia obliczany wg wzoru o= 1/ "VF,przyjeto ¢= 1

- wartos¢ wspoitczynnika sptywu przyjeto :y1=0,85 1 y2=0,10

Przyjeto obliczeniowe powierzchnie terenéw odwadnianych 0,12ha i 0,02ha

Obliczeniowa ilos¢ wéd deszczowych sptywajgcych z parkingéw wynosi:
Qo= 0,85x1x130x0,12+ 0,10x1x130x0.02=13,261/s+0,26l/s=13,52I/s
Qs= 13,52dm?%/s
Qmd.= 13,52x15x60=12,2m?* /15min.

5. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

1. Wszystkie odtworzenia ciggéw komunikacyjnych oraz przejscia pod nimi (drogi, chodniki) nalezy wykonaé
w uzgodnieniach z wiascicielem.

2. Przy odkrywaniu czynnych instalacji i sieci nalezy kazdorazowo wezwac przedstawiciela uzytkownika w
celu petnienia nadzoru technicznego.

3. Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiada¢ aprobaty techniczne
wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz “znak budowlany” wraz z deklaracjg
zgodnosci.

4. Dopuszcza sie innych producentéw materiatdbw budowlanych, niz podani w opracowaniu, pod warunkiem
zagwarantowania rownorzednych parametréw technicznych i technologicznych oraz zgodnosci z
obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z projektantem.

Il. ZALACZNIKI:
Zat. nr 1 Warunki techniczne Znak: ZUP.4034.206.2017.MS

Opracowata:
Elzbieta Jandziszak



