
PRZEDMIAR ROBÓT 
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Golczewie
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo.
INWESTOR   :     Gmina Golczewo
ADRES INWESTORA   :     ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo.
BRANŻA   :     sanitarna  

DATA OPRACOWANIA   :     08. 2017

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł
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Parking Golczewo kanaliza.ETAP I DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Kanalizacji zewnętrzna deszczowa 1 13

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930



Parking Golczewo kanaliza.ETAP I OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kanalizacji zewn ętrzna deszczowa
1

d.1
KNR-W 2-01
0211-06 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

26.1*[2.1+1.1]/2*1.0 m3 41.76
33.4*[1.85+1.2]/2*1.0 m3 50.94
4.1*[1.45+1.2]/2*1.0 m3 5.43
1.8*[1.61+1.12]/2*1.0 m3 2.46
1.6*[1.61+1.1]/2 m3 2.17
2.5*[1.84+1.1]/2*1.0 m3 3.68

RAZEM 106.44
2

d.1
KNR-W 2-18
0511-01 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

[26.1+33.4+4.1+1.8+1.6+2.5]*1.0*0.1 m3 6.95
RAZEM 6.95

3
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

9.7+7.7 m 17.40
RAZEM 17.40

4
d.1

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

16.4+25.7+4.1+1.8+1.6+2.5 m 52.10
RAZEM 52.10

5
d.1

KNR-W 2-18
0511-04

Obsypanie rurociągu grub. 25 cm m3

[26.1+33.4+4.1+1.8+1.6+2.5+7.9+1.8]*1.0*0.25 m3 19.80
RAZEM 19.80

6
d.1

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

8
d.1

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod odwodnienie betonowa z oporem m3

[3.5+17.5+5.1+2.0+15.0+4.0]*0.35*0.15 m3 2.47
RAZEM 2.47

10
d.1

KNR 9-26
0101-02

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości
w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125

m

3.5+17.5+5.1+2.0+15.0+4.0 m 47.10
RAZEM 47.10

11
d.1

KNR 9-26
0202-02

Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 300 mm; klasa
obciążenia B125

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

12
d.1

KNR-W 2-01
0312-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

poz.1 m3 106.44
RAZEM 106.44

13
d.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.1 m3 106.44
RAZEM 106.44
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Parking Golczewo kanaliza.ETAP I ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 345.9674 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930



Parking Golczewo kanaliza.ETAP I ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto ść

1. betony zwykłe z kruszywa naturalnego m3 2.2608 2.2608 0.00 0.00
2. cement portlandzki "25" z dodatkami kg 7.0000 7.0000 0.00 0.00
3. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0988 0.0988 0.00 0.00
4. koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokości do 100

mm z polimerobetonu z rusztem ; klasa obciążenia
B125

m 49.4550 49.4550 0.00 0.00

5. mieszanka betonowa m3 2.5688 2.5688 0.00 0.00
6. nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7. osadniki betonowe śr. 500 mm szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
8. piasek m3 0.6669 0.6669 0.00 0.00
9. piasek do betonów zwykły m3 0.0200 0.0200 0.00 0.00

10. pierścienie odciążające żelbetowe szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
11. pierścienie podtrzymujące wpust szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
12. pokrywa żeliwna szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
13. pokrywy nastudzienne żelbetowe szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
14. pospółka - kruszywo nienormowane m3 33.2350 33.2350 0.00 0.00
15. roztwór asfaltowy kg 6.8400 6.8400 0.00 0.00
16. roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 3.7300 3.7300 0.00 0.00
17. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 110 mm
m 53.1420 53.1420 0.00 0.00

18. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z
uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm

m 17.7480 17.7480 0.00 0.00

19. stopnie włazowe żeliwne szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
20. studnia dn 1000 h=2,0 m szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
21. studzienka  z PE 425 mm szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
22. studzienka odpływowa szer. 100 mm i wysokości po-

nad 300 mm z polimerobetonu; klasa obciążenia
B125

kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00

23. właz kanałowy typu ciężkiego szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
24. woda m3 1.1609 1.1609 0.00 0.00
25. wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450

mm
szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

26. zaprawa cementowa M 7 m3 0.0500 0.0500 0.00 0.00
27. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Parking Golczewo kanaliza.ETAP I ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 3.4274 0.00 0.00
2. samochód skrzyniowy m-g 0.4727 0.00 0.00
3. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 2.3500 0.00 0.00
4. samochód skrzyniowy 5 t m-g 1.2500 0.00 0.00
5. środek transportowy m-g 1.3538 0.00 0.00
6. zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 18.6175 0.00 0.00
7. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 3.2996 0.00 0.00
8. żuraw samochodowy 4 t m-g 3.0400 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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