PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu przy Urzedzie Miejskim w Golczewie
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Zwycigstwa 23, 72-410 Golczewo.

INWESTOR : Gmina Golczewo

ADRES INWESTORA  :  ul. Zwycigstwa 23, 72-410 Golczewo.

BRANZA : budowlana, drogowa

DATA OPRACOWANIA : sierpien 2017

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
sierpien 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Parking Golczewo Etap |

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu od | Do
drogi
1|Roboty rozhiérkowe 1 22
2|Wykonanie podnosnika dla niepetnosprawnych 23 34
3|Nawierzchnie 35 49
4|Zielen 50 56
5|Mata architektura 57 58

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930




Parking Golczewo Etap |

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
drogi
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1/0111-07
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1/0111-06
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3/KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1/0110-07
poz.1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1/0110-06
poz.2 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
5|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-05
[3.14*8.0*8.0/4*2+8.5*1.1]/10000 ha 0.011
RAZEM 0.011
6/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
poz.1*1.0+p0z.2*0.3 m3 11.000
RAZEM 11.000
7|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1/0110-04 Krotnos¢ = 10
poz.6 m3 11.000
RAZEM 11.000
8/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
p0z.1*1.0+p0z.2*0.5 mp 15.000
RAZEM 15.000
9/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
p0z.1*1.50+p0z.2*1.0+p0z.5*10000*0.2 mp 49.500
RAZEM 49.500
10|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1/0110-05 Krotnos¢ = 10
p0z.8+poz.9 mp 64.500
RAZEM 64.500
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.1/0801-07 6 cm
0801-08
170.56-5.0*4.0 m?2 150.560
RAZEM 150.560
12|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1/0804-01
4.63*2+1.54+1.5+8.85*2 m 30.000
RAZEM 30.000
13|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji podestéw z elementéw stalowych w poziomie | kondyg- |m2
d.1/0802-01 nacji
4.63*2.63+1.54*2.63+9.0*1.54 m?2 30.087
RAZEM 30.087
14|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalowych nad | kondygnacjg |m?2
d.1/0803-01
3.2*2.98<$mietnik> m?2 9.536
RAZEM 9.536
15/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.1/0102-08 cementowo-wapiennej - Smietnik
[[2.48+2.63]*2*1.6-1.18*1.6]*0.15 m3 2.170
RAZEM 2.170
16| KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15cm
2.33*2.48*0.15 m3 0.867
RAZEM 0.867
17|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0101-01
[2.48+2.63]*2*0.6*0.25 m3 1.533
RAZEM 1.533
18|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |mz2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3.61*3.03+1.51*1.54 m?2 13.264
RAZEM 13.264
19/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
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Parking Golczewo Etap |

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
25.5+5.0 m 30.500
RAZEM 30.500
20 Demontaz budki telefonicznej szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legto$¢ 3 km
0109-12
[p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18*0.07+p0z.19*0.3*0.15]*1.25 m3 8.589
RAZEM 8.589
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 2 km
1107-04
poz.12*0.02 t 0.600
poz.13*0.005*7.850 t 1.181
[2.63*2+4.63*2+1.5*2+1.446*2+9.0*2+0.755*2]*0.0179<konstrukcja pojazdu> |t 0.715
poz.14*0.007+[3.2*2+2.98*2+0.23*2+0.18*2+0.14*2]*0.0053<konstrukcja dasz-|t 0.138
ku $mietnika>
RAZEM 2.634
2 Wykonanie podno $nika dla niepetnosprawnych
23|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.2|0807-03 wej
2.5*6.8 m?2 17.000
RAZEM 17.000
24|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2|0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 111)
1.8*1.8*0.98 m3 3.175
RAZEM 3.175
25|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2|1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1.5*1.46*0.75 m3 1.643
RAZEM 1.643
26| KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym |m3
d.2/0205-01 miejscu)
z.sz.1r 03
5.7. 9907-05
1.5*1.45*0.3 m3 0.653
RAZEM 0.653
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane
0.035 t 0.035
RAZEM 0.035
28|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pel- m?2
d.2/0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 cegty (do 1
z.52.r 03 m3 w jednym miejscu)
5.7.9907-03
1.5*2.4 m?2 3.600
RAZEM 3.600
29|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwyktle kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.28*2+[2.4+1.5]*0.25 m?2 8.175
RAZEM 8.175
30|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajgcag kwarc m2
d.2|1519-03
poz.29 m2 8.175
RAZEM 8.175
31 Dostawa i montaz podnosnika dla niepetnosprawnych z wykonaniem zasilania |kpl
d.2|kalk. wkasna |elektrycznego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0109-11 legtos¢ 3 km
0109-12
poz.23*0.06*1.25 m3 1.275
RAZEM 1.275
33|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km (grunt kat. |m3
d.2|0109-06 1)
0109-08
poz.24 m3 3.175
RAZEM 3.175
34|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopOw - rozplantowanie ziemi m3
d.2|0312-0202
poz.24 m3 3.175
RAZEM 3.175
3 Nawierzchnie
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Parking Golczewo Etap | OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
35/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3/0121-02 wierzchnie
[810.6+339.04+55.38]/10000 ha 0.121
-228.0/10000<Etap 11> ha -0.023
-91.0/10000<Etap IlI> ha -0.009
RAZEM 0.089
36|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill m3
d.3/0220-02
[810.6+339.04+55.38]*0.45 m3 542.259
-228.0*0.45<Etap 11> m3 -102.600
-91.0*0.45<Etap IlI> m3 -40.950
RAZEM 398.709
37/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm -90% pow
[810.6+339.04+55.38]*90% m2 1084.518
-228.0*90%<Etap II> m2 -205.200
-91.0*90%<Etap III> m?2 -81.900
RAZEM 797.418
38|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m2
d.3/0101-07 kat.l1-1V gtebok. 20 cm - 10% pow.
[810.6+339.04+55.38]*10% m2 120.502
-228.0*10%<Etap II> m2 -22.800
-91.0*10%<Etap III> m?2 -9.100
RAZEM 88.602
39/ KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW  |mz2
d.3/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. 111
810.6+339.04+55.38 m2 1205.020
-228.0<Etap II> m2 -228.000
-91.0<Etap IlI> m?2 -91.000
RAZEM 886.020
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.3/0211-07 kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.5 km
[p0z.36*0.4+p0z.37*0.2+p0z.38*0.2]*1.1 m3 370.356
RAZEM 370.356
41|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.3/0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm
0111-02
810.6+339.04 m2 1149.640
-228.0<Etap II> m2 -228.000
-91.0<Etap IlI> m?2 -91.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 830.640
55.38 m?2 55.380
B (sumaczesciowa) e
m2 55.380
RAZEM 886.020
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0511-03 towo-piaskowej
p0z.41A-poz.43 m2 643.140
RAZEM 643.140
43|KNR 9-11 Nawierzchnie z geokrat wysokosci 10 cm z wypetnieniem kruszywem tama-  |m2
d.3|0402-02 nym
analogia
15*2.5*5.0 m?2 187.500
RAZEM 187.500
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0511-02 towo-piaskowej
poz.41B m?2 55.380
RAZEM 55.380
45|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie  |m
d.3/0401-08 kat.11-1V
4.7+17.2+3.8+3.8+3.2+1.8+19.7+3.6+3.2+4.4+3.2+7.4+14.7+2.5*2+10.0+3.0+ |m 305.800
34.3+43.1*3+17.5+20.0+22.1*2+5.0*4+46.9+4.9
RAZEM 305.800
46| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|/0402-04
poz.45 305.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
305.800
poz.46A*[0.35*0.35-0.15*0.15] m3 30.580
RAZEM 30.580
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
poz.45 m 305.800
RAZEM 305.800
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
48|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3|0402-03
2.5+2.5%2+1.5*2 10.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
10.500
poz.48A*0.15*0.1 m3 0.158
RAZEM 0.158
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.48A m 10.500
RAZEM 10.500
4 Zielen
50|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.4/0218-01
172.08*0.3*0.1 m3 5.162
RAZEM 5.162
51|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpacho  |m3
d.4/0218-05 nachyleniu do 1:2
172.08*0.7*0.1 m3 12.046
-62.5*0.7*0.1<Etap II> m3 -4.375
RAZEM 7.671
52/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l zadarnionym |m2
d.4/0202-02
172.08*0.3 m?2 51.624
RAZEM 51.624
53/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. Ill  |m2
d.4/0202-07 przerosnietym korzeniami
172.08*0.7 m?2 120.456
-62.5*0.7<Etap II> m?2 -43.750
RAZEM 76.706
54 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m2
d.4|0401-05
172.08 m2 172.080
-62.5<Etap 1> m?2 -62.500
RAZEM 109.580
55/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4/0302-09 gruncie kat. Il z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; Srednica/gtebokosé :
0.7m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w grun- |szt.
d.4/0326-05 cie kat. Ill z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.7 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Mata architektura
57 Ostona $mietnikowa szt
d.5|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58 Kosz recyklingowy szt
d.5|kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 2827.6590 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Parking Golczewo Etap | ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Ilinw. 1l wyk. Cenajedn. |Warto $¢
1.|dostawa i montaz podnosnika dla niepetnosprawnych |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
z wykonaniem zasilania elektrycznego
2.|klamry z pretoéw stalowych szt. 498.7500 498.7500 0.00 0.00
3.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 8-10 |t 0.0357 0.0357 0.00 0.00
mm
4.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 1.6020 1.6020 0.00 0.00
5./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 10.2296 10.2296 0.00 0.00
6./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.0131 0.0131 0.00 0.00
7. klamry ciesielskie kg 58.0679 58.0679 0.00 0.00
8.|szpilki stalowe szt. 684.3750 684.3750 0.00 0.00
9.|azofoska t 0.0055 0.0055 0.00 0.00
10.|farba silikonowa zawierajgca kwarc kg 5.3138 5.3138 0.00 0.00
11.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.7736 1.7736 0.00 0.00
12.|tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 15.1249 15.1249 0.00 0.00
13.|piasek m3 69.2245 69.2245 0.00 0.00
14.|pospétka do betonéw m3 1.7744 1.7744 0.00 0.00
15. |kruszywo m3 20.2500 20.2500 0.00 0.00
16.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 19.1425 19.1425 0.00 0.00
17.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 8.1727 8.1727 0.00 0.00
18.|cegta budowlana petnha szt. 333.7200 333.7200 0.00 0.00
19.|drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt. 2.1000 2.1000 0.00 0.00
20.|drzewa lub krzewy iglaste szt. 2.1000 2.1000 0.00 0.00
21.|nasiona traw kg 2.1916 2.1916 0.00 0.00
22.|0brzeza betonowe 30x8 cm m 10.7100 10.7100 0.00 0.00
23.|kostka brukowa 6 cm szara m2 56.7645 56.7645 0.00 0.00
24.|kostka brukowa 8 cm m2 659.2185 659.2185 0.00 0.00
25. |krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 311.9160 311.9160 0.00 0.00
26.|beton B 10 m3 31.9675 31.9675 0.00 0.00
27.|beton B 20 m3 0.6628 0.6628 0.00 0.00
28.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0229 0.0229 0.00 0.00
29.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.1725 0.1725 0.00 0.00
30.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0049 0.0049 0.00 0.00
31.|zaprawa m3 0.3024 0.3024 0.00 0.00
32.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.4674 0.4674 0.00 0.00
33.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLlII m3 1.2279 1.2279 0.00 0.00
34.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0013 0.0013 0.00 0.00
35.|deski iglaste obrzynane gr. 32 mm KLII m3 0.2708 0.2708 0.00 0.00
36.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL1II m3 0.0007 0.0007 0.00 0.00
37. krawedziaki iglaste KL.II m3 0.4430 0.4430 0.00 0.00
38.|geokraty m2 206.2500 206.2500 0.00 0.00
39.|woda m3 75.7419 75.7419 0.00 0.00
40.|drewno na stemple (okragte) iglaste korowane $r. 6 |m3 1.3238 1.3238 0.00 0.00
do 20 cm
41. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0036 0.0036 0.00 0.00
42.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0142 0.0142 0.00 0.00
43.|ziemia urodzajna (humus) m3 8.3082 8.3082 0.00 0.00
44.|ostona $mietnikowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
45.|Kosz recyklingowy szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
46.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Parking Golczewo Etap | ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 13.4069 0.00 0.00
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16.3152 0.00 0.00
3.spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.7910 0.00 0.00
4. zrywarka przyczepna m-g 0.7088 0.00 0.00
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.1897 0.00 0.00
6.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 26.3148 0.00 0.00
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 7.6198 0.00 0.00
8. ubijak spalinowy 200 kg m-g 15.5625 0.00 0.00
9. |pita motorowa tancuchowa m-g 41.2500 0.00 0.00
10.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 26.3148 0.00 0.00
11.|wyciag m-g 0.9109 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 0.0666 0.00 0.00
13.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 54.9550 0.00 0.00
14.|ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 26.3148 0.00 0.00
15.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2047 0.00 0.00
16.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.2810 0.00 0.00
17.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1875 0.00 0.00
18.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 87.0300 0.00 0.00
19.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 11.4400 0.00 0.00
20.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 110.4181 0.00 0.00
21.|wibrator powierzchniowy m-g 90.8076 0.00 0.00
22.|gietarka do pretéw m-g 0.1680 0.00 0.00
23.|nozyce do pretéw m-g 0.2030 0.00 0.00
24.|prosciarka do pretéw m-g 0.1505 0.00 0.00
25.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 12.9536 0.00 0.00
26. | pita do ciecia kostki m-g 17.4630 0.00 0.00
27.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 23.9390 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930



