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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
 
 

I.  CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
  
Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej  
Warunki likwidacji kolizji 
 
 
II.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Opis techniczny  
 
III CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
Lp. Nazwa rysunku skala Nr rysunku 
1. Projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 E1 
2. Schemat przebudowy sieci 0,4kV  E2 
3. Schemat zasilania oświetlenia parkingu  E3 
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWY PARKINGU PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM W 
GOLCZEWIE  

Ul. Zwycięstwa 23, 72- 410 Golczewo 
GOLCZEWO dz. nr 631/1, 631/8, 631/12  obręb 0005 GOLCZEWO 

 
 

                              INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE 
 

1.Podstawa opracowania projektu 
� Projekt zagospodarowania terenu  
� Wtórnik geodezyjny w skali 1:500 do celów projektowych  
� Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 

 
2. Zakres opracowania : 
      Projekt obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu przy Urzędzie Miejskim w Golczewie polegającym na 
przebudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej oraz wykonaniu oświetlenia parkingu. W związku z 
koniecznością etapowania prac związanych z budową parkingu w opracowaniu wskazano prace niezbędne do 
wykonania w Etapie I i Etapie II. 
 
3. Likwidacja kolizji istniejącej sieci 0,4kV kolidującej z projektowaną zabudową – realizowana w Etapie I 
 
W związku z nowym zagospodarowaniem terenu konieczna jest zmiana posadowienia istniejącego węzła 
kablowego WK8 nr 20666 oraz złącza kablowego ZK3b nr 20662. W związku z tym zgodnie z otrzymanymi 
warunkami likwidacji kolizji nr WLK nr 6/MU/JD/2017 obie szafy kablowe przenosimy poza obszar kolizji. W 
miejscu skazanym na planszy zagospodarowania należy ustawić projektowaną szafę SK6 oraz złącze kablowo 
pomiarowe typu ZK2x-2p.(zgodne z obowiązującą w ENEA Operator Sp. z o.o. Standaryzacją) 
Istniejący kabel YAKY 4x120mm z kierunku ZK3 nr 20661 oraz kabel YAKY 4x120mm z kierunku stacja Szkoła 
nr 2686 należy odkopać i ułożyć po nowej trasie (pkt E1,E2,E3,E4) skrócić  i wprowadzić  do projektowanego SK-
6.  
Istniejący kabel YAKY 4x120 z kierunku ZK3 nr 20630 należy wypiąć z demontowanego WK-8 i w miejscu 
wskazanym na planszy za pomocą mufy kablowej przelotowej i nowego odcinka kabla NAY2Y-J4x150mm 
przedłużyć i również wprowadzić do projektowanego SK-6. 
Istniejący kabel YAKY 4x35mm kierunek ZN na budynku Zwycięstwa 21 należy w miejscu wskazanym na planszy 
zagospodarowania należy przeciąć i za pomocą mufy przelotowej i nowego odcinka kabla NAYY-J 4 x35mm 
przedłużyć i wprowadzić do projektowanego SK-6. 
Z projektowanego SK-6 należy zasilić projektowane złącze kablowo pomiarowe ZKP które należy ustawić w 
miejsce istniejącego ZK3b z dwoma nadstawkami pomiarowymi. Zasilanie wykonać należy nowym odcinkiem 
kabla NAYY-J 4x70mm. Istniejące układy pomiarowe należy przenieść do nowej lokalizacji. Istniejące kable 
zasilające budynek urzędu należy przedłużyć za pomocą kabli o takich samych parametrach jak istniejące kable i 
zasilić z projektowanej szafki ZKP.  
Istniejący kabel YKY 3x6mm zasilający pawilon handlowy (kiosk) znajdujący się przed budynkiem urzędu należy 
za pomocą kabla o takich samych parametrach i mufy przelotowej przedłużyć i również zasilić z projektowanego 
SK-6. Kabel nie jest własnością ENEA. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączonym schematem sieci 0,4kV. 
Materiały z demontowane WK8, złącze kablowe ZK-3b należy przekazać do Sekcji Majątku Sieciowego Rejonu 
Dystrybucji Międzyzdroje. 
 
3.1 Układanie  kabli 0,4kV 

 
Projektowane kable 0,4kV należy ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10cm na 

głębokości min. 0,7m. Analogiczną warstwą piasku należy kable przykryć i zasypać warstwą gruntu rodzimego. 
Kable na całej trasie należy prowadzić linią falistą z zapasem 3%, w celu skompensowania ewentualnych 
przesunięć gruntu, oraz osłonić taśmą foliową koloru niebieskiego w odległości 25cm nad ułożonym kablem. Przy 
wyprowadzeniu i wprowadzeniu kabli do szafy kablowej i złączy pomiarowych należy pozostawić rezerwę kabla o 
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długości ok. 1m. Analogiczny zapas kabla należy uwzględnić przy mufach przelotowych.  Promień gięcia kabli nie 
może być mniejszy od jego 15 krotnej średnicy. Kable przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego 
oraz dokonać obowiązujących pomiarów geodezyjnych. Na kablach należy umieścić trwałe oznaczniki kablowe z 
podaniem typu kabla, ilości i przekrojów żył, nazwę użytkownika oraz rok ułożenia(zgodnie z obowiązującą 
standaryzacją linii kablowych niskiego napięcia) . Nie dopuszcza się układania kabli w izolacji polwinitowej w 
temperaturach ujemnych. W przypadkach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami podziemnymi należy 
zachować normatywne odległości izolacyjne (wg PN-76/E-05125) a w przypadkach braku możliwości ich 
zachowania należy stasować na kablu rury osłonowe. Do połączeń kabli elektroenergetycznych należy stosować 
mufy przelotowe termokurczliwe. 

 
4.Oświetlenie zewnętrzne terenu 
     
Prace związane z realizacją oświetlenia zewnętrznego parkingu podzielono na II etapy. 
Etap I  
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego w oparciu o oświetlenie Parkowe 
   Zasilanie oświetlenia parkowego należy wykonać  z projektowanej rozdzielnicy bezpiecznikowej umieszczonej 
w pobliżu TG w holu budynku Urzędu Miejskiego. W tym celu należy zabudować rozdzielnicę dwunastopolową 
natynkową, rozdzielnicę należy wyposażyć zgodnie z załączonym schematem w aparaturę montowaną 
zatrzaskowo. Rozdzielnicę należy zasilić przewodem YDY 3x6mm z TG z wolnego pola z zabezpieczeniami. 
Przewód zasilający oraz kable zasilające oświetlenie zewnętrzne i podnośnik należy układać w korytkach 
kablowych przy suficie. Sterowanie pracą oświetlenia parkingu będzie realizowane poprzez zegar astronomiczny. 
Będzie on sterował zasilaniem dwóch obwodów oświetlenia. Pierwszy obwód obejmuje oświetlenie parkowe 
wykonane na słupach ozdobnych kwadratowych o wysokości ok. 2,5m jedno i dwu oprawowych o mocy źródła 
światła 1x24W lub 2x24W wykonanych w technologii LED. Słupy te oznaczone są  na planszy zagospodarowania   
jako L1..L5.   
Etap II  
Oświetlenie najazdowe umieszczone w podłożu parkingu 
Drugi obwód wyprowadzony z tablicy bezpiecznikowej zasilać będzie oprawy umieszczone w podłożu parkingu w 
wykonaniu najazdowym jako linie świetlne o długości 1m; moc pojedynczej oprawy 8W. Oprawy najazdowe ze 
źródłami światła LED o IP 65 montowane w podłożu w prefabrykowanych gniazdach montażowych. Oprawy  
zasilane napięciem 230V system montażu umożliwia ich przelotowe zasilenie.  W obu przypadkach dla zasilenia 
opraw należy ułożyć kabel YKY3x4mm.  
 

 Słupy wyposażone w oprawy stanowiąc zwartą monolityczną konstrukcję. Kształt opraw został 
określony przez Zamawiającego. Kable należy układać 50 cm pod chodnikiem, 30 cm nad kablem należy 
umieścić folię koloru niebieskiego. Kable pod przejazdami układać w rurze ochronnej o średnicy 50mm  

          Kabel przy wprowadzeniu do słupa należy ochronić giętką rurą o średnicy 50mm, przed słupami 
należy pozostawiać około 2,5 m zapasu kabla. Przy wprowadzeniu kabli stosować głowice termokurczliwe oraz 
złącza IZK lub równoważne dostarczane przez producenta opraw(słupów).  

Oświetlenie najazdowe zasilane będzie przelotowo. Wszelkie połączenia należy wykonywać w puszkach 
rozgałęźnych szczelnych, po wykonaniu połączeń należy puszkę wypełnić masą nieprzewodzącą zapewniającą 
izolację od wilgoci. Puszki należy umieszczać w pobliżu gniazd montażowych poszczególnych opraw. 

 
5.Zasilanie podnośnika pionowego realizowane w Etapie II 
          

Z dobudowanej tablicy należy zasilić podnośnik pionowy umieszczony na zewnątrz budynku w miejscu 
wskazanym na planszy zagospodarowania. Zasilanie wykonać kablem YKY 3x2,5mm. Obwód należy 
zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym o wartości 16A..  
 
 
6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

 
Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowany będzie system 

samoczynnego szybkiego wyłączania przy zwarciach jednofazowych przez wkładki bezpiecznikowe w liniach 
zasilających oraz przez wyłączniki instalacyjne w obwodach odbiorczych. Dodatkową i zasadniczą ochronę dla 
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obwodów odbiorczych stanowić będą wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30mA.na prądy przemienne i 
pulsujące wyprostowane. W rozdzielni bezpiecznikowej znajduje się podział szyny PEN na część neutralną N i 
ochronną PE. Żyły ochronne w kablach i przewodach powinny wyróżniać się żółto-zielonym kolorem a neutralne 
niebieskim.  

 
7. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas robót elektrycznych 

 
W czasie robót montażowych należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

pracy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić pracowników w tym zakresie. Kierownik 
budowy, inspektor nadzoru i pracownicy zatrudnieni powinni posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe. 
Obowiązek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robót i inspektorach 
nadzoru inwestorskiego. 

 
Uwagi końcowe 

� przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej zaleca się wykonanie pomiarów 
kontrolnych w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym, izolacji przewodów  
zasilających.  

� całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
 

Opracował: inż. Henryk Gałgański 
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Współrzędne geodezyjne kabli 0,4kV 
 

Lp X Y 
Oświetlenie zewnętrzne 

e0 5965702.48 5498477.25 
e1 5965707.14 5498476.94 
e2 5965705.86 5498482.70 
e3 5965690.46 5498490.58 
e4 5965681.11 5498487.96 
e5 5965672.01 5498470.17 
e6 5965660.28 5498477.26 
e7 5965662.16 5498489.56 
e8 5965663.31 5498496.50 
e9 5965671.59 5498502.49 
e10 5965687.00 5498465.55 
e11 5965685.40 5498462.33 
e12 5965681.25 5498464.39 
e13 5965682.82 5498467.54 
e14 5965682.16 5498467.92 
e15 5965682.80 5498468.46 
e16 5965680.71 5498469.53 
e17 5965682.99 5498473.98 
e18 5965685.07 5498472.91 
e19 5965679.48 5498476.31 
e20 5965680.52 5498478.54 
e21 5965681.83 5498480.68 
e22 5965682.96 5498482.91 
e23 5965684.06 5498485.06 
e24 5965678.33 5498474.05 
e25 5965677.21 5498471.85 
e26 5965676.18 5498469.62 
e27 5965672.84 5498469.29 
e28 5965669.86 5498470.53 
e29 5965667.67 5498471.65 
e30 5965665.52 5498472.75 
e31 5965667.94 5498476.57 
e32 5965669.07 5498478.79 
e33 5965670.19 5498480.98 
e34 5965671.35 5498483.25 
e35 5965672.48 5498485.47 
e36 5965673.62 5498487.70 
e37 5965674.73 5498489.89 
e38 5965678.07 5498494.94 
e39 5965679.64 5498496.74 
e40 5965676.14 5498500.12 
e41 5965674.53 5498498.37 
e42 5965674.29 5498498.15 
e43 5965669.02 5498502.83 
e44 5965667.05 5498501.55 
e45 5965668.42 5498499.44 
e46 5965666.29 5498498.05 
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e47 5965667.66 5498495.96 
e48 5965665.63 5498494.64 
e49 5965666.92 5498492.50 
e50 5965664.86 5498491.16 
e51 5965666.26 5498489.08 
e52 5965664.09 5498487.68 
e53 5965665.49 5498485.60 
e54 5965663.36 5498484.22 
e55 5965664.76 5498482.14 
e56 5965662.66 5498480.78 
e57 5965664.03 5498478.69 
e58 5965661.99 5498477.35 
Przebudowa sieci 0,4 kV wł. ENEA Operator  
E1 5965677.46 5498470.39 
E2 5965685.96 5498486.68 
E3 5965690.91 5498484.18 
E4 5965685.02 5498486.75 
E5 5965689.90 5498484.66 
E6 5965693.23 5498490.98 
E7 5965699.01 5498487.98 
E8 5965691.29 5498484.93 
E9 5965692.28 5498487.68 

E10 5965699.63 5498483.85 
E11 5965697.89 5498485.03 
E12 5965691.78 5498488.24 

 


