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istn. kabel YAKY 4x120mm?-0,6/1kV proj. kabel NAYY-J 4x70mm?-0,6/1kV | =5m
kier. ZK3 nr 20661 kier. ZKP 20662
proj. kabel YKY 3x6mm?-0,6/1kV 1=12m mufa istn. kabel YKY 3x6mm?2-0,6/1kV
istn. kabel YAKY 4x120mm2-0,6/1kV
kier. pawilon U1 kier. pawilon U1
kier. stacja Szkota nr 2686 .
! proj. kabel NAYY-J 4x35mm?-0,6/1kV 17m mufa istn. kabel YAKY4x35mm?2-0,6/1kV
kier. ZN na budynku Zwyciestwa 21 kier. ZN na budynku Zwyciestwa 21
proj. kabel NAY2Y-J 4x150mm?-0,6/1kV 1=14m mufa istn. kabel YAKY 4x120mm?-0,6/1kV
UWAGI: kier. ZK3 nr 20630 na budynku Zwyciestwa 19 kier. ZK3 nr 20630 na budynku Zwycigstwa 19
1.)  Istniejgce rozzdzielnice gtéwne zasili¢ z projektowanego ZKP przedtuzajgc istniejagce WLZ.
2.) Istniejgce uktady pomiarowe odbiorcéw nalezy przenie$¢ do projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego ZKP.
3.)  Typ ziaczy, materiaty i urzadzenia zgodnie ze standaryzacjg ujetg w "Standardy w sieci dystrybucyjnej Projektant prowadzacy: mgr inz. arch. Grzegorz taniucha 150/S2/90 [ — STUDIO PROJEKTOWE
M”_mm_.%_nmﬁﬂwmmm va.... z 0.0. Szafy kablowe oraz ztgcza kablowe mm z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym Projeklowal in2 Henryk Galgariski 2716 "ASTRAGAL"
4.)  Przy stosowaniu roztgcznikéw skrzynkowych: "Nalezy stosowac rozigczniki bezpiecznikowe Opracowat mgrinz. Jarostaw Ziefkowicz ASTRAGA Ul o:w% mm_mm%%z M%%%mm.»mmmﬁmn_:
skrzynkowe rozigczane tréjfazowo". Sprawdzit : mgr inz. Jan Kisielewicz 85/64 e-mail: astragal@astragal.p!
5.) Podejscia kablami do ztgcz ZKP zabezpieczy¢ rurg ostonowa. W zigczach ZKP pozostawi¢ v_ux)ﬁo ».S_mxmzm N>m4meN02.m i 200cinie 2 Usta
odpowiedni zapas kabla umozliwiajgcy jego podtaczenie. rojekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa
7.)  Korice rur ostonowych uszczelni¢ przed dostgpem gruntu i wody. wcﬂjﬂ@_ﬂwb_ _%nmw“w Mﬂw%mmﬂwww ﬁs:ﬁ: 2 dia 4 lutego 1994r.
8.)  Zitgcza kablowe posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym na wys. min. 0,3m nad ziemig. Nazwa opracowania: Nazwa inwestora: - -
9.) Do obioru dostarczy¢ protokdt z pomiaru rezystanciji uziemienia. Stadium proj.
10.) Wszystkie aparaty oznaczone (*) montowa¢ w osobnych obudowach przystosowanych do plombowania. BUDOWA PARKINGU PRZY GMINA GOLCZEWO PROJEKT
11.) M_MUMMW__M“WW“W %Mﬂw%_._owhmﬂwmw o_UN_\memeoém:m do plombowania z dostepem URZEDZIE MIEJSKIM W GOLCZEWIE w_m .w“,\%_w@w_@%wa,\o WYKONAWCZY
12.)  Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: SAMOCZYNNE WYLACZENIA ZASILANIA. Nazwa rysunku: Adres inwestycji: Skala: Data
o - GOLCZEWO dz. nr 631/1, 631/8, 631/12
13.)  Uklad sieci TN-C. obreb 0005 GOLCZEWO 012018
Schemat przebudowy sieci 0,4kV - ETAP | Branza: Nrrys.
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