BUDOWA PARKINGU PRZY URZEDZIE MIEJSKIM W GOLCZEWIE - PROJEKT WYKONAWCZY
GOLCZEWO dziatki nr 631/1, 631/8, 631/12
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Teren przewidziany do zagospodarowania obejmujgce dziatki 631/1, 631/8, 631/12,
potozony w tylnej czesci dziatki nalezagcej do Urzedu Miejskiego w Golczewie.
Obecnie na terenie dziatki inwestycyjnej nr 631/12 znajdujg sie wejscie giéwne do
budynku wyposazone w rampe dla niepetnosprawnych oraz dwie skrzynki
elektryczne, na dzialce nr 631/8 znajdujg sie pozostatosci z dawnego
zagospodarowania w postaci elementow matej architektury (wiata $mietnikowa,
nawierzchnia z ptyt betonowych prowadzaca do smietnika). Réwniez nawierzchni
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pokrytej asfaltem i nawierzchnie nieutwardzone, ktore stuzg jako miejsca postojowe
dla samochodow. Inwestycja obejmuje czes¢ dziatki numer 631/1, na ktorej
znajduje sie zielen wraz z rosngcymi tam drzewami, ktére sg przeznaczone do
usuniecia. Rzezba terenu inwestycji jest zroznicowana i opada w kierunku potnocno
— wschodnim co przyczynia sie do rozmieszczenia miejsc postojowych na réznych
wysokosciach.

1.2  Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zgodnie z decyzjg nr 17/2017 o warunkach zabudowy, teren objety projektem
zlokalizowany jest w obrebie nr 0005 nr dziatek: 631/1, 631/8, 631/12 w Golczewie.
Zatozeniem projektowym jest uporzgdkowanie terenu w celu utworzenia parkingu
obstugujgcego budynek Urzedu Miejskiego w Golczewie.

Inwestycja realizowana bedzie w dwoch etapach:

- etap I: wjazd (i wyjazd) od strony pin-zach. budynku, miejsca postojowe w czesci
srodkowej (18 stanowisk + jedno dla niepetnosprawnych)ostona smietnikowa, oraz
instalacje sanitarne i elektryczne niezbedne do realizacji etapu.

- etap II: wyjazd (nowoprojektowany) od strony ptn-wsch. budynku urzedu,
pozostate miejsca parkingowe szt.8 w czesci potudniowej dziatki, podnosnik dla
niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku, oraz pozostate instalacje.

Zaktada sie rozbiorke istniejacych elementow zagospodarowania terenu w postaci
nawierzchni z pityt chodnikowych, wiaty smietnikowej, w drugim etapie: rampy dla
niepetnosprawnych i wykonanie projektowanych elementow zagospodarowania
terenu. Usuniecie drzew oraz nowe nasadzenia. Projekt nawigzuje do istniejgcego
ukiadu komunikacji w terenie, ksztattujgc go z wykorzystaniem rzezby terenu. W |
etapie realizowany bedzie wjazd i wyjazd na parking z drogi asfaltowej stanowigcej
gtéwny cigg komunikacyjny na przedmiotowym terenie (ul. Zwyciestwa). Droga ta
zostanie poszerzona z 4 m na 5 m zgodnie z rys. nr 1. Zaprojektowano dostep dla
0sOb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich poprzez
lokalizacje miejsca postojowego i budowe podnosnika dla niepetnosprawnych (Il etap
inwestycji) przy schodach wejsciowych do budynku zamiast istniejgcej ramy dla
niepetnosprawnych — , ktdrg przeznacza sie do rozbiérki. Szczegoty — patrz plansza
zagospodarowania terenu — etapowanie.

1.3 Dojscia i dojazdy

Projektuje sie nawierzchnie ciggow pieszych i miejsc parkingowych z kostki
betonowej drobnowymiarowej gr. 6 - 8 cm. Elementy zieleni wydzielone za pomoca
opasek betonowych oraz kraweznikdéw. Schody prowadzgce do istniejgcego wejscia
do piwnicy wykona¢ wg rysunku 3.3. Przekroj D-D projektu wykonawczego.
Wszystkie nawierzchnie uksztattowane ze spadkiem umozliwiajgcym przejecie wod
opadowych w ramach terenu inwestycji lub do kanalizacji deszczowe] za
posrednictwem ciekdéw wodnych prefabrykowanych i odwodnien liniowych zgodnie
z zalgcznikami i rysunkami do projektu.

Projektuje sie parkingi na 23 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,00 m, dwéch
miejsc o wymiarach 2,50 x 6,00 m oraz jedno miejsce postojowe przeznaczone dla
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os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 6,00 cm. Cato$¢ zatozenia jest
dostepna dla niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach. tgczna ilosé
miejsc postojowych na terenie — 26.

Elementy zieleni wydzielone za pomocg opasek z kraweznika i obrzezy
trawnikowych.

1.4  Obiekty przeznaczone do usuni ecia

- budka telefoniczna (rys. nr 1) zgodnie z pismem otrzymanym od Specjalisty
ds. Roszczen i Umow Infrastrukturalnych Orange Polska
z dnia 06.06.2017 r. w zalgczeniu,

- rampa dla niepetnosprawnych (rys. nr 4 projektu budowlany -
inwentaryzacja),

- ostona $mietnikowa (rys. nr 5 projekt budowlany - inwentaryzacja).

1.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanych elementéw uzbrojenia i zagospodarowania
tereny wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-
8/B-06050, PN-B-10736 oraz szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi przez
producentow uzbrojenia.

1.6 Bilans terenu

RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA m?
Drogi 810,60
Miejsca postojowe 339,04
Ciagi piesze 55,38
Zielen 172,08

Powierzchnia inwestycji (dziatek nr ewid. 631/1,
631/8 i 631/12) 1377,10

Il. Informacje ogdlne o projekcie

2.1  Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, budowy parkingu w ramach
zagospodarowania terenu wokot Urzedu Miejskiego w Golczewie.

Cel projektu to realizacja inwestycji zgodna z zatozonym programem. Zakres

obejmuje budowe parkingu przy Urzedzie Miejskim w Golczewie na dziatkach o nr
ewid. 631/1, 631/8 i 631/12. Niniejszy projekt budowlany spetnia zatozenia
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GOLCZEWO dziatki nr 631/1, 631/8, 631/12

koncepcji architektonicznej, zatwierdzonej przez Inwestora. W ramach projektu
nalezy dokonac rozbiorki nastepujgcych obiektéw:

1. budka telefoniczna

2. rampa dla niepetnosprawnych

3. ostona smietnikowa

- oznaczonych na PZT rys.1.

2.2

2.3

2.4

3.1

Podstawa opracowania

Umowa nr ZZF.272.1.305.2017 z dnia 21.11.2017 r.,

Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez zamawiajgcego,
Mapa do celow projektowych,

Decyzja o warunkach zabudowy nr 17/2017,

Projekt budowlany.

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 376/2017 z dnia 11.08.2017

Inwestor
Gmina Golczewo, ul. Zwyciestwa 23, 72-410 Golczewo.

Zespot autorski

Architektura

. mgr inz. arch. Grzegorz taniucha — projektant upr. 150/Sz/90
. mgr inz. arch. Joanna Mazur — opracowata

. mgr inz.arch. Magdalena Czerwinska — opracowata

. mgr inz. arch. Krzysztof Matecki — sprawdzajgcy upr. 2/Sz/99

Instalacje i przyt gcza

Branza sanitarna:
. mgr inz. Elzbieta Jandziszak — projektant upr. NN-8345/83,
UAN -8345/1380/89
. mgr inz. Monika Kowalczyk — sprawdzajgcy upr. ZAP/0229/PNOS/13

Branza elektryczna:

. inz. Henryk Gatganski - projektant upr. 27/64
. mgr inz. Jarostaw Zienkowicz
. mgr inz. Jan Kisielewicz - sprawdzajgcy upr. 85/64

Charakterystyka obiektu
Uktad funkcjonalny terenu
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Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa polegajgca na dostosowaniu terenu do
programu, obowigzujgcych przepiséw oraz do zatwierdzonej przez Inwestora
koncepcji  architektonicznej. Zatozeniem projektowym jest utworzenie parkingu w
skiad, ktdrego wchodzg; miejsca postojowe, podnosnik dla niepetnosprawnych,
dojscia i dojazdy, smietniki do segregacji odpadéw oraz tereny zielone. Zadaniem
projektowym objeto dziatki o nr ewid. 631/1, 631/8 i 631/12, obreb 0005, Miasto
Golczewo.

Projekt zaktada realizacje inwestycji p.n. , Budowa parkingu przy Urzedzie Miejskim
w Golczewie".

IV Roboty budowlane

4.1 Roboty rozbidrkowe

Na terenie nalezy wykona¢ nastepujgce roboty rozbiérkowe:

- rozbiorka budki telefonicznej,

- rozbidérka rampy dla niepetnosprawnych,

- rozbiorka ostony $mietnikowe.
Uwaga: Przed przystgpieniem do prowadzenia robot rozbiérkowych na terenie,
nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie zabezpieczenia, jak oznakowanie
I ogrodzenie terenu robdt, oraz wykonanie urzgdzenia do usuwania z terenu
materiatéw z rozbidrki.
4.2  Kraw ezniki

Krawezniki wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego.

4.3 Mala architektura

Zaprojektowano wyposazenie terenu w nastepujgce elementy architektoniczne:

. Smietnik do segregacji odpadow

. oSwietlenie w postaci kolumn oswietleniowych oraz oswietlenia
montowanego w podiozu,

. dzwig platformowy do transportu 0oséb niepetnosprawnych:

4.3.1 Dzwig platformowy dla 0oséb niepetnosprawnych

Projektowany dzwig platformowy o wymiarach 90 x 140 cm, nosnos$¢ 385 kg
(3 0s06b), przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich, zlokalizowany przy wejsciu gtdwnym do budynku Urzedu Miejskiego.
Prace wykonczeniowe oraz montaz dzwigu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi produ-
centa. Zasilanie dzwigu wykona¢ wg czesci elektrycznej projektu.

Dane techniczne d zwigu
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ASTRAGAL

Udzwig 385 kg / 3 osoby
Maszynownia Na gérnym przystanku-naped srubowy w

obudowie urzadzenia
Wykonanie Zewnetrzne, katowe B900
Predkosé¢ 0,06 m/s
Wys. podnoszenia do 3000 mm
llos¢ przystankéw 2(0,1)
Wymiary platformy 900 x 1400 mm (szer.x gteb.)
Drzwi przystankowe Jednoskrzydtowe
, ze szta bezpiecznego
Obudowa Obudowa podnos$nika
wykonana ze stali

nierdzewnej
Podszybie 0 mm
Wymiary konstrukcji 1290 x 1520 mm
(szer. x gieb.)

Zasilanie 230Vv/400V
Moc silnika 1,5 kwif2

Uwaga: Wykona¢ rozbiorke rampy dla niepetnosprawnych zgodnie z czescig
rysunkowg projektu budowlanego. Wykona¢ fundament pod dzwig platformowy
zgodnie z zatgcznikiem do PB z betonu B-20, zbrojony stalg A-lll N(BS+500) — piyta
grubos¢ 30 cm zbrojona dotem i gérg pretami fi 10 mm o oczkach 20 x 20 cm.

4.4 Préby instalaciji

Instalacje sanitarne ulegajgce zakryciu poddac probie szczelnosci, a w stanie wykon-
czonym poddac¢ odbiorom zgodnie z wymogami warunkow technicznych. Instalacje
elektryczne — dokona¢ odbioru zgodnie z wymogami warunkéw technicznymi. Szcze-
goty techniczne patrz opracowania branzowe.

4.5 Plantowanie terenu, roboty ziemne i rozbiérkow e

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy dokonac¢ rozbiérek obiektow istniejgcych
oznaczonych na PZT. Roboty ziemne dla projektowanych elementow
zagospodarowania terenu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, PN-B-10736.

4.6 Nawierzchnie

Przed wykonaniem projektowanych nawierzchni wykonac rozbiérki istniejgcej na-
wierzchni z pityt chodnikowych znajdujgcych sie przy ostonie $mietnikowej przezna-
czonej do rozbiorki. Nawierzchnie bedg wykonane zgodnie z czescig rysunkowa
projektu z kostki betonowej drobnowymiarowej gr.6-8 cm

4.7 Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
7 Opis techniczny do PW 7
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Odprowadzenie wod deszczowych z parkingu przewiduje sie zgodnie z Warunkami
technicznymi do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Wigczenie do wskazanej
studni o $rednicy Dn1000mm na terenie dziatki 631/6.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PVC-U 110 i 160mm o jednorodnej strukturze $cianki i sztywnosci
obwodowej 8kN/m? klasy SN 8. Na odptywach ze skrzynek i wpustéw oraz zmianie
kierunku kanalu przewidziano montaz studzienek z tworzyw sztucznych @425
z osadnikiem. Na pofgczeniu gtdwnych kanatow przewiduje sie montaz studni
rozdzielczej Dn 1000mm z tworzyw sztucznych lub z kregébw betonowych. Wpusty
uliczne nalezy montowac¢ z tworzyw sztucznych lub z betonu Dn 500mm z rusztem
zeliwnym i osadnikiem w klasie obcigzenia B125. Podziat rob6t na etapy wg projektu
branzy sanitarnej.

SzczegOly — patrz cze$¢ branzowa sanitarna projektu.

4.8 Oswietlenie zewn etrzne terenu

Zasilanie oswietlenia zewnetrznego wykonaé z projektowanej rozdzielnicy
umieszczonej w poblizu TG w holu budynku Urzedu Miejskiego. W tym celu nalezy
zabudowaé rozdzielnice dwunastopolowg wyposazong w zegar astronomiczny
i wyprowadzenie dwoch obwodow oswietlenia. Pierwszy obwod obejmuje
oswietlenie parkowe wykonane na stupach ozdobnych kwadratowych o wysokosci
ok. 2,5 m jedno i dwu oprawionych o mocy zrodta swiatta 1x24W lub 1x24W
wykonanej w technologii LED oznaczonych na planszy zagospodarowania L1..L5
zas drugi obwdd zasila oprawy umieszczone w podtozu parkingu w wykonaniu
najazdowym jako linie $wietlne o dtugosci 1 m; moc oprawy 8W. Oprawy najazdowe
wykonane w technologii LED o IP 65 montowane w prefabrykowanych gniazdach
montazowych. Podziat robot na etapy wg projektu branzy elektrycznej

Szczegoly — patrz czes$¢ branzowa elektryczna projektu

4.9 Zasilanie podno s$nika pionowego

Z dobudowanej tablicy nalezy zasili¢ podnosnik pionowy umieszczony na zewnatrz
budynku w miejscu wskazanym na planszy zagospodarowania. Zasilanie wykonaé
kablem YKY 3x2,5mm.

Szczegoly — patrz czes$c¢ branzowa elektryczna projektu

4.10 Ostona $mietnikowa

Ostona smietnikowa systemowa zastosowana w projekcie to 4 moduty na kontener
120L umozliwiajgce segregacje S$mieci 0 wymiarach 100x90x150 cm. Wykonana
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z ksztattownikéw stalowych zimnogietych. Catos¢ obudowy jest posadowiona nad te-
renem na stupkach przymocowanych do betonowego poditoza za pomocg srub.

4.11 Nasadzenie zieleni

Projektuje sie dwa drzewa lisciaste: klon, jawor i dwa drzewa iglaste: Swierki
w stanie gotowym zlokalizowane w poblizu projektowanego miejsca na ostone
Smietnikowa.

4.12 Proby - odbiory

Instalacje przytgczy nalezy podda¢ odbiorom przed ich zakryciem zgodnie
z warunkami technicznymi oraz dokumentacjg. Wykonanie nawierzchni odebraé¢ na
zgodnos$¢ z projektem oraz pod wzgledem materialowym i technicznym. Elementy

matej architektury odebra¢ na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz dokumen-
tacjg dostawy materiatow.

\ Spis rysunkow

5.1. Zestawienie rysunkow

NR NAZWA SKALA
RYSUNKU

1.0 Projekt zagospodarowania terenu - plansza wymiarowa 1: 250
2.0 Przekrdj A-A 1: 100
2.1 Przekrdj B-B 1: 100
2.2 Przekroj C-C 1:100
2.3 Przekr6j D-E 1:100
2.4 Przekrdj E-E 1:100

5.2. Zestawienie zat gcznikow

NAZWA

Decyzja o warunkach zabudowy nr 17/2017 w tomie PB

Karta rejestracyjna udostepnionej mapy cyfrowej (identyfikator) w tomie PB

Informacja do planu BIOZ w tomie PB

Zaswiadczenia Izby Architektow RP i Inzynieréw Budownictwa w tomie PB

Oswiadczenie projektantéw w tomie PB

o |0~ W IN|= T

Pismo Specjalisty ds. Roszczen i Uméw Infrastrukturalnych Orange Polska z dnia
06.06.2017 r. w tomie PB

5.3.  Uwagi ko ncowe

e Niniejszy projekt jest podstawg do realizacji robét budowlanych w rozbiciu na
etapy Iill
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Integralng czescig niniejszego projektu sg opracowania branzowe (PB i PW
sanitarna i elektryczna) oraz projekt budowlany architektury.

Uwagi techniczne dotyczace projektu bedg konsultowane przez projektantow
w_ramach nadzoru autorskiego.

Zastosowane w projekcie nazwy materiatdbw/urz  gdzen i ich producentow
sg przyktadowe i okre $lajg minimalny standard techniczny wymagany dla
tych materiatdbw. Mog @ by é one zast gpione innymi materiatami
/urzgdzeniami o réwnorz ednych wia $ciwo sciach funkcjonalno -
technicznych po wcze $niejszej akceptaciji Projektanta i Inwestora.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiadac aktualne atesty
i certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi.

Zmiany do niniejszego projektu mogg by¢ wprowadzone za zgodg autora
dokumentaciji.

Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i wymaganiami technicznymi.
Realizacja robot moze by¢ prowadzona pod nadzorem inspektora nadzoru
budowlanego.

Opracowat
Grzegorz Jézef Laniucha
architekt
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