okap kuchenny

o wydajnosci 200 m3/h

(230V, 500W)

wyrzut przez wyrzutnie dachowq 8160

do wyrzutni powietrza
na dachu, 9250

czerpnia powietrza
dolna krawedz

1 2 min 2,0 m nad terenem
ISTNIEJACY BUDYNEK wymiar czerpni 400x315mm
wigczy¢ do najblizszego
pionu kanalizacji sanitarnej
] ] ] ] ] ] 7
Q i 1 I ] I ] ﬁ@? m m 7 Q
] . . mm ] :
|\|<@/ W m mm 3\: 0,50p.p.t.
3100 s
AN AT m m mm ~
270my/h 270m/h m \\\\w z -
i \ “ .
is el A
| m m “ centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta o
i . . i ] parametrach:
| Strumien objetosci powietrza:
270m7h 270m/h ] /M\ 9200 nagfrewnica dekirycna nawiew: 1015 BW\:
S A A ~ OkW; 400V wywiew: 740 m3/h
n A e A e/ Momh N Sprez dyspozycyjny:
nawiew: 200 Pa
B wywiew: 200 Pa
N Sprawnos¢ temperaturowa centrali: 74 — 59 7%
N wentylator lanafo P
EV\QQ._DOWO_ 30 BU\—._ BN MDM__QD_w._ 250 _W\\ AC - 455 W
(230V, 50W) ,\_Mxmﬁwmw wmaﬂ ﬁﬂw_.ogas 2 x 1,07 A
sz N b . . : )
ONmmO BUDYNKU NIE W mﬂ%wmﬂ:,\_,\o@\ok.aﬂ%.ioﬂ\m‘:_.mB. Masa bez opakowania: 61 kg
NN @ Owr_m._.> MODE Z_N>Or_> i wytqczany z 10 min opb6znieniem

LEGENDA:

90m7h ~@  —kratka (anemostat lub zawdr wentylacyjny) wentylacji nawiewne;
90m7h 0% —kratka (anemostat lub zawdr wentylacyjny) wentylacji wyciggowej
— 2100 _yanat sm:c\_oo_f.e\ nawiewny
o przekroju” kofowym izolowany
— P10 _ _kanat smac\_oo«_.:v\ wyciqgowy
o przekroju kotowym~izolowdny
Isf —przepustnica
—.83._._  —instalacja od rowadzajqca skroplin
z rur _u_w _ccn_u<o : P
—m . —tlumik L=400mm
u_Alu03u\: — wentylator osiowy uruchamiany wraz z wiqczeniem $wiatta i wytqczany z 10 min

op&znieniem (230V; 50W)

UWAGI:

Niniejszy projekt budowlany stuzy do
budowe oraz uzgodnien branzowych.
Wszelkie wymiary urzqdzen, sposdb ich moontazu wraz z docelowq
lokalizacjq, montaz kanatéw i ich srednice, przebicia przez
przegrody, dobdr elementdw ukladu bedq zawarte w projekcie
wykonawczym. Podstawg do doboru urzqdzen sq dane wynikajqce z
bilansu powietrza dla pomieszczen.

Izolacja kanatu czerpnego i wyrzutowego (od wyrzutni/czerpni do
centrali )wetng mineralng o grubosci 30mm z ptaszczem
aluminiowym o wspdlczynniku przewodzenia ciepta 0,035.

uzyskania pozwolenia na

wentylator lanatowy o

wydajnosci 100 m3/h
(230, 200W)

urychamiany wraz z wlqczeniem
swiatla w pom. 1.9 lub 1,10
i wyfqczany z 10 min opd6znieniem
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