INWENTARYZACJA SWIETLICY PRZY OSP W
GOLCZEWIE

1.TEMAT- Inwentaryzacja swietlicy przy OSP w Golczewie.

2INWESTOR- Gmina Golczewo
Ul. Zwycigstwa 23
72-410 Golczewo

3. ADRESINWESTY CJI- Golczewo
Dz. Nr 33 Obreb nr.4
Ul. Niepodlegtosci
72-410 Golczewo

4. PODSTAWA OPRACOWANIA- Zlecenie oraz Umowa z Urzedem
Migskim w Golczewie dotyczacel inwentaryzacji czesci
budynku strazy pozarnej.

5. FUNK CJA- Istnigjacy obiekt to budynek strazy pozarngj. Obiekt o
zabudowie indywidualng, prostokatny, czgsciowo
podpiwniczony, jednokondygnacyjny. Obiekt petni funkcje
swietlicy. Sciany zewnetrzne jednowarstwowe z cegiet,
pustakow ceramicznych i bloczkow gazobetonowych. Dach
dwuspadowy, z ptyt WPS w rozstawie co 3,00m.Dach pokryty
papami termozgrzewal nymi, nawierzchniowa oraz podktadows.

6. DANE TECHNICZNE

-dtugos¢ budynku 25,02m
-szerokos¢ budynku 17,93 m
-wysokos¢ parteru 2,67m
-wysokos¢ parteru cz. koncert. 4,63 m
-powierzchnia uzytkowa 393,75 m2
-powierzchnia catkowita 553,04 m2
-kubatura 2595,80 m3
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7. ZESTAWIENIE POMIESZEN

PARTER
1.1 Korytarz 29,79m2
1.2 Saa 219,15m2
1.3 Pom. Orkiestry 23,74m2
1.4 Pokoj 26,42m2
1.5 Pom. Organizacyjne 49,10m2
1.6 WC damskie 7,93m2
1.7 WC meskie 7,93m?2
1.8 Kuchnia 14,05m2
1.9 Zmywania 6,55m2
1.10 Szatnia 10,64m2

1.11 Pom. Gospodarcze 2,97m2

RAZEM 393.75m2

8. LOKALIZACJA- Obiekt zlokalizowany w Golczewie przy ul.
Niepodlegtosci.
Budynek swietlicy zostat zlokalizowany w frontowej czesci dziatki.

9. KONSTRUKCJA BUDYNKU.

Sciany zewngtrzne — wymurowane tradycyjnie z cegty i pustakow ceramicznych
oraz bloczkéw z gazobetonu. Elementy wykonane poprawnie w
trakcie wieloletnie eksploatacji obiektu nie stwierdzono
negatywnych zmian takich jak; spekania, rozwarstwienia oraz
odspojenia poszczegolnych e ementow konstrukcyjnych scian
od podioza.

Konstrukcja wsporcza scienna- wykonana z cegiel ceramicznych. w trakcie
przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono zadnych uchybien
eksploatacyjnych mogacych mie¢ bezposredni wptyw na
eksploatacje obiektu, element bez zastrzezen.

Sciany wewnetrzne- wymurowane z cegly petnej oraz z pustakéw ceramicznych
na zaprawie cementowo-wapienngj. Stan techniczny
powyzszego elementu dobry, nie stwierdzono najego
powierzchni spekan, rozwarstwien czy odspojen.
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Scianki dziatowe- gr. 14 do 17cm wymurowane z cegty dziurawki na zaprawie
cementowo-wapiennej. Stan techniczny powyzszego elementu
dobry. Scianki gr.10 cm z ptyt gipsowo-kartonowych

Nadproza- nad wszystkimi otworami okiennymi oraz drzwiowymi
zamontowano nadproza prefabrykowane typu L-19, oraz
nadproza zel betowe wylewane na mokro. Element wykonany
poprawnie, najego powierzchni nie stwierdzono zadnych oznak
ugieé, spekan lub rozwarstwien. Element moze funkcjonowaé
bez zarzutu przez nastepne lata.

Dach- wykonano dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Jako podstawe
stanowi konstrukcja stalowa, na ktérej wykonano deskowanie, a
nastepnie wykonano pokrycie dachu 2 x papami jako warstwe
nawierzchniowa i podktadowa. Od spodu znagjduje si¢ ptyta
pilsniowa naruszczcie. Po szczegbtowym przegladzie mozna
stwierdzi¢ ze wszystkie elementy konstrukcyjne dachy zostaty
wykonane poprawnie i zgodnie ze sztuka budowlana. Na
powierzchniach dachu nie stwierdzono zadnych ugie¢ nawisow
mogacych mie¢ negatywny wplyw najego dalsza eksploatacie.
Wszystkie obrobki blacharskie sa w dobrym stanie technicznym,
lecz po wieloletnig) eksploatagji, nalezy je sukcesywnie
wymienic.

Rynny i rury spustowe- wszystkie elementy wykonane z blachy akrylowej. Na
ich powierzchniach oraz poszczegdlnych elementach nie
stwierdzono zadnych uszkodzen lub zniszczen, element dobrze
eksploatowany.

Kominy- wszystkie elementy kominow wentylacyjnych oraz dymowych
wykonane poprawnie, naich powierzchniach nie stwierdzono
zadnych oznak nieprawidtowego funkcjonowania. Przewody
drozne, nalezy je tylko odpowiednio odswiezy¢ oraz na
zewnatrz ponad dachem wykona¢ nowe powtoki tynkarskie
wraz z pomal owaniem.

Posadzki- w czesci budynku oznaczong narys. 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,
1.11 to ptytki PCW wykonane na wylewce betonowsj. Nr. 1.2,
1.5 to podtoga drewniana. Wigkszos¢ tych elementdw ulegta
zniszczeniu i nalezy je w trakcie adaptacji rozebra¢ i wykonac
nowe.
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Stolarka okienna- w budynku znagjduje si¢ stolarka okiennaz PCV, stan
techniczny dobry.

Stolarka drzwiowa wewngtrzna- zamontowana czgsciowo, w pomieszczeniach
w ktérych jest zamontowana wystepuje jako typowa drewniana
przez caty okres eksploatacji nie ulegty zniszczeniu lub
rozwarstwieniu. Poszczegolne skrzydta drzwiowe oraz ich
oscieznice zamontowane poprawnie i zgodnie ze sztuka
budowlana.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna- typowa drewniana, € ement zamontowany
poprawnie. Na powierzchni drzwi nie stwierdzono zadnych
oznak zniszczen lub wypaczen.

Tynki wewnetrzne- we wszystkich pomieszczeniach budynku tynki pospolite
kat. [11 nazaprawie cem-wapienngj. Naistnigace powierzchni
tynku pojawity sie wioskowate spekania na powierzchni ktorych
nalezy wykona¢ gtadzie gipsowe przed kolenym mal owaniem.

Glazura- wystepuje w toaletach oraz pomieszczeniach kuchennych. W
pomieszczeniach sanitarnych stan techniczny dostateczny.
Nalezy wymieni¢ sukcesywnie na nowa.

Podbitki- wystepuja w pomieszczeniach sali oraz sceny z ptyt pilsniowe)
migkkig nalistwach boazeryjnych. Element wykonany
poprawnie i zgodnie z zasadami sztuki budowlangj. Wszystkie
elementy stelazu aluminiowego mocowane do konstrukcji
stropodachu za pomoca rusztu drewnianego. Element wykonany
poprawnie najego powierzchni nie stwierdzono zadnych spekan
lub rozwarstwien. Poszczegdlne taczenia wykonane poprawnie,
nie stwierdzono odspojen w tym elemencie.

|zolacje p. wilgociowe- wykonane z 2 x papa asfaltowa na lepiku pod scianami
zewngetrznymi.

Parapety zewnetrzne- wykonane z blachy ocynkowangj, stan techniczny dobry.

Malowanie- we wigkszosci pomieszczen malowanie olegjowe x 2 $cian oraz
sufitow. W pomieszczeniach mokrych malowanie emulsyjne x 2
Powtoki malarskie w catym budynku po wieloletnig
eksploatacji, sa zniszczone i nalezy sukcesywnie doprowadzi¢
do stanu uzywalnosci.
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Mal owanie zewngtrzne- caty budynek malowany farba olejowa x 2 Powtoki
malarskie po wieloletnig) eksploatac)i, sa zniszczone i zalecane
jest odrestaurowanie budynku.

Obrabki blacharskie- rynny, rury spustowe, oraz pasy nadrynnowe obrobki
ogniomurow z blachy akrylowej powlekangj gr. 0,55mm. Z
uwagi nawieloletnia eksploatacje nalezy wymieni¢ na nowe.

Instal acje- caty obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje oraz przytacza:

-instalacja elektryczna
-instalacjawod-kan
-instalacja CO
-przytacze energetyczne
-przytacze wodne

Instalacja elektryczna- po wykonanym szczegétowym przegladzie cate)
instalacji elektryczngl moznajednoznacznie stwierdzi¢ ze
poszczegolne elementy instalacji nalezy przebudowa¢ zgodnie z
obowiazujacymi obecnie przepisami prawa budowlanego.
Ponadto wykonanie nowej instalacji wiaze sie z dostosowaniem
j€g do potrzeb modernizowanego obiektu.

Instalacja CO- z zewnetrznego zréodia ciepta

Przytacza- do budynku wykonano nastepujace przytacza techniczne:
-przytacze energetyczne
-przytacze wodne
-przytacze sanitarne
-przytacze teletechniczne

Wszystkie wyzej wymienione przytacza do budynku wykonane zostaty
prawidtowo i zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami
w budownictwie. Po szczeg6towym przegladzie mozna
jednoznacznie stwierdzi¢ ze na poszczegolnych elementach
przytacz nie stwierdzono zadnych niedorobek lub usterek
mogacych mie¢ bezposredni wplyw na dalsza eksploatacje
obiektu.
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10. Podsumowanie

Po dokonang wizji lokalng w budynku swietlicy zlokalizowanym w Golczewie
mozna jednoznacznie stwierdzi¢:

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz architektoniczne obierku wykonano
poprawnie i zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w
budownictwie. Roboty wykonczeniowe wykonane zostaty w
catym obiekcie. Jakos¢ wykonanych robot swiadczy o wysokieg
klasie specjalistow budujacych poszczegol ne etapy budynku
magazynowego zamkni¢tego. W obiekcie nie stwierdzono
elementdw zniszczen mogacych mie¢ negatywny wpltyw na
dalsza eksploatacje obiektu. W niektorych el ementach poprzez
wieloletnia eksploatacje zniszczeniu ulegty podzespoty
techniczne dotyczace instalacji wewngtrznych, powtok
mal arskich posadzek, podtdg oraz parapetéw. Wystepujace w
obiekcie przytacza wykonane zostaty prawidtowo i zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami w budownictwie.
Poszczegol ne etapy obiektu realizowane zostaty z materiatow
budowlanych o bardzo dobrej jakosci, dlatego tez zgodnie z
pOWYzSza ocena poszczegdlnych elementow architektoniczno-
konstrukcyjnych budynku mozna jednoznacznie stwierdzi¢ ze
budynek strazy pozarngj spetniawszystkie warunki oraz normy
dopuszczajace go do wykonania robot adaptacyjnych i
przeprowadzenia zmiany sposobu uzytkowania z budynku
strazy pozarng nainna funkcje uzytkowa.

Opracowat:
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