2. OBLICZENIA TECHNICZNE.
2.1. Bilans mocy zapotrzebowanej:

1. Kuchnia El.  – 6,0 [kW].

2. Nagrzewnica – 8,0 [kW].

3. Centrala wen. – 0,5 [kW].

4. Gniazda kuchnia  – 2,0 [kW].

5. Gniazda ogólne  – 2,0 [kW].

6. Gniazda ogólne  – 2,0 [kW].

7. Gniazda łazienka  – 2,0 [kW].

8. Oświetlenie – 1,5 [kW].

9. Oświetlenie – 0,5 [kW].

10. Oświetlenie – 0,3 [kW]. 
11. Oświetlenie – 1,0 [kW]. 
12. Gniazda ogólne  – 2,0 [kW].

13. Gniazda ogólne  – 2,0 [kW].

	L.p.
	Odbiornik
	Moc zainst.
	Współczynnik
	Moc obliczeniowa

	1.
	Ogrzewanie
	0,0
	0,9
	0,0

	2
	Odbiorniki stałe
	14,5
	0,9
	13

	3
	Gniazda ogólne
	12
	0,5
	6

	4
	Oświetlenie
	3,3
	0,8
	2,6

	RAZEM [kW]
	29,8
	0,72
	21,6


Moc przyłączeniowa nowoprojektowanej rozbudowy wynosi 22 [kW]

2.2. Prąd szczytowy: 

a) przyłącze – do proj. TG:
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b) gniazda 1-faz.:
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c) gniazdo 3-faz:
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2.3. Spadek napięcia:

a) przyłącze –  do proj. TG   – YDY-4x10mm2; Ps = 22 kW; L = 20 m; U = 400 V:
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b) nagrzewnica  - przewód YDYżo-5x4mm2: Ps = 8 kW; L = 14 m; U = 400 V;
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c) obwód najdłuższy - przewód YDYżo-3x2,5mm2: L = 18 m, Ps = 2,0 kW, U = 230 V;
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U% < Udop. = 2 % - obliczone spadki napięcia mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

2.4. Ochrona odgromowa:


Zgodnie z normą PN-EN 62305-2:2008 ochrona odgromowa projektowanego budynku jest wymagana (klasa IV). W tym celu zaprojektowano instalację odgromową o zwodach nieizolowanych niskich.


Obiekt ten wymaga również wyposażenia go w ręczne środki ochrony przed pożarem, np. gaśnice lub hydranty pożarowe.
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