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OSWIADCZENIE:

W swietle artykutu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia €8994 roku- Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z p. zm. yweadczamze niniejszy projekt spogrzony zostat
zgodnie z obowvdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr in Katarzyna Stonina
upr. bud. ZAP/0246/PWQS/12

Sprawdzacy: mgr irk. Wilhelm Heleniak
upr. bud. 165/SZ/02
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Il. OPIS TECHNICZNY.
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbldany:
-wewretrznej instalacji c.o.
-wewretrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji
-wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j
-wewretrznej instalacja wentylacji mechanicznej nawiewmywiewne] oraz wentylacji
mechanicznej wywiewnej
dla remontu i modernizacji zespotu sanitarno-saeigb wswietlicy przy OSP w Golczewie
przy ul. Niepodlegtéci, dz. nr 33 z obr. 4.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podktad architektoniczno — budowlany
Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
3.1. WYMAGANIA PRAWNE.
W zakresie projektowania i wykonania instalacja pma spetnia wymagania nagpujacych
przepisow:
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i eleméxtgynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metarbliczania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo . Temperaturgzegvanych pomieszcz w  budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperaturjjazieniowe zewatrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w Imkdgh. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009  Armatura instalacji c.0. Zawoegulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkanio i uzyteczndgci publicznej.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagyzewa wodnych.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izgkacieplna rurocigéw,
armatury i urgdzen.
PN / B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poetszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ograeia , wyd. COBRTI "Instal" 1995r
Wewretrzne instalacje wodoggowe , ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wyigcz
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" $89
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budkmwo-montaowych”. Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r pvaavie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 ).

3.2. OPIS INSTALACJI C.O.

Rozwgzanie projektowe

W czsci budynku obgtej opracowaniem natg pozostawd istniejag instalacje c.o. nie
przedstawiom w czsci graficzne]. Zdemontowa nalezy odcinek instalacji c.o0. do
istniejagcego grzejnika na korytarzu (po. 1.1), ktéry nglprzesun¢. Instalacja c.o. istnigga

z miedzianych rur instalacyjnych SFCu wg DIN 17&astosowano rury miedziane - stan
twardy F 37 aczonych lutem ngkkim. Nowoprojektowane odcinki instalacji c.o0. dagice
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przesungte grzejniki z zastosowaniem rur j.w. Prowadzemstalacji od wdczenia do
istniejgcej instalacji do grzejnika w pom. 1.1 w przestizaredzy przegrodami a obudave

ptyt GK lub brudzie sciennej w strefie przypodiogowej a do grzejnika wnp 1.6 w
przestrzeni ngidzy przegrodami a obudave ptyt GK lub brudzie sciennej przy stropie. Do

mocowania przewodow miedzianych mgleuzywat typowych uchwytow z tworzywa
sztucznego.

3.4. GRZEJNIKI.
Grzejniki pozostaj bez zmian.

3.5. ARMATURA.
Armatura pozostaje bez zmian

4. INSTALACJA WOD-KAN

4.1. WYMAGANIA PRAWNE

W zakresie projektowania i wykonania instalacje pzsze powinny spetnéawymagania
nastpujacych przepisow:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodaggbwe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymaagaw projektowaniu.
PN-81/B-10700 - Instalacje westnzne wodocigowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 - Instalacje wetmzne wodocigowe i kanalizacyjne . Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wesmne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej ilggg rur
stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buthowe montaowych t. Il wyd. Arkady
1988r.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca020w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami).

4.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projekt nie przewiduje wykorzystania istnieggo rozprowadzenia kanalizacji sanitarnej.
Istniefgce rury i ksztattkizeliwne oraz kamionkowe w catejgzi budynku obgtej
opracowaniem naky wymienic na PVC-u lub PP. Projektowane poziomy i piony kaaaji
sanitarnej przewiduje sk rur i ksztattek PVC-u kI "S" w typie HT lubPP (HT) do
kanalizacji wewngtrznej niskoszumowej oraz na odcinku od wpustu g@zenia do
kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek do kanatig zewrgtrznej.

Montaz rur i ksztattek z PVC lub PP zgodnie z wymagani@astrukcji opracowanej przez
producenta. Pod&jia do przyboréw w sanitariatach — w przestrzenegicianek (obudowa z
karton gipsu), w kuchni przewody prowadzoredopo scianie.

Lokalizacja pionéw K1 i K2 pozostaje bez zmian.

Rewizje kanalizacyjne natg umieszczéna przewodach spustowych przed godéniem ich

do przewodéw odptywowych . Klapy rewizyjne szczetnaszczellk obwiedniows w kolorze
biatym o wymiarach 20x20 cm.
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Odpowietrzenie kanalizacji poprzez pio®mi10 wyprowadzone ponad dach i za&mone
wywiewka. Dodatkowe napowietrzenie  instalacji projektowanym zaworami
napowietrzggcymi ZN1.

Wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku istaeg.

4.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
4.3.1.DANE OGOLNE
Zasilanie w ciepl wock z istniejcegozréodia ciepta.

Istniejaca instalacg wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanyataz odcinek
instalacji wody zimnej z tworzywa sztucznego a ze&akarmatug i urzadzenia w
przebudowywanej e£ci budynku nalgy zdemontowéi przekaza inwestorowi.

Rozprowadzenie nowoprojektowanej instalacji wodyreej, cieptej i cyrkulacji w bridzie
sciennej lub po wierzchgcian a take w przestrzeni mdzy przegrodami a obudawz piyt
GK.

4.3.2. PRZEWODY

Projektowan instalacg wody cieptej prowadzanbezpdrednio od wiczenia do istnigcej
instalacji do urzdzen sanitarnych nalgy wykona z rur polipropylenowych systemu BOR lub
rownowanego PN 20 z wkiadkstabilizacyjn.

Instalacg wody cyrkulacyjnej prowadzanbezpdrednio od istnigjcegozrodta ciepta nakey
wykona z rur polipropylenowych systemu BOR lub rownawego PN 20 z wkiladk
stabilizacyjm.

Instalacg zimne] wody od wjczenia do istnigcej instalacji do przégia na instalagj z
tworzywa sztucznego za zestawem wodomierzowym zyalgykona z rur stalowych
ocynkowanych.

Instalacg zimnej wody od przégia stal/tworzywo sztuczne w pomieszczeniu 1.6 dgdzen
sanitarnych naley wykon& z rur polipropylenowych systemu BOR lub rownawego PN 16
z wktadlkg stabilizacyjn.

Srednice rur oraz gruBBoi scianek podano na rysunkach. Mantaur polipropylenowych
zgodnie z instrukgjproducenta.

Rozprowadzenie przewoddw instalacji wody wgyzabnych rysunkow.

Zawory odcingce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min =40

Zawory odcinajce naley sytuow& w miejscach latwo dogpnych dla péniejszej
eksploataciji.

Przegcia wszelkich rur przegiany w tulejach ochronnych.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompadden zgodnie z ,Rozpogglzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawtarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie” wraz z pdiejszymi zmianami, powinna spettia
wymagania minimalne podane w pzsuej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grédoiaolacji ciepinej
( materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewstrzna od 22 — 35 30 mm
mm

3 Srednica wewstrzna od 35 — 100 Réwnasrednicy wewgtrznej rury
mm

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 Y% wymaga z poz. 1-3

przechodzce przezciany lub
stropy, skrzyowania przewodow

* - stosupc material izolacyjny o rigcym sk wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powaszej tabeli natey skorygowé gruba¢ warstwy izolacyjnej

4.3.3. PROBY CBNIENIOWE

Po zmontowaniu instalacji nale podd& ja probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i idb rurocggdéw z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prapszczelnéci na zimno przeprowadzprzed zakryciem instalacji
w calaici.

Przed préb nalezy napeiné instalacg wodg oraz doktadnie odpowietrgzyWartcé cisnienia
w instalacji naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do wysoka 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadelkin@nia nie mee przekroczy 0,06 MPa. W czasie
nastpnych 120 minut spadek soienia nie mee przekrocz§ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekdbw podczas przeprowadzania probyedzgci nalery je usumé |
ponownie przeprowadzicah prébe od pocatku.

Dodatkowo poddaprdbie instalagjc.w.u. na parametry robocze przez 48 godzin.

Po probie dinieniowej instalag przeptuk&, nastpnie wydezynfekowad i wode podda
badaniom bakteriologicznym.

4.4. UZBROJENIE INSTALACJI
Wpust podtogowy w pom. 1.6 ze stali nierdzewnejdyt®go producenta, z
samozamykaczem.

Baterie umywalkowe/zlewozmywakowe i prysznicowe dgcego producenta z mieszaczem
niskoszumowe, z ograniczonym wyptywem, dwustopniayt@wice ceramiczne. Baterie
podiczy¢ sztywnymi wezami, baterie stage.

Baterie umywalkowe/zlewozmywakowe i prysznicowe:
-Odlewany z mogdzu korpus baterii
-NiCr powtoka galwaniczna zgodna z nariN-EN 248:2005
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-40 mm i 47 mm DWUSTOPNIOWA gtowica IS z funkcCLICK i ogranicznikiem
temperatury wody zapobiegap ryzyku poparzenia

-Metalowy korek automatyczny

-Metalowy uchwyt ze wskanikiem woda ciepta/zimna

-Funkcja ograniczenia przeptywu wody w gtowicy typuICK pozwala zaoszedzi¢ do 50%
wody bez wptywu na komfortaytkowania

-Areator z tworzywa sztucznego odporny na osadzamaenia

Zestaw prysznicowy:

-drazek 900mm

-stuchawka 1 strumieniowagazka natrysku z funkgjEco, -50% z#ycia wody
-suwakslizgowy umaziwiaj acy regulacg raczki w pionie i w poziomie

Bateria umywalkowa/zlewozmywakowa elektronicznar@vane podczerwiesi
-zasilanie 230v przez zasilacz

-odporna na wandalizm

-na wod cieph/zimng

-stopier ochrony ip 55

-bistabilny zawor magnetyczny 6v

-ogranicznik przeptywu 6l /min

-z pokettem nastawy temperatury

-automatyczna blokada wyptywu po 1 minucie

Ustepy i pisuar do zabudowy montowane na siela

- Umywalka 50 x 42 z otworem z przelewem, waga k@j,3do kompletowania z
potpostumentem lub syfonem chromowanym.

- Miska wiszzca WC o wymiarach 53 x 35,6, waga 14,3 kg, w kamuigl ze steleem 40 cm z
mozliwosciag funkcji Smartfresh. Automatyczna ptuczka do Weasilaniem sieciowym
poprzez transformator 230/6 V; dodatkowaziiveos¢ sptukiwania manualnego; regulowana
ilos¢ sptukiwania higienicznego, mechanizm podnaogzizwon z silnikiem elektrycznym.

- Brodzik wykonany z konglomeratu (mieszanka dotomiywicy) o wymiarach 80x110x3,
monta z zastosowaniem 1ék i obtazeniem glazuy badz z zastosowaniem panelu
czotowego.

- Pisuar 32,5x45 o gbokasci odlegtaci od sciany 23 cm, doptyw z gory, odptyw pionowy,
waga 7,2 kg. Naley zastosowabezdotykowy zestaw pisuarowy do zabudowy podtyréjow
Czujnik zas¢gowy, fotooptyczny rejestruje osoby, ktore stpjzed pisuarem dhej niz 5 s.
Woda wyptywa po odégiu osoby od pisuaru. Usdzenie nie reaguje na przecheckz osoby.
Mozliwos¢ ustawienia zaggu czujnika (ustawienie fabryczne na odlggt60 cm). Zasilanie
pradem zmiennym 12V za pomgeasilacza. Dodatkowa funkcja higienicznego
przeptukiwania instalacji wodnej w celu zmniejszenizyka powstania osadéw wextrz
instalacji.

- Miska wiszca WC dla niepetnosprawnych 70x35,5, waga 19 kgomatyczna ptuczka do
WC z zasilaniem sieciowym poprzez transformator/@3Q dodatkowa maiwosc¢
sptukiwania manualnego; regulowanadésptukiwania higienicznego, mechanizm
podnos3cy dzwon z silnikiem elektrycznym.
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- Deska antybakteryjna, wolnoopagtag do kompletowania z Miglkz tworzywa Duroplast,
wzmocnione zawiasy stalowe z wygciem nasrodku.

- Umywalka dla niepetnosprawnych 65x56 o griddd 4,5 cm z otworem bez przelewu, waga
18 kg.

- Porcz WC dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnagikg wypolerowandrednica 30

mm i dlugaci 700 mm, stata lub uchylna w komplecie zestaw taiawy.

- Porcz umywalkowa dla niepetnosprawnych ze stali nievdzej gtadka wypolerowana,
srednica 30 mm i diugmi 600 mm, stata lub uchylna, w komplecie zestamtao@wy.

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.1 WYMAGANIA PRAWNE
W zakresie projektowania i wykonania instalacja pma spetni@ wymagania
nastpujacych przepisow:
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kawalentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalny@mieszkania zbiorowego i
wyteczndci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem pomieszazev budynkach. Dopuszczalne waxtd poziomu
dzwieku w pomieszczeniach.
PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow -- Procgdada i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylddjmatyzacji
PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zgxgnego.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, po0z.69@)
pézniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz.U. 2015 p&#22).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy z giejszymi zmianami.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budwe-montaowych”. Tom Il, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
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5.2 BILANS POWIETRZA.

WYCI AG NAWIEW

Lp NR i NAZWA K il. K il.

" | POMIESZCZENIA |Kubatura |[krotno §¢ | powietrza| Kubatura | [krotno§é¢| powietrza

[m® | wymian] | [m%¥h] [m®] | wymian] | [m%h]

1.1 | korytarz 68,00 - - 68,00 4,0 275,00
1.5 | pom. Organizacyjne 134,00 4,0 540,00 134,00 4,0 540,00
1.6 | WC neskie 22,00 3,9 85,00 22,00 - -
1.7 | WC damskie 22,00 2,7 60,00 22,00 - -
1.8 | WC dla niepetnospr 15,00 2,0 30,00 15,00 - -
1.9 | prysznic 10,00 5,0 50,00 10,0¢ - -
1.10 | prysznic 10,00 50 50,00 10,00 - -
1.11 | kuchnia 30,00 3,0 90,00 30,00 3,0 90,0¢
1.12 | szatnia 27,00 4,1 110,00 27,00 4,1 110,0

Parametry powietrza:

zalazona temperatura powietrza nawiewanego: °20
zatazona temperatura powietrza zesnznego: -16°C

5.3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projektuje s¢ instalacg wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z oddga ciepta.
Podgrzanie powietrza zaplanowano w nagrzewnicytgieznej . Wentylacja pomieszaze
ogolnych za pomag centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzisk ciepta .
Wentylacja pomieszche higieniczno-sanitarnych za pomocwentylatorow osiowych
montowanych na istniggych kanatach wentylacji grawitacyjnej (pomieszéaeh.6 i 1.7 )
oraz za pomar wentylatora kanalowego (pomieszczenia 1.8-1.10)entdatory w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnychh@zdne po zapalenitéwiatta i wylgczone z 10
min. op&nieniem. Dane techniczne gdzer podano na rysunkach.

5.4 KANALY
Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej, o pragkkotowym i prostoktnym.
Srednice i miejsce prowadzenia kanalow pokazano ysankach, rozprowadzenie pod
stropem pomieszcae

5.4 KRATKI WENTYLACJI NAWIEWNEJ | WYWIEWNEJ
Zaprojektowano anemostaty nawiewne i wywiewne zlasgp strumienia powietrza.

Wydatki i miejsce montar kratek wentylacji nawiewnej i wygjowej pokazano na
rysunkach.

5.5. REGULACJA HYDRAULICZNA
Regulacja uktadu natg wykona po zamontowaniu wszystkich ydzexr oraz kratek przy

pierwszym rozruchu instalacji. W celu tatwiejszeggregulowania instalacji w miejscach
pokazanych na rysunkach zaprojektowano przepustnice
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Regulacg nalezy rozpocaé¢ od doktadnego ustawienia wydatku centrali. W tyslumaley
pozostawd odpowiednie rewizj dla umaliwienia pomiaru pgdkosci w kanatach przy
centrali.

Po ustawieniu odpowiedniego wydatku centrali aal@alsz regulacs przeprowadz na
przepustnicach.

5.6. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN Z CENTRALI
WENTYLACYJNEJ

Skropliny z centrali naley odprowadzi rurkami z PVC Ilu PP do istniggego pionu
kanalizacji sanitarnej w WC. Spadek przewodéw 1@gddo 2%.

Instalacg odprowadzajca skropliny naley wykona z odptywem grawitacyjnym.

5.7. 1IZOLACJA KANALOW
Izolacja kanatu czerpnego i wyrzutowego wemineralry o grubgdci 30mm z ptaszczem
aluminiowym o wspétczynniku przewodzenia cieptads,0

6. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie zastosowane gdzenia i materialy powinny spetdiawymagania art. 10
obowigzujacej ustawy “Prawo Budowlane”, cato robot naley wykona zgodnie z
niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wylamia i odbioru robo6t bud. —
montaowych " cz. Il, normami i warunkami wymienionymi punkcie 2.1; 3.1; 4.1; 6.1
opisu oraz aktualnymi przepisami w tym bhp i ppo

W projekcie przedstawiono propozycje adzen , materiatdbw i rozwjzan instalacji
wewretrznych. Dopuszcza giprzyjecie materiatdw i urgdzer innych firm porownywalnej
klasy.

Urzadzenia dobrane stanawprzykiad, przy zastosowaniu innych goizen nalery dobra
urzadzenia o tych samych parametrach i tej samej klasy.

Calas¢ robot prowadzi zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot
budowlano-montaowych Zeszyt 3", normami, wytycznymi producenta zoraktualnymi
przepisami wtym bhpip. Bo

Wszystkie zastosowane materiaty mupnsiada atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

W razie koniecznei podejmowania decyzji w sprawach niegipgh niniejszym
opracowaniem nahy porozumié€ si¢ z projektantem opracowggym dokumentagj

Czé¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajenuzepetniagca sic catasc. W
przypadku wtpliwosci co do zawartych rozwzan projektowych wykonawca zobogaany
jest do ich wyjénienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych atestow
(dopuszcze, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych material@wzadzer. Wszelkie
urzagdzenia oraz natglzia musz by¢ oznaczone znakiem bezpieagtva, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegajobowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéshea

I 0znaczenia tym znakiem, wykonawca jest zolaamy dostarcayodpowiedri deklaracs
dostawcy, zgodniei tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obezkiowego
stosowania oraz wymaganiami okogaymi wiasciwymi przepisami.

Opracowata:
mgr inz. Katarzyna Stonina
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Obiekt:

REMONT | MODERNIZACJA ZESPOtU SANITARNO-SOCJALNEG®W SWIETLICY
PRZY OSP W GOLCZEWIE

Adres:
GOLCZEWO, UL. NIEPODLEGLGCI

DZ. NR 33, OBKB 4
Inwestor:

GMINA GOLCZEWO

UL. ZWYCIESTWA 23

72-410 GOLCZEWO

Projektant: mgt.iKatarzyna Stonina
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot

Budowa fragmentu wewtrznej instalacji, c.0., budowa wegtrenej instalacji wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej. weragji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w
obrebie pomieszczenia organizacyjnego, korytarza, Ruch szatni oraz wentylacji
wyciggowej wspomaganej mechanicznei z pomieszsamitariatow.

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych
Budynek OSP w ktérym podlega remontowi i moderrizaespét sanitarno-socjalny w
Swietlicy

Elementy zagospodarowania dziatki mpog stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi

Brak elementéw zagospodarowania dziatki nr 33 we@alie z obgbu 4 mogcych stwarza
jakiekolwiek zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagéenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych

Ryzyko upadku z wysokeai przy montau wywiewek kanalizacyjnych, wyrzutni dachowej.
Przy zastosowaniu zabezpiefizest to mata skala zagrenia.

Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przedysmpieniem do realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych

Przypomnienie o zasadach bezpiést@a niezbdnych do zachowania przy realizacji rob6t
budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Katarzyna Stonina
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