OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:
1.DANE OGOLNE

INWESTYCJA: Remont i modernizacja zespotu sanitarno-socjalnego w swietlicy przy OSP

w Golczewie
DZIALKA: nr ewid.: 33, obreb nr 4
ADRES: Golczewo, ul. Zwyciestwa 23

INWESTOR: Urzad Miejski w Golczewie
JEDN.PROJ.: ,MOTIW" Zesp6t Ustug Projektowych i Inwestycyjnych
Ul. Wysockiego 12E/2, 72-400 Kamien Pomorski

2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Zlecenie oraz wytyczne Inwestora.

2.2 Wizja lokalna.

2.3 Inwentaryzacja.

2.4 Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.

3.CEL OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany sporzadzony na potrzeby
remontu i modernizacji zespotu sanitarno-socjalnego w swietlicy przy OSP w Golczewie.

W niniejszym projekcie uwzgledniono przebudowe wnetrza w w/w budynku,
polegajaca na wyburzeniu i budowie czesci nowych Scian wewnetrznych, wytyczeniu
modutéw sanitarnych, pomieszczen kuchni oraz szatni, likwidacji, zmiany wymiaréw oraz
wykonaniu nowych otworéw drzwiowych, wykonaniu nowych posadzek, nowych tynkéw i
oktadzin $ciennych wewnetrznych oraz wykonaniu noowych instalacji wod-kan i
elektrycznej.

4.STAN OBIEKTU ISTNIEJACEGO.

Remontowany budynek Swietlicy zlokalizowany jest w przy ul. Zwyciestwa 23 w Golczewie.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna.
Aktualnie budynek nie jest uzytkowany. Budynek wyposazony jest w stolarke okienng i
drzwiowg nowego typu, w dobrym stanie technicznym

5.ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Projekt obejmuje nastepujacy zakres prac remontowych:

- czesciowg wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej (z uwzglednieniem zmian wielkosci
otworéw okiennych i drzwiowych, zamurowania niektérych otworéw okiennych oraz
wykuciu nowych otworéw drzwiowych)

- wytyczenie nowych pomieszczen,

- wyburzenie czesci scian dziatowych,

- wymurowanie nowych $cian dziatowych,

-wykonanie nowych powtok tynkarskich,

-wykonanie instalacji wod-kan,

-wykonanie instalacji elektrycznej.

6.DANE POWIERZCHNIOWE

Powierzchnia uzytkowa

przed modernizacja: 393,75 m2
po modernizaciji: 393,69 m2
Powierzchnia zabudowy: 553,04 m2 — bez zmian
Kubatura; 2595,80 m3 — bez zmian
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7.0PIS FUNKCJI ORAZ ZAGADNIENIA BHP | SANEPID.

Swietlica jest przeznaczona dla potrzeb mieszkancéw miasta oraz okolicznych wsi.
Odbywa¢ sie w niej bedg zgromadzenia mieszkancéw, kétek zainteresowan i stowarzyszen
jak np. cztonkéw Ochotniczej Strazy Pozarnej w Golczewie. Swietlice mozna bedzie
rowniez wynajaé dla zorganizowania prywatnych spotkan okolicznosciowych. Swietlice
przeznaczono do jednoczesnego przebywania ok. 80 os6b. Wejscie do swietlicy prowadzi
przez drzwi dwuskrzydtowe (szerokosc lewego skrzydta min. 90cm) usytuowane w scianie
od strony zachodniej. Hol wejsciowy oddzielono od nich wiatrotapem, w ktérym usytuowano
wejscie do szatni.

Szatnia wyposazona w wieszaki na kurtki, posadzka wytozona ptytkami z gresu;
pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie.

Po prawo od wejscia znajduje sie wejscie do pomieszczenia kuchennego. Pomieszczenie
przeznaczone jest do obrébki gotowych positkdw, np. dostarczonych metoda cateringowa.
Potrawy przygotowywane bedg przy wykorzystaniu w maksymalnym stopniu pétproduktow
wykonywanych przemystowo, ktére nie wymagaja tzw. obrdbki ,brudnej” — nadajq sie do
bezposredniego spozycia (suréwki) lub obrébki termicznej (ziemniaki, warzywa, owoce).
Pomieszczenie kuchenne, jak cata swietlica, nie jest przeznaczone na dziatalnosé
komercyjng. Nie ma w nim statych miejsc pracy. W/w czynno$¢é mogag wykonywaé osoby na
uzytek wiasny, tzn. uczestnicy imprezy okolicznosciowej sami organizujg sobie zaplecze
gastronomiczne. W przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczenia kuchennego, np. w
celu prowadzenia w nim dziatalnos¢i komercyjnej, nalezy sporzadzi¢ projekt technologiczny
(ktérego to opracowanie nie obejmuje) i przedstawi¢ go do uzgodnienia rzeczoznawcy ds.
higieniczno- sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wejscie do pomieszczenia kuchennego drzwiami jednoskrzydtowymi wyktadanymi
(szerokos¢ skrzydta min. 90cm). Pomieszczenie wyposazono w zlewozmywak oraz kuchnie
elektryczng wolnostojaca z piekarnikiem (AMICA 618CE3.434HTaKDQ(W) lub inna
réwnowazna). Wysokos¢é pomieszczenia 2,7m. Zapewniono w nim wentylacje grawitacyjng
wspomagang wentylatorem wyciagowym(Amica OSS 622 lub inny rownowazny).
Powierzchnia okien jest wieksza ni 1/8 powierzchni pomieszczenia kuchennego. Sciany
obtozone glazurg do wys. min. 2,0 m, posadzka wytozona ptytkami z gresu.

Dalej, po prawej stronie znajduje sie zesp6t sanitarny, ktéry sktada sie z dwoch prysznicy
oraz modutéw sanitarnych.

Prysznic meski wyposazony jest w 1 prysznic, w przedsionku oddzielonym petng $ciang na
catg wysokos$¢ pomieszczenia znajduje sie umywalka, drzwi pomiedzy przedsionkiem a
prysznicem z kratkami nawiewnymi o pow. otworéw min. 0,022 m2, drzwi z
samozamykaczami.

Prysznic damski wyposazony jest w 1 prysznic, w przedsionku oddzielonym petng $ciang
na catg wysokos$¢ pomieszczenia znajduje sie umywalka, drzwi pomiedzy przedsionkiem a
prysznicem z kratkami nawiewnymi o pow. otworéw min. 0,022 m2, drzwi z
samozamykaczami.

Modut sktada sie z WC damskiego, meskiego i WC z funkcjg WC dla niepetnosprawnych.
WC z funkcjg WC dla niepetnosprawnych wyposazony jest w 1 miske ustepowg i umywalke
(w pomieszczeniu urzadzenia rozlokowano tak, ze na rzucie mozna wytyczyé koto o
srednicy 1,5m wolnej przestrzeni).

WC damski wyposazony jest w 2 miski ustepowe oraz znajdujg sie w nim 2 umywalki.,

WC meski wyposazony jest w 2 miski ustepowe oraz pisuar, w przedsionku oddzielonym
Sciankg systemowa na catg wysokos¢ pomieszczenia znajduje sie umywalka, drzwi
pomiedzy przedsionkiem a WC z kratkami nawiewnymi o pow. otworéw min. 0,022 m2,
drzwi z samozamykaczami.

Sciany wszystkich pomieszczen WC obfozone glazurg do wysoko$ci min.2,0m, posadzka
wytozona ptytami gresu, wysokos¢ w swietle sufitu 2,7 m. Pomieszczenia wentylowane
grawitacyjnie ze wspomaganiem wentylatorem wyciggowym witgczanym w chwili wigczania
Swiatta.

Na koncu korytarza znajduje sie pomieszczenie organizacyjne. Zapewniono w nim
osdwietlenie Swiattem naturalnym - powierzchnia okien jest wieksza niz 1/8 powierzchni
podtogi. Pomieszczenie wentylowane jest grawitacyjnie.
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8. TECHNICZNE WYKONANIE OBIEKTU

WYMIAROWANIE:

Ze wzgledu na brak inzynierskich i zgodnych ze stanem faktycznym rysunkow technicznych
obrazujgcych stan istniejacy przedmiotowego budynku, wykonano roboczg inwentaryzacje
architektoniczno—budowlang, stuzgca wylgcznie celom projektowym i pogladowym.
Wymiarowanie przyjete na rysunkach projektu budowlanego moze wycinkowo rézni¢ sie od
stanu faktycznego, gdyz odlegtosci miedzy elementami konstrukcyjnymi mierzono w stanie
wykonczonym, a nie w stanie odkrytym tzw. surowym. Dotyczy to takze wymiaréw elewac;ji
zewnetrznych i ich detali.

W PRZYPADKACH WATPLIWYCH ORAZ PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM
ELEMENTOW BUDOWLANYCH, URZADZEN LUB MEBLI O NIEWIELKIEJ TOLERANCJI
WYMIAROWEJ , NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC WEWNETRZNE WYMIARY
OTOWROW, ROZSTAWOW StUPOW CZY WYMIARY POMIEDZY SCIANAMI
BEZPOSREDNIO Z NATURY NA REMONTOWANYM OBIEKCIE

9.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r.,,
poz.1409 z pbézn. Zmianami);Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Obszar oddziatywania obiektu, czyli teren wyznaczony w otoczeniu przedsiewziecia
budowlanego na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tymi
obiektami ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu zawiera sie w granicach dziatki.

Ze wzgledu na charakter modernizowanego obiektu, zaréwno podczas modernizaciji, jak i w
fazie eksploatacji obiektu, nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia negatywnego wptywu
o charakterze bezposrednim i posrednim na obszary sgsiednie.

Wszelkie dziatania zwigzane z w/w przedsiewzieciem nie bedg zaktGcaty korzystania z
nieruchomosci sasiednich ponad przeciethg miare, wynikajacga ze spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje emisji nadmiernego hatasu, spalin, wibracji,
wstrzasow, fal elektromagnetycznych, promieniowania, pytbw, gazéw czy nieprzyjemnych
zapachow.

Przedmiotowa inwestycja w fazie modernizacji i eksploatacji, przy zachowaniu wszelkich
niezbednych srodkéw w celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata
negatywnego wptywu na stan chemiczny woéd ani na tereny sagsiednie.

Prace montazowe bedg prowadzone w sposéb gwarantujgcy ochrone terendw sasiednich,
a podczas budowy obiektu nie bedzie odpadéw niebezpiecznych.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska,
pogorszenia stanu srodowiska ani zagrozenia zdrowia i zycie ludzi.

10.UWAGI KONCOWE

Remont przedmiotowego lokalu nalezy realizowa¢ zgodnie z niniejszym projektem,
zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z aktami prawnymi. Wszystkie roboty budowlane
powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Prace wykonczeniowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez producentéw poszczegOllnych elementéw, produktéw, materiatdw i
urzadzen.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiadaé odpowiednie atesty i $wiadectwa
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dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadkach nieokreslonych w
dokumentacji technicznej przy wyborze producentdéw i dostawcoéw poszczeg6lnych
urzadzen, materiatow i elementéw, powinna by¢ stosowana zasada analizy i wyboru jednej
z kilku ofert przy petnej informacji o rzeczywistych cechach i koszcie wybieranego
urzadzenia, materiatu, elementu czy s$wiadczonej ustugi ofertodawcy. Nalezy zwracac
szczegllng uwage na gwarancje producenta oraz na szybkosé i koszty ewentualnego
serwisu.

Opracowat:
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