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opornik bet. 12x25
na tawie betonowej
z oporem z betonu
C8/12(B-10)

nawierzchnia z kruszyw tamanych

frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie
grub. 10cm po zageszczeniu

warstwa odsaczajaca z piasku 0 wspotczynniku

filtracji K=8m/dobe grub. 10cm

AN

opornik bet. 12x25
na tawie betonowej
z oporem z betonu
C8/12(B-10)

kostka brukowa betonowa grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3-4cm

podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych
frakcji 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie
grub. 15¢cm po zageszczeniu

warstwa odcinajaca z piasku grub. 10cm

POLMAR Mariusz Drzymalta
ul. Mata 7b/5

72-510 Wolin

NIP : 986-018-79-07

kom. 601 069 814
ematl: polmar.wolin@wp.pl

INWESTOR :

Gmina Golczewo
ul. Zwycigstwa 23, 72-410 Golczewo

ZADANIE :

Budowa ciggu pie wrazzp i do bram wji h
na posesje po stronie zachodniej ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamieriska w ramach
przebudowy odc. drogi wewn. dojazdowey - ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamieriska

MIEISCOWOSC:

Wysoka Kamieriska

BRANZA:

DROGI

TYTUL:
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