OPIS TECHNICZNY

I PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa z Zamawiajgcym

» kopia mapy zasadniczej

e uzgodnienie koncepcji budowy chodnika z zamawiajgacym

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. u. nr 43, poz. 430 )

* wizja w terenie

Il CEl I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa chodnika w ciggu drogi wewnetrznej -
ul, Szkolnej w Wysokiej Kamieriskiej na odcinku od skrzyZowania z droga wewnetrzng
- ul. Wiejskg do zjazdu na boisko szkolne ( dz. nr 201/2 ).

ZatoZono nastepujacy zakres robot :

karczowanie pni po wycietych drzewach

przyciecie krawedzi jezani o nawierzchni bitumicznej

wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku grub. 5 cm pod nawierzchnig

chodnika

» wykonanie podbudowy zasadniczej grub. 10 cm z gruntocementu RM 2,5
MPa pod nawierzchnig chodnika

* wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku grub.10 cm pod zjazdem

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie grub. 15 cm pod nawierzchniq zjazdu

» ustawienie kraweznikow i opornikow betonowych na tawie betonowej z
oporem z betonu B-10

e ustawienie obrzezy betonowych ,6” na podsypce piaskowej

» wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej ,,6” na
podsypce cementowo - piaskowej

e wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej ,,8” na podsypce
cementowo - piaskowej

» uszczelnienie pofgczenia nawierzchni bitumicznej i kraweznikow betonem
B-15

» wykonanie sciekow pod chodnikiem z elementow betonowych
prefabrykowanych na fawie betonowej grub. 10 cm z betonu B-10

e plantowanie poboczy i uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach



Il STAN ISTNIEJACY

Projektowany chodnik zlokalizowany bedzie na (dz. nr 363/3 , 203/3 , 364/2 i 201/1
obreb Wysoka Kamieriska) .

Dziatka nr 363/3 stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej dojazdowej - ul. Szkolnej
o nawierzchni bitumicznej o szer. 4,00 m - 4,30 m wraz z poboczami gruntowymi
oszer.od 0,75 mdo 1,80 m.

Dziatki nr 203/3 ,364/2 i 201/1 posiadajg nawierzchnie nie ulepszone - gruntowe.

Na odcinku bedacym w zakresie opracowania wystepuje teren mato zroznicowany.

W obszarze objetym zakresem opracowania opracowaniem wystepuje uzbrojenie
naziemne i podziemne :

- linia eNN przytaczeniowo - oswietleniowa
- wodocigg

- linia kablowa eNN

- linia kablowa telekomunikacyjna

1V STAN PROJEKTOWANY

1. Podstawowe parametry techniczne chodnika:

a/ dtugosc ciggu pieszego - 115 m

b/ szerokosc ciggu pieszego - 1,50 m

¢/ spadki poprzeczne - jednostronne 2%

2. Podstawowe parametry techniczne zjazdu:

a/ szerokosc zjazdu 4,00 m

b/ poftaczenie nawierzchni zjazadu z nawierzchnig nie ulepszong
( dz. nr 201/1) zakoriczone skosami 1:1

Koniec budowy chodnika stanowi dowigzanie do projektowanego ciggu pieszego w
ramach przebudowy ul. Wiejskiej w m. Wysoka Kamieriska.

Geometrie projektowanego chodnika ( W 1- W4 ) opracowano w uktadzie
wspotrzednych geodezyjnych.

Szczegoty rys. nr1 .



3. Konstrukcja nawierzchni.
W ramach budowy ciggu pieszego i zjazdu przyjeto konstrukcje:

3.1. Nawierzchnie ciggu pieszego naleZy wykonac z kostki brukowej betonowej grub.
6 cm (wzor i kolor wg aranzacji zamawiajacego) na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm.

Na zageszczonym podftozu ( wskaznik min. 0,98 w skali Proctora ) naleZy wykonac
podbudowe zasadniczg z gruntocementu Rm 2,5 MPa( wytworzonego w betoniarni )
grub. 10cm po zageszczeniu.

Od strony przylegtych dziatek do pasa drogowego ul. Szkolnej konstrukcje i
nawierzchnie ciggu pieszego naleZy obramowac obrzeZzami betonowymi 6x20cm na
podsypce piaskowej grub. 5 cm.

O krawedzi jezdni ul. Szkolnej projektowany chodnik naleZy obramowac
kraweznikami betonowymi 15x30 ( swiatto +12cm w odniesieniu do nawierzchni
jezdni) na tawie betonowej z oporem z betonu B-10.

Z uwagi na bardzo mafte zroznicowanie terenu i minimalne spadki podtuzne
nawierzchni jezdni ul. Szkolnej pod nawierzchnig projektowanego chodnika
zaprojektowano 5 sciekow z elementow prefabrykowanych na tawie betonowej z
betonu B-10 grub. 10 cm.

Szczegoty rys. nr 3-6

3.2. Nawierzchnie zjazdu nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej grub. 8cm ,
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 3-4 cm.

Na zageszczonym podfozu ( wskaznik min. 0,98 w skali Proctora ) naleZy wykonac
warstwe odcinajgcg z piasku grub. 10 cm po zageszczeniu i podbudowe zasadniczg z
kruszyw famanych frakcji 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie grub. 15 cm po
zageszczeniu.

Nawierzchnie i konstrukcje zjazdu nalezy obramowac kraweznikami betonowymi
15x22 | opornikami betonowymi 12x25 na fawie betonowej z oporem z betonu B-10.

Szczegoty rys. nr 2,5
4. Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia ciggu pieszego z kostki brukowej betonowej
grub. 6cm — 174,00 m2
- nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej
grub. 8cm — 9,00 m2

5. Uwagi koricowe

Szczegoty techniczne wykonania i odbioru robot zostaty
okreslone w specyfikacjiach technicznych, ktore sq zatacznikiem
do niniejszego opracowania.



