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72-400 Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 12e/2 tel. +48913820969, fax. +48913820969 NIP 861-00-04-673

UMOWA NR: 59/2016

Adres budowy: Golczewo czesé dz. 304
obreb 0005 Golczewo
Stanowisko nr . 1

Inwestor: Gmina Golczewo
Branza: Budowlana

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2000 Nr 1086, poz. 1126 z
Pézniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze projekt zagospodarowania czesci dziatki nr 304 w Golczewie pod miejsce rekreacyjno —
wypoczynkowe nad brzgiem jeziora Szczucze |, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Autor opracowania Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Witold Pa /fzeﬁff
Opracowa: Witold Pariczak 249/Sz/94 upr, arcieKlonjZA
82 i 2.pkt 1, 94
nr ewid=98/S2/90, 243482/

e

A

/
Wykonano: Kamiern Pomorski 16 wr 2016




Opis techniczny

do projektu zagospodarowania czesci dziatki nr 304 na miejsce
rekreacyjno wypoczynkowe nad jeziorem Szczucze

Dane ogdlne.

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora wraz z wytycznymi.

Inwestor : Gmina Golczewo

Projekt zagospodarowania opracowano na wtérniku w skali 1: 500
dostarczonego przez Inwestora.

Charakterystyka terenu:

Przedmiotowy teren potozony jest przy brzegu i na plazy we wschodnie;
czesci jeziora Szczucze w Golczewie i stanowi fragment dziatki nr 304.
Teren przeznaczony ha miejsce rekreacyjno wypoczynkowe dla oséb
korzystajacych z plazy oraz oséb ptywajgcych kajakiem. Miejsce to przyjeto
jako przystanek nr 1 wsrdd pozostatych . Dostep do projektowanego
miejsca drogg wodng, plazg a takze Sciezkg okalajgcy jezioro. Obiekt jest
ogolnodostepny dla ludzi z zewnatrz. Teren wymaga niwelacji, hawiezienia
ziemi czarnej i posiania trawy w obszarze oznaczonym ABCD oraz
usuniecia zniszczonego paleniska. Istniejgcg , Zabke na kamiennym
postumencie przeznacza sie do renowacji wraz z udroznieniem fontanny
grawitacyjnej poprzez odbudowanie studzienki deszczowej
prefabrykowanej 0 425 zasilanej wodg z istniejgcego drenazu, budowie
odptywu z niej rurg O160 pcv, do miejsca przelewu /fontanny/ . Miejsce
przelewu — zbiornik betonowy obtozony kamieniem podlega takze
renowacji, koryto odprowadzajgce wode z fontanny do jeziora zostanie
przebudowane z uwzglednieniem nowych scianek i dna koryta.



Zakres wyposazenia:

Teren pod zagospodarowanie wynosi okoto 400 m2 powierzchni
i wyposazony bedzie w nastepujgce urzgdzenia :

1 -tawostét — 4 szt. / zamocowany do 4 cokotéw fundamentowych
posadowionych w gruncie na gtebokosci 60cm. Cokoty wykonaé
zgodnie z zatgczonym rysunkiem /

2 - tablica informacyjna — 2 szt. / stupki wkopane na gteboko$¢ 80
cm/

3 - kosz -4 szt. / zamocowany nha stopie betonowej o wy‘m. 39x 39
cm i wysokosci 20 cm / :

4 — Kamienne gniazdo — 1 szt. o $rednicy 200 cm wykonane z
kamienia na fundamencie betonowym szer. 20 cm i posadowionym na
gt. 80 cm. Scianka z kamienia szer. 25 — 30 cm na wysoko$¢ 30 cm.

5 — istniejgce palenisko przeznaczono do rozbidrki, zty stan
techniczny oraz niewtasciwa lokalizacja - zbyt blisko koryta
odprowadzajgcego wode z fontanny — zabki

6- latarnie hybrydowe — 2 szt. typowe, o wysokos$ci stupa 8.0m ,
konstrukcji stalowej umiejscowiona ha fundamencie zelbetowym
| zataczono rysunki fundamentéw /

7 — stupki do gry w siatkéwke / istniejace podlegajg demontazu/.

8 — studnia deszczowa prefabrykowana 0 400 podtgczona do
istniejacego drenazu.

9 —rura o 150 pcv zasilajgca fontanne

10 — zabka - postument konstrukcji z kamienia przeznaczony do
remontu — renowacji . Prace wykonane przy renowaciji figurki zabki,
postumentu pod zabka i zbiornika fontanny:

- czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poprzez
piaskowanie piaskiem kwarcowym pod wptywem sprezonego
powietrza

- reczne czyszczenie doktadne spoin na catosci

- uzupetnienie catosci spoin zaprawg cementowg



- reczna reprofilacja ubytkéw zaprawg cementowo-polimerowa,
szpachlowanie szpachlg cementowo-polimerowg zbiornika
fontanny od wewnatrz

- odgrzybianie figurki Zzabki srodkiem grzybobdjczym

- gruntowanie figurki zabki srodkiem gruntujacym do betonu

- dwukrotne malowanie figurki zabki farbg akrylowg zewnetrzng

11 — fontanna — zbiornik betonowy obtozony kamieniem
przeznaczony do remontu jw.

12 — kanat odprowadzajacy wode z fontanny do jeziora przeznaczony
do kapitalnego remontu / istniejacy popekany /

ABCD - niwelacja terenu, nawiezienie czarnej ziemi, posianie trawy
teren 0 400 m2 powierzchni.

Opracowat :

Papczak

feznoKoastrukeyjne
st 2 pki 1,2
] 49/82/94




KARTA REJESTRACYJNA WT

ORNIKA -ARKUSZA 1,2,3

'oj. : zachodniopomorskie

owiat : kamieniski

Jednostka ewidencyjna : 320702_4 -miasto Golczewo
Obreb : 0005 Golczewo

cze$¢ dziatki -383/4 , 383/6 , 383/1 , 385/2 , 304

SKALA 1:500

USLUGI GEODEZYJNE DOROTA DYKSY

72-410 GOLCZEWO UL SLtONECZNA 7

& 91-3860681, @ 600273889

e-mail dgdyksy@wp.pl
www.dyksy.pl

Wykonano metodga :

skanowanie, kalibracja, tagczenie i wydruk matryc mapy
zasadniczej, wykonano w programie c-geo v8

térnik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu :
1 mapy zasadnicze] jednostkowej w skali 1:500 nr sekcji :

Wpisano do rejestru wtornikow :

331.231.1532,1541,1543,1544,2022
2 .danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

zbrojenie podziemne opracowano na podstawie
1.danych branzowych - z literg B

posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektroniczng - z literg A
2. bezposrednich pomiaréw powykonawczych ~bez litery

W zwiazku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie

kompletno$ci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia jest

nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

W zakresie pomiaru znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej

podlegajgce ochronie zgodnie z art.15, art.48 ust.1 pkt.3

Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.nr 30 poz. 163)
BRAK

Granice i numery dziatek ewidencyjnych wniesiono na
podstawie danych z Starostwa Powiatowego w Kamieniu
Pomorskim z operatu dla celéw prawnych : 882/1992 ,
127041996 ,1478/1998

e “
Poswindcza sie, 2e niniajszy dekument zostat epracowony w wynike piar
geodezyinych i kartogroficznych, Kidrych rozuldety zowiers
opeit techaicany wpisony do ewidond motedoliw paidwawess
zasobu geodezyjnego | kertogroticzaege.

Starosta Kamieriski
ul. Wolinaka 7b, 72-400 Kamieh Pomersii

P30T, Lo, /187

Il rrezeviskes | podets osohy
reprogentufgee osgan

=

[i

iektow budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego

Ea niniejszym wtérniku wykazano nastepujgce projekty
b
projekt energetyczny — opinia ZUDP nr 167/2015

erenu :

Informacje dodatkowe :

1. zakres pomiaru
2.-Mapa sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Mapa nadaje sie do celéw projektowych

Mapa Kraju”

7. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia ktére
geodezyjne;j.

3. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng ,K-1 Podstawowa mapa kraju”
5.Stopien kartometrycznosci wtérnika jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej ,K-1 Podstawowa

6. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzaciji

_8.Na aktualizowany teren nie wykonano ustalgnfquczqcych stuzebnosci gruntowych .

ykonano w ramach roboty geodezyjnej zgtoszonej w Starostwie
owiatowym w Kamieniu Pom pod nr Gik.6640. 1317.2016

Uktad wspélrzednych prostokatnych plaskich — 1965(3) -
uktad wysokosci — Kronsztadt 86 -

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

ktualnos$é wtornika na dzien :
. 2016.09.05




SKELAD ZESTAWUY

*  nogt: lite drewno . 2 szt

¢ deski: blat (1 950x. ®x45) 6 szt.

¢ deski: siedzisko( 19501 50x45) 2x2 szt

& komplet wkretow montazowych

e - korplet §rub montazowych

opcja dodatkowa - | , SV
~s.. betonowe cokoly montatowe = - 4 szt.

'3 k’o‘tW‘y lub kotki montazowe - 48zt

OPIS TECHNICZNY
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TABLICA INFORMACYJNA
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KARTA TECHNICZNA WYROBU: KOSZ KO-38

/ lub réwnowazne /

+ SKELAD ZESTAWU:

+ konstrukcja kosza - stal 1 szt.
+ deski 25x45x550mm v 24 szt
« wkiad stalowy 1 szt.
+ zestaw $rub i wkretéw montazowych 1 komplet
» opcja dodatkowa: i
» betonowy cokét montazowy = 1 szt
+ kotwy lub kotki montazowe 4 szt.
/
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OPIS TECHNICZNY: ’ - DOSTAWA:
»  wysokoéé 58,5 cm + wyrdb kompletny
s szeroko$c 39cm opcja dodatkowa:
+ waga 15 kg + dostawa’z montazem
- pojemnosc ) 401 )
MONTAZ:
MATERIALY: '
« przykrecenie do cokotéw betonowych i wkopanie do
« konstrukcja: stal malowana proszkowo gruntu
+  wkiad stalowy ocynkowany + zabetonowanie na kotwach stalowych
- deski: jodta sezonowana, impregnowana i * przykrecenie do litego podtoza- kotkami
2x malowana lakierobejcg rozporowymi (wersja skrécona ze stopg stalowg)

» polgczenia: wkrety ocynk

opcja dodatkowa:

+ konstrukcja: stal ocynkowana i malowana
==proszko e ‘

drewno

KOLORYSTYKA PODSTAWOWA:

o o = _czarny, grafitowy
ST opojardodatkowa: T e
- inny kolor

ste: olcha, dab, egzotyczne







|Ser|a DECOR dwuramienne

lampy parkowe z dwoma Zrédtami Swiatta

seria lamp solgrnych wyrézniajqcych sie doskonatym wyglgdem, znakomitg jakosaq oraz funkqonalnoscr Sfuj
malowany na kolor czarny (opcjonalnie malowariie na dowolny dowolny Kolor z pa et% Lampy idealnic
komponujq sie z architekturg s GI’OFHIEJS/(Q, swietnie sprawdzq sie réwniez jako ozdoba par u czy skweru

AT b "5'|1‘*"Ibf e R

h/ lub rownowazne /

ypecyfikacja teéhniczna

Model | DCS-200/2Z8 o

Wysokosc stupa: Am .
frédio Swiatla: 2 ar6wki LED 8W
strumien Swietlny: 1400im
~zas pracy lampy: 8-12h
-zas autonomii: Do 4 dni
Vioc paneli: ‘ 200W
Nymiary paneli: 1580x808x35mm
'yp akumulatora: Zelowy
Yojemnosé akum.: | 100Ah -

: "l Czujnik zmierzchowy

iposéb wilaczania:




|Seria DECOR dwuramienne

lampy parkowe z dwoma Zrédtami swiatta

nowazne /

Karta techniczna DCS-200/228 ./ lub row
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FUNDAMENT F-100 . ) . l
4% M20 300x300 A .
(w zestawie) / 7

:: 12V |
| |
Element Materiat tloéé
Lo e e — 4
1 Stup stal ocynk. 1
Skrzynia hermetyczna .
dh: 565mm, szer.: 245mm, wys.: 275mm 2 Mocowanle solara stal ocynk. !
3 Uktad ramion 1" stal ocynk. 2
4 Klosz typu kula PMMA 2
5 Bateria stoneczna szkto/atum. 1
6 Kontroler tadowanta we wngce tw, szt 1
7 Skrzynka na akumulator tw, szt 1
"™ |ampa solarna DECOR DCS-200/278 panel 1580x808
[ skala numez rysunku nUMmer arkusza
1:30 I DCS-200/228/1 1/1




. POLSFPORT .
GORA KALWARIA / lub réwnowazne /

SIATKOWKA / SLUPKI

. . . . . . . . . . . . ° °

SEUPKI DO SIATKOWKI / STALOWE / WIELOFUNKCYJNE Z NACIAGIEM SRUBOWYM

~J {00 |

1000

2515
2430, 2350, 2240, 2150
[O5]

©1.350

NR KATALOGOWY: S 01

1, Beton

2. Tuleja

3.Stup |

4, Stup Il

5.Obejma z hakiem
6.Obejma z rolka

7. Naciag $rubowy

8. Sruba M8 z pokrettem
9. Siatka

16

WWW.POLSPORT.EU




. PIELKA SIATKOWA / StUPKI . (I ||

/ lub réwnowazne /

stupld do siatkéwki /nr katalogowy § 01/ wykonane z profilu stalowego o $r. 76 mm. Bezstopniowa
regulacja zawieszenia sialki w zakresie 1,07-243 m umozliwia wykorzystanieich do gry w siatkdwke,
tenisa oraz badmintona. Komplet sktada si¢ z dwéch slupkéw, jeden z napinaczem $rubowym sfatki,
drugi z elementami zacze powymi siatki, Stapki malowan e proszkowo na kolor niebieski, zielony,

czerwony lub cynkowane ogniowo. Sposéb montazu; stupki wsuwane sa w luleje osadzone na slate

w podfozu lub betonuje sig bezposrednio w podiozu. Certyfikat bezpieczedstwa B. Thleja shupa

WWW.POLSPORT.EU




E ]

*

SIATKOWKA

) L * v K] * * £ 3 «

“SLUPKS DO SIATKOWKI ALUMINTOWE Z RACIAGIEM SRUBOWYM
“SLUPKE DO STATKOWK! STALOWE Z NACIAGIEM SRUBOWYM:

SIATKI

¢ BIATKA-DO SIATKOWKI CZARNA/BIALA PP [ 2 ANTENKAMI.
“STATKA DO SIATKOWKI PROFESIONALNA BP /7 ANTENKAML
VSTATKA DO SIATKOWKI PRZEDLVZANA PP/ I ANTENKAME
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' LEGENDA:

ZAGOSPODAROWANIE CZESCl

DZIALKI NR 304 POD MIEJSCE
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE
NAD JEZIOREM SZCZUCZYM |

N w GOLCZEWIE.

~ STANOWISKO NR 1

| INWESTOR »
- 'GMINA: GOLCZEWO
UL ZWYCIESTWA 23

EAWKO STOL TYPU BOSMAN Z DREWNA DEBOWEGO 4 szt

2. TABLICA INFORMACYJNA - 2 szt.

. KOSZ NA SMIE3CI — 4 szt.

602720000

JI67550.00

OTIW s.C. ZESP(')’L usr_ue PROJEKFOWYCH I INWESTYCYJNYCH -

OBIEKT: A | . Miejsce rekreéCyjno-wypoczynkowe stanowisko nr2 :
- ADRES BUDOWY | Jezioro Szczucze Golczewo czesé dz. nr304. . L : . .;\‘

[ PROJEKTOWAL | Witold Pasczak - T [2eorsa0d L[

BRANZA Budowlana. , /It)}a/ Rys.nr
6W 1 .

1.
2.
. 4. KAMIENNE GNIAZDO OGNISKA 0 200 CM szt
' . 5. PALENISKO PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI 1 szt
6. -
7.
8.
9.

6. LATARNIA HYBRYDOWA - 2szt.
. SLUPKI DO SIATKOWKI -1 KPL
STUDNIA DESZCZOWA PREFABRYKOWANA O 400

). RURA O 150 PCV

© 10. ZABKA NA KAMIENNEJ KONSTRUKCJI PRZEZNACZONA DO REMONTU
~ 11. FONTANNA PRZEZNACZONA DO REMONTU - -~ o

12. KANAL. ODPROWADZAJACY WODE DO JEZIORA

" ABCD - TEREN PRZEZNACZONY DO NIWELACJI ORAZ .
WYROWNANIEM ZIEMIA CZARNA OGRODOWA_ WRAZ Z
POSIANIEM TRAWY O POW OKOLO 600 M2 L

-
-~
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